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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/2019 

frá 1. október 2019 

um kröfur varðandi visthönnun á kælitækjum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/125/EB og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur 

varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur (1), einkum 1. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 2009/125/EB ætti framkvæmdastjórnin að setja kröfur varðandi visthönnun að því er varðar 

orkutengdar vörur sem eru umtalsverður hluti sölu og viðskipta í Sambandinu, og sem hafa veruleg umhverfisáhrif og 

búa yfir miklum möguleikum á að draga úr umhverfisáhrifum með vali á hönnun, án þess að það hafi í för með sér 

óhóflegan kostnað. 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar COM(2016) 773 (2) (vinnuáætlun um visthönnun), sem framkvæmdastjórnin 

tók saman við beitingu 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2009/125/EB, eru tilgreind forgangsverkefni samkvæmt rammanum 

um visthönnun og orkumerkingar fyrir tímabilið 2016-2019. Í vinnuáætluninni um visthönnun eru tilgreindir 

orkutengdir vöruflokkar sem teljast forgangsmál í tengslum við framkvæmd undirbúningsrannsókna og endanlega 

samþykkt framkvæmdarráðstöfunar, sem og endurskoðun reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 (3) 

og framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1060/2010 (4). 

3) Áætlað er að aðgerðir vinnuáætlunarinnar um visthönnun gætu samtals skilað endanlegum árlegum orkusparnaði sem 

nemur meira en 260 TWh árið 2030, sem jafngildir því að dregið sé úr losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur u.þ.b. 

100 milljónum tonna á ári árið 2030. Kælitæki eru einn þeirra vöruflokka sem tilgreindir eru í vinnuáætluninni um 

visthönnun með áætlaðan endanlegan árlegan orkusparnað sem nemur 10 TWh árið 2030. 

4) Framkvæmdastjórnin setti fram kröfur varðandi visthönnun á kælitækjum til heimilisnota í reglugerð (EB) nr. 643/2009 

og samkvæmt þeirri reglugerð ætti framkvæmdastjórnin að endurskoða reglugerðina reglubundið í ljós tækniframfara. 

5) Framkvæmdastjórnin hefur endurskoðað reglugerð (EB) nr. 643/2009 og gert tækni- og efnahagsgreiningu á kælitækjum 

sem og greiningu á hegðun notenda við raunverulegar aðstæður. Endurskoðunin fór fram í nánu samstarfi við 

hagsmunaaðila og hlutaðeigandi aðila frá Sambandinu og þriðju löndum. Niðurstöður endurskoðunarinnar voru gerðar 

opinberar og kynntar á samráðsvettvanginum um visthönnun, sem komið var á fót með 18. gr. tilskipunar 2009/125/EB. 

6) Endurskoðunin sýnir ávinninginn af áframhaldandi og bættum kröfum sem eru aðlagaðar að tækniframförum í 

kælitækjum. Hún sýnir einkum að hægt væri að innleiða kröfur um orkunýtni vínkæla og að hægt væri að afnema 

leiðréttingarstuðla eða minnka þá umtalsvert. 

7) Árleg orkunotkun vara sem falla undir þessa reglugerð í Sambandinu var áætluð 86 TWh á árinu 2015, sem samsvarar 

losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur 34 milljónum tonna af koltvísýringsígildum. Búist er við að áætluð orkunotkun 

kælitækja til heimilisnota verði orðin minni, miðað við óbreyttar aðstæður, árið 2030. Hins vegar er þess vænst að hægar 

dragi úr henni nema núverandi kröfur varðandi visthönnun verði uppfærðar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 187. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2023 

frá 13. Júní 2023 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-

samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10. 

(2) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar. Vinnuáætlun um visthönnun 2016-2019, COM(2016) 773, lokagerð, 30.11.2016. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 frá 22. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun á kælitækjum til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 53). 

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1060/2010 frá 28. september 2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar kælitækja til heimilisnota (Stjtíð. ESB L 314, 30.11.2010, bls. 17). 
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8) Þeir umhverfisþættir kælitækja innan gildissviðs þessarar reglugerðar sem taldir eru mikilvægir hvað þessa reglugerð 

varðar, eru orkunotkun á notkunartímanum, aukin orkunotkun á vistferli vörunnar vegna hurðaþéttinga sem leka, lítilla 

möguleika á viðgerðum og ófullnægjandi möguleikum á geymslu á mat sem valda matarsóun sem hægt væri að koma í 

veg fyrir. 

9) Orðsendingin frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusam-

bandsins og svæðanefndarinnar COM(2015) 614, lokagerð (5) (aðgerðaáætlun um hringrásarhagkerfi) og vinnuáætlunin 

um visthönnun undirstrika mikilvægi þess að nota ramma fyrir visthönnun til að styðja skipti yfir í auðlindanýtnara 

hringrásarhagkerfi. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB (6) vísar til tilskipunar 2009/125/EB og gefur til 

kynna að kröfur varðandi visthönnun ættu að auðvelda endurnotkun, sundurhlutun og endurnýtingu raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangs með því að bregðast við vandamálum á fyrri stigum. Þessi reglugerð ætti því að mæla fyrir um 

viðeigandi kröfur varðandi þetta. 

10) Kælitæki sem notuð eru við beina sölu ættu að falla undir sérstaka reglugerð um visthönnun. 

11) Frystikistur, þ.m.t. frystikistur sem notaðar eru í atvinnuskyni, ættu að falla undir gildissvið þessarar reglugerðar þar 

sem þær eru utan gildissviðs reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 (7) og hægt er að nota þær í öðrum 

tilgangi en í atvinnuskyni. 

12) Vínkælar og hljóðlát kælitæki (svo sem míníbarir), þ.m.t. þau sem eru með gegnsæjar hurðir, eru ekki notuð við beina 

sölu. Vínkælar eru venjulega annað hvort notaðir við heimilishald eða á veitingastöðum en míníbarir eru hins vegar 

venjulega notaðir á hótelherbergjum. Því ættu vínkælar og míníbarir, þ.m.t. þeir sem eru með gegnsæjar hurðir, að falla 

undir þessa reglugerð. 

13) Mæla ætti viðeigandi mæliþætti vara með áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum aðferðum. Þessar 

mæliaðferðir ættu að taka tillit til viðurkenndra mæliaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni og, þar sem 

þeir liggja fyrir, samhæfðra staðla sem samþykktir hafa verið af evrópskum staðlastofnunum, sem taldar eru upp í 

I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 (8). 

14) Í samræmi við 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB ætti í þessari reglugerð að tilgreina gildandi aðferðir við samræmismat. 

15) Til að auðvelda eftirlit með því að kröfur séu uppfylltar ættu framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar að 

veita upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tækniskjölunum sem um getur í IV. og V. viðauka við tilskipun 2009/125/EB, 

að því marki sem þær tengjast kröfunum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

16) Í tengslum við markaðseftirlit ætti framleiðendum, innflytjendum eða viðurkenndum fulltrúum að vera heimilt að vísa til 

vörugagnagrunnsins ef tæknigögnin samkvæmt framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2016 (9) 

innihalda sömu upplýsingar. 

17) Til að auka skilvirkni þessarar reglugerðar og til að vernda neytendur ætti að banna vörur sem breyta frammistöðu sinni 

sjálfkrafa við prófunarskilyrði til að bæta tilgreinda mæliþætti. 

18) Til viðbótar við þær lagalega bindandi kröfur sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð ætti, í samræmi við 2. lið 3. hluta 

I. viðauka við tilskipun 2009/125/EB, að veita leiðbeinandi viðmiðanir um bestu, aðgengilegu tækni til að tryggja 

víðtækan og greiðan aðgang að upplýsingum um vistvænleika á vistferli vara sem falla undir þessa reglugerð.  

  

(5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndar-

innar. Hringnum lokað – aðgerðaráætlun ESB fyrir hringrásarhagkerfi, COM(2015) 614, lokagerð, 2.12.2015. 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012,  

bls. 38). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1095 frá 5. maí 2015 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæli- og 

blástursfrystiskápa, þjöppusamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi (Stjtíð. ESB L 177, 8.7.2005, bls. 19). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun og breytingu á tilskipunum ráðsins 

89/686/EBE og 93/15/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 

2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 87/95/EBE og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 1673/2006/EB (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12). 

(9) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2016 frá 11. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/1369 að því er varðar orkumerkingar kælitækja og um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1060/2010 (Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 102). 
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19) Við endurskoðun á þessari reglugerð ætti að meta hversu viðeigandi og skilvirk ákvæði hennar eru til þess að ná 

tilskildum markmiðum. Tímasetning endurskoðunarinnar ætti að heimila að öll ákvæðin hafi verið innleidd og haft áhrif 

á markaðinn. 

20) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 643/2009 úr gildi. 

21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 

1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2009/125/EB, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Með þessari reglugerð eru settar fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar að setja á markað eða taka í þjónustu 

kælitæki sem nota rafmagn með heildarrúmmál upp á meira en 10 lítra og minna en eða jafnt og 1500 lítra. 

2. Þessi reglugerð gildir ekki um: 

a) kæli- eða frystiskápa sem notaðir eru í atvinnuskyni og blásturskæli- og blástursfrystiskápa, að undanskildum frystikistum 

sem notaðar eru í atvinnuskyni, 

b) kælitæki sem notuð eru við beina sölu, 

c) færanleg kælitæki, 

d) tæki sem hafa það ekki að meginhlutverki að geyma matvæli með kælingu. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „rafveita“: raforkudreifing frá dreifikerfinu við 230 (±10%) volta riðstraum við 50 Hz, 

 2) „kælitæki“: einangraður skápur með einu eða fleiri hólfum með tiltekna hitastýringu, kældur með náttúrulegum eða 

þvinguðum varmaburði og þar sem kæling næst með einu eða fleiri ferlum sem nota orku, 

 3) „hólf“: lokað rými innan kælitækis, aðskilið frá öðrum hólfum með millivegg, geymi eða álíka smíði sem auðvelt er að 

komast að í gegnum eina eða fleiri ytri hurðir og hægt er að deila upp í smærri hólf. Að því er varðar þessa reglugerð, ef 

annað er ekki tekið fram, vísar hólf til bæði hólfa og smærri hólfa, 

 4) „ytri hurð“: er sá hluti skápsins sem hægt er að færa eða fjarlægja svo hægt sé a.m.k. að færa farminn að utan og inn í 

skápinn eða að innan og út fyrir skápinn, 

 5) „smærra hólf“: lokað rými í hólfi sem hefur annað bil ganghita en hólfið sem það er staðsett í, 

 6) „heildarrúmmál“ (V): rúmmál rýmis innan innri klæðningar kælitækisins, sem jafngildir summu rúmmála hólfa, gefið upp 

í dm3 eða lítrum, 

 7) „rúmmál hólfs“ (Vc): rúmmál rýmis innan innri klæðningar kælitækisins, gefið upp í dm3 eða lítrum,  

 8) „kæli- eða frystiskápur sem notaður er í atvinnuskyni“: einangrað tæki til kælingar með einu eða fleiri hólfum, sem eru 

aðgengileg í gegnum einar eða fleiri dyr eða skúffur, sem getur viðhaldið stöðugu hitastigi matvæla, innan þeirra marka 

sem tiltekin eru fyrir ganghita kælingar eða frystingar, með því að nota gufuþjöppunarhringrás, og er notað til geymslu 

matvæla í umhverfi þar sem ekki fer fram heimilishald en ekki í umhverfi þar sem matvælin eru gerð sýnileg eða 

aðgengileg viðskiptavinum, eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 2015/1095,  
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 9) „blásturskæliskápur og blástursfrystiskápur“: einangrað kæli- eða frystitæki sem er aðallega ætlað að snöggkæla heit 

matvæli niður fyrir 10 °C að því er varðar kælingu og niður fyrir –18 °C að því er varðar frystingu, eins og skilgreint er í 

reglugerð (ESB) 2015/1095, eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 2015/1095, 

10) „frystikista til nota í atvinnuskyni“: matvælafrystir þar sem hólfið eða hólfin eru aðgengileg ofan á tækinu eða sem er bæði 

með hólf sem opnast að ofan og að framan en þar sem brúttórúmmál hólfanna, sem opnast að ofan, er meira en 75% af 

heildarbrúttórúmmáli tækisins, sem er notað til geymslu matvæla í umhverfi þar sem ekki fer fram heimilishald, 

11) „frystir“: kælitæki sem er aðeins með 4-stjörnu hólfum, 

12) „hólf fyrir frosið“: gerð hólfs með markhitastigi sem er jafnt og eða lægra en 0 °C sem er 0-stjörnu, 1-stjörnu, 2-stjörnu,  

3-stjörnu eða 4-stjörnu hólf, eins og sett er fram í töflu 3 í III. viðauka, 

13) „gerð hólfs“: yfirlýst gerð hólfs í samræmi við kæliafkastamæliþættina Tmin, Tmax, Tc og aðra mæliþætti sem settir eru fram 

í töflu 3 í III. viðauka, 

14) „lágmarkshitastig“ (Tmin): lágmarkshitastig inni í hólfi á meðan geymsluprófun stendur, eins og sett er fram í töflu 3 í  

III. viðauka, 

15) „hámarkshitastig (Tmax): hámarkshitastig inni í hólfi á meðan geymsluprófun stendur, eins og sett er fram í töflu 3 í  

III. viðauka, 

16) „markhitastig“ (Tc): viðmiðunarhitastig inni í hólfi á meðan prófun stendur, eins og sett er fram í töflu 3 í III. viðauka, og 

er hitastigið til að prófa orkunotkun, sem gefið er upp sem meðaltal yfir tíma og tekur til hóps skynjara, 

17) 0-stjörnu hólf“ og „klakahólf“: hólf fyrir frosið þar sem markhitastig og geymsluskilyrði eru 0 °C eins og sett er fram í 

töflu 3 í III. viðauka, 

18) „1-stjörnu hólf“: hólf fyrir frosið þar sem markhitastig og geymsluskilyrði eru -6 °C eins og sett er fram í töflu 3 í  

III. viðauka, 

19) „2-stjörnu hólf“: hólf fyrir frosið þar sem markhitastig og geymsluskilyrði eru -12 °C eins og sett er fram í töflu 3 í  

III. viðauka, 

20) „3-stjörnu hólf“: hólf fyrir frosið þar sem markhitastig og geymsluskilyrði eru -18 °C eins og sett er fram í töflu 3 í  

III. viðauka, 

21) „frystihólf“ eða „4-stjörnu hólf“: hólf fyrir frosið þar sem markhitastig og geymsluskilyrði eru -18 °C og uppfyllir 

kröfurnar fyrir frystigetu, 

22) „frystigeta“: magn ferskra matvæla sem hægt er að frysta í frystihólfi á 24 klst., sem skal þó ekki vera minna en 4,5 kg á 

24 klst. á 100 lítra rúmmál í frystihólfinu með lágmark 2,0 kg/24 klst., 

23) „kælitæki sem eru notuð við beina sölu“: kælitæki sem notað er í þeim tilgangi að sýna og selja vöru við tiltekin hitastig 

undir umhverfishita til viðskiptavina, aðgengileg beint með opnum hliðum eða með einni eða fleiri hurðum eða skúffum 

eða bæði, þ.m.t. einnig skápar með svæði sem notuð eru fyrir geymslu eða eru notuð við beina afgreiðslu sem ekki eru 

aðgengileg viðskiptavinum og að undanskildum míníbörum og vínkælum, eins og skilgreint er í reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/2024 (10), 

24) „míníbar“: kælitæki með heildarrúmmál sem er að hámarki 60 lítrar, og er fyrst og fremst ætlað fyrir geymslu og sölu 

matvæla á hótelherbergjum og viðlíka húsnæði,  

  

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2024 frá 1. október 2019 um kröfur varðandi visthönnun kælitækja sem eru notuð við 

beina sölu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB (Stjtíð. ESB L 315, 5.12.2019, bls. 313). 
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25) „vínkælir“: kælitæki sem ætlað er sérstaklega fyrir geymslu á víni með nákvæmri hitastýringu fyrir geymsluskilyrði og 

markhitastig víngeymsluhólfs, eins og skilgreint er í töflu 3 í III. viðauka og búið er titringarvörn, 

26) „sérnota kælitæki“: kælitæki með aðeins eina tegund hólfs, 

27) „vínkælihólf“: hólf fyrir ófrosið með markhitastig við 12 °C, innra rakasvið frá 50% til 80% og geymsluskilyrði frá 5 °C 

til 20 °C, eins og skilgreint er í töflu 3 í III. viðauka, 

28) „færanlegt kælitæki“: kælitæki sem hægt er að nota þar sem ekki er aðgengi að rafveitukerfi og sem notar mjög lága 

spennu (< 120V DC) eða eldsneyti eða bæði sem orkugjafa fyrir kælivirknina, þ.m.t. kælitæki sem, til viðbótar við 

rafmagn við mjög lága spennu eða eldsneyti eða bæði, getur notað rafmagn frá rafveitu. Tæki sem sett er á markað með 

jafn- og riðstraumbreyti er ekki færanlegt kælitæki, 

29) „matvæli“: matur, innihaldsefni, drykkjarvörur, þ.m.t. vín, og aðrir hlutir sem einkum eru ætlaðir til neyslu og þarfnast 

kælingar við tiltekið hitastig, 

30) „orkunýtnistuðull“ (EEI): stuðull sem tilgreinir hlutfallslega orkunýtni kælitækis, gefinn upp í hundraðshlutum, eins og 

sett er fram í 5. lið í III. viðauka, 

31) „hljóðlátt kælitæki": kælitæki án gufuþjöppu og með loftborinni hávaðamengun sem er lægri en 27 A-vegin desíbel miðað 

við 1 píkóvatt (dB(A) við 1 pW), 

32) „hávaðamengun sem berst í lofti“: hljóðaflsstig kælitækis sem er gefið upp í A-vegnum desíbelum miðað við 1 píkóvatt 

(dB(A) við 1 pW), 

33) „samsett tæki“: kælitæki sem hefur fleiri en eina gerð hólfa og þar sem a.m.k. eitt þeirra er hólf fyrir ófrosið, 

34) „hólf fyrir ófrosið“: gerð hólfs með markhitastig sem er jafnt og eða hærra en 4 °C, sem er matarbúrhólf, vínkælihólf, 

búrhólf eða kælihólf með geymsluskilyrði og markhitastig, eins og sett er fram í töflu 3 í III. viðauka, 

35) „matarbúrhólf“: hólf fyrir ófrosið með markhitastig við 17 °C og geymsluskilyrði við 14 °C til 20 °C og eins og sett er 

fram í töflu 3 í III. viðauka, 

36) „búrhólf“: hólf fyrir ófrosið með markhitastig við 12 °C og geymsluskilyrði við 2 °C til 14 °C eins og sett er fram í töflu 3 

í III. viðauka, 

37) „kælihólf“: hólf fyrir ófrosið með markhitastig við 4 °C og geymsluskilyrði við 0 °C til 8 °C eins og sett er fram í töflu 3 í 

III. viðauka, 

38) „umhverfisstýrður hitari til að hindra rakaþéttingu“: hitari til að hindra rakaþéttingu þar sem hitunarafkastageta fer annað 

hvort eftir umhverfishitanum eða umhverfisrakanum eða hvoru tveggja, 

39) „hitari til að hindra rakaþéttingu“: hitari sem hindrar rakaþéttingu á kælitækinu, 

40) „aukaorka“ (Eaux): sú orka sem umhverfisstýrður hitari til að hindra rakaþéttingu notar, gefin upp í kWh/á ári. 

Að því varðar viðaukana eru viðbótarskilgreiningar settar fram í 1. viðauka. 

3. gr. 

Kröfur varðandi visthönnun 

Kröfurnar varðandi visthönnun sem settar eru fram í II. viðauka skulu gilda frá þeim dagsetningum sem þar eru tilgreindar.  
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4. gr. 

Samræmismat 

1. Aðferðin við samræmismat sem um getur í 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB skal vera innra hönnunareftirlitskerfið, sem sett 

er fram í IV. viðauka við þá tilskipun, eða stjórnunarkerfið, sem sett er fram í V. viðauka við þá tilskipun. 

2. Að því er varðar samræmismat skv. 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB skulu tækniskjölin innihalda afrit af vöruupplýs-

ingunum sem veittar eru í samræmi við 4. lið í II. viðauka og upplýsingar og niðurstöður útreikninganna sem settir eru fram í 

III. viðauka við þessa reglugerð. 

3. Þegar upplýsinganna í tæknigögnum tiltekinnar tegundar hefur verið aflað: 

a) á grundvelli tegundar með sömu tæknilegu eiginleika sem máli skipta hvað varðar tækniupplýsingarnar sem veita skal, en 

er framleidd af öðrum framleiðanda eða 

b) með útreikningi á grundvelli hönnunar eða framreikningi á grundvelli annarrar tegundar frá sama eða öðrum framleiðanda 

eða með báðum þessum aðferðum, 

skulu tæknigögnin innihalda upplýsingar um þessa útreikninga, hvaða mat framleiðandinn hefur gert til að staðfesta nákvæmni 

útreikninganna og, þar sem við á, yfirlýsingu sem staðfestir að tegundir frá mismunandi framleiðendum eru eins. 

Tæknigögnin skulu innihalda skrá yfir sambærilegar tegundir, þ.m.t. tegundarauðkenni. 

4. Tæknigögnin skulu innihalda upplýsingar í þeirri röð eins og sett er fram í VI. viðauka reglugerðar (ESB) 2019/2016. 

Vegna markaðseftirlits er framleiðendum, innflytjendum eða viðurkenndum fulltrúum heimilt, án þess að hafa áhrif á g-lið  

2. liðar IV. viðauka við tilskipun 2009/125/EB að vísa til tæknigagnanna sem halað hefur verið upp í vörugagnagrunninn sem 

inniheldur sömu upplýsingar og mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2016. 

5. gr. 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Aðildarríkin skulu beita sannprófunaraðferðinni sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við markaðseftirlit það sem um getur í 2. lið 

3. gr. tilskipunar 2009/125/EB. 

6. gr. 

Sniðganga 

Framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn skal ekki setja á markað vörur sem eru þannig hannaðar að þær geti 

greint að verið sé að prófa þær (t.d. með því að þekkja aftur prófunarskilyrðin eða prófunarlotuna) og sem bregðast sérstaklega 

við með því að breyta sjálfkrafa frammistöðu sinni meðan á prófun stendur í þeim tilgangi að ná betri gildum fyrir einhvern 

þeirra mæliþátta sem framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn gefur upp í tæknigögnum eða í einhverjum þeim 

gögnum sem fylgja með vörunni.  

Orkunotkun vörunnar og annarra yfirlýstra mæliþátta skal ekki rýrna eftir uppfærslu hugbúnaðar og fastbúnaðar þegar hún er 

mæld með sama prófunarstaðli sem upphaflega var notaður fyrir samræmisyfirlýsinguna, nema með skýlausu samþykki 

endanotandans áður en uppfærslan á sér stað. 

7. gr. 

Leiðbeinandi viðmiðanir 

Leiðbeinandi viðmiðanir fyrir vistvænustu vörurnar og tæknina á markaði við gildistöku þessarar reglugerðar eru settar fram í 

V. viðauka. 

8. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi tækniframfara og kynna niðurstöður þessa mats, þ.m.t., ef við á, 

drög að tillögu um endurskoðun, á samráðsvettvanginum um visthönnun eigi síðar en 25. desember 2025. 
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Þessi endurskoðun skal einkum meta: 

a) kröfurnar um orkunýtnistuðul fyrir hljóðlát kælitæki og fyrir vínkæla, þ.m.t. þá sem eru með gegnsæjar hurðir, 

b) hvort fastsetja eigi kröfur um orkunýtnistuðul fyrir hljóðlát samsett tæki með hólf fyrir frosið, 

c) meðhöndlun á frystikistum sem notaðar eru í atvinnuskyni, 

d) hámarksgildi vikmarka, 

e) hvort fastsetja eigi kröfur um lögboðið gaumhljóð ef hurð er opin lengi, 

f) jöfnunarstuðla og mæliþætti reiknilíkans, 

g) hvort fastsetja eigi viðbótarkröfur um auðlindanýtni fyrir vörur í samræmi við meginreglurnar um hringrásarhagkerfi, þ.m.t. 

hvort fleiri varahlutir ættu að vera innifaldir, 

h) hvort telja eigi með annan aukabúnað eða hlutverk en umhverfisstýrða hitarann til að hindra rakaþéttingu þegar ákvarða 

skal aukaorkuþörf, 

i) aðferðafræði til að taka tillit til sjálfvirkrar og skynvæddrar affrystingar. 

9. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 fellur úr gildi frá og með 1. mars 2021. 

10. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. mars 2021. Ákvæði 6. gr. gilda hins vegar frá 25. desember 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 1. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skilgreiningar sem gilda um viðaukana 

Eftirfarandi skilgreiningar gilda: 

 1) „gegnsæjar hurðir“: ytri hurðir sem gerðar eru úr gegnsæju efni sem gerir endanlega notandanum kleift að sjá hluti í 

gegnum það, a.m.k. 75% af hæð innri skáps og 75% af breidd innri skáps skal vera gegnsætt, mælingar gerðar hvor í sínu 

lagi á framhlið skápsins, 

 2) „hraðfrysting“: stilling sem endanlegur notandi getur virkjað í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, innflytjanda eða 

viðurkennds fulltrúa sem lækkar geymsluhita frystihólfsins eða frystihólfana til að frysta ófrosin matvæli hraðar, 

 3) „vetrarstilling“: stilling fyrir samsett tæki með einni þjöppu og einum hitastilli sem hægt er að nota við umhverfishita sem 

er lægri en +16 °C í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, innflytjanda eða viðurkennds fulltrúa og er þannig gerð að 

rofi eða svipuð virkni tryggir, þó svo þess sé ekki krafist fyrir hólfið þar sem hitastillirinn er staðsettur, að þjappan haldi 

áfram að starfa til að viðhalda réttum geymsluhita í öðrum hólfum, 

 4) „svalahólf“: hólf sem getur stýrt meðalhitastigi innan tiltekins sviðs án aðkomu notandans við að stilla, með markhita sem 

er jafn og 2 °C og geymsluskilyrði frá -3 °C til 3 °C , eins og sett er fram í töflu 3 í III. viðauka, 

 5) „lofttæmd einangrunarklæðning“: einangrunarklæðning sem samanstendur af þéttu, mjög gropnu efni umlukið þunnri, 

loftþéttri ytri himnu sem leiðir lofttegundirnar burt og er þéttlokuð til að koma í veg fyrir að utanaðkomandi loftegundir 

komist í gegnum klæðninguna, 

 6) „2-stjörnu hluti“: hluti 3-stjörnu eða 4-stjörnu hólfs sem er ekki með sér hurð eða loki og þar sem markhitastigið og 

geymsluskilyrðin eru -12 °C, 

 7) „hurðaþétting“: kraftrænn þéttir sem fyllir plássið milli hurðar og skáps í kælitækinu til að koma í veg fyrir leka frá 

skápnum í loftið utandyra, 

 8) „varahlutur“: aðskilinn hlutur sem getur komið stað hlutar með sömu eða álíka virkni í vöru, 

 9) „faglærður viðgerðaraðili“: rekstraraðili eða fyrirtæki sem veitir viðgerðarþjónustu og faglegt viðhald á kælitækjum, 

10) „frístandandi tæki“: kælitæki sem er ekki innbyggt tæki, 

11) „innbyggt tæki“: kælitæki sem er sérstaklega hannað, prófað og markaðssett til að: 

a) vera uppsett í innréttingu eða umlukið (að ofan, undir og til hliðar) klæðningu og 

b) vera fest á öruggan hátt við hliðar, topp eða á botn innréttingar eða klæðningar og 

c) vera útbúið sambyggðri verksmiðjuframleiddri framhlið eða uppsett með sérsmíðaðri klæðningu að framan, 

12) „ábyrgð“: allar skuldbindingar smásala eða framleiðanda, innflytjanda eða viðurkennds fulltrúa gagnvart neytandanum 

varðandi: 

a) að endurgreiða það verð sem greitt er eða 

b) að skipta út, gera við eða meðhöndla kælitæki á einn eða annan hátt ef þau uppfylla ekki þær forskriftir sem settar eru 

fram í ábyrgðaryfirlýsingu eða í viðeigandi auglýsingu, 

13) „loftslagsflokkur“: svið umhverfishita, eins og sett er fram í i-lið 1. liðar III. viðauka þar sem ætlað er að nota kælitækin 

og þar sem tilskilið geymsluhitastig er uppfyllt samtímis í öllum hólfum eins og tilgreint er í töflu 3 í III. viðauka,  
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14) „vörugagnagrunnur“: safn gagna um vörur sem er sett saman á kerfisbundinn hátt og samanstendur af opnum hluta sem 

miðast við þarfir neytanda þar sem upplýsingar varðandi einstaka mæliþætti vöru eru aðgengilegar með rafrænum hætti, 

og vefgátt fyrir aðgengi og hluta er varðar reglufylgni þar sem kröfur um aðgengi og öryggi eru tilgreindar með skýrum 

hætti, eins og mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 (1), 

15) „árleg orkunotkun“ (AE): dagleg orkunotkun margfölduð með 365 (dögum á ári), gefin upp í kílóvattstundum á ári (kWh/á 

ári), eins og reiknað er út í samræmi við 3. lið í III. viðauka, 

16) „dagleg orkunotkun“ (Edaily): sú raforka sem kælitæki notar á 24 klukkustundum við viðmiðunarskilyrði, gefin upp í 

kílóvattstundum á ári (kWh/á ári), eins og reiknað er út í samræmi við 3. lið í III. viðauka, 

17) „skammtari“: tæki sem skammtar kældum eða frystum farmi frá kælitæki, svo sem klakavél eða skammtarar fyrir kælt 

vatn, 

18) „hólf með breytilegum hita“: hólf sem ætlað er til notkunar sem tvær (eða fleiri) gerðir hólfa (t.d. hólf sem getur verið 

hvort sem er kælihólf eða frystihólf) og sem notandi getur stillt til að viðhalda stöðugt því ganghitabili sem við á fyrir 

hverja yfirlýsta gerð hólfa. Hólf sem ætlað er til notkunar sem ein tegund hólfs en getur einnig uppfyllt geymsluskilyrði 

annarra gerða hólfa (t.d. kælihólf sem einnig getur uppfyllt 0-stjörnu kröfur) er ekki hólf með breytilegum hita, 

19) „net“: fjarskiptavirki með tengingaskipan, högun, þ.m.t. raunlægum þáttum, skipulagslegum grunnreglum, samskipta-

aðferðum og -sniði (samskiptareglur), 

20) „aflnotkun við stöðugt ástand“ (Pss): meðalaflnotkun við stöðug skilyrði, gefin upp í vöttum (W), 

21) „viðbótarorkunotkun við affrystingu og endurkælingu“ (ΔΕd-f): meðaltal viðbótarorkunotkunar við affrystingu og 

endurkælingu, gefin upp í vattstundum (Wh), 

22) „sjálfvirk affrysting“: aðgerð þar sem affrysting hólfa fer fram án íhlutunar notanda í því skyni að hefja fjarlægingu 

klakasöfnunar á öllum hitastillingum eða til að endurheimta eðlilega virkni, og vatnið úr affrystingunni er losað sjálfkrafa, 

23) „affrystingarbil“ (td-f): dæmigert meðaltalsbil, gefið upp í klukkustundum (klst.), yfir tvær hringrásir affrystingar og 

endurkælingar, frá því að kviknar á affrystingarhitaranum eða, ef enginn affrystingarhitari er til staðar, yfir tvær hringrásir 

affrystingar og endurkælingar frá því að slökknar á þjöppunni, 

24) „tímabil affrystingar og endurkælingar“: tímabilið frá upphafi affrystingarlotu þar til að stöðugum vinnsluskilyrðum hefur 

verið komið á aftur, 

25) „tegund affrystingar“: aðferðin við að fjarlægja klakasöfnun á eiminum, þ.e. sjálfvirk affrysting eða handvirk affrysting, 

26) „handvirk affrysting“: sjálfvirk affrysting er ekki til staðar, 

27) „álagsstuðull“ (L): stuðull sem stendur fyrir aukalegt (út yfir það sem þegar er áætlað með hærri meðaltalsumhverfishita 

fyrir prófanir) kæliálag við að færa inn heit matvæli með gildi eins og sett er fram í a-lið 3. liðar III. viðauka, 

28) „stöðluð, árleg orkunotkun“ (SAE): árleg viðmiðunarorkunotkun kælitækis, gefin upp í kílóvattstundum á ári (kWh/á), 

eins og reiknað er út í samræmi við 4. lið í III. viðauka, 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1369 frá 4. júlí 2017 um setningu ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu 

tilskipunar 2010/30/ESB (Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2001, bls. 1). 
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29) „samsettur mæliþáttur“ (C): mæliþáttur reiknilíkans sem tekur tillit til samvirkniáhrifa þegar mismunandi tegundir hólfa 

eru settar saman í eitt tæki með gildi eins og sett er fram í töflu 4 í III. viðauka, 

30) „varmatapsstuðull hurðar“ (D): jöfnunarstuðull fyrir samsett tæki samkvæmt fjölda hólfa með mismunandi hita eða fjölda 

ytri hurða, hvort sem er lægra eins og sett er fram í töflu 5 í III. viðauka. Að því er varðar þennan stuðul vísar „hólf“ ekki 

til smærri hólfa, 

31) „affrystingarstuðull“ (Ac): jöfnunarstuðull sem tekur tillit til hvort kælitækið hafi sjálfvirka eða handvirka affrystingu með 

gildum eins og sett er fram í töflu 5 í III. viðauka, 

32) „innbyggður stuðull“ (Bc): jöfnunarstuðull sem tekur tillit til þess hvort kælitækið sé innbyggt eða frístandandi með 

gildum eins og sett er fram í töflu 5 í III. viðauka, 

33) „Mc“ og „Nc“: mæliþættir reiknilíkans sem taka tillit til að hvaða marki orkunotkunin er háð rúmmálinu með gildum eins 

og sett er fram í töflu 4 í III. viðauka, 

34) „varmafræðilegur mæliþáttur“ (rc): mæliþáttur reiknilíkans sem leiðréttir staðlaða, árlega orkunotkun að umhverfishita 

sem nemur 24 °C með gildum eins og sett er fram í töflu 4 í III. viðauka, 

35) „sambærileg tegund“: tegund með sömu tæknilegu eiginleika sem máli skipta hvað varðar tækniupplýsingar sem veita 

skal, en er sett á markað eða tekin í notkun af sama framleiðanda, innflytjanda eða viðurkennda fulltrúa sem önnur tegund 

með annað tegundarauðkenni, 

36) „tegundarauðkenni“: þ.e. kóði, venjulega alstafa, sem greinir tiltekna vörutegund frá öðrum tegundum með sama 

vörumerki eða nafni birgis, 

37) „kæli- og frystiskápur“: samsett tæki sem hefur a.m.k. eitt frystihólf og a.m.k. eitt kælihólf. 
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II. VIÐAUKI 

Kröfur varðandi visthönnun 

1. Orkunýtnikröfur: 

a) Frá 1. mars 2021 skal orkunýtnistuðull kælitækja ekki vera yfir þeim gildum sem sett eru fram í töflu 1. 

Tafla 1 

Hámarksorkunýtnistuðull (EEI) fyrir kælitæki, gefinn upp í % 

 EEI 

sérnota hljóðlát kælitæki með kælihólf 375 

hljóðlát kælitæki með gegnsæjar hurðir 380 

önnur hljóðlát kælitæki að undanþegnum hljóðlátum samsettum tækjum með hólf fyrir frosið 300 

vínkælar með gegnsæjar hurðir 190 

aðrir vínkælar 155 

öll önnur kælitæki að undanskildum hljóðlátum samsettum tækjum með hólf fyrir frosið 125 

b) Frá 1. mars 2024 skal orkunýtnistuðull kælitækja ekki vera yfir þeim gildum sem sett eru fram í töflu 2. 

Tafla 2 

Hámarksorkunýtnistuðull (EEI) fyrir kælitæki, gefinn upp í % 

 EEI 

sérnota hljóðlát kælitæki með kælihólf 312 

hljóðlát kælitæki með gegnsæja hurð/gegnsæjar hurðir 300 

önnur hljóðlát kælitæki að undanþegnum hljóðlátum samsettum tækjum með hólf fyrir frosið 250 

vínkælar með gegnsæja hurð/gegnsæjar hurðir 172 

aðrir vínkælar 140 

öll önnur kælitæki að undanskildum hljóðlátum samsettum tækjum með hólf fyrir frosið 100 

2. Kröfur um virkni: 

Frá 1. mars 2021 skulu kælitæki uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) Allur hraðfrystingarbúnaður í frystihólfum, eða önnur svipuð virkni sem fæst með breytingu á hita, skal hverfa sjálfkrafa 

aftur að venjulegum geymsluhita eigi síðar en 72 klukkustundum eftir að endanlegur notandi hefur virkjað hana í samræmi 

við leiðbeiningar framleiðanda, innflytjenda eða viðurkennds fulltrúa. 

b) Vetrarstilling skal virkjuð sjálfkrafa eða slökkt á henni í samræmi við þörfina á að halda hólfinu fyrir frosið við rétt hitastig. 



Nr. 63/160 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.9.2023 

 

c) Hvert hólf skal merkt með viðeigandi auðkennistákni. Að því er varðar hólf fyrir frosið skal þetta vera fjöldi stjarna fyrir 

hólfið. Að því er varðar svalahólfið og hólfið fyrir ófrosið ætti þetta að vera leiðbeinandi viðmiðun sem valin er af 

framleiðanda, innflytjanda eða viðurkenndum fulltrúa fyrir þá tegund matvæla sem geyma ætti í hólfinu. 

d) Ef kælitækið er með lofttæmda einangrunarklæðningu skal kælitækið merkt með stöfunum „VIP“ á vel sýnilegan og 

auðlesinn hátt. 

e) Fyrir 2-stjörnu smærri hólf eða 2-stjörnu hluta: 

— 2-stjörnu smærri hólf eða 2-stjörnu hlutar eru aðskildir frá 3-stjörnu eða 4-stjörnu rúmmálinu með millivegg, geymi 

eða álíka smíði, 

— rúmmál 2-stjörnu smærri hólfs eða 2-stjörnu hluta fer ekki umfram 20% af heildarrúmmáli hólfsins. 

f) Fyrir 4-stjörnu hólf skal sértæk frystigeta vera þannig að frystitíminn sem þarf til að lækka hitastigið á léttum farmi  

(3,5 kg/100 l) frá +25 til -18 °C við umhverfishita sem er 25 °C, vera styttri en eða jafngildur 18,5 klst. 

Fram til 1. mars 2024 skulu kröfurnar sem mælt er fyrir um í a- og b-lið 2. liðar ekki gilda um samsett tæki með einum 

rafvélrænum hitastilli og einni þjöppu sem eru ekki búin rafrænni stjórntölvu. 

3. Kröfur um auðlindanýtni: 

Frá 1. mars 2021 skulu kælitæki uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) Tiltækileiki varahluta: 

1) framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar kælitækja skulu gera a.m.k. eftirfarandi varahluti tiltæka fyrir 

faglærða viðgerðaraðila: hitastilla, hitaskynjara, prentplötur og ljósgjafa, í minnst sjö ár eftir að síðasta eining 

tegundarinnar er sett á markað, 

2) framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar kælitækja skulu gera a.m.k. eftirfarandi varahluti tiltæka fyrir 

faglærða viðgerðaraðila og endanlega notendur: hurðarhúna, hurðarlamir, bakka og körfur í sjö ár að lágmarki og 

hurðaþéttingar í minnst 10 ár eftir að síðasta eining tegundarinnar er sett á markað, 

3) framleiðendur skulu tryggja að hægt sé að skipta út varahlutum með notkun algengra verkfæra og án þess að valda 

varanlegum skemmdum á tækinu, 

4) skrá yfir viðkomandi varahluti í 1. lið sem og aðferðin við að panta þá skulu vera aðgengileg öllum á opnu vefsetri 

framleiðandans, innflytjandans eða viðurkennds fulltrúa eigi síðar en tveimur árum eftir að fyrsta eining tegundarinnar 

er sett á markað og þar til tímabilinu, sem þessir varahlutir eru tiltækir, lýkur. 

5) skrá yfir viðkomandi varahluti í 2. lið sem og aðferðin við að panta þá og leiðbeiningar um viðgerðir skulu vera 

aðgengilegar öllum á opnu vefsetri framleiðandans, innflytjandans eða viðurkennds fulltrúa um leið og fyrsta eining 

tegundarinnar er sett á markað og þar til tímabilinu, sem þessir varahlutir eru tiltækir, lýkur. 

b) Aðgangur að upplýsingum um viðgerðir og viðhald: 

Að loknu tveggja ára tímabili eftir að fyrsta eining tegundarinnar eða eining sem jafngildir þeirri tegund hefur verið sett á 

markað og að loknu tímabilinu sem um getur í a-lið skal framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn veita 

faglærðum viðgerðaraðilum aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald tækisins með eftirfarandi skilyrðum: 

1) á vefsetri framleiðandans, innflytjandans eða viðurkennda fulltrúans skal lýsa því hvernig faglærðir viðgerðaraðilar eigi 

að skrá sig til að fá aðgang að upplýsingum, en til þess að samþykkja slíka beiðni er framleiðendum, innflytjendum og 

viðurkenndum fulltrúum heimilt að fara fram á það að faglærði viðgerðaraðilinn sýni fram á að:  

i) hann búi yfir tæknilegri færni til að gera við kælitæki og uppfylli gildandi reglur um viðgerðaraðila rafbúnaðar í 

aðildarríkinu þar sem hann starfar. Skráning faglærðs viðgerðaraðila í opinbert skráningarkerfi, ef slíkt kerfi er fyrir 

hendi í hlutaðeigandi aðildarríki, skal vera fullnægjandi sönnun þess að farið sé að þessum lið, 

ii) hann hafi tryggingu sem tekur til bótaábyrgðar í tengslum við starfsemi hans, án tillits til hvort þess sé krafist af 

aðildarríkinu,  
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2) framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar skulu samþykkja eða hafna skráningunni innan fimm virkra 

daga frá því að faglærður viðgerðaraðili leggur fram beiðnina, 

3) framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar mega innheimta sanngjarnt og hóflegt gjald fyrir aðgang að 

upplýsingum um viðgerðir og viðhald eða fyrir að fá reglulegar uppfærslur. Gjald telst sanngjarnt ef það hindrar ekki 

faglærðan viðgerðaraðila í að nýta sér aðgang að upplýsingum og að það miðist ekki við umfang upplýsinganna sem 

eru notaðar, 

Þegar faglærður viðgerðaraðili hefur verið skráður skal hann hafa aðgang að umbeðnum upplýsingum um viðgerðir og 

viðhald innan eins virks dags frá því óskað var eftir þeim. Tiltækar upplýsingar um viðgerðir og viðhald ættu að innihalda: 

— ótvírætt auðkenni tækisins, 

— mynd af sundurhlutun tækis eða sundurgreindar teikningar, 

— skrá yfir nauðsynlegan viðgerðar- og prófunarbúnað, 

— upplýsingar um íhluti og greiningar (t.d. lægstu og hæstu fræðileg gildi mælinga), 

— skýringarmynd fyrir raflagnir og tengi, 

— bilana- og villugreiningarkóða (þ.m.t. sérkóðar framleiðanda, eftir atvikum) og 

— gagnaskrár yfir tilkynntar villur sem eru geymdar í kælitækinu (eftir atvikum). 

c) Hámarkstími fyrir afhendingu varahluta: 

1) á tímabilinu, sem um getur í 1. lið a-liðar 3. liðar og 2. lið a-liðar 3. liðar, skal framleiðandinn, innflytjandinn eða 

viðurkenndir fulltrúar tryggja afhendingu varahluta fyrir kælitæki innan 15 virkra daga eftir að pöntunin hefur verið 

móttekin, 

2) ef um er að ræða varahluti sem einungis eru tiltækir faglærðum viðgerðaraðilum getur þessi tiltækileiki takmarkast við 

faglærða viðgerðaraðila sem skráðir eru í samræmi við b-lið. 

d) Kröfur um sundurhlutun fyrir endurnýtingu og endurvinnslu efnis en forðast jafnframt umhverfismengun: 

1) framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar skulu tryggja að kælitæki séu hönnuð á þann hátt að hægt sé að 

fjarlægja efni og íhluti sem um getur í VII. viðauka við tilskipun 2012/19/ESB með því að nota algeng verkfæri, 

2) framleiðendur, innflytjendur og viðurkenndir fulltrúar skulu uppfylla skuldbindingarnar sem mælt er fyrir um í 1. lið 

15. gr. tilskipunar 2012/19/ESB. 

4. Kröfur um upplýsingar: 

Frá 1. mars 2021 skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í notendahandbókum fyrir þá sem sjá um uppsetningu og endanlega 

notendur og á opnum vefsetrum framleiðenda, innflytjenda eða viðurkenndra fulltrúa: 

a) hvaða samsetning af skúffum, körfum og hillum leiðir til skilvirkustu orkunýtingar kælitækisins, 

b) skýr leiðsögn um hvar og hvernig eigi að geyma matvæli í kælitæki svo þau geymist best og í sem lengstan tíma til að koma 

í veg fyrir matarsóun, 

c) hitastilling sem mælt er með í hverju hólfi fyrir bestu mögulegu matvælageymslu. Þessar stillingar skulu ekki stangast á við 

þau geymsluskilyrði sem sett eru fram í töflu 3 í III. viðauka, 
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d) mat á áhrifum hitastillinga á matarsóun, 

e) lýsing á áhrifum sérstakra hama og eiginleika og einkum hvað hefur áhrif á hitastig í hverju hólfi og hversu lengi, 

f) fyrir vínkæla: „þetta tæki er einungis ætlað til geymslu á víni“. Þetta skal ekki gilda um kælitæki sem ekki eru sérstaklega 

hönnuð fyrir geymslu á víni en hægt er að nota í þessum tilgangi eða um kælitæki sem hafa víngeymsluhólf sem sameinað 

er annarri tegund hólfs, 

g) leiðbeiningar um rétta uppsetningu og viðhald endanlegs notanda, þ.m.t. þrif, á kælitækinu, 

h) fyrir frístandandi tæki: „þetta kælitæki er ekki ætlað til notkunar sem innbyggt tæki“, 

i) fyrir tæki án 4-stjörnu hólfs: „þetta kælitæki hentar ekki til að frysta matvæli“, 

j) aðgangur að faglegri viðgerð, svo sem vefsíður, netföng, samskiptaupplýsingar, 

k) viðeigandi upplýsingar til að panta varahluti, beint eða með öðrum leiðum sem veittar eru af framleiðanda, innflytjanda 

eða viðurkenndum fulltrúa, 

l) lágmarkstímabilið sem varahlutir, sem nauðsynlegir eru fyrir viðgerð á tækinu, eru tiltækir, 

m) lágmarkstímalengd ábyrgðar á kælitækinu sem framleiðandi, innflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi veitir, 

n) fyrir kælitæki með loftslagsflokk: 

— víkkaður tempraður loftslagsflokkur: „þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita frá 10 °C til 32 °C“, 

— tempraður: „þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita frá 16 °C til 32 °C“, 

— heittempraður: „þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita frá 16 °C til 38 °C“, 

— hitabeltisflokkur: „þetta kælitæki er ætlað til notkunar við umhverfishita frá 16 °C til 43 °C“, 

o) leiðbeiningar um hvernig eigi að finna upplýsingar um tegundina í vörugagnagrunni eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 

2019/2016 með veftengli sem tengir á upplýsingar um tegundina í vörugagnagrunni eða með tengli að vörugagna-

grunninum og upplýsingum um hvernig eigi að finna tegundarauðkenni vörunnar. 
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III. VIÐAUKI 

Mæliaðferðir og útreikningar 

Í þeim tilgangi að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og til sannprófunar á því að kröfur þessarar reglugerðar séu uppfylltar 

skal, við mælingar og útreikninga, nota samhæfða staðla, eða aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar aðferðir 

þar sem tillit er tekið til almennt viðurkenndra aðferða sem byggjast á nýjustu tækni. Þær skulu vera í samræmi við ákvæðin 

sem sett eru fram hér á eftir. Tilvísunarnúmer þessara samhæfðu staðla hafa verið birt í þessum tilgangi í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins: 

1. Almenn prófunarskilyrði: 

a) fyrir kælitæki með hitara sem hindrar rakaþéttingu sem endanlegur notandi getur kveikt og slökkt á, skal kveikt á hitaranum 

og ef hann er stillanlegur skal hann stilltur á mesta hita og hann talinn með í árlegri orkunotkun (AE) sem dagleg 

orkunotkun (Edaily), 

b) fyrir kælitæki með umhverfisstýrðum hiturum sem hindra rakaþéttingu, skal slökkva á umhverfisstýrðum rafmagnshiturum 

sem hindra rakaþéttingu eða þeir gerðir óvirkir með öðrum hætti, ef slíkt er hægt, meðan á mælingu orkunotkunar stendur, 

c) fyrir kælitæki með skammtara sem endanlegur notandi getur kveikt eða slökkt á, skal kveikt á skammtaranum meðan á 

mælingu á orkunotkun stendur en hann ekki notaður, 

d) meðan á mælingu á orkunotkun stendur skulu hólf með breytilegu hitastigi ganga á lægsta hitastiginu sem endanlegur 

notandi getur stillt svo þau haldist stöðugt á hitasviði, eins og sett er fram í töflu 3, þeirrar tegundar af hólfi sem er með 

lægsta hitastigið, 

e) fyrir kælitæki sem hægt er að tengja við net, skal samskiptaeiningin virkjuð en þó er ekki þörf á að virkja tiltekna tegund 

samskipta eða gagnaskipta eða bæði meðan á mælingu á orkunotkun stendur. Á meðan prófun á orkunotkun stendur skal 

tryggja að einingin sé tengd við net, 

f) að því er varðar frammistöðu svalahólfa: 

1) fyrir hólf með breytilegum hita sem flokkað er sem kælihólf eða svalahólf, skal orkunýtnistuðullinn (EEI) ákvarðaður 

fyrir hvert hitaskilyrði og hæsta gildi skal notað, 

2) svalahólf skal geta stýrt meðalhitastigi innan tiltekins sviðs án aðkomu notandans við að stilla og hægt er að sannreyna 

þetta á meðan prófunum á orkunotkun stendur við 16 °C and 32 °C umhverfishita, 

g) að því er varðar hólf með stillanlegt rúmmál, þar sem endanlegur notandi getur stillt rúmmál beggja hólfa í hlutfalli við 

hvort annað, skal prófa orkunotkunina þegar rúmmál þess hólfs sem er með hærra markhitastig hefur verið aðlagað að 

lágmarksrúmmáli, 

h) sértæk frystigeta er reiknuð sem 12 sinnum þyngdin á léttum farmi deilt með frystitímanum sem þarf til að færa hitastig 

létta farmsins frá +25 til -18 °C við umhverfishita upp á +25 °C, gefið upp í kg/12 klst. og námunduð með einum aukastaf 

(þyngd létta farmsins er 3,5 kg á 100 lítra af rúmmáli hólfsins í hólfum fyrir frosið og skal vera a.m.k. 2,0 kg), 

i) að því er varðar ákvörðun á loftslagsflokkum nær upphafsstafaorðið fyrir umhverfishitasvið, þ.e. SN, N, ST eða T, yfir 

eftirfarandi: 

1) víkkaður tempraður loftslagsflokkur (SN) hefur hitasvið frá 10 °C til 32 °C, 

2) tempraður loftslagsflokkur (N) hefur hitasvið frá 16 °C til 32 °C, 

3) loftslagsflokkur sem varðar heittempruðu beltin (ST) hefur hitasvið frá 16 °C til 38 °C og 

4) hitabeltisloftslagsflokkur (T) hefur hitasvið frá 16 °C til 43 °C.  
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2. Geymsluskilyrði og markhitastig fyrir tegund hólfa: 

í töflu 3 eru geymsluskilyrði og markhitastig fyrir tegund hólfa sett fram: 

3. Ákvörðun árlegrar orkunotkunar: 

a) Fyrir öll kælitæki, að undanskildum hljóðlátum kælitækjum: 

Prófanirnar skulu gerðar við umhverfishita á bilinu 16 °C til 32 °C. 

Til að ákvarða orkunotkun skal meðallofthiti í hverju hólfi vera jafn eða lægri en markhitastigið sem tilgreint er í töflu  

3 fyrir hverja gerð hólfs samkvæmt fullyrðingum framleiðanda, innflytjanda eða viðurkennds fulltrúa. Nota má gildi sem 

eru yfir eða undir markhitastigum til að meta orkunotkun við markhitastig fyrir hvert viðeigandi hólf með innreikningi, eins 

og við á. 

Helstu þættir orkunotkunar sem ákvarða skal eru: 

— gildi fyrir aflnotkun í stöðugu ástandi (Pss), gefin upp í vöttum og námunduð með einum aukastaf, hvert gildi við 

tiltekinn umhverfishita og hitastigamengi hólfa sem eru ekki endilega þau sömu og markhitastigin, 

— dæmigerð viðbótarorkunotkun við affrystingu og endurkælingu (ΔΕd-f) gefin upp í vattstundum og námunduð með 

einum aukastaf fyrir vörur með eitt eða fleiri sjálfvirk affrystingarkerfi (hvert og eitt með eigin affrystingarlotu) mælt 

við umhverfishita upp á 16 °C (ΔΕd-f16) og 32 °C (ΔΕd-f32), 

— affrystingarbil (td-f), gefið uppí klst. og námundað með þremur aukastöfum, fyrir vörur með eitt eða fleiri affrystingar-

kerfi (hvert og eitt með eigin affrystingarlotu) mælt við umhverfishita upp á 16 °C (ΔΕd-f16) og 32 °C (ΔΕd-f32), skal 

ákvarðað fyrir hvert kerfi við tiltekið svið skilyrða, 

— fyrir hvert próf sem framkvæmt er skal leggja gildin Pss and ΔΕd-f saman til að mynda daglega orkunotkun við tiltekinn 

umhverfishita ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕd-f/td-f), gefin upp í kWh/24 klst. sérstaklega fyrir þá stillingu sem notuð er, 

— gildið Eaux gefið upp í kWh/á ári og námundað með þremur aukastöfum. gildið Eaux er takmarkað við umhverfisstýrða 

hitarann til að hindra rakaþéttingu og ákvarðað út frá aflnotkun hitarans við fjölda umhverfishita- og rakaskilyrða, 

margfaldað með líkunum á að þessi umhverfishita- og rakaskilyrði myndist og þau lögð saman og þessi niðurstaða er 

svo margfölduð með varmatapsstuðli í hólfinu til að taka tillit til þess að hiti leki inn í hólfið og þess að kælikerfið 

útrými honum í kjölfarið. 

Tafla 3 

Geymsluskilyrði og markhitastig fyrir tegund hólfa 

Hópur Gerðir hólfa Athugasemd 

Geymsluskilyrði 

Tc 

Tmin Tmax 

Heiti Heiti nr. °C °C °C 

Hólf fyrir ófrosið 

Matarbúrhólf (1) +14 +20 +17 

Vínkælihólf (2) (6) +5 +20 +12 

Búrhólf (1) +2 +14 +12 

Kælihólf (1) 0 +8 +4 
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Hópur Gerðir hólfa Athugasemd 

Geymsluskilyrði 

Tc 
Tmin Tmax 

Heiti Heiti nr. °C °C °C 

Svalahólf Svalahólf (3) -3 +3 +2 

Hólf fyrir frosið 

0-stjörnu og klakahólf (4) á.e.v. 0 0 

1-stjörnu (4) á.e.v. -6 -6 

2-stjörnu (4) (5) á.e.v. -12 -12 

3-stjörnu (4) (5) á.e.v. -18 -18 

frystir (4-stjörnu) (4) (5) á.e.v. -18 -18 

Athugasemdir: 

(1) Tmin og Tmax eru meðalgildi sem mæld eru á prófunartímabilinu (meðaltal yfir tíma fyrir hóp skynjara). 

(2) Meðalfrávik á hitastigi á prófunartímabilinu fyrir hvern skynjara skal ekki vera meira en ± 0,5 kelvin (K). Á meðan affrystingar- 

og endurkælingartímabili stendur má meðaltal allra skynjara ekki hækka meira en 1,5 K yfir meðalgildi hólfsins. 

(3) Tmin og Tmax eru augnabliksgildi á meðan prófunartímabilinu stendur. 

(4) Tmax er hámarksgildið sem mælt er á meðan prófunartímabilinu stendur (hámark til lengri tíma og tekur til hóps skynjara). 

(5) Ef hólfið er með sjálfvirka affrystingu má hitastigið (skilgreint sem hámark allra skynjara) ekki hækka meira en 3,0 K á meðan 

affrystingar- og endurkælingartímabili stendur. 

(6) gildin Tmin og Tmax eru meðalgildi sem mæld eru á prófunartímabilinu (meðaltal yfir tíma fyrir hvern skynjara) og skilgreina 

leyfilegt hámarkshitastigssvið. 

á.e.v. = á ekki við 

Hver þessara mæliþátta skal ákvarðaður með aðskildu prófi eða röð prófana. Meðalgildið er reiknað út frá gögnum úr 

mælingum á prófunartímabili eftir að tækið hefur starfað í tiltekinn tíma. Til að bæta skilvirkni prófunar skal lengd 

prófunartímabilsins ekki fastsett, en vera þannig að tækið sé í stöðugu ástandi á meðan á þessu prófunartímabili 

stendur. Þetta er sannreynt með því að bera saman öll gögn innan þessa prófunartímabils við stöðugleikakröfur og 

hvort hægt hafi verið að safna nægilegum gögnum í þessu stöðuga ástandi. 

Árlega orkunotkun (AE), gefin upp í kWh/á ári og námunduð með tveimur aukastöfum, skal reiknuð út á eftirfarandi 

hátt: 

AE = 365 × Edaily/L + Eaux 

með 

— álagsstuðlinum L = 0,9 fyrir kælitæki sem aðeins eru með hólf fyrir frosið og L = 1,0 fyrir öll önnur tæki og 

— gildinu Edaily, gefið upp í kWh/24 klst. og námundað með þremur aukastöfum reiknað út frá gildinu ET við 

umhverfishita upp á 16 °C (E16) og við umhverfishita upp á 32 °C (E32) sem hér segir: 

Edaily = 0,5 × (E16 + E32) 

þar sem gildin E16 og E32 eru fengin með innreikningi orkuprófunarinnar við markhitastigið sem sett er fram í töflu 3. 

b) Fyrir hljóðlát kælitæki: 

Orkunotkunin skal ákvörðuð eins og kveðið er á um í a-lið 3. liðar en við umhverfishita sem er 25 °C í stað 16 °C og 32 °C. 

Gildið Edaily, gefið upp í kWh/24 klst. og námundað með þremur aukastöfum fyrir útreikning á árlegri orkunotkun (AE) er 

þá sem hér segir: 

Edaily = E25 

þar sem gildið E25 er ET við umhverfishita upp á 25 °C og reiknað út með innreikningi á orkuprófunum við þau 

markhitastig sem skráð eru í töflu 3.  
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4. Ákvörðun staðlaðrar árlegrar orkunotkunar (SAE): 

a) Fyrir öll kælitæki: 

Árleg orkunotkun, gefin upp í kWh/á ári og námunduð með tveimur aukastöfum, er reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

SAE = C × D × ∑ Ac

n

c=1

× Bc × [Vc/V] × (Nc + V × rc × Sc) 

þar sem 

— c er skrárnúmer fyrir gerð hólfs á bilinu 1 til n þar sem n er heildarfjöldi gerða hólfa, 

— Vc gefið upp í dm3 eða lítrum og námundað með einum aukastaf er rúmmál hólfs, 

— V gefið upp í dm3 eða lítrum og námundað að næstu heilu tölu er heildarrúmmálið með V ≤ ∑ Vc
n
c=1 , 

— rc, Nc, Mc og C eru mæliþættir reiknilíkans sem eiga sérstaklega við um hvert hólf með gildi eins og sett eru fram í töflu 

4 og 

— Ac, Bc og D eru jöfnunarstuðlar með gildi eins og sett eru fram í töflu 5. 

Við útreikning á ofangreindu, að því er varðar hólf með breytilegum hita, skal velja þá gerð hólfa sem eru með lægsta 

markhita sem talinn er henta hólfinu. 

b) Mæliþættir reiknilíkans fyrir gerð hólfs fyrir útreikning á staðlaðri, árlegri orkunotkun: 

Mæliþættir reiknilíkansins eru settir fram í töflu 4, 

Tafla 4 

Gildi mæliþátta reiknilíkans fyrir gerð hólfa 

Gerð hólfs rc (a) Nc Mc C 

Matarbúrhólf 0,35 

75 0,12 

milli 1,15 og 1,56 fyrir samsett tæki 

með 3- eða 4-stjörnu hólfum (b) 

1,15 fyrir önnur samsett tæki,  

1,00 fyrir önnur kælitæki 

Vínkælihólf 0,60 

Búrhólf 0,60 

Kælihólf 1,00 

Svalahólf 1,10 138 0,12 

0-stjörnu og klakahólf 1,20 

138 0,15 

1-stjörnu 1,50 

2-stjörnu 1,80 

3-stjörnu 2,10 

Frystir (4-stjörnu) 2,10 

(a) rc = (Ta-Tc)/20, með Ta = 24 °C og Tc með gildi eins og sett er fram í töflu 3. 

(b) C fyrir samsett tæki með 3- eða 4-stjörnu hólf er ákvarðað sem hér segir: 

þar sem frzf er rúmmálið Vfr í 3- eða 4- stjörnu hólfum sem hluti af V með frzf = Vfr/V: 

— ef frzf ≤ 0,3 þá C = 1,3 + 0,87 × frzf; 

— annars ef 0,3 < frzf < 0,7 þá C = 1,87 – 1,0275 × frzf, 

— annars C = 1,15.   
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c) Jöfnunarstuðlar fyrir gerð hólfa í útreikningi á staðlaðri, árlegri orkunotkun: 

Jöfnunarstuðlar eru settir fram í töflu 5. 

Tafla 5 

Gildi jöfnunarstuðla eftir gerð hólfa 

Gerð hólfa Ac Bc D 

 
Handvirk 

affrysting 

Sjálfvirk 

affrysting 

Frístandandi 

tæki 
Innbyggt tæki ≤ 2 (a) 3 (a) 4 (a) > 4 (a) 

Matarbúrhólf 

1,00 

1,00 

1,02 

1,00 1,02 1.035 1,05 

Vínkælihólf 

Búrhólf 

Kælihólf 

Svalahólf 1,03 

0-stjörnu og klakahólf 

1,00 1,10 1,05 

1-stjörnu 

2-stjörnu 

3-stjörnu 

Frystir (4-stjörnu) 

(a) fjöldi ytri hurða eða hólfa, eftir því hvor fjöldinn er lægri. 

5. Ákvörðun orkunýtnistuðuls: 

Orkunýtnistuðullinn skal gefinn upp sem hundraðshluti og námundaður með einum aukastaf, reiknaður út sem hér segir: 

EEI = AE/SAE. 
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IV. VIÐAUKI 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Vikmörk sannprófana, sem sett eru fram í þessum viðauka, eiga aðeins við um sannprófun yfirvalda aðildarríkis á mældum 

mæliþáttum og skal framleiðandi, innflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi ekki nota þá sem leyfileg vikmörk til að ákvarða gildin, 

sem gefin eru upp í tæknigögnunum, eða við túlkun þessara gilda, með það fyrir augum að ná fram samræmi eða til að sýna 

fram á betri frammistöðu með einhverjum hætti. 

Ef tegund hefur verið hönnuð til að geta greint að verið sé að prófa hana (t.d. með því að bera kennsl á prófunarskilyrðin eða 

prófunarlotuna) og að bregðast sérstaklega við með því að breyta sjálfkrafa frammistöðu sinni á meðan prófun stendur í þeim 

tilgangi að ná hagstæðari gildum fyrir einhvern þeirra mæliþátta sem tilgreindir eru í þessari reglugerð eða í tæknigögnunum 

eða í einhverjum af þeim gögnum sem fylgja með, telst tegundin og allar jafngildar tegundir ekki uppfylla kröfurnar. 

Við sannprófun á því hvort tegund vöru uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð skv. 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunar 2009/125/EB, skulu yfirvöld aðildarríkjanna beita eftirfarandi aðferð að því er varðar kröfurnar sem um getur í  

II. viðauka:  

1. Yfirvöld aðildarríkis skulu sannprófa staka einingu af tegundinni. 

2. Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur að því tilskildu að: 

a) gildin, sem gefin eru upp í tæknigögnum skv. 2. lið IV. viðauka við tilskipun 2009/125/EB (yfirlýst gildi), og, eftir 

atvikum, gildin, sem notuð eru til að reikna út þessi gildi, séu ekki hagstæðari fyrir framleiðandann, innflytjandann eða 

viðurkennda fulltrúann en niðurstöður samsvarandi mælinga, sem gerðar eru samkvæmt g-lið í téðum lið og  

b) yfirlýstu gildin uppfylli allar kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, og allar tilskildar vöruupplýsingar, 

sem framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn birtir, innihaldi ekki gildi, sem eru hagstæðari fyrir 

framleiðandann, innflytjandann eða viðurkennda fulltrúann en yfirlýstu gildin og 

c) þegar yfirvöld aðildarríkis prófa einingu af tegundinni sannprófi þau hvort framleiðandinn, innflytjandinn eða 

viðurkenndi fulltrúinn hafi komið á fót kerfi sem uppfyllir kröfurnar í annarri málsgrein 6. greinar og 

d) þegar yfirvöld aðildarríkis prófa einingu af tegundinni uppfylli hún virknikröfurnar í a- til f-lið í 2. lið II. viðauka og 

kröfurnar um auðlindanýtni í 3. lið II. viðauka og 

e) þegar yfirvöld aðildarríkis prófa einingu af tegundinni, uppfylli hún ákvörðuð gildi (gildi viðeigandi mæliþátta, eins og 

þau mælast við prófanir, og gildin sem eru reiknuð út frá þessum mælingum) viðkomandi vikmörk sannprófana sem 

sett eru fram í töflu 6. 

3. Ef niðurstöðurnar, sem um getur í a-, b-, c- eða d-lið 2. liðar, fást ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki 

uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar. 

4. Ef niðurstöðurnar, sem um getur í e-lið 2. liðar, fást ekki skulu yfirvöld aðildarríkis velja þrjár viðbótareiningar af sömu 

tegund til prófunar. Að öðrum kosti mega þessar þrjár viðbótareiningar vera af einni eða fleiri sambærilegum tegundum. 

5. Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur ef meðaltal þessara ákvörðuðu gilda fyrir einingarnar þrjár uppfyllir 

viðkomandi vikmörk sannprófana sem eru tilgreind í töflu 6. 

6. Ef niðurstaðan sem um getur í 5. lið fæst ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar 

reglugerðar. 

7. Yfirvöld aðildarríkis skulu gefa yfirvöldum annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórninni allar viðeigandi upplýsingar, án 

tafar, eftir að ákvörðun um að tegundin uppfylli ekki ákvæði 3. eða 6. liðar liggur fyrir. 

Yfirvöld aðildarríkis skulu nota mæli- og reikningsaðferðirnar sem settar eru fram í III. viðauka.  
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Yfirvöld aðildarríkis skulu eingöngu beita vikmörkum sannprófana, sem sett eru fram í töflu 6 og eingöngu beita aðferðinni, 

sem lýst er í 1.–7. lið, að því er varðar kröfurnar sem settar eru fram í þessum viðauka. Öðrum vikmörkum, á borð við þau sem 

eru sett fram í samhæfðum stöðlum eða einhverri annarri mæliaðferð, skal ekki beitt að því er varðar mæliþættina í töflu 6. 

Tafla 6 

Vikmörk við sannprófun 

Mæliþættir Vikmörk við sannprófun 

Heildarrúmmál og rúmmál hólfs Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 3% eða 1 lítra lægra — hvort 

heldur gildið er hærra — en yfirlýst gildi. 

Frystigeta Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% lægra en yfirlýst gildi. 

E16, E32 Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% hærra en yfirlýst gildi. 

Eaux Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% hærra en yfirlýst gildi. 

Árleg orkunotkun Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 10% hærra en yfirlýst gildi. 

Innra rakastig í vínkælum (%) Ákvarðað gildi (a) skal ekki víkja frá takmörkum bilsins sem mælt er fyrir 

um um meira en 10%. 

Hávaðamengun sem berst í lofti Ákvarðað gildi (a) skal ekki vera meira en 2 dB(A) við 1 pW meira en 

yfirlýst gildi. 

(a) ef þrjár viðbótareiningar eru prófaðar, eins og mælt er fyrir um í 4. lið, er ákvarðað gildi meðaltal gildanna sem ákvörðuð eru fyrir þessar 

þrjár viðbótareiningar. 
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V. VIÐAUKI 

Viðmiðanir 

Við gildistöku þessarar reglugerðar var besta, fáanlega tækni á markaðinum hvað varðar orkunýtnistuðul og hávaða kælitækja 

með tilliti til orkunýtnistuðuls þeirra og hávaðamengun sem berst í lofti skilgreind eins og lýst er hér á eftir. 

Tölurnar hér á eftir voru fengnar með því að nota einfaldaðan umreikning frá orkunýtnistuðlunum eins og ákvarðað er 

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 643/2009. Tölurnar innan sviga tilgreina gildin fyrir orkunýtnistuðulinn eins og ákvarðað er 

samkvæmt (EB) nr. 643/2009. 

Kælitæki: 

Kælitæki sem er sérstaklega fyrir fersk matvæli („kæliskápur“): 

Stór: EEI = 57% [18%], V = 309 lítrar AE = 70 kWh/á ári 

Borðtæki: EEI = 63% [22%], V = 150 lítrar AE = 71 kWh/á ári 

Vínkælar: 

Einangruð ytri hurð: EEI = 113% [33%], V = 499 lítrar AE = 111 kWh/á ári 

Gegnsæ hurð: EEI = 140% [42%], V = 435 lítrar AE = 133 kWh/á ári 

Kæliskápur/frystir: 

EEI = 59% [18%], V = 343 lítrar (223/27/93 lítrar fyrir kælihólf/svalahólf/ 

frystihólf), 

AE = 146 kWh/á ári 

Frystir: 

Lítill skápur: EEI = 52% [20%], V = 103 lítrar AE = 95 kWh/á ári 

Meðalstór skápur: EEI = 63% [22%], V = 206 lítrar AE = 137 kWh/á ári 

Kista: EEI = 55% [22%], V = 230 lítrar AE = 116 kWh/á ári 

Hljóðlátasta tegundin sem skráð er (af öllum tegundum) 34-35 dB(A) við 1 pW 

Hljóðlátt kælitæki (kælitæki sem ætlað er sem búrkælitæki eða matarbúrkælitæki) 

Einangruð ytri hurð: EEI = 233% [73%], V = 30 lítrar AE = 182 kWh/á ári 

Gegnsæ hurð: EEI = 330% [102%], V = 40 lítrar AE = 255 kWh/á ári 

Hljóðlát tæki ættu samkvæmt núverandi prófunarstöðlum að búa yfir minni hávaðamengun sem berst í lofti en 15 dB(A) við  

1 pW 

  


