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VEDLEGG II

KRAV TIL TYPEGODKJENNING AV DELER FOR LYKTER FOR MARKERINGSLYS FORAN, LYKTER FOR
MARKERINGSLYS BAK, LYKTER FOR STOPPLYS, LYKTER FOR RETNINGSLYS, LYKTER FOR KJENNE-
MERKE BAK, LYKTER FOR TÅKELYS FORAN, LYKTER FOR TÅKELYS BAK, LYKTER FOR RYGGELYS OG 

REFLEKSINNRETNINGER PÅ MOTORVOGNER MED TO ELLER TRE HJUL

1. DEFINISJONER

De relevante definisjonene i vedlegg I til rådsdirektiv 93/92/EØF av 29. oktober 1993 om montering av lys- og
lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul får anvendelse.

1.1. Med «lykteglass» menes den ytterste delen av lykten (innretningen) som lar lys gå gjennom den lysende
overflaten,

1.2. med «belegg» menes ethvert produkt som er påført lykteglassets ytre overflate i ett eller flere lag,

1.3. med «innretninger av andre typer» menes innretninger som skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter
som:

1.3.1. varemerke eller handelsnavn,

1.3.2. det optiske systemets egenskaper,

1.3.3 tilføyelse eller fjerning av deler som kan endre de optiske resultater ved refleksjon, lysbrytning, absorpsjon
og/eller deformasjon ved bruk,

1.3.4. type glødelampe,

1.3.5. materialene som lykteglass og eventuelt belegg er framstilt av.

2. OPPLYSNINGER SOM SUPPLERER TYPEGODKJENNINGSMERKET FOR DELER FOR LYKTER
FOR RETNINGSLYS

2.1. På en lykt for retningslys skal det vanligvis være festet et nummer som angir at den er en lykt for retningslys
foran (gruppe 11) eller en lykt for retningslys bak (gruppe 12), nær rektangelet for typegodkjenningsmerket
for deler og på motsatt side av typegodkjenningsmerket for deler.

2.2. På en lykt for retningslys som på den ene siden ikke oppnår den minste lysstyrken opp til en vinkel på H = 80°
i samsvar med nr. 4.7.1, skal det under rektangelet for typegodkjenningsmerket for deler være festet en
horisontal pil som peker i den retningen der den minste lysstyrken i samsvar med nr. 4.7.1 oppnås opp til en
vinkel på minst H = 80°.

3. ALLMENNE KRAV

Innretningene skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk og til tross for de vibrasjoner de kan
bli utsatt for, hele tiden fungerer riktig og bevarer de egenskaper som kreves i dette vedlegg.

4. STYRKE PÅ LYSET SOM SENDES UT

I referanseaksen skal styrken på det lyset som sendes ut av hver av de to innretningene, minst være lik
minimumsverdiene og høyst lik maksimumsverdiene i tabellen nedenfor. De angitte maksimumsverdiene skal
ikke overskrides i noen retning.



min. (cd) maks. (cd)

4.1. Lykter for markeringslys bak 4 12

4.2. Lykter for markeringslys foran 4 60

4.3. Lykter for stopplys 40 100

4.4. Lykter for retningslys

4.4.1. Foran (gruppe 11) 90 700 (1)
(se tillegg 1)

4.4.2. Bak (gruppe 12) 50 200
(se tillegg 1)

(1) Gjelder bare i området mellom de to vertikale linjene som går gjennom V = 0°/H = ± 5° og to horisontale linjer som går gjennom

V = ± 10°/H = 0°. I alle andre retninger gjelder et maksimum på 400 cd.

4.5. Utenfor referanseaksen skal styrken på lyset som sendes ut innenfor vinkelfeltene definert i figurene i tillegg
1, og i hver retning som tilsvarer punktene i lysfordelingstabellen i tillegg 2, minst være lik produktet av
minimumsverdiene oppført i nr. 4.1-4.4 ovenfor og den prosentdelen som i tabellen er angitt for den aktuelle
retningen.

4.6. Som unntak fra nr. 4.1 tillates en maksimal lysstyrke på 60 cd for lykter for markeringslys bak som er gjensidig
innbygd med lykter for stopplys, under et plan som danner en vinkel på 5° nedover fra horisontalplanet.

4.7. Dessuten gjelder følgende:

4.7.1. i hele feltet definert i tillegg 1, skal styrken på det lyset som sendes ut, være minst 0,05 cd for lykter for
markeringslys og minst 0,3 cd for lykter for stopplys og lykter for retningslys,

4.7.2. dersom en lykt for markeringslys er satt sammen med eller er gjensidig innbygd med en lykt for stopplys, skal
forholdet mellom de faktisk målte lysstyrkene fra de to lyktene når de tennes samtidig, og lysstyrken til lykten
for markeringslys bak når den tennes alene, være minst 5:1 i de elleve målepunktene definert i tillegg 2 og som
befinner seg i feltet avgrenset av de vertikale, rette linjene som går gjennom 0° V/± 10° H og de horisontale,
rette linjene som går gjennom ± 5° V/0° H vist i lysfordelingstabellen,

4.7.3. kravene i nr. 2.2 i tillegg 2 om lokale styrkevariasjoner skal overholdes.

4.8. Lysstyrkene skal måles mens lykten lyser konstant. For lykter som blinker, skal det påses at innretningen ikke
overopphetes.

4.9. Tillegg 2, som det er henvist til i nr. 4.5 ovenfor, gir opplysninger om hvilke målemetoder som skal benyttes.

4.10. Lykten for kjennemerke bak skal oppfylle kravene i tillegg 3.

4.11. Den fotometriske ytelsen til lykter som er utstyrt med flere lyskilder, skal kontrolleres i samsvar med
bestemmelsene i tillegg 2.

5. PRØVINGSVILKÅR

5.1. Alle målinger skal foretas med en fargeløs standardlampe som tilhører den art som er beregnet for innretningen,
og som er justert for å gi den referanselysstrømmen som er foreskrevet for den aktuelle lykten. For lykter som er
utstyrt med ikke-utskiftbare lyskilder, skal imidlertid alle målinger foretas ved henholdsvis 6,75 V og 13,5 V.

5.2. De vertikale og horisontale kantene på innretningens lysende overflate skal bestemmes og gis mål i forhold til
dens referansesentrum.
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6. FARGEN PÅ LYSET SOM SENDES UT

Lykter for stopplys og lykter for markeringslys bak skal sende ut rødt lys, lykter for markeringslys foran skal
sende ut hvitt lys, og lykter for retningslys skal sende ut oransje lys.

Fargen på lyset som sendes ut, målt ved hjelp av en glødelampe i den gruppen som er oppgitt av produsenten,
skal være innenfor grensene til trefargekoordinatene fastsatt i tillegg 1 til vedlegg I, når denne glødelampen er
tent ved den prøvingsspenningen som er oppført i vedlegg IV.

For lykter som er utstyrt med ikke-utskiftbare lyskilder, skal imidlertid de kolorimetriske egenskapene
kontrolleres med lyskildene som sitter i lyktene, ved en spenning på 6,75 V, 13,5 V eller 28 V.

7. LYKTER FOR TÅKELYS FORAN OG BAK

Kravene i direktiv 76/762/EØF om lykter for tåkelys foran og i direktiv 77/538/EØF om lykter for tåkelys bak
får anvendelse.

8. LYKTER FOR RYGGELYS

Kravene i direktiv 77/539/EØF om lykter for ryggelys får anvendelse.

9. REFLEKSINNRETNINGER

9.1. Pedalrefleksinnretninger

9.1.1. Formen på refleksinnretningene skal være slik at de passer inn i et rektangel med et forhold mellom side-
lengdene på ≤ 8.

9.1.2. Pedalrefleksinnretningenes oransje farge skal oppfylle kravene i vedlegg VII til direktiv 76/757/EØF.

9.1.3. Den reflekterende nytteflaten på hver av de fire pedalrefleksinnretningene skal ikke være mindre enn 8 cm2.

9.2. Andre refleksinnretninger

Kravene i direktiv 76/757/EØF om refleksinnretninger får anvendelse.



Tillegg 1

Minste horisontale (H) og vertikale (V) vinkler for romlig lysfordeling

1. Lykter for markeringslys foran Referanseakse

V = + 15° / — 10°

2. Lykter for markeringslys bak

V = + 15° / — 10°

3. Lykter for retningslys foran og bak

V = ± 15°

For kjøretøyer med to hjul

For kjøretøyer med tre hjul

4. Lykter for stopplys

V = + 15° / — 10°
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Tillegg 2

Fotometriske målinger

1. MÅLEMETODER

1.1. Ved fotometriske målinger skal forstyrrende refleksjoner unngås ved hjelp av egnet blending.

1.2. Dersom resultatene av målingene bestrides, skal de foretas på en slik måte at:

1.2.1. måleavstanden er bestemt etter loven om omvendt proporsjonalitet med kvadratet av avstanden,

1.2.2. måleapparatet er slik at mottakerens vinkelåpning sett fra lyktens referansesentrum ligger mellom 10
bueminutter og én grad,

1.2.3. kravet til lysstyrke i en bestemt observasjonsretning er oppfylt i en retning som ikke avviker mer enn en kvart
grad fra observasjonsretningen.

2. STANDARDISERT TABELL SOM VISER ROMLIG LYSFORDELING

2.1. Retningen H = 0° og V = 0° tilsvarer referanseaksen (på kjøretøyet er den horisontal og parallell med kjøretøyets
midtplan i lengderetningen og peker i den retningen som tilsvarer det påbudte synsfeltet). Den går gjennom
referansesentrum. Verdiene som er angitt i tabellen, gir minste lysstyrke for de forskjellige måleretningene som
en prosentdel av minimumsstyrken som kreves for hver lykt i aksen (i retningen H = 0° og V = 0°).

2.2. Innenfor lysfordelingsfeltet vist skjematisk i nr. 2 ved et rutenett, skal lysfordelingen hovedsakelig være
ensartet på en slik måte at lysstyrken i hver retning i hver rute som avgrenses av linjene i rutenettet, minst er
lik den laveste minimumsverdien oppgitt i prosent (eller den laveste verdien som er oppgitt) på de linjene i
rutenettet som omgir den aktuelle retningen.

3. FOTOMETRISK MÅLING AV LYKTER UTSTYRT MED FLERE LYSKILDER

Den fotometriske ytelsen skal kontrolleres:

3.1. for ikke-utskiftbare glødelamper (faste) eller andre lyskilder:

ved den spenningen som er foreskrevet av produsenten; den tekniske instansen kan anmode produsenten om
den særskilte strømforsyningen som er nødvendig for slike lamper.

3.2. for utskiftbare glødelamper:

når de er utstyrt med serieproduserte glødelamper, skal lysstyrkeverdiene ved 6,75 V, 13,5 V og 28 V ligge
mellom maksimumsgrensen og minimumsgrensen fastsatt i dette vedlegg, økt i samsvar med det tillatte avviket
i lysstrømmen godkjent for den glødelampetypen som er valgt, som oppført i vedlegg IV for serieproduserte
glødelamper; alternativt kan en standardglødelampe benyttes i hver enkelt posisjon ved sin referansestrøm,
idet de enkelte målingene i hver enkelt posisjon legges sammen.



Tillegg 3

Fotometriske målinger for lykt for kjennemerke bak

1. OMRÅDE SOM SKAL VÆRE BELYST

Innretningene kan tilhøre gruppe 1 eller 2. Innretninger i gruppe 1 skal være konstruert slik at de belyser et område på
minst 130 x 240 mm, og innretninger i gruppe 2 slik at de belyser et område på minst 200 x 280 mm.

2. FARGEN PÅ LYSET SOM SENDES UT

Fargen på lyset som sendes ut av lykten som brukes i innretningen, skal være hvit, men så nøytral at den ikke forårsaker
noen synlig endring i fargen på kjennemerket.

3. LYSETS INNFALLSVINKEL

Produsenten av lysinnretningen skal fastsette krav til hvordan innretningen skal monteres i forhold til den beregnede
plasseringen av kjennemerket; denne innretningen skal være plassert slik at lysets innfallsvinkel på kjennemerkets overflate
ikke på noen punkter på overflaten som skal belyses, er større enn 82°; denne vinkelen skal måles ved den ytterkanten av
innretningens lysende overflate som er lengst unna kjennemerkets overflate. Dersom det er mer enn én lysende flate,
gjelder dette kravet bare den delen av kjennemerket som er beregnet å skulle belyses av den relevante delen.

Innretningen skal være konstruert slik at ingen lysstråle sendes rett bakover, unntatt stråler med rødt lys dersom
innretningen er kombinert eller sammensatt med en lykt for baklys.

4. MÅLEMETODE

Luminansverdiene skal måles på et ark med rent, hvitt trekkpapir med en faktor for diffus refleksjon på minst 70 %,med de
samme dimensjonene som kjennemerket og plassert på det stedet der det vanligvis er plassert, men 2 mm foran holderen.

Luminansverdiene skal måles vinkelrett på papirets overflate på de punktene som er vist på figuren i nr. 5 nedenfor, der
hvert punkt representerer et sirkulært område på 25 mm i diameter.

5. FOTOMETRISKE EGENSKAPER

Luminans B skal være minst 2 cd/m2 i hvert av målepunktene definert nedenfor.

Figur 1 Figur 2

Målepunkter for gruppe 1 Målepunkter for gruppe 2

Luminansens gradient mellom verdiene B1 og B2, målt i to vilkårlige punkter 1 og 2 valgt ut blant punktene nevnt ovenfor,
skal ikke overstige 2 x B0/cm, der B0 er den minste luminansen som er målt i de forskjellige målepunktene, det vil si

B2–B1 ≤ 2 x B0 /cm
avstand i cm mellom 1 og 2
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) For lykter med ikke-utskiftbare lyskilder, angis antall lyskilder og samlet effekt.

Tillegg 4

Opplysningsdokument for en type

— lykt for markeringslys foran

— lykt for markeringslys bak

— lykt for stopplys

— lykt for retningslys

— lykt for kjennemerke bak

— lykt for tåkelys foran

— lykt for tåkelys bak

— lykt for ryggelys

— refleksinnretning(1)

beregnet på motorvogner med to eller tre hjul

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til en type lykt for markeringslys foran, lykt for markeringslys bak, lykt
for stopplys, lykt for retningslys, lykt for kjennemerke bak, lykt for tåkelys foran, lykt for tåkelys bak, lykt for ryggelys,
refleksinnretning(1) beregnet på motorvogner med to eller tre hjul, skal inneholde følgende opplysninger:

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Innretningens type og egenskaper:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)

6. Antall og gruppe for lykter montert på innretningen innlevert til typegodkjenning av deler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vedlagte tegning nr. … viser geometrisk hvor på kjøretøyet innretningen innlevert til typegodkjenning av deler skal
monteres. Dessuten skal innretningens referanseakse og plasseringen av omkretsen av dens lysende overflate identifi-
seres. Det skal framgå av tegningen hvor det avsatt plass til typegodkjenningsmerket for deler.



Tillegg 5

Typegodkjenningsdokument for deler for en

— lykt for markeringslys foran

— lykt for markeringslys bak

— lykt for stopplys

— lykt for retningslys

— lykt for kjennemerke bak

— lykt for tåkelys foran

— lykt for tåkelys bak

— lykt for ryggelys

— refleksinnretning(1)

beregnet på motorvogner med to eller tre hjul

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Innretningens varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Innretningens type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Lysstyrken til lykten for retningslys:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)

5. Vedlagte tegning nr. … påført typegodkjenningsnummeret viser innretningen.

6. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Kjøretøyet er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

10. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Myndighetens navn

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) For lykter med ikke-utskiftbare lyskilder, angis antall lyskilder og samlet effekt.
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VEDLEGG III

KRAV TIL TYPEGODKJENNING AV DELER PÅ INNRETNINGER (FRONTLYKTER) SOM BRUKER GLØDE-
LAMPER ELLER HALOGENGLØDELAMPER TIL NÆR- OG/ELLER FJERNLYS PÅ MOTORVOGNER MED 

TO ELLER TRE HJUL

1. DEFINISJONER

De relevante definisjonene i vedlegg I til direktiv 93/92/EØF får anvendelse.

1.1. Med “lykteglass” menes den ytterste delen av frontlykten (enheten) som lar lys gå gjennom den lysende
overflaten,

1.2. med “belegg” menes ethvert produkt som er påført lykteglassets ytre overflate i ett eller flere lag,

1.3. med “frontlykter av andre typer” menes frontlykter som skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.3.1. varemerke eller handelsnavn,

1.3.2. det optiske systemets egenskaper,

1.3.3 tilføyelse eller fjerning av deler som kan endre de optiske resultater ved refleksjon, lysbrytning, absorpsjon
og/eller deformasjon ved bruk. Montering eller fjerning av filtre som utelukkende er beregnet til å endre lysets
farge og ikke dets lysfordeling, utgjør imidlertid ingen endring av type,

1.3.4. egnethet til høyre- eller venstrekjøring, eller begge,

1.3.5. den type lys som oppnås (nærlys, fjernlys eller begge),

1.3.6. holderen der glødelampen (eller -lampene) av en av de relevante gruppene skal monteres,

1.3.7. materialene som lykteglass og eventuelt belegg er framstilt av.

2. FRONTLYKTER

Det skilles mellom:

2.1. Frontlykter til mopeder
(se vedlegg III A)

2.1.1. med lamper med én glødetråd 15 W (gruppe S3)

2.1.2. med lampe med to glødetråder 15/15 W (gruppe S4)

2.1.3. med halogenlampe med én glødetråd 15 W (gruppe HS2)

2.2. Frontlykter til motorsykler med to eller tre hjul
(se vedlegg III B og III C)

2.2.1. med lampe med to glødetråder 25/25 W (gruppe S1)

2.2.2. med lampe med to glødetråder 35/35 W (gruppe S2)

2.2.3. med halogenlampe med to glødetråder 35/35 W (gruppe HS1)

2.2.4. med lampe med to glødetråder 40/45 W (gruppe R2)



2.3. Frontlykter til motorsykler med to eller tre hjul
(se vedlegg III D — frontlykter med andre halogenglødelamper enn HS1)

2.3.1. med lampe med én glødetråd 55 W (gruppe H1)

2.3.2. med lampe med én glødetråd 55 W (gruppe H2)

2.3.3. med lampe med én glødetråd 55 W (gruppe H3)

2.3.4. med lampe med én glødetråd 60 W (gruppe HB3)

2.3.5. med lampe med én glødetråd 51 W (gruppe HB4)

2.3.6. med lampe med én glødetråd 55 W (gruppe H7)

2.3.7. med lampe med to glødetråder 55/60 W (gruppe H4)
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VEDLEGG III A

FRONTLYKTER TIL MOPEDER

1. ALLMENNE KRAV

1.1. Frontlyktene skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk og til tross for de vibrasjoner de kan
bli utsatt for, hele tiden fungerer riktig og bevarer de egenskaper som kreves i dette vedlegg.

1.2. De delene som er beregnet til å feste lykten, skal være konstruert slik at lykten selv i mørke kan monteres
riktig på riktig sted.

2. SÆRSKILTE KRAV

2.1. Lykteglassets riktige posisjon i forhold til det optiske systemet skal merkes tydelig, og lykteglasset skal låses i
denne posisjonen slik at det ikke kan dreie ved bruk.

2.2. For å kontrollere frontlyktens belysningsstyrke skal det brukes en måleskjerm som beskrevet i tillegg 1 eller
2, og en standardlampe med glatt, fargeløst glass som tilhører en av gruppene fastsatt i nr. 2.1 i vedlegg III.

Standardlampene skal være justert til den relevante referanselysstrømmen i samsvar med verdiene fastsatt for
slike lamper i det relevante tekniske datablad (se vedlegg IV).

2.3. Nærlyset skal være så skarpt avskåret at riktig innstilling ved hjelp av denne avskjæringen er praktisk mulig.
Avskjæringen skal være praktisk talt horisontal og så rettlinjet som mulig over en horisontal lengde på minst
± 900 mm, målt i en avstand på 10 m (for halogenlykt: lengde på minst ± 2 250 mm målt i en avstand på 25 m,
se tillegg 2). Når frontlyktene er innstilt i samsvar med angivelsene i tillegg 1, skal de oppfylle kravene som er
nevnt der.

2.4. Lysfordelingen skal ikke variere i sideretningen på en måte som reduserer sikten.

2.5. Belysningsstyrken på skjermen nevnt i nr 2.2, skal måles med en lysmåler med en nytteflate som ligger
innenfor et kvadrat med en sidelengde på 65 mm.

3. TILLEGGSKRAV VED KONTROLLER SOM KAN FORETAS AV VEDKOMMENDE MYNDIG-
HETER VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR I SAMSVAR MED NR. 5.2.4 I VEDLEGG I

Målinger av fotometriske egenskaper for frontlykter som foretas i samsvar med de allmenne kravene for
samsvarsprøving, skal begrenses til punktene HV — LH — RH — L600 — R600 (se figuren i tillegg 1).



Tillegg 1

Fotometrisk prøving av frontlykter utstyrt med lamper i gruppe S3 og S4

1. Ved målingene plasseres måleskjermen 10 m foran frontlykten og vinkelrett på forbindelseslinjen mellom
lampens fjernlysglødetråd og punktet HV (se figuren nedenfor); linjen H-H skal være horisontal.

2. KRAV TIL NÆRLYS

2.1. I sideretningen skal frontlykten være rettet inn slik at dens lysstråle er så symmetrisk som mulig om linjen V-V.

2.2. Vertikalt skal frontlykten være innstilt slik at dens avskjæring er 100 mm under linjen H-H.

2.3. Når frontlykten er innstilt i samsvar med kravene i nr. 2.1 og 2.2, skal verdiene for belysningsstyrke være
følgende:

2.3.1. på linjen H-H og over: høyst 2 lux,

2.3.2. på en linje som ligger 300 mm under linjen H-H og i en bredde på 900 mm på hver side av den vertikale linjen
V-V: minst 8 lux,

2.3.3. på en linje som ligger 600 mm under linjen H-H og i en bredde på 900 mm på hver side av den vertikale linjen
V-V: minst 4 lux.

3. KRAV TIL EVENTUELT FJERNLYS

3.1. Når frontlykten er innstilt i samsvar med nr. 2.1 og 2.2, skal den oppfylle følgende krav med hensyn til fjernlys:

3.1.1. skjæringspunktet HV for linjene H-H og V-V skal ligge innenfor isoluxen for 80 % av maksimal belysnings-
styrke,

3.1.2. fjernlysets maksimale belysningsstyrke (Emaks) skal ikke være mindre enn 50 lux,

3.1.3. fra punktet HV skal belysningsstyrken fra fjernlyset til høyre og venstre være minst Emaks/4 opp til en avstand
på 0,90 m.
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MÅLESKJERM

(dimensjoner i mm ved en avstand på 10 m)

Figur

Skjæringslinje



Tillegg 2

Fotometrisk prøving av frontlykter utstyrt med halogenlamper i gruppe HS2

1. Ved målingene plasseres måleskjermen 25 m foran frontlykten og vinkelrett på forbindelseslinjen mellom
lampens glødetråd og punktet HV (se figur nedenfor); linjen H-H skal være horisontal.

2. I sideretningen skal frontlykten være rettet inn slik at fordelingen av lysstrålen er symmetrisk om linjen V-V.

3. Vertikalt skal frontlykten være innstilt slik at dens avskjæring er 250 mm under linjen H-H. Den skal også være
så horisontal som mulig.

4. Når frontlykten er innstilt i samsvar med kravene i nr. 2 og 3, skal følgende vilkår være oppfylt:

Målepunkt Belysningsstyrke E/lux

Hvert punkt på og over linjen H-H ≤ 0,7

Hvert punkt på linjen 35L-35R, unntatt 35V ≥ 1

Punktet 35V ≥ 2

Hvert punkt på linjen 25L-25R ≥ 2

Hvert punkt på linjen 15L-15R ≥ 0,5

5. Måleskjerm
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MÅLESKJERM

(dimensjoner i mm ved en avstand på 25 m)

Figur

Skjæringslinje



Tillegg 3

Opplysningsdokument for en type frontlykt beregnet på mopeder

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for en type frontlykt til mopeder, skal inneholde følgende opplysninger:

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Type og egenskaper for frontlykten innlevert til typegodkjenning av deler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Tegning nr. … av frontlykten er vedlagt.
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(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 4

Typegodkjenningsdokument for deler for en type frontlykt beregnet på mopeder

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Frontlyktens varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Frontlyktens type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Frontlykten er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vedlagte tegning nr. … påført typegodkjenningsnummeret viser frontlykten.

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myndighetens navn



VEDLEGG III B

FRONTLYKTER TIL TO- OG TREHJULS MOTORSYKLER MED SYMMETRISK NÆRLYS OG MED
FJERNLYS, UTSTYRT MED GLØDELAMPER

1. TILLEGGSKRAV MED HENSYN TIL MERKING OG PÅSKRIFTER PÅ SÆRSKILTE INNRETNINGER

1.1. Frontlykter skal, slik at det er lett leselig og ikke kan slettes, være påført bokstavene “MB” (symbol for lykt for
fjernlys) på motsatt side av typegodkjenningsnummeret for deler.

1.2. Alle frontlykter som er konstruert på en slik måte at det er umulig samtidig å tenne glødetråden for nærlyset
og for enhver annen lyskilde som de kan være bygd sammen med, kan merkes med en skråstrek (/) etter
symbolet (MB) for fjernlys i typegodkjenningsmerket for deler.

1.3. På frontlykter som har lykteglass av plastmateriale, skal bokstavene “PL” være plassert i nærheten av symbolet
fastsatt i nr. 1.1.

2. ALLMENNE KRAV

2.1. Hver av prøvene skal oppfylle spesifikasjonene angitt i nr. 3 nedenfor.

2.2. Frontlyktene skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk og til tross for de vibrasjoner de kan
bli utsatt for, hele tiden fungerer riktig og bevarer de påkrevde egenskaper.

2.2.1. Frontlyktene skal være utstyrt med en innretning som gjør det mulig å stille dem inn på kjøretøyet i samsvar
med de regler som gjelder. Denne innretningen kan utelates på frontlyktenheter der reflektoren og lykte-
glasset ikke kan skilles fra hverandre, dersom slike enheter brukes bare på kjøretøyer der frontlyktene kan
innstilles på andre måter.

Dersom frontlykter som er spesifikt beregnet på fjernlys, og frontlykter som er spesifikt beregnet på nærlys,
hver er utstyrt med en særskilt lampe og er sammensatt eller gjensidig innbygd i én enkelt innretning, skal
innstillingsinnretningen være slik at hvert av de optiske systemene kan stilles inn korrekt hver for seg.

2.2.2. Disse kravene får imidlertid ikke anvendelse på frontlykter med reflektorer som ikke kan skilles fra hver-
andre. For denne typen frontlykter får kravene i nr. 3.3 nedenfor anvendelse. Når fjernlyset kommer fra mer
enn én lyskilde, skal de kombinerte funksjonene brukes til å bestemme maksimumsverdien for belysnings-
styrken (Emaks).

2.3. De delene som er beregnet til å feste glødelampen til reflektoren, skal være konstruert slik at glødelampen selv
i mørke kan monteres riktig på riktig sted.

2.4. Tilleggsprøving skal foretas i samsvar med kravene i tillegg 2 for å sikre at det ikke er for store variasjoner i
fotometrisk ytelse ved bruk.

2.5. Dersom lykteglasset på frontlykten er av plastmateriale, skal tilleggsprøving foretas i samsvar med kravene i
tillegg 3.

3. SÆRSKILTE KRAV

3.1. Lykteglassets riktige posisjon i forhold til det optiske systemet skal merkes tydelig, og lykteglasset skal låses i
denne posisjonen slik at det ikke kan dreie ved bruk.

3.2. For å kontrollere frontlyktens belysningsstyrke, skal det brukes en måleskjerm som beskrevet i tillegg 1, og en
standardlampe (S1 og/eller S2, se vedlegg IV) med glatt, fargeløst glass.

Standardlampene skal være justert til den relevante referanselysstrømmen i samsvar med verdiene fastsatt for
slike lamper.
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3.3. Nærlyset skal være så skarpt avskåret at riktig innstilling ved hjelp av denne avskjæringen er praktisk mulig.
Avskjæringen skal være så rettlinjet og horisontal som mulig over en horisontal lengde på minst ± 5°. Når
frontlyktene er justert i samsvar med angivelsene i tillegg 1, skal de oppfylle kravene som er nevnt der.

3.4. Lysfordelingen skal ikke variere i sideretningen på en måte som reduserer sikten.

3.5. Belysningsstyrken på skjermen, nevnt i nr 3.2, skal måles med en lysmåler med en nytteflate som ligger
innenfor et kvadrat med en sidelengde på 65 mm.

4. TILLEGGSKRAV VED KONTROLLER SOM KAN FORETAS AV VEDKOMMENDE MYNDIG-
HETER VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR I SAMSVAR MED NR. 5.1 I VEDLEGG I

4.1. For verdier i sone III, kan det høyeste negative avviket være henholdsvis:

— 0,3 lux tilsvarende 20 %

— 0,45 lux tilsvarende 30 %.

4.2. Dersom HV for fjernlys ligger innenfor isoluxen 0,75 Emaks, skal en toleranse på + 20 % for maksimums-
verdiene og – 20 % for minimumsverdiene overholdes for de fotometriske verdiene i et vilkårlig målepunkt,
som definert i nr. 4.3 og 4.4 i tillegg 1 til dette direktiv.

4.3. Ved kontroll av skjæringslinjens vertikale forskyvning under varmepåvirkning, skal følgende framgangsmåte
brukes:

En av frontlyktene som er tatt ut som prøve, prøves i samsvar med framgangsmåten beskrevet i nr. 2.1 i tillegg
2, etter at den tre ganger etter hverandre har gjennomgått syklusen beskrevet i nr. 2.2.2 i tillegg 2.

Frontlykten anses for å oppfylle kravene dersom �r ikke er større enn 1,5 mrad.

Dersom denne verdien er større enn 1,5 mrad, men ikke større enn 2,0 mrad, skal enda en frontlykt gjennomgå
prøvingen, og etter denne prøvingen skal gjennomsnittet av de absoluttverdiene som er registrert for begge
prøvene, ikke overstige 1,5 mrad.



Tillegg 1

Fotometrisk prøving

1. Ved innstilling av lyktene skal innstillingsskjermen være plassert minst 10 m foran frontlykten, og linjen h-h
skal være horisontal. Ved målingen skal lysmåleren være plassert 25 m foran frontlykten og vinkelrett på linjen
mellom glødelampen og punktet HV.

2. I sideretningen skal frontlykten rettes inn slik at fordelingen av fjernlyset er symmetrisk om linjen v-v.

3. Vertikalt skal frontlykten innstilles slik at skjæringslinjen for nærlyset er 250 mm under linjen h-h (i en avstand
på 25 m).

4. Når frontlykten er innstilt i samsvar med nr. 2 og 3 ovenfor, som tilsvarer de krav som gjelder for fjernlys, skal
følgende krav være oppfylt:

4.1. sentrum av lysstrålen fra fjernlyset skal ikke være mer enn 0,6° over eller under linjen h-h,

4.2. fjernlyset skal ha maksimal belysningsstyrke (Emaks) i sentrum av hele lysfordelingen og skal avta til sidene,

4.3. fjernlysets maksimale belysningsstyrke (Emaks) skal være minst 32 lux,

4.4. fjernlysets belysningsstyrke skal tilsvare følgende verdier:

4.4.1. skjæringspunktet HV for linjene h-h og v-v skal ligge innenfor isoluxen som tilsvarer 90 % av maksimal
belysningsstyrke,

4.4.2. med utgangspunkt i punktet HV, skal fjernlysets belysningsstyrke horisontalt mot høyre og venstre være minst
12 lux inntil en avstand på 1,125 m, og minst 3 lux inntil en avstand på 2,25 m.

4.5. Nærlysets belysningsstyrke skal tilsvare følgende verdier:

Hvert punkt på og over linjen h-h ≤ 0,7 lux

Hvert punkt på linjen 50 L-50 R, unntatt 50 V(1) ≥ 1,5 lux

Punkt 50 V ≥ 3,0 lux

Hvert punkt på linjen 25 L-25 R ≥ 3,0 lux

Alle punkter i område IV ≥ 1,5 lux

(1) Styrke 50 R = minst 0,25
50 V
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5. MÅLE- OG INNSTILLINGSSKJERM

(dimensjoner i mm ved en avstand på 25 m)

Sone III

Sone II

Sone IV

Sone I

Skjæringslinje



Tillegg 2

Prøvingsstabiliteten til frontlyktenes fotometriske ytelse ved bruk

Samsvar med kravene i dette tillegg er ikke et tilstrekkelig kriterium for typegodkjenning av deler for frontlykter med
lykteglass av plastmateriale.

Se tillegg 2 til vedlegg III D.
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Tillegg 3

Krav til lykter med lykteglass av plastmateriale og prøving av lykteglass eller materialprøver og av komplette lykter

Se tillegg 3 til vedlegg III D.



Tillegg 4

Opplysningsdokument for en type frontlykt utstyrt med glødelamper, og som sender ut et symmetrisk nærlys og et
fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for en type frontlykt til motorsykler med to eller tre hjul, skal inneholde følgende
opplysninger:

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Type og egenskaper for frontlykten innlevert til typegodkjenning av deler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Tegning nr. … av frontlykten er vedlagt.
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(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 5

Typegodkjenningsdokument for deler for en type frontlykt utstyrt med glødelamper, og som sender ut et symmetrisk
nærlys og et fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Frontlyktens varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Frontlyktens type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Frontlykten er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vedlagte tegning nr. … påført typegodkjenningsnummeret viser frontlykten.

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myndighetens navn



VEDLEGG III C

FRONTLYKTER FOR TO- OG TREHJULS MOTORSYKLER MED ASYMMETRISK NÆRLYS OG MED
FJERNLYS, OG UTSTYRT MED HALOGENGLØDELAMPER (HS1-LAMPER) ELLER GLØDELAMPER I 

GRUPPE R2

1. TILLEGGSKRAV MED HENSYN TIL MERKING OG PÅSKRIFTER PÅ INNRETNINGER

1.1. Frontlykter som er konstruert slik at de skal oppfylle kravene til bare én trafikkretning (enten høyre- eller
venstrekjøring), skal på lykteglasset være merket med grensene til det området som eventuelt kan tildekkes for
å unngå å distrahere trafikantene i en stat der trafikkretningen ikke er den samme som den frontlykten er
konstruert for. Dersom dette områdets avgrensning framgår direkte av lyktens konstruksjon, er imidlertid en slik
avmerking ikke nødvendig.

1.2. Frontlykter som er konstruert slik at de skal oppfylle kravene til både høyre- og venstrekjøring, skal ha påskrifter
som markerer de to posisjonene for fastgjøring av lysenheten på kjøretøyet eller lampen på reflektoren; disse
påskriftene består av bokstavene “R/D” for posisjonen som tilsvarer høyrekjøring, og bokstavene “L/G” for
posisjonen som tilsvarer venstrekjøring.

1.3. Alle frontlykter som er konstruert på en slik måte at det er umulig samtidig å tenne glødetråden for nærlyset
og for enhver annen lyskilde som de kan være forbundet med, skal merkes med en skråstrek (/) etter symbolet
for fjernlys i typegodkjenningsmerket for deler.

1.4. For frontlykter som bare oppfyller kravene til venstrekjøring, skal en horisontal pil som peker til høyre for en
som ser på frontlykten forfra, dvs. mot den siden av veien der trafikken kjører, være plassert under type-
godkjenningsmerket for deler.

1.5. Frontlykter som ved tilsiktet endring av innstillingen til lysenheten eller lykten kan oppfylle kravene til både
høyre- og venstrekjøring, skal under typegodkjenningsmerket for deler påføres en horisontal pil med spiss i
begge ender, den ene mot venstre og den andre mot høyre.

1.6. Bokstavene «MBH» på frontlykter med HS1-lamper skal plasseres på motsatt side av typegodkjenningsmerket
for deler.

1.7. Merkene og symbolene nevnt ovenfor, skal være lett leselige og ikke kunne slettes.

1.8. Frontlykter med lykteglass av plastmateriale skal være påført bokstavene “PL” i nærheten av symbolene
foreskrevet i nr. 1.2-1.7.

2. ALLMENNE KRAV

2.1. Hver av prøvene skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i nr. 3-5 nedenfor.

2.2. Frontlyktene skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk og til tross for de vibrasjoner de kan
bli utsatt for, hele tiden fungerer riktig og bevarer de egenskaper som kreves i dette vedlegg.

2.2.1. Frontlyktene skal være utstyrt med en innretning som gjør det mulig å stille dem inn på kjøretøyet i samsvar med
de regler som gjelder. Denne innretningen kan utelates på deler der reflektoren og lykteglasset ikke kan skilles
fra hverandre, dersom disse delene brukes bare på kjøretøyer der frontlyktene kan innstilles på andre måter.

Dersom en frontlykt med fjernlys og en frontlykt med nærlys er sammenbygd for å danne en sammensatt
enhet, og begge er utstyrt med en egen lampe, skal innstillingsinnretningen være slik at hvert av de optiske
systemene kan stilles inn korrekt hver for seg.

2.2.2. Disse kravene får imidlertid ikke anvendelse på frontlyktenheter med reflektorer som ikke kan skilles fra
hverandre. For denne typen frontlykter får kravene i nr. 2.3 i dette vedlegg anvendelse. Når fjernlyset kommer
fra mer enn én lyskilde, skal disse kildene kombineres for å bestemme den maksimale belysningsstyrken (Emaks).

2.3. De delene som er beregnet til å feste glødelampen til reflektoren, skal være konstruert slik at glødelampen selv
i mørke kan monteres riktig på riktig sted.

2.4. Lykteglassets riktige posisjon i forhold til det optiske systemet skal merkes tydelig, og lykteglasset skal låses i
denne posisjonen slik at det ikke kan dreie ved bruk.

2.5. Når frontlykter er konstruert slik at de kan oppfylle kravene til både høyre- og venstrekjøring, kan tilpasning til én
trafikkretning skje ved en første innstilling når kjøretøyet utstyres, eller ved en senere innstilling foretatt av
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brukeren. Denne første eller senere innstillingen kan for eksempel bestå av innstilling i en bestemt vinkel, enten av
den optiske enheten på kjøretøyet eller av lampen i forhold til denne enheten. I alle tilfeller skal det bare være mulig
med to forskjellige innstilte posisjoner som er klart definert og der hver tilsvarer en bestemt trafikkretning (høyre-
eller venstrekjøring), og det skal ikke være mulig å foreta en endring til en mellomposisjon. Når lampen kan stilles
i to forskjellige posisjoner, skal delene som fester lampen til reflektoren, være utformet og konstruert slik at lampen
i begge posisjoner er festet med samme nøyaktighet som den som kreves for frontlykter som er konstruert for bare
én trafikkretning. Samsvarskontrollen skal foretas visuelt og om nødvendig ved hjelp av en prøvingsmontering.

2.6. Tilleggsprøving skal foretas i samsvar med kravene i tillegg 2 for å sikre at det ikke er for store variasjoner i
fotometrisk ytelse ved bruk.

2.7. Dersom lykteglasset på frontlykten er av plastmateriale, skal tilleggsprøving foretas i samsvar med kravene i
tillegg 3.

3. KRAV TIL BELYSNINGSSTYRKE

3.1. Allmenne krav

3.1.1. Frontlykter skal være konstruert slik at de med passende HS1- eller R2-lamper sender ut et lys som ikke
blender, men som likevel er tilstrekkelig som nærlys, og som har god belysningsstyrke som fjernlys.

3.1.2. For å kontrollere frontlyktens belysningsstyrke, skal det brukes en skjerm som plasseres vertikalt 25 m foran
frontlykten, som vist i tillegg 1.

3.1.3. En fargeløs standardlampe som er konstruert for en nominell spenning på 12 V, skal brukes ved kontroll av
frontlykter. Spenningen på lampens poler ved kontroll av frontlykten skal stilles slik:

Gruppe HS1 Forbruk i Watt Lysstrøm i lumen 

Glødetråd for nærlys � 35 450

Glødetråd for fjernlys � 35 700

Gruppe R2 Forbruk i Watt Lysstrøm i lumen 

Glødetråd for nærlys � 40 450

Glødetråd for fjernlys � 45 700

Frontlykten kan godkjennes dersom den oppfyller kravene i nr. 3 med minst én standardlampe som kan
framlegges sammen med frontlykten.

3.1.4. Dimensjonene som bestemmer glødetrådenes plassering i HS1- eller R2-standardglødelampen, er oppført i
vedlegg IV.

3.1.5. Lyspæren i standardglødelampen skal ha en slik form og en slik optisk kvalitet at den gir minst mulig refleksjon
eller lysbrytning som kan ha en ugunstig virkning på lysfordelingen.

3.2. Krav til nærlys

3.2.1. Nærlyset skal være så skarpt avskåret at riktig innstilling ved hjelp av denne avskjæringen er mulig.
Avskjæringen skal være en rett, horisontal linje på motsatt side av den trafikkretningen frontlykten er beregnet
for. På den andre siden skal avskjæringen verken overskride den stiplede linjen HV-H1-H4 dannet av en rett
linje HV-H1 som danner en vinkel på 45° med horisontalen, og en rett linje H1-H4 som er forskjøvet 1 % i
forhold til den rette linjen h-h, eller den rette linjen HV-H3 som danner en vinkel på 15° med horisontalen (se
tillegg 1). Avskjæringslinjen skal under ingen omstendighet overskride både linjen HV-H2 og linjen H2-H4 som
en kombinasjonen av de to forannevnte mulighetene.

3.2.2. Frontlykten skal være innstilt slik at:



3.2.2.1. når frontlykter er konstruert for å oppfylle kravene til høyrekjøring, skal avskjæringen på venstre halvdel av
skjermen være horisontal, og for frontlykter som er konstruert for å oppfylle kravene for venstrekjøring, skal
avskjæringen på høyre halvdel av skjermen være horisontal. Innstillingsskjermen skal være bred nok til at
avskjæringen kan kontrolleres minst 5° på hver side av linjen v-v,

3.2.2.2. på skjermen skal denne horisontale delen av avskjæringen befinne seg 25 cm under det horisontale planet
gjennom frontlyktens fokus (se tillegg 1),

3.2.2.3. spissen på avskjæringen skal ligge på en rett linje v-v. Dersom lysstrålens avskjæring ikke har noen skarp
knekk, skal innstillingen i sideretningen foretas slik kravene til belysningsstyrke i det minste er oppfylt i
punktene 75 R og 50 R for høyrekjøring, og punktene 75 L og 50 L for venstrekjøring.

3.2.3. Når frontlykten er innstilt på denne måten, skal den oppfylle kravene i nr. 3.2.5-3.2.7 og nr. 3.3.

3.2.4. Dersom en frontlykt som er innstilt på måten angitt ovenfor, ikke oppfyller kravene i nr. 3.2.5-3.2.7 og nr. 3.3,
er det tillatt å endre innstillingen forutsatt at lysstrålens akse ikke forskyves mer enn 1° (= 44 cm) i sideretningen
til høyre eller venstre. Grensen for endring av innstillingen på 1° til høyre eller venstre er ikke uforenlig med
en vertikal endring av innstillingen oppover eller nedover, som bare begrenses av kravene fastsatt i nr. 3.3; den
horisontale delen av avskjæringen skal imidlertid ikke overskride linjen h-h. For å gjøre innstillingen enklere
ved hjelp av avskjæringen, er det tillatt å delvis tildekke frontlykten for å få en skarpere avskjæring.

3.2.5. Belysningsstyrken som nærlyset gir på skjermen, skal oppfylle kravene i følgende tabell:

Punkt på måleskjerm
Belysningsstyrke som kreves, i lux

Frontlykter for høyrekjøring Frontlykter for venstrekjøring

Punkt B 50 L Punkt B 50 R ≤ 0,3
Punkt B 75 R Punkt B 75 L ≥ 6
Punkt B 50 R Punkt B 50 L ≥ 6
Punkt B 25 L Punkt B 25 R ≥ 1,5
Punkt B 25 R Punkt B 25 L ≥ 1,5

Alle punkter i sone III ≤ 0,7
Alle punkter i sone IV ≥ 2
Alle punkter i sone I ≤ 20

3.2.6. Det kan ikke i noen av sonene I, II, III og IV forekomme variasjoner i sideretningen som kan redusere sikten.

3.2.7. Frontlykter som er konstruert for å oppfylle kravene for både høyre- og venstrekjøring, skal for hver av de to
innstillingsposisjonene for den optiske enheten eller lampen oppfylle kravene angitt ovenfor for den
trafikkretningen som tilsvarer den aktuelle posisjonen.

3.3. Krav til fjernlys

3.3.1. Måling av den belysningsstyrken som fjernlyset gir på skjermen, skal foretas med samme frontlyktinnstilling
som for målingene definert i nr. 3.2.5-3.2.7.

3.3.2. Fjernlysets belysningsstyrke på skjermen skal oppfylle følgende krav:

3.3.2.1. skjæringspunktet HV for linjene h-h og v-v skal ligge innenfor isoluxen som tilsvarer 90 % av maksimal
belysningsstyrke. Denne maksimale belysningsstyrken (Emaks) skal være minst 32 lux. Verdien kan ikke være
større enn 240 lux,

3.3.2.2. med utgangspunkt i punktet HV, skal belysningsstyrken horisontalt mot høyre og venstre være minst 16 lux
inntil en avstand på 1,125 m, og minst 4 lux inntil en avstand på 2,25 m.

23. 11. 2000 Nr. 54/108EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Nr. 54/109 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

3.4. Belysningsstyrken på skjermen, nevnt i nr. 3.2.5-3.2.7 og nr. 3.3, skal måles med en lysmåler med en nytteflate
som ligger innenfor et kvadrat med en sidelengde på 65 mm.

4. STANDARDFRONTLYKT

Med standardfrontlykt menes en frontlykt:

4.1. som oppfyller kravene til typegodkjenning av deler nevnt nedenfor,

4.2. som har en effektiv diameter på minst 160 mm,

4.3. med en standardlampe som i de forskjellige punktene og sonene fastsatt i nr. 3.2.5, har en belysningsstyrke:

4.3.1. som er høyst 90 % av maksimumsverdiene

og

4.3.2. minst 120 % av minimumsgrensene slik disse er fastsatt i tabellen i nr. 3.2.5.

5. TILLEGGSKRAV VED KONTROLLER SOM KAN FORETAS AV VEDKOMMENDE MYNDIG-
HETER VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR I SAMSVAR MED NR. 5.1 I VEDLEGG I

5.1. For verdiene målt i punkt B 50 L (eller R) og i sone III, kan høyeste avvik være henholdsvis:

— B 50 L (eller R): 0,2 lux tilsvarende 20 %
0,3 lux tilsvarende 30 %

— Sone III: 0,3 lux tilsvarende 20 %
0,45 lux tilsvarende 30 %

5.2. For nærlyset skal de foreskrevne verdier i dette direktiv være oppfylt i punktet HV (med en toleranse på 0,2
lux) og med samme innstilling i minst ett punkt i hvert område på måleskjermen (i 25 m avstand) avgrenset av
en sirkel med radius 15 cm rundt punkt B 50 L (eller R) (med en toleranse på 0,1 lux), 75 R (eller L), 50 R
(eller L), 25 R, 25 L og i hele den delen av sone IV som er høyst 22,5 cm over linjen mellom 25 R og 25 L.

5.2.1. Dersom en toleranse på + 20 % for maksimumsverdier og – 20 % for minimumsverdier for de fotometriske
verdiene i et vilkårlig målepunkt definert i nr. 3.2.5 i dette vedlegg, overholdes for fjernlys med HV innenfor
isoluxen 0,75 Emaks, skal det ikke tas hensyn til referansemerket.

5.3. Dersom resultatene av prøvingen beskrevet ovenfor, ikke oppfyller kravene, kan innstillingen av frontlykten
endres, forutsatt at lysstrålens akse ikke forskyves med mer enn 1° i sideretningen til høyre eller venstre.

5.4. Det skal ikke tas hensyn til frontlykter med åpenbare defekter.

5.5. Det skal ikke tas hensyn til referansemerket.



(1) Måleskjermen for venstrekjøring skal være symmetrisk om linjen v-v vist i figuren i dette vedlegg.

Tillegg 1

Måleskjerm

EUROPEISK STANDARDLYSSTRÅLE

Frontlykt for høyrekjøring(1)

(dimensjoner i mm)

h-h: linjen for det horisontale planet gjennom frontlyktens fokus
v-v: linjen for frontlyktens vertikalplan
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Tillegg 2

Prøving av stabiliteten til frontlyktenes fotometriske ytelse ved bruk

Samsvar med kravene er ikke et tilstrekkelig kriterium for typegodkjenning av deler for frontlykter med lykteglass av
plastmateriale.

Se tillegg 2 til vedlegg III D.



Tillegg 3

Krav til lykter med lykteglass av plastmateriale og prøving av lykteglass eller materialprøver og av komplette lykter

Se tillegg 3 til vedlegg III D.
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(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 4

Opplysningsdokument for en type frontlykt utstyrt med halogenglødelamper (HS1-lamper) eller glødelamper i gruppe R2,
og som sender ut et asymmetrisk nærlys og et fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for en type frontlykt beregnet på motorvogner med to eller tre hjul, skal inneholde
følgende opplysninger:

— under del A nr. 8.1 til 8.4

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Type og egenskaper for frontlykten innlevert til typegodkjenning av deler:

(MBH, MBH/, MBH, MBH, MBH/, MBH/, CR, CR, CR, C/R, C/R, C/R, C, C, C, C/, C/, C/, CR PL, CR PL, CR PL,

C/R PL, C/R PL, C/R PL, C PL, C PL, C PL, C/PL, C/PL, C/PL, RPL)

5. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Glødetråden for nærlyset kan/kan ikke(1) tennes samtidig som glødetråden for fjernlyset og/eller glødetrådene for en
annen gjensidig innbygd lykt.

7. Maksimal belysningsstyrke (i lux) for fjernlyset 25 m fra frontlykten (gjennomsnitt av to frontlykter):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Tegning nr. … av frontlykten er vedlagt.

(1).
↔ → ↔ → ↔ → ↔ → ↔ → ↔→↔→

→↔ →↔ →↔



(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 5

Typegodkjenningsdokument for deler for en type frontlykt utstyrt med halogenglødelamper (HS1-lamper) eller gløde-
lamper i gruppe R2, og som sender ut et asymmetrisk nærlys og et fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Frontlyktens varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Frontlyktens type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Frontlykten er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vedlagte tegning nr. … påført typegodkjenningsnummeret viser frontlykten.

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Myndighetens navn
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VEDLEGG III D

FRONTLYKTER FOR TO- OG TREHJULS MOTORSYKLER MED ASYMMETRISK NÆRLYS OG MED 
FJERNLYS, OG UTSTYRT MED ANDRE HALOGENGLØDELAMPER ENN HS1-LAMPER

1. TILLEGGSKRAV MED HENSYN TIL MERKING OG PÅSKRIFTER PÅ INNRETNINGER

1.1. Frontlykter som er konstruert slik at de skal oppfylle kravene til bare én trafikkretning (enten høyre- eller
venstrekjøring), skal på lykteglasset være merket med grensene til det området som eventuelt kan tildekkes
for å unngå å distrahere trafikantene i en stat der trafikkretningen ikke er den samme som den frontlykten er
konstruert for. Dersom dette områdets avgrensning framgår direkte av lyktens konstruksjon, er imidlertid en
slik avmerking ikke nødvendig.

1.2. Frontlykter som er konstruert slik at de skal oppfylle kravene til både høyre- og venstrekjøring, skal ha
påskrifter som markerer de to posisjonene for fastgjøring av lysenheten på kjøretøyet eller lampen på
reflektoren; disse påskriftene består av bokstavene “R/D” for posisjonen som tilsvarer høyrekjøring, og
bokstavene ”L/G” for posisjonen som tilsvarer venstrekjøring.

1.3. Alle frontlykter som er konstruert på en slik måte at det er umulig samtidig å tenne glødetråden for nærlyset
og for enhver annen lyskilde som de kan være forbundet med, skal merkes med en skråstrek (/) etter symbolet
for fjernlys i typegodkjenningsmerket for deler.

1.4. For frontlykter som bare oppfyller kravene til venstrekjøring, skal en horisontal pil som peker til høyre for en
som ser på frontlykten forfra, dvs. mot den siden av veien der trafikken kjører, være plassert under
typegodkjenningsmerket for deler.

1.5. Frontlykter som ved tilsiktet endring av innstillingen til lysenheten eller lykten kan oppfylle kravene til både
høyre- og venstrekjøring, skal under typegodkjenningsmerket for deler påføres en horisontal pil med spiss i
begge ender, den ene mot venstre og den andre mot høyre.

1.6. Følgende tilleggssymbol(er):

1.6.1. på frontlykter som bare oppfyller kravene til venstrekjøring, en horisontal pil som peker til høyre for en som
ser på frontlykten forfra, dvs. mot den siden av veien der trafikken kjører,

1.6.2. på frontlykter som ved en passende endring av innstillingen til optikkenheten eller glødelampen kan oppfylle
kravene til både høyre- og venstrekjøring, en horisontal pil med en spiss i begge ender, den ene mot høyre og
den andre mot venstre,

1.6.3. på frontlykter som oppfyller kravene i dette direktiv med hensyn til bare nærlys, bokstavene “HC”,

1.6.4. på frontlykter som oppfyller kravene i dette direktiv med hensyn til bare fjernlys, bokstavene “HR”,

1.6.5. på frontlykter som oppfyller kravene i dette direktiv med hensyn til både nærlys og fjernlys, bokstavene “HCR”,

1.6.6. på frontlykter med lykteglass av plastmateriale, bokstavene “PL” skal være påført i nærheten av symbolene
foreskrevet i nr. 1.6.3-1.6.5.

2. ALLMENNE KRAV

2.1. Hver av prøvene skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i nr. 6-8.

2.2. Frontlyktene skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk og til tross for de vibrasjoner de kan
bli utsatt for, hele tiden fungerer riktig og bevarer de fotometriske egenskaper som kreves.

2.2.1. Frontlyktene skal være utstyrt med en innretning som gjør det mulig å stille dem inn på kjøretøyet i samsvar med
de regler som gjelder. Denne innretningen kan utelates på deler der reflektoren og lykteglasset ikke kan skilles
fra hverandre, dersom disse delene brukes bare på kjøretøyer der frontlyktene kan innstilles på andre måter.
Dersom en frontlykt med fjernlys og en frontlykt med nærlys er sammenbygd for å danne en sammensatt enhet,
og begge er utstyrt med en egen lampe, skal innstillingsinnretningen være slik at hvert av de optiske systemene
kan stilles inn korrekt hver for seg. Disse kravene får imidlertid ikke anvendelse på frontlyktenheter med
reflektorer som ikke kan skilles fra hverandre. For denne typen frontlykter får kravene i nr. 6 anvendelse.



2.3. De delene som er beregnet til å feste glødelampen til reflektoren, skal være konstruert slik at glødelampen selv
i mørke kan monteres på riktig sted(1)(2).

Glødelampeholderen skal være i samsvar med dimensjonene i følgende datablad fra CIE-publikasjon 61-2:

Glødelamper Lampeholder Datablad

H1 P 14.5s 7005.46.3
H2 X 5111 7005.99.2
H3 PK 22s 7005.47.1
HB3 P 20d 7005.31.1
HB4 P 22d 7005.32.1
H7 PX 26d 7005.5.1
H4 P43t-38 7005.39.2

2.4. Når frontlykter er konstruert slik at de kan oppfylle kravene til både høyre- og venstrekjøring, kan tilpasning
til én trafikkretning skje ved en første innstilling når kjøretøyet utstyres, eller ved en senere innstilling foretatt
av brukeren. Denne første eller senere innstillingen kan for eksempel bestå av innstilling i en bestemt vinkel,
enten av den optiske enheten på kjøretøyet eller av lampen i forhold til denne enheten. I alle tilfeller skal det
bare være mulig med to forskjellige innstilte posisjoner som er klart definert og der hver tilsvarer en bestemt
trafikkretning (høyre- eller venstrekjøring), og frontlyktene skal være konstruert slik at enhver utilsiktet
flytting av frontlykten fra den ene posisjonen til den andre eller til en mellomposisjon, forhindres. Når lampen
kan stilles i to forskjellige posisjoner, skal delene som fester lampen til reflektoren, være utformet og
konstruert slik at lampen i begge posisjoner er festet med samme nøyaktighet som den som kreves for
frontlykter som er konstruert for bare én trafikkretning. Kontroll av samsvar med disse kravene skal foretas
visuelt og om nødvendig ved hjelp av en prøvingsmontering.

2.5. Følgende bestemmelser gjelder bare frontlykter utstyrt med halogenlampe med én glødetråd:

på frontlykter som er konstruert for å gi vekselvis nærlys og fjernlys, skal enhver mekanisk, elektromekanisk
eller annen innretning som er innebygd i frontlykten for å skifte fra fjernlys til nærlys eller omvendt(3), være
konstruert slik at:

2.5.1. innretningen er sterk nok til å brukes 50 000 ganger uten at det oppstår skade som følge av de vibrasjoner den
kan utsettes for ved vanlig bruk,

2.5.2. den i tilfelle svikt automatisk innstilles på nærlys,

2.5.3. det alltid kan skiftes mellom nærlys og fjernlys uten at det er mulighet for at mekanismen stopper i mellomposisjon,

2.5.4. brukeren med alminnelig verktøy ikke kan endre formen på eller posisjonen til de bevegelige delene.

2.6. Tilleggsprøving skal foretas i samsvar med kravene i tillegg 2 for å sikre at det ikke er for store variasjoner i
fotometrisk ytelse ved bruk.

2.7. Dersom lykteglasset på frontlykten er av plastmateriale, skal tilleggsprøving foretas i samsvar med kravene i
tillegg 3.

3. BELYSNINGSSTYRKE

3.1. Allmenne krav

3.1.1. Frontlykter skal være konstruert slik at de med passende H1-, H2-, H3-, HB3-, HB4-, H7- og/eller H4-lamper sender
ut et lys som ikke blender, men som likevel er tilstrekkelig som nærlys, og som har god belysningsstyrke som fjernlys.

3.1.2. For å kontrollere frontlyktens belysningsstyrke skal det brukes en skjerm som plasseres vertikalt 25 m foran
frontlykten og vinkelrett på frontlyktens akse (se tillegg 1).
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(1) Tekniske krav til glødelamper: se vedlegg IV.

(2) En frontlykt anses for å oppfylle kravene i dette nummer dersom glødelampen lett kan monteres i frontlykten og styretappene kan monteres riktig i

sporene selv i mørke.

(3) Disse bestemmelsene gjelder ikke betjeningsinnretningen.
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3.1.3. En eller flere fargeløse standardlamper som er konstruert for en nominell spenning på 12 V, skal brukes ved
kontroll av frontlykter. Spenningen på lampens poler ved kontroll av frontlykten skal stilles slik:

Glødelamper Tilførselsspenning (i V) ved måling (ca.) Lysstrøm i lumen

H1 12 1150

H2 12 1300

H3 12 1100

HB3 12 1300

HB4 12 825

H7 12 1100

H4 nærlys 12 750
fjernlys 12 1250

Frontlykten kan godkjennes dersom den oppfyller de fotometriske kravene med minst én standardlampe på
12 V som kan framlegges sammen med frontlykten.

3.1.4. Dimensjonene som bestemmer glødetrådenes plassering i standardglødelampen på 12 V, er oppført i vedlegg IV.

3.1.5. Lyspæren i standardglødelampen skal ha en slik form og en slik optisk kvalitet at den ikke gir noen refleksjon
eller lysbrytning som kan ha en ugunstig virkning på lysfordelingen. For å kontrollere at dette kravet
overholdes skal lysfordelingen som oppnås når en standardlampe er montert på en standardfrontlykt, måles.

3.2. Krav til nærlys

3.2.1. Nærlyset skal være så skarpt avskåret at riktig innstilling ved hjelp av denne avskjæringen er mulig.
Avskjæringen skal være en rett, horisontal linje på motsatt side av den trafikkretningen frontlykten er beregnet
for. På den andre siden skal avskjæringen verken overskride den stiplede linjen HV-H1-H4 dannet av en rett
linje HV-H1 som danner en vinkel på 45° med horisontalen, og en rett linje H1-H4 som ligger 25 cm over den
rette linjen h-h, eller den rette linjen HV-H3 som danner en vinkel på 15° med horisontalen (se tillegg 1).
Avskjæringslinjen skal under ingen omstendighet overskride både linjen HV-H2 og linjen H2-H4 som en
kombinasjon av de to forannevnte mulighetene.

3.2.2. Frontlykten skal være innstilt slik at:

3.2.2.1. når frontlykter er konstruert for å oppfylle kravene til høyrekjøring, skal avskjæringen på venstre halvdel av
skjermen(1) være horisontal, og for frontlykter som er konstruert for å oppfylle kravene for venstrekjøring,
skal avskjæringen på høyre halvdel av skjermen være horisontal,

3.2.2.2. på skjermen skal denne horisontale delen av avskjæringen befinne seg 25 cm under linjen h-h (se tillegg 1),

3.2.2.3. avskjæringens knekk ligger på linjen v-v(2),

3.2.3. Når frontlykten er innstilt på denne måten, og søknaden om typegodkjenning av deler gjelder bare nærlys(3),
skal den oppfylle bare kravene i nr. 3.2.5-3.2.7 og nr. 3.3.

3.2.4. Dersom en frontlykt som er innstilt på måten angitt ovenfor, ikke oppfyller kravene i nr. 3.2.5-3.2.7 og nr. 3.3,
er det tillatt å endre innstillingen forutsatt at lysstrålens akse ikke forskyves mer enn 1° (= 44 cm) i

(1) Innstillingsskjermen skal være bred nok til at avskjæringen kan kontrolleres minst 5∞ på hver side av linjen v-v.

(2) Når en frontlykt er konstruert for å oppfylle kravene i dette direktiv med hensyn til bare nærlys, skal innstillingen i sideretningen dersom fokalaksen
avviker vesentlig fra lysstrålens generelle retning, eller dersom lysstrålens avskjæring uansett type frontlykt (bare nærlys eller kombinert nær- og fjernlys),
ikke har noen skarp knekk, foretas slik at kravene til belysningsstyrke i det minste er oppfylt i punktene 75 R og 50 R for høyrekjøring, og punktene 75 L
og 50 L for venstrekjøring.

(3) I en frontlykt som er konstruert for nærlys, kan det være innebygd et fjernlys som ikke oppfyller denne spesifikasjonen.



sideretningen til høyre eller venstre(1). For å gjøre innstillingen enklere ved hjelp av avskjæringen, er det tillatt
å delvis tildekke frontlykten for å få en skarpere avskjæring.

3.2.5. Belysningsstyrken som nærlyset gir på skjermen, skal oppfylle kravene i følgende tabell:

Punkt på måleskjerm
Belysningsstyrke som 
kreves, i lux

Frontlykter for høyrekjøring Frontlykter for venstrekjøring

Punkt B 50 L Punkt B 50 R ≤ 0,4
Punkt B 75 R Punkt B 75 L ≥ 12
Punkt B 75 L Punkt B 75 R ≤ 12
Punkt B 50 L Punkt B 50 R ≤ 15
Punkt B 50 R Punkt B 50 L ≥ 12
Punkt B 50 V Punkt B 50 V ≥ 6
Punkt B 25 L Punkt B 25 R ≥ 2
Punkt B 25 R Punkt B 25 L ≥ 2

Alle punkter i sone III ≤ 0,7
Alle punkter i sone IV ≥ 3
Alle punkter i sone I ≤ 2 x (E50 R eller E50 L)(1)

(1) E50 R og E50 L er de belysningsstyrker som faktisk er målt.

3.2.6. Det kan ikke i noen av sonene I, II, III og IV forekomme variasjoner i sideretningen som kan redusere sikten.

3.2.7. Belysningsstyrkeverdiene i sone “A” og “B” som vist i figur C i vedlegg IV, skal kontrolleres ved måling av de
fotometriske verdiene i punkt 1-8 i denne figuren, og disse verdiene skal ligge innenfor følgende grenser:

— 0,7 lux ≥ 1, 2, 3, 7 ≥ 0,1 lux
— 0,7 lux ≥ 4, 5, 6, 8 ≥ 0,2 lux.

3.2.8. Frontlykter som er konstruert for å oppfylle kravene for både høyre- og venstrekjøring, skal for hver av de to
innstillingsposisjonene for den optiske enheten eller glødelampen oppfylle kravene angitt ovenfor for den
tilsvarende trafikkretningen.

3.3. Krav til fjernlys

3.3.1. For en frontlykt som er konstruert for å sende ut både fjernlys og nærlys, skal fjernlysets belysningsstyrke på
skjermen måles med samme frontlyktinnstilling som for målingene definert i nr. 3.2.5-3.2.7. En frontlykt som
er konstruert for bare fjernlys, skal være innstilt slik at området med maksimal belysningsstyrke er sentrert i
skjæringspunktet for linjene h-h og v-v; en slik frontlykt skal oppfylle bare kravene i nr. 3.3.

3.3.2. Fjernlysets belysningsstyrke på skjermen skal oppfylle følgende krav:

3.3.2.1. skjæringspunktet HV for linjene h-h og v-v skal ligge innenfor isoluxen som tilsvarer 90 % av maksimal
belysningsstyrke. Denne maksimale belysningsstyrken (Emaks) skal være minst 48 lux, og kan ikke i noe tilfelle
være større enn 240 lux. Dessuten skal denne maksimumsverdien for kombinerte lykter for nær- og fjernlys
ikke være større enn 16 ganger den målte belysningsstyrken for nærlys i punkt 75 R (eller 75 L),

3.3.2.1.1. den maksimale lysstyrken (lmaks) for fjernlyset uttrykt i tusen candela, beregnes ved formelen:

lmaks = 0,625 Emaks
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(1) Grensen for endring av innstillingen på 1° til høyre eller venstre er ikke uforenlig med en vertikal endring av innstillingen oppover eller nedover, som bare
begrenses av kravene fastsatt i nr. 3.3; den horisontale delen av avskjæringen skal imidlertid ikke overskride linjen h-h (bestemmelsene fastsatt i nr. 3.3, får
ikke anvendelse på frontlykter konstruert for å oppfylle kravene i dette vedlegg med hensyn til bare nærlys).
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3.3.2.1.2. referansemerket (l’maks) for denne maksimale lysstyrken, fastsatt i nr. 1.6 ovenfor, beregnes ved formelen:

lmaks1’maks = = 0,208 Emaks3

Denne verdien blir avrundet til den nærmeste av disse verdiene: 7,5, 10, 12,5, 17,5, 20, 25, 27,5, 30, 37,5, 40, 45, 50.

3.3.2.2. Med utgangspunkt i punktet HV, skal belysningsstyrken horisontalt mot høyre og venstre være minst 24 lux
inntil en avstand på 1,125 m, og minst 6 lux inntil en avstand på 2,25 m.

3.4. Belysningsstyrken på skjermen, nevnt i nr. 3.2.5-3.2.7, skal måles med en lysmåler med en nytteflate som ligger
innenfor et kvadrat med en sidelengde på 65 mm.

4. MÅLING AV UBEHAG

Det ubehag som nærlyset i frontlyktene forårsaker, skal måles.

5. STANDARDFRONTLYKT

5.1. Med standardfrontlykt menes en frontlykt:

5.1.1. som oppfyller kravene til typegodkjenning av deler nevnt nedenfor,

5.1.2. som har en effektiv diameter på minst 160 mm,

5.1.3. med en standardlampe, som i de forskjellige punktene og sonene fastsatt i nr. 3.2.5, har en belysningsstyrke:

5.1.3.1. som er høyst 90 % av maksimumsverdiene

og

5.1.3.2. minst 120 % av minimumsgrensene slik disse er fastsatt i tabellen i nr. 3.2.5.

6. TILLEGGSKRAV VED KONTROLLER SOM KAN FORETAS AV VEDKOMMENDE MYNDIG-
HETER VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR I SAMSVAR MED NR. 5.1 I VEDLEGG I

6.1. For verdiene målt i punkt B 50 L (eller R) og i sone III, kan høyeste avvik være henholdsvis:

— B 50 L (eller R): 0,2 lux tilsvarende 20 %
0,3 lux tilsvarende 30 %

— Sone III: 0,3 lux tilsvarende 20 %
0,45 lux tilsvarende 30 %

6.2. For nærlyset skal de foreskrevne verdier i dette direktiv være oppfylt i punktet HV (med en toleranse på 0,2
lux) og med samme innstilling i minst ett punkt i hvert område på måleskjermen (i 25 m avstand) avgrenset av
en sirkel med radius 15 cm rundt punkt B 50 L (eller R) (med en toleranse på 0,1 lux), 75 R (eller L), 50 R
(eller L), 25 R, 25 L og i hele den delen av sone IV som er høyst 22,5 cm over linjen mellom 25 R og 25 L.

6.2.1. Dersom en toleranse på + 20 % for maksimumsverdier og – 20 % for minimumsverdier for de fotometriske
verdiene i et vilkårlig målepunkt definert i nr. 3.2.5 i dette vedlegg, overholdes for fjernlys med HV innenfor
isoluxen 0,75 Emaks, skal det ikke tas hensyn til referansemerket.

6.3. Dersom resultatene av prøvingen beskrevet ovenfor, ikke oppfyller kravene, kan innstillingen av frontlykten
endres, forutsatt at lysstrålens akse ikke forskyves med mer enn 1° i sideretningen til høyre eller venstre.

6.4. Det skal ikke tas hensyn til frontlykter med åpenbare defekter.

6.5. Det skal ikke tas hensyn til referansemerket.
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C. Målepunkter for belysningsstyrke

Merknad:

Figur C viser målepunktene for høyrekjøring. Ved venstrekjøring flyttes punkt 7 og 8 til de tilsvarende posisjoner på høyre side av figuren.
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Tillegg 2

Prøving av stabiliteten til frontlyktenes fotometriske ytelse ved bruk

PRØVING AV KOMPLETTE FRONTLYKTER

Når de fotometriske verdiene er målt i samsvar med kravene i dette direktiv, i punkt Emaks for fjernlys og HV, 50 R, B 50
L for nærlys (eller HV, 50 L, B 50 R for frontlykter konstruert for venstrekjøring), skal en prøve av en komplett frontlykt
gjennomgå prøving av stabiliteten til den fotometriske ytelsen ved bruk. Med “komplett frontlykt” menes selve frontlykt-
enheten, herunder de karosserideler og omliggende lykter som kan påvirke bortledingen av varme fra frontlykten.

1. PRØVING AV STABILITETEN TIL DEN FOTOMETRISKE YTELSEN

Prøvingen skal foretas i tørr og stillestående luft ved en omgivelsestemperatur på 23 °C ± 5 °C, og den
komplette frontlykten skal være festet på en holder som representerer korrekt montering på kjøretøyet.

1.1. Ren frontlykt

Frontlykten skal være tent i 12 timer som beskrevet i nr. 1.1.1, og skal kontrolleres som foreskrevet i nr. 1.1.2.

1.1.1. Prøvingsmetode

Frontlykten skal være tent i det foreskrevne tidsrom:

1.1.1.1. a) når bare én lyskilde (fjern- eller nærlys) skal typegodkjennes, skal den tilsvarende glødetråden være tent i
det foreskrevne tidsrom(1),

b) for lykter for nærlys og lykter for fjernlys som er gjensidig innbygd (lampe med to glødetråder eller to
lamper):

— dersom søkeren oppgir at frontlykten skal brukes med bare én glødetråd tent(2), skal prøvingen foretas
i samsvar med dette, og hver av de angitte lyskildene skal være tent(1) i halvparten av den tiden som er
angitt i nr. 1.1,

— i alle andre tilfeller(1)(2), skal frontlykten gjennomgå følgende syklus i det foreskrevne tidsrom:

— 15 minutter, med glødetråden for nærlyset tent,

— 5 minutter, med alle glødetråder tent,

c) for sammensatte lysfunksjoner skal alle enkeltstående kilder være tent samtidig i det tidsrom som er
foreskrevet for enkeltstående lyskilder:

a) idet det også tas hensyn til bruk av gjensidig innbygde lyskilder,

b) i henhold til produsentens anvisninger.

1.1.1.2. Prøvingsspenning

Spenningen skal være innstilt slik at det avgis 90 % av den maksimale effekten angitt i vedlegg IV. Den
anvendte effekten skal i alle tilfeller være i samsvar med den tilsvarende verdien for en glødelampe med en
nominell spenning på 12 V, med mindre den som søker om typegodkjenning, angir at frontlykten kan brukes
med en annen spenning. I sistnevnte tilfelle foretas prøvingen med den glødelampen som har den høyeste
effekten som kan brukes.

(1) Når den frontlykten som prøves, er sammensatt og/eller gjensidig innbygd med lykter for markeringslys, skal sistnevnte være tent så lenge prøvingen pågår.
Dersom det dreier seg om en lykt for retningslys, skal den blinke, slik at forholdet mellom tent og slukket er ca. 1:1.

(2) Dersom to eller flere glødetråder er tent samtidig når frontlykten brukes som blinklys, skal denne bruken ikke betraktes som vanlig samtidig bruk av
glødetrådene.



1.1.2. Prøvingsresultater

1.1.2.1. Visuell kontroll

Når frontlykten er stabilisert til omgivelsestemperaturen, skal frontlyktens lykteglass og det eventuelle
utvendige lykteglasset rengjøres med en ren, fuktig klut. Delene skal deretter undersøkes visuelt; det skal ikke
kunne påvises vridning, deformasjon, sprekker eller fargeendring verken i frontlyktens lykteglass eller i det
eventuelle utvendige lykteglasset.

1.1.2.2. Fotometrisk prøving

For å oppfylle kravene i dette direktiv, skal de fotometriske verdiene kontrolleres i følgende punkter:

Nærlys:

— 50 R — B 50 L — HV for frontlykter konstruert for høyrekjøring,

— 50 L — B 50 R — HV for frontlykter konstruert for venstrekjøring.

Fjernlys:

— punktet Emaks.

En ny innstilling kan foretas for å ta hensyn til eventuelle deformasjoner på frontlyktens holder på grunn av
varme (forskyvning av avskjæringslinjen er omtalt i nr. 2 i dette tillegg).

Det kan tillates et avvik på 10 % mellom de fotometriske egenskapene og de verdiene som er målt før
prøvingen, herunder toleranser som følge av metoden for fotometrisk måling.

1.2. Skitten frontlykt

Når frontlykten har gjennomgått prøvingen foreskrevet i nr. 1.1 ovenfor, skal den klargjøres som beskrevet i
nr. 1.2.1, deretter skal den være tent i én time som fastsatt i nr. 1.1.1, og kontrolleres som foreskrevet i nr. 1.1.2.

1.2.1. Klargjøring av frontlykten

Prøvingsblanding

Blandingen med vann og forurensende stoff som skal påføres frontlykten, skal bestå av ni vektdeler silisium-
sand med en kornstørrelse på mellom 0 og 100 µm, én vektdel vegetabilsk kullstøv med en kornstørrelse på
mellom 0 og 100 µm, 0,2 vektdeler NaCMC(1) og en passende mengde destillert vann, som skal ha en
ledningsevne som er lavere enn 1 mS/m ved denne prøvingen.

Blandingen skal ikke være mer enn 14 dager gammel.

1.2.1.2. Påføring av prøvingsblandingen på frontlykten

Prøvingsblandingen skal påføres jevnt på hele frontlyktens lysende overflate, og skal deretter stå og tørke.
Denne metoden gjentas til belysningsstyrken har falt til mellom 15 og 20 % av verdiene målt i hvert av
følgende punkter under de vilkår som ble beskrevet i nr. 1 ovenfor:

— Emaks i fjernlys for en lykt for fjernlys/nærlys,

— Emaks i fjernlys for en enkeltstående lykt for fjernlys,

— 50 R og 50 V(2) for en enkeltstående lykt for nærlys, konstruert for høyrekjøring,

— 50 L og 50 V for en enkeltstående lykt for nærlys, konstruert for venstrekjøring.
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(1) NaCMC står for natriumsaltet av natriumkarboksymetylcellulose, som vanligvis betegnes som CMC. Det NaCMC som brukes i blandingen, skal ha en
substitusjonsgrad på 0,6-0,7 og en viskositet på 200-300 cP for en 2 % løsning ved 20°C.

(2) Punktet 50 V ligger 375 mm under punktet HV på den vertikale linjen v-v på skjermen, som befinner seg i en avstand på 25 m.
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1.2.1.3. Måleutstyr

Måleutstyret skal tilsvare det som ble brukt under typegodkjenningsprøvingen av frontlykten. En standard-
glødelampe (referanselampe) brukes ved den fotometriske kontrollen.

2. KONTROLL AV AVSKJÆRINGSLINJENS VERTIKALE FORSKYVNING UNDER VARME-
PÅVIRKNING

Ved denne prøvingen kontrolleres det at avskjæringslinjen for et tent nærlys ikke forskyver seg vertikalt utover
en foreskrevet verdi ved varmepåvirkning.

Etter å ha gjennomgått prøvingen beskrevet i nr. 1, skal frontlykten gjennomgå prøvingen beskrevet i nr. 2.1,
uten å demonteres fra holderen eller justeres i forhold til den.

2.1. Prøving

Prøvingen skal foretas i tørr og stillestående luft ved en omgivelsestemperatur på 23°C ± 5 °C.

En frontlykt utstyrt med en serieprodusert glødelampe som har vært aldret i minst én time, tennes på nærlys
uten å demonteres fra holderen eller justeres i forhold til den. (Ved denne prøvingen skal spenningen innstilles
som angitt i nr. 1.1.1.2.) Posisjonen til avskjæringslinjens horisontale del (mellom VV og den vertikale linjen
gjennom punkt B 50 R for venstrekjøring og B 50 L for høyrekjøring) skal kontrolleres henholdsvis 3 minutter
(r3) og 60 minutter (r60) etter at lykten er tent.

Målingen av avskjæringslinjens forskyvning beskrevet ovenfor, kan foretas ved hjelp av enhver metode som er
tilstrekkelig nøyaktig og gir reproduserbare resultater.

2.2. Prøvingsresultater

Resultatet uttrykt i milliradian (mrad) anses som godkjent når absoluttverdien av �r1 = | r3 - r60 | målt på
frontlykten ikke er større enn 1,0 mrad (�r1 ≤ 1,0 mrad).

2.2.1. Dersom denne verdien imidlertid er større enn 1,0 mrad, men ikke større enn 1,5 mrad (1,0 mrad < �r1 ≤ 1,5
mrad), skal enda en frontlykt gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 2.1, etter at den har gjennomgått syklusen
beskrevet nedenfor tre ganger etter hverandre, for å stabilisere posisjonen til frontlyktens mekaniske deler på
en holder som er representativ for en korrekt montering på kjøretøyet:

— nærlyset er tent i én time (spenningen er innstilt som fastsatt i nr. 1.1.1.2),

— nærlyset er slukket i én time.

Frontlykttypen anses som godkjent dersom gjennomsnittet av absoluttverdiene �r1 målt på den første prøven
og �r11 målt på den andre prøven, er mindre enn eller lik 1,0 mrad.

�r1 + �r11 ≤ 1,0 mrad
2



Tillegg 3

Krav til lykter med lykteglass av plastmateriale og prøving av lykteglass eller materialprøver og av komplette lykter

1. ALLMENNE KRAV

1.1. Prøvene som innleveres i samsvar med nr. 2.4 i vedlegg I, skal oppfylle kravene i nr. 2.1-2.5 i dette tillegg.

1.2. De to prøvene med komplette frontlykter med lykteglass av plastmateriale som innleveres i samsvar med nr.
2.3 i vedlegg I, skal, med hensyn til lykteglassmaterialet, oppfylle kravene i nr. 2.6 i dette tillegg.

1.3. Prøvene med lykteglass av plastmateriale eller materialprøvene skal sammen med reflektoren, dersom de skal
monteres med en slik, gjennomgå typegodkjenningsprøving i den kronologiske rekkefølgen angitt i tabell A i
tillegg 3.1.

1.4. Dersom produsenten av frontlykten imidlertid kan godtgjøre at produktet allerede har gjennomgått prøvingen
foreskrevet i nr. 2.1-2.5 nedenfor, eller tilsvarende prøving fastsatt i et annet direktiv, er det ikke nødvendig å
gjenta denne prøvingen; det er bare prøvingen fastsatt i tabell B i tillegg 3.1 som er obligatorisk.

2. PRØVING

2.1. Bestandighet mot temperatursvingninger

2.1.1. Prøving

Tre nye prøver (lykteglass) skal gjennomgå fem sykluser med virkelige temperatur- og fuktighetssvingninger
(RF = relativ fuktighet) etter følgende plan:

— 3 timer ved 40°C ± 2°C og 85 %-95 % RF,

— 1 time ved 23°C ± 5°C og 60 %-75 % RF,

— 15 timer ved -30°C ± 2°C,

— 1 time ved 23°C ± 5°C og 60 %-75 % RF,

— 3 timer ved 80°C ± 2°C,

— 1 time ved 23°C ± 5°C og 60 %-75 % RF.

Før denne prøvingen skal prøvene oppbevares ved 23°C ± 5°C og 60 %- 75 % RF i minst fire timer.

Merknad:
Tidsrommene på én time ved 23°C ± 5°C skal omfatte det overgangstidsrommet fra én temperatur til en annen,
som er nødvendig for å unngå en temperatursjokkvirkning.

2.1.2. Fotometriske målinger

2.1.2.1. Metode

Fotometriske målinger skal foretas på prøvene før og etter prøvingen. De fotometriske målingene skal foretas
ved hjelp av en standardlampe i følgende punkter:

B 50 L og 50 R for nærlyset i en lykt for nærlys eller en kombinert lykt for nær- og fjernlys (B 50 R og 50 L for
frontlykter konstruert for venstrekjøring) eller B 50 og 50 R/L for symmetrisk nærlys,

Emaks rute for fjernlyset i en lykt for fjernlys eller en kombinert lykt for nær- og fjernlys,

HV og Emaks sone D for en lykt for tåkelys foran.

2.1.2.2. Resultater

Forskjellen mellom de fotometriske verdiene målt på hver prøve før og etter prøvingen, skal ikke overstige 
10 %, herunder toleranser som følge av metoden for den fotometriske målingen.
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2.2. Bestandighet mot atmosfæriske og kjemiske agenser

2.2.1. Bestandighet mot atmosfæriske agenser

Tre nye prøver (lykteglass eller materialprøver) utsettes for stråling fra en kilde med en spektralfordeling av
energi som tilsvarer fordelingen fra et svart legeme ved en temperatur på mellom 5 500 K og 6 000 K. Egnede
filtre skal plasseres mellom kilden og prøvene for å redusere stråling med bølgelengder mindre enn 295 nm og
større enn 2 500 nm, så mye som mulig. Prøvene utsettes for en energibelysning på 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 i
et tidsrom som er slik at den lysenergien de mottar, er lik 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. I avlukket skal
temperaturen som måles på den svarte platen som er plassert på nivå med prøvene, være 50 °C ± 5 °C. For å
sikre jevn eksponering skal prøvene rotere om strålingskilden med en hastighet på mellom 1 og 5 1/min.

Prøvene sprøytes med destillert vann med en ledningsevne på under 1 mS/m ved en temperatur på 23 °C
± 5 °C etter følgende syklus:

— sprøyting: 5 minutter

— tørking: 25 minutter

2.2.2. Bestandighet mot kjemiske agenser

Når prøvingen beskrevet i nr. 2.2.1 og målingen beskrevet i nr. 2.2.3.1 nedenfor er foretatt, skal den ytre
overflaten på de tre prøvene behandles som beskrevet i nr. 2.2.2.2 med blandingen definert i nr. 2.2.2.1.

2.2.2.1. Prøvingsblanding

Prøvingsblandingen består av 61,5 % n-heptan, 12,5 % toluen, 7,5 % etyltetraklorid, 12,5 % trikloretylen og 
6 % xylen (volumprosent).

2.2.2.2. Påføring av prøvingsblandingen

En bomullsklut gjennomvætes (jf. ISO 105) med blandingen definert i nr. 2.2.2.1, som innen 10 sekunder
påføres prøvens ytre overflate i 10 minutter med et trykk på 50 N/cm2, som tilsvarer en kraft på 100 N mot en
prøvingsflate på 14 x 14 mm.

I løpet av tidsrommet på 10 minutter skal kluten gjennomvætes med blandingen igjen slik at sammensetningen
av den væsken som påføres, hele tiden er identisk med den foreskrevne prøvingsblandingen.

Under påføringen er det tillatt å justere det trykket som utøves på prøven, for å hindre at det oppstår sprekker.

2.2.2.3. Rengjøring

Når prøvingsblandingen er ferdig påført, skal prøvene tørke i friluft og deretter vaskes med løsningen
beskrevet i nr. 2.3 (bestandighet mot rengjøringsmidler) ved 23 °C ± 5 °C.

Etterpå skal prøvene skylles forsiktig med destillert vann som ikke inneholder mer enn 0,2 % urenheter, ved
23 °C ± 5 °C og deretter tørkes av med en myk klut.

2.2.3. Resultater

2.2.3.1 Etter prøvingen av bestandighet mot atmosfæriske agenser, skal prøvenes ytre overflater være fri for sprekker,
skrammer, avskalling og deformasjon, og den gjennomsnittlige variasjonen i lystransmisjon

T2 – T3�t = ––––––– ,
T2

målt på de tre prøvene i henhold til metoden beskrevet i tillegg 3.2 til dette vedlegg, skal ikke overskride 0,020
(�tm ≤ 0,020).



2.2.3.2. Etter prøvingen av bestandighet mot kjemiske agenser, skal prøvene ikke ha noen spor av kjemisk farging som
vil kunne gi en variasjon i spredningen av lysstrømmen, idet den gjennomsnittlige variasjonen

T5 – T4�d = ––––––– ,
T2

målt på de tre prøvene i henhold til metoden beskrevet i tillegg 3.2 til dette vedlegg, ikke skal overskride 0,020
(�dm ≤ 0,020).

2.3. Bestandighet mot rengjøringsmidler og hydrokarboner

2.3.1. Bestandighet mot rengjøringsmidler

Den ytre overflaten til de tre prøvene (lykteglass eller materialprøver) varmes opp til 50 °C ± 5 °C, og dyppes
deretter i fem minutter i en blanding som holdes på 23 °C ± 5 °C, og som består av 99 deler destillert vann som
ikke inneholder mer enn 0,02 % urenheter, og én del alkylarylsulfonat.

Når prøvingen er ferdig, tørkes prøvene ved 50 °C ± 5 °C. Prøvenes overflate rengjøres med en fuktig klut.

2.3.2. Bestandighet mot hydrokarboner

Den ytre overflaten til de tre prøvene gnis deretter lett i ett minutt med en bomullsklut som er gjennomvætt i
en blanding som består av 70 % n-heptan og 30 % toluen (i volumprosent), og tørkes deretter i friluft.

2.3.3. Resultater

Når prøvingen i nr. 2.3.1 og i nr. 2.3.2 er gjennomført etter hverandre, skal den gjennomsnittlige variasjonen i
lystransmisjon

T2 – T3�t = ––––––– ,
T2

målt på de tre prøvene i henhold til metoden beskrevet i tillegg 3.2 til dette vedlegg, ikke overskride 0,010 
(�tm ≤ 0,010).

2.4. Bestandighet mot mekanisk forringelse

2.4.1. Metode for mekanisk forringelse

Den ytre overflaten til de tre nye prøvene (lykteglass) skal gjennomgå prøving av ensartet mekanisk
forringelse etter metoden beskrevet i tillegg 3.3 til dette vedlegg.

2.4.2. Resultater

Etter denne prøvingen skal variasjonene:

— i lystransmisjon:

T2 – T3�t = ––––––– og
T2

— i spredning:

T5 – T4�t = ––––––– 
T2

måles i henhold til metoden beskrevet i tillegg 3.2 til dette vedlegg, på området definert i nr. 2.2.4 ovenfor.
Gjennomsnittsverdien for de tre prøvene skal være slik at:

— �tm ≤ 0,100,

— �dm ≤ 0,050.
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2.5. Prøving av adhesjonen til eventuelle belegg

2.5.1. Klargjøring av prøven

En flate på 20 mm x 20 mm av belegget på et lykteglass skjæres med barberblad eller nål til et rutenett av
kvadrater på cirka 2 mm x 2 mm. Trykket på barberbladet eller nålen skal være tilstrekkelig til i alle fall å
kunne skjære gjennom belegget.

2.5.2. Beskrivelse av prøvingen

Det brukes en tape med en adhesjonskraft på 2 N/(cm bredde) ± 20 % målt under standardvilkårene beskrevet
i tillegg 3.4 til dette vedlegg. Denne tapen, som skal være minst 25 mm bred, trykkes i minst fem minutter mot
flaten som er klargjort som beskrevet i nr. 2.5.1.

Enden av tapen trykkes deretter fast på en slik måte at den kraften som kleber tapen til overflaten, oppveies
av en kraft vinkelrett på denne overflaten. Deretter trekkes tapen av med en konstant hastighet på 1,5 m/s ±
0,2 m/s.

2.5.3. Resultater

Det skal ikke kunne konstateres nevneverdige skader på det aktuelle området. Skader ved skjæringspunktene
mellom kvadratene eller langs skjærekantene tillates, forutsatt at det skadede området utgjør mer enn 15 % av
flaten med kvadrater.

2.6. Prøving av den komplette frontlykten med lykteglass av plastmateriale

2.6.1. Bestandighet mot mekanisk forringelse av lykteglassets overflate

2.6.1.1. Prøving

Lykteglasset til frontlyktprøve nr. 1 skal gjennomgå prøvingen beskrevet i nr. 2.4.1.

2.6.1.2. Resultater

Etter prøvingen skal resultatene av de fotometriske målingene som er foretatt på frontlykten i samsvar med
dette direktiv, ikke overstige maksimumsverdiene foreskrevet i punkt B 50 L og HV med mer enn 30 %, og
ikke være mer enn 10 % lavere enn minimumsverdiene foreskrevet i punkt 75 R (for frontlykter beregnet på
venstrekjøring, er de aktuelle punktene B 50 R, HV og 75 L). For symmetrisk nærlys er de aktuelle punktene
B 50 og H.

2.6.2. Prøving av adhesjonen til eventuelle belegg

Lykteglasset til frontlyktprøve nr. 2 skal gjennomgå prøvingen beskrevet i nr. 2.5 ovenfor.

3. KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

3.1. Med hensyn til de materialer som er brukt ved produksjon av lykteglass, anses frontlykter i en serie å oppfylle
bestemmelsene i dette direktiv dersom:

3.1.1. den ytre overflaten på prøvene, etter en prøving av bestandighet mot kjemiske agenser og prøving av
bestandighet mot rengjøringsmidler og hydrokarboner, ikke har sprekker, avskalling eller deformasjon som
kan ses med det blotte øye (se nr. 2.2.2, 2.3.1 og 2.3.2),

3.1.2. de fotometriske verdiene i målepunktene nevnt i nr. 2.6.1.2, etter prøvingen beskrevet i nr. 2.6.1.1, ligger
innenfor grenseverdiene fastsatt for produksjonssamsvar i dette direktiv.

3.2. Dersom prøvingsresultatene ikke oppfyller kravene, skal prøvingen gjentas på en annen vilkårlig utvalgt prøve
av frontlykter.



Tillegg 3.1

Kronologisk rekkefølge for typegodkjenningsprøving for deler

A. Prøving av plastmaterialer (lykteglass eller materialprøver innlevert i samsvar med nr. 2.4 i vedlegg I)

Lykteglass eller materialprøver Lykteglass

Prøving Prøve nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Begrenset fotometri (nr. 2.1.2) x x x

1.1.1. Temperatursvingning (nr. 2.1.1) x x x

1.2. Begrenset fotometri (nr. 2.1.2) x x x

1.2.1. Måling av lystransmisjon x x x x x x x x x

1.2.2. Måling av lysspredning x x x x x x

1.3. Atmosfæriske agenser (nr. 2.2.1) x x x

1.3.1. Måling av lystransmisjon x x x

1.4. Kjemiske agenser (nr. 2.2.2) x x x

1.4.1. Måling av lysspredning x x x

1.5. Rengjøringsmidler (nr. 2.3.1) x x x

1.6. Hydrokarboner (nr. 2.3.2) x x x

1.6.1. Måling av lystransmisjon x x x

1.7. Forringelse (nr. 2.4.1) x x x

1.7.1. Måling av lystransmisjon x x x

1.7.2. Måling av lysspredning x x x

1.8. Adhesjon (nr. 2.5) x

B. Prøving av komplette frontlykter (innlevert i samsvar med nr. 2.3 i vedlegg I)

Komplett frontlykt

Prøving Prøve nr.

1 2

2.1 Forringelse (nr. 2.6.1.1) x

2.2 Fotometri (nr. 2.6.1.2) x

2.3 Adhesjon (nr. 2.6.2) x
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(1) For L2 anbefales en brennvidde på ca. 80 mm.

Tillegg 3.2

Metode for måling av lysspredning og lystransmisjon

1. UTSTYR (se figur)

Strålen fra en kollimator K med halvverdivinkel

�
– = 17,4 x 10-4 rd
2

begrenses av en blender DT med åpning 6 mm, som prøveholderen er plassert mot.

En konvergent akromatisk linse L2 som er korrigert for sfæriske aberrasjoner, forbinder blenderen DT med
mottakeren R; diameteren for linsen L2 skal være slik at den ikke blender det lyset som prøven sprer i en kjegle
med en halv toppvinkel

�
– = 14°
2

En ringformet blender DD med vinklene

�0 �maks–– = 1° og ––––– = 12°
2 2

plasseres i brennpunktet av linsen L2.

Den ikke-gjennomsiktige midtre delen av blenderen er nødvendig for å fjerne lyset som kommer direkte fra
lyskilden. Den midtre delen av blenderen skal kunne fjernes fra lysstrålen på en slik måte at den går tilbake
nøyaktig til sin opprinnelige posisjon.

Avstanden L2 DT og brennvidden F2(1) for linsen L2 skal velges slik at bildet av DT dekker mottakeren R
fullstendig.

Når den opprinnelige innfallende lysstrømmen settes til 1000 enheter, skal den absolutte presisjonen for hver
avlesning være bedre enn én enhet.

2. MÅLING

Følgende avlesninger skal foretas:

Avlesning med prøve med midtre del av DD Representert mengde

T1 nei nei Innfallende lysstrøm ved 
første avlesning

T2 ja nei Lysstrøm utsendt av det nye 
(før prøving) materialet i et område 

på 24 °C

T3 ja nei Lysstrøm utsendt av det 
(etter prøving) prøvde materialet i et 

område på 24 °C

T4 ja ja Lysstrøm spredt av det nye 
(før prøving) materialet

T5 ja ja Lysstrøm spredt av det 
(etter prøving) prøvde materialet
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Tillegg 3.3

Metode for sprøyteprøving

1. PRØVINGSUTSTYR

1.1. Sprøytepistol

Sprøytepistolen som brukes, skal være utstyrt med et munnstykke med en diameter på 1,3 mm, som gir en
gjennomstrømningshastighet for væsken på 0,24 ± 0,02 l/minutt ved et driftstrykk på 6,0 bar — 0, + 0,5 bar.

Under disse driftsvilkårene skal det viftemønster som oppnås, ha en diameter på 170 mm ± 50 mm på
overflaten som utsettes for forringelse, i en avstand på 380 mm ± 10 mm fra munnstykket.

1.2. Prøvingsblanding

Prøvingsblandingen skal bestå av:

— silisiumsand med hardhet 7 på Mohs’ skala, med en kornstørrelse på mellom 0 og 0,2 mm og en nesten
normal fordeling, med en vinkelfaktor på 1,8 til 2,

— vann med en hardhet som ikke overstiger 205 g/m3 for en blanding med 25 g sand per liter vann.

2. PRØVING

Den ytre overflaten på frontlyktens lykteglass skal én eller flere ganger utsettes for sandstrålen som
produseres som beskrevet ovenfor; strålen skal sprøytes nesten vinkelrett på prøvingsoverflaten.

Forringelsen kontrolleres ved hjelp av én eller flere glassprøver, som plasseres som referanse i nærheten av
lykteglassene som skal prøves. Blandingen skal sprøytes på til variasjonen i lysspredning på prøven eller
prøvene, målt etter metoden beskrevet i tillegg 2, er slik at:

T5 – T4�d = ––––––– = 0,0250 ± 0,0025
T2

Flere referanseprøver kan brukes for å kontrollere at hele overflaten som skal prøves, har fått en ensartet
forringelse.



Tillegg 3.4

Adhesjonsprøving av tape

1. FORMÅL

Denne metoden gjør det mulig å bestemme hvilken lineær kraft tape kleber til en glassplate med under
standardvilkår.

2. PRINSIPP

Måling av den kraften som er nødvendig for å løsne en tape fra en glassplate i en vinkel på 90°.

3. OMGIVELSER

Omgivelsesluften skal ha en temperatur på 23 °C ± 5 °C og en relativ fuktighet på 65 % ± 15 %.

4. PRØVELEGEMER

Før prøvingen skal prøvingsrullen med tape kondisjoneres i 24 timer ved de luftforholdene som er angitt (se
nr. 3).

Fem prøvelegemer, hver med en lengde på 400 mm, prøves fra hver rull. Før prøvelegemene tas fra rullen, skal
de tre første omgangene fjernes.

5. FRAMGANGSMÅTE

Prøvingen skal skje i de omgivelsene som er angitt i nr. 3.

De fem prøvelegemene tas ved at tapen rulles av radialt med en hastighet på cirka 300 mm/s, og prøve-
legemene påføres deretter innen 15 sekunder på følgende måte:

— tapen festes på glassplaten litt etter litt med en lett gniende bevegelse med fingeren langs tapen, uten å
trykke for mye, på en slik måte at det ikke kommer luftbobler mellom tapen og glassplaten,

— glassplaten med tape ligger i de angitte omgivelsene i 10 minutter,

— cirka 25 mm av prøvelegemet løsnes fra platen i et plan som er vinkelrett på prøvelegemets akse,

— platen fastgjøres og den frie enden av tapen bøyes tilbake til 90°. Det trekkes på en slik måte at skillelinjen
mellom tapen og platen er vinkelrett på trekket og vinkelrett på platen,

— apen trekkes slik at den løsnes med en hastighet på 300 mm/s, og den kraften som er nødvendig, registreres.

6. RESULTATER

De fem verdiene som registreres, skal ordnes etter størrelse, og gjennomsnittsverdien skal brukes som resultat
av målingen. Denne verdien skal uttrykkes i Newton per centimeter av tapens bredde.

23. 11. 2000 Nr. 54/134EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Nr. 54/135 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 4

Opplysningsdokument for en type frontlykt utstyrt med halogenglødelamper, og som sender ut et asymmetrisk nærlys og
et fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for en type frontlykt beregnet på motorvogner med to eller tre hjul, skal inneholde
følgende opplysninger:

— under del A nr. 8.1 til 8.4

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Type og egenskaper for frontlykten innlevert til typegodkjenning av deler:

(MBH, MBH/, MBH, MBH, MBH/, MBH/, HC, HC, HC, HR, HR, PL, HCR, HCR, HCR, HC/R, HC/R, HC/R, HC/,

HC/, HC/, HC PL, HC PL, HC PL, HCR PL, HCR PL, HCR PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/PL, HC/PL, HC/PL)(1)

5. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Glødetråden for nærlyset kan/kan ikke(1) tennes samtidig som glødetråden for fjernlyset og/eller glødetrådene for en
annen gjensidig innbygd frontlykt.

7. Maksimal belysningsstyrke (i lux) for fjernlyset 25 m fra frontlykten (gjennomsnitt av to frontlykter):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

↔ →↔ →↔ →↔→↔→
→↔ →↔ →↔ →↔→↔



Tillegg 5

Typegodkjenningsdokument for deler for en type frontlykt utstyrt med halogenglødelamper, og som sender ut et
asymmetrisk nærlys og et fjernlys, beregnet på motorsykler med to eller tre hjul

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Frontlyktens type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Antall og gruppe for glødelampen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Frontlykten er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Stryk det som ikke passer.

Myndighetens navn


