
VEDLEGG IX

Tillegg 1

Opplysningsdokument med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet for en type teknisk enhet

MØNSTER

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet for en type teknisk enhet skal
inneholde opplysningene fastsatt i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF vedrørende den aktuelle tekniske enheten.
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(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 2

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet for en type teknisk enhet

MØNSTER

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Den tekniske enhetens varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Type teknisk enhet og eventuelle versjoner og varianter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Den tekniske enheten er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

7. Sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myndighetens navn
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VEDLEGG I

GRENSEVERDIER FOR LYDNIVÅ I dB (A) OG DATOER FOR IKRAFTTREDELSE AV TYPEGODKJENNING
AV DELER MED HENSYN TIL TILLATT LYDNIVÅ FOR EN TYPE MOTORVOGN MED TO ELLER TRE HJUL

Kjøretøyer Grenseverdier for lydnivå med virkning fra
24 måneder etter den dato da dette direktiv

ble vedtatt

1. Tohjuls mopeder
≤ 25 km/t 66
> 25 km/t 71

Trehjuls mopeder 76

2. Motorsykler
≤ 80 cm3 75
> 80 ≤ 175 cm3 77
> 175 cm3 80

3. Trehjuls motorsykler 80
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VEDLEGG II

KRAV TIL TOHJULS MOPEDER

1. DEFINISJONER

I dette kapittel menes med:

1.1. “type tohjuls moped med hensyn til lydnivå og eksosanlegg”, mopeder som ikke skiller seg fra hverandre på
vesentlige punkter som:

1.1.1. motortype (to- eller firetaktsmotor, stempelmotor eller rotasjonsmotor, sylinderantall og slagvolum, antall og
type forgassere eller innsprøytingssystemer, plassering av ventiler, største netto effekt og tilsvarende
motorturtall).

For rotasjonsmotorer defineres slagvolumet som det dobbelte av kammervolumet,

1.1.2. kraftoverføringssystem, særlig antall gir og girenes utvekslingsforhold,

1.1.3. antall, type og plassering av eksosanlegg,

1.2. “eksosanlegg” eller “lyddemper”, et fullstendig sett av de deler som er nødvendige for å dempe støy fra
mopedens motor og eksosanlegg,

1.2.1. “opprinnelig eksosanlegg eller lyddemper”, et anlegg av den typen som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan være fabrikkmontert eller en reservedel,

1.2.2. “reserveeksosanlegg eller -lyddemper”, et anlegg av en annen type enn den som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan bare være en reservedel,

1.3. “eksosanlegg av forskjellige typer”, anlegg som skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.3.1. anlegg der delene er påført forskjellige fabrikkmerker eller varemerker,

1.3.2. anlegg der en hvilken som helst del er framstilt av materialer med forskjellige kjennetegn, eller der delene er
av forskjellig form eller størrelse,

1.3.3. anlegg der virkemåten er forskjellig for minst én av delene,

1.3.4. anlegg der delene er kombinert på forskjellig måte,

1.4. “del til et eksosanlegg”, en av de enkelte deler som til sammen utgjør eksosanlegget (for eksempel eksosrør,
selve lyddemperen) og et eventuelt innsugingsanlegg (luftfilter).

Dersom motoren er utstyrt med et innsugingsanlegg (luftfilter og/eller en lyddemper mot innsugingsstøy) som
er nødvendig for å overholde grenseverdiene for lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses for å være
av samme betydning som eksosanlegget.

2. TYPEGODKJENNING AV DELER MED HENSYN TIL LYDNIVÅ OG OPPRINNELIG
EKSOSANLEGG I FORM AV EN TEKNISK ENHET, FOR EN TYPE TOHJULS MOPED

2.1. Støy fra tohjuls moped i bevegelse (målevilkår og -metode ved prøving av kjøretøyet ved typegodkjenning av
deler).

2.1.1. Grenseverdier: se vedlegg I.



2.1.2. Måleapparater

2.1.2.1. Akustisk måling

Apparatet for akustisk måling skal være en presisjonslydnivåmåler som svarer til modellen beskrevet i
publikasjon nr. 179 “Presisjonslydnivåmålere”, 2. utgave, fra Den internasjonale elektrotekniske
standardiseringsorganisasjon (IEC). Målingene skal utføres med lydnivåmåleren innstilt på “hurtig” og med
A-veiefilter, også beskrevet i nevnte publikasjon.

Før og etter hver måleserie skal lydnivåmåleren kalibreres etter produsentens anvisninger ved hjelp av en
egnet lydkilde (f.eks. en pistonfon).

2.1.2.2. Hastighetsmåling

Motorturtall og mopedens hastighet på testbanen skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 3 %.

2.1.3. Måleforhold

2.1.3.1. Mopedens tilstand

Den samlede vekten av mopedføreren og prøvingsutstyret på mopeden skal ikke overstige 90 kg og ikke være
mindre enn 70 kg. Om nødvendig skal det plasseres vekter på mopeden slik at den samlede vekten kommer
opp i minst 70 kg.

Under målingene skal mopeden være i driftsferdig stand (med kjølevæske, olje, drivstoff, verktøy, reservehjul
og fører).

Før målingene utføres, skal mopedens motor bringes opp til normal driftstemperatur.

Dersom mopeden er utstyrt med vifter som styres automatisk, skal disse innretningene ikke røres under
måling av lydnivået. For mopeder med mer enn ett drivhjul skal bare den drift som er beregnet på normal
kjøring på vei, brukes. Dersom mopeden er utstyrt med sidevogn, skal denne fjernes under prøvingen.

2.1.3.2. Prøvingssted

Prøvingsstedet skal bestå av en akselerasjonsstrekning omgitt av et tilnærmet flatt prøvingsområde.
Akselerasjonsstrekningen skal være flat, og testbanen skal være tørr og utformet slik at rullestøyen holdes på
et lavt nivå.

På prøvingsstedet skal kravet om et fritt lydfelt oppfylles med 1 desibels nøyaktighet mellom lydkilden,
plassert i midten av akselerasjonsstrekningen, og mikrofonen. Dette kravet anses som oppfylt når det ikke
finnes lydreflekterende flater av betydning, f.eks. gjerder, knauser, broer eller bygninger, i en avstand på 50 m
fra akselerasjonsstrekningens midtpunkt. Testbanens overflate skal oppfylle kravene i vedlegg VII.

Det skal ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet i nærheten av mikrofonen, og ingen personer skal
befinne seg mellom mikrofonen og lydkilden. Den som utfører målingene, skal være plassert slik at
vedkommende ikke på noen måte påvirker måleapparatets utslag.

2.1.3.3. Diverse

Målingene skal ikke utføres under ugunstige værforhold. Det skal påses at resultatene ikke er påvirket av
vindkast.

Under målingene skal det A-veide lydnivået fra andre lydkilder enn kjøretøyet som prøves, samt det lydnivået
som skyldes vindpåvirkning, være minst 10 dB (A) lavere enn lydnivået fra kjøretøyet. Mikrofonen kan være
utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning på mikrofonens følsomhet og
retningsbestemte egenskaper.
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Dersom forskjellen mellom bakgrunnsstøyen og lydnivået som måles, er mellom 10 og 16 dB (A), skal det ved
beregning av prøvingsresultatene trekkes fra en korreksjon fra avlesningene på lydnivåmåleren, som i
diagrammet nedenfor:

Forskjell mellom bakgrunnsstøy og den støyen som skal måles

2.1.4. Målemetode

2.1.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles idet mopeden kjører mellom linjene AA’ og
BB’ (figur 1). Målingen er ikke gyldig dersom det registreres et unormalt avvik mellom toppverdien og det
alminnelige lydnivået. Det skal foretas minst to målinger på hver side av mopeden.

2.1.4.2. Plassering av mikrofonen

Mikrofonen skal plasseres i en avstand av 7,5 m ± 0,2 m fra testbanens referanselinje CC’ (figur 1) og i en
høyde av 1,2 m ± 0,1 m over bakken.

2.1.4.3. Kjørevilkår

Mopeden skal nærme seg linjen AA’ med stabilisert hastighet i samsvar med nr. 2.1.4.3.1. Når mopedens
forpart når linjen AA’, skal gasspjeldet åpnes helt så raskt som det er praktisk mulig. Gasspjeldet holdes i
denne stillingen inntil mopedens bakpart når linjen BB’, deretter føres det tilbake til tomgangsstilling så raskt
som mulig.

Ved alle målinger skal mopeden kjøre i en rett linje langs akselerasjonsstrekningen på en slik måte at
mopedens medianplan i lengderetningen er så nær linjen CC’ som mulig.

2.1.4.3.1. Prøvingshastighet

Mopeden skal nærme seg linjen AA’ med en stabilisert hastighet på 30 km/t eller høyeste hastighet dersom den
er under 30 km/t.
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2.1.4.3.2. Valg av gir

— Dersom mopeden er utstyrt med manuell girkasse, velges det høyeste gir som mopeden kan bruke til å
passere linjen AA’ med et motorturtall på minst det halve av turtallet ved største effekt.

— Dersom mopeden er utstyrt med automatisk girkasse, skal den kjøres ved hastighetene angitt i nr. 2.1.4.3.1.

2.1.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.1.5.1. I prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det
redegjøres for alle omstendigheter og påvirkninger av betydning for måleresultatene.

2.1.5.2. Verdiene som avleses, avrundes til nærmeste desibel.

Dersom det første tallet etter kommaet er mellom 0 og 4, avrundes resultatet nedover, og dersom tallet er
mellom 5 og 9, avrundes resultatet oppover.

For utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det registreres bare måleverdier som ikke avviker fra
hverandre med mer enn 2 dB (A) ved to etterfølgende målinger foretatt på samme side av mopeden.

2.1.5.3. For å ta hensyn til unøyaktigheter ved målingene, skal resultatet for hver måling være lik den verdien som
avleses på måleapparatet i samsvar med nr. 2.1.5.2, minus 1 dB (A).

2.1.5.4. Dersom gjennomsnittet av de fire måleresultatene er mindre enn eller lik det høyest tillatte lydnivået for
gruppen som den aktuelle mopeden tilhører, skal kravene nevnt i nr. 2.1.1 anses som oppfylt.

Denne gjennomsnittsverdien utgjør prøvingsresultatet.
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Figur 1

Prøving av kjøretøy i bevegelse

C´

Mikrofon Mikrofon



Figur 2

Prøving av stillestående kjøretøy

2.2. Støy fra stillestående moped (målevilkår og -metode ved prøving av kjøretøyet i bruk)

2.2.1. Lydtrykknivå i nærheten av mopeden

For å lette senere kontroll av lydtrykknivået for mopeder i trafikken, skal lydtrykknivået måles i nærheten av
eksosanleggets utløp (lyddemper) i samsvar med kravene fastsatt nedenfor, og måleresultatet skal føres opp i
prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B.

2.2.2. Måleapparater

Målingene utføres ved hjelp av en presisjonslydnivåmåler i samsvar med nr. 2.1.2.1.

2.2.3. Måleforhold

2.2.3.1. Mopedens tilstand

Før målingene utføres, skal mopedens motor bringes opp til normal driftstemperatur. Dersom mopeden er
utstyrt med vifter som styres automatisk, skal disse innretningene ikke røres under måling av lydnivået.

Under målingene skal giret være i fri. Dersom det er umulig å kople ut driften, skal drivhjulet kunne dreie fritt,
for eksempel ved at kjøretøyet løftes opp på støtten.

2.2.3.2. Prøvingssted (figur 2)

Ethvert område der det ikke er betydelige akustiske forstyrrelser, kan brukes som prøvingssted. Plane
overflater dekket med betong, asfalt eller annet hardt materiale med høy refleksjonsevne er særlig egnet;
overflater som består av fast stampet jord, skal ikke brukes. Prøvingsstedet skal være et rektangel der sidene
ligger minst 3 m fra mopedens ytterpunkter (unntatt styret). Innenfor dette rektangelet skal det ikke finnes
noen større hindringer, som f.eks. andre personer enn føreren og den som foretar målingene.

Mopeden plasseres innenfor nevnte rektangel slik at mikrofonen som brukes under målingen, befinner seg
minst én meter fra eventuelle fortauskanter.

2.2.3.3. Diverse

Måleapparatets utslag av bakgrunnsstøy og vindpåvirkning skal være minst 10 dB (A) lavere enn det lydnivået
som skal måles. Mikrofonen kan være utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning
på mikrofonens følsomhet.
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2.2.4. Målemetode

2.2.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles i løpet av driftsperioden fastsatt i nr. 2.2.4.3.

Det skal foretas minst tre målinger ved hvert målepunkt.

2.2.4.2. Plassering av mikrofonen (figur 2)

Mikrofonen skal plasseres i høyde med eksosrørets utløp, og ikke under noen omstendighet lavere enn 0,2 m
over testbanens overflate. Mikrofonens membran skal være vendt mot eksosrørets utløp i en avstand på 0,5 m
fra dette. Aksen for mikrofonens høyeste følsomhet skal være parallell med banens overflate med en vinkel på
45° ± 10° i forhold til vertikalplanet i eksosutslippets retning.

I forhold til dette vertikalplanet skal mikrofonen plasseres på den siden som gir størst mulig avstand mellom
mikrofonen og mopedens ytterpunkter (unntatt styret).

Dersom eksosanlegget har flere utløp og avstanden mellom sentrum av disse utløpene ikke er over 0,3 m, skal
mikrofonen vendes mot det utløpet som er nærmest mopedens ytterpunkt (bortsett fra styret), eller mot det
høyeste utløpet i forhold til banens overflate. Dersom avstanden mellom sentrum av utløpene er over 0,3 m,
skal det foretas særskilte målinger for hvert av eksosanleggets utløp, og bare den høyeste verdien skal
registreres som resultat.

2.2.4.3. Driftsforhold

Motorturtallet skal holdes konstant ved en av følgende verdier:

S
— –  dersom S er over 5 000 o/min,

2

3 S
— –––  dersom S er mindre enn eller lik 5 000 o/min,

4

der “S” er turtallet nevnt i tillegg 1A nr. 3.2.1.7.

Når det konstante turtall er nådd, skal gasspjeldet føres raskt tilbake til tomgangsstilling. Lydnivået skal måles
i løpet av en driftsperiode som omfatter et kort intervall ved det konstante turtallet samt hele
retardasjonsperioden, og lydnivåmålerens høyeste utslag skal gjelde som måleresultat.

2.2.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.2.5.1. Prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal inneholde alle
nødvendige opplysninger, og særlig de opplysningene som er brukt til å måle støyen fra den stillestående mopeden.

2.2.5.2. Verdiene, som avrundes til nærmeste desibel, leses av på måleapparatet.

Det skal registreres bare verdier som ikke avviker fra hverandre med mer enn 2 dB (A) ved tre etterfølgende
målinger.

2.2.5.3. Den verdien som skal registreres, er det høyeste resultatet av de tre målingene.

2.3. Opprinnelig eksosanlegg (lyddemper)

2.3.1. Krav til lyddempere som inneholder absorberende fibermaterialer

2.3.1.1. De absorberende fibermaterialene skal være asbestfrie og kan ikke brukes ved produksjon av lyddempere med
mindre det sikres at disse materialene holdes på plass under hele lyddemperens levetid, og dersom kravene i
nr. 2.3.1.2, 2.3.1.3 eller 2.3.1.4 er oppfylt.

2.3.1.2. Lydnivået skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2.1.1, etter at fibermaterialene er fjernet.

2.3.1.3. Absorberende fibermaterialer kan ikke brukes i de delene av lyddemperen som gjennomstrømmes av eksos,
og skal oppfylle følgende krav:

2.3.1.3.1. materialene skal kondisjoneres i en ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i fire timer uten at fibrenes
gjennomsnittlige lengde, diameter eller tetthet reduseres,



2.3.1.3.2. etter kondisjonering i ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i en time, skal minst 98 % av materialet fanges opp
i en sikt med en nominell maskestørrelse på 250 µm, som oppfyller ISO-standard 3310/1, dersom materialet
prøves i samsvar med ISO-standard 2599,

2.3.1.3.3. materialets vekttap skal ikke overstige 10,5 % etter nedsenking i 24 timer ved 90 ± 5 °C i et syntetisk
kondensat med følgende sammensetning:

— 1 N hydrobromsyre (HBr): 10 ml,

— 1 N svovelsyre (H2SO4): 10 ml,

— destillert vann inntil 1 000 ml.

Merk:

Materialet skal vaskes med destillert vann og tørkes ved 105 °C i en time før veiing.

2.3.1.4. Før eksosanlegget prøves i samsvar med nr. 2.1, skal det settes i normal driftsferdig stand ved en av følgende
metoder:

2.3.1.4.1. Kondisjonering ved kontinuerlig kjøring på vei.

2.3.1.4.1.1. Under kondisjoneringen kjøres en strekning på minst 2 000 km.

2.3.1.4.1.2. 50 % ± 10 % av kondisjoneringen skal bestå av bykjøring, og resten av langkjøring; kontinuerlig kjøring på vei
kan erstattes med tilsvarende kjøring på testbane.

2.3.1.4.1.3. Det skal veksles mellom de to hastighetsområdene minst seks ganger.

2.3.1.4.1.4. Det samlede prøvingsprogrammet skal omfatte minst ti stopp med en varighet på minst tre timer for å
gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen.

2.3.1.4.2. Kondisjonering ved pulsering

2.3.1.4.2.1. Eksosanlegget eller deler av dette anlegget skal være montert på mopeden eller på motoren.

I det første tilfelle skal mopeden plasseres på et rulledynamometer. I det annet tilfelle skal motoren plasseres
i prøvingsbenk.

Prøvingsutstyret, som er vist i detalj i figur 3, plasseres ved eksosanleggets utløp. Alt annet utstyr som gir
tilsvarende resultater, kan godtas.

2.3.1.4.2.2. Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at eksosstrømmen vekselvis avbrytes og gjenopprettes 2 500
ganger ved en hurtigvirkende ventil.

2.3.1.4.2.3. Ventilen må åpne seg idet mottrykket fra eksosen, målt minst 100 mm etter innløpsflensen, når en verdi på
mellom 0,35 og 0,40 bar. Dersom denne verdien ikke kan nås som følge av motorens egenskaper, skal ventilen
åpne seg idet mottrykket når en verdi lik 90 % av den høyeste verdien som kan måles før motoren stanser.
Ventilen skal lukke seg igjen når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra den stabiliserte verdien med
åpen ventil.

2.3.1.4.2.4. Forsinkelsesreleet skal innstilles for eksosens varighet på grunnlag av kravene i nr. 2.3.1.4.2.3.

2.3.1.4.2.5. Motorturtallet skal være 75 % av det turtallet (S) der motoren utvikler størst effekt.

2.3.1.4.2.6. Effekten målt på dynamometeret skal være lik 50 % av effekten ved full gass målt ved 75 % av motorturtallet
(S).
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2.3.1.4.2.7. Eventuelle dreneringshull skal være lukket under prøvingen.

2.3.1.4.2.8. Prøvingen skal være fullført i løpet av 48 timer. Om nødvendig skal det tillates en kjølingsperiode etter hver
time.

2.3.1.4.3. Kondisjonering i prøvingsbenk

2.3.1.4.3.1. Eksosanlegget skal monteres på en motor som er representativ for den motortypen som brukes på den
mopeden som anlegget er bygd for. Deretter monteres motoren i prøvingsbenken.

2.3.1.4.3.2. Kondisjoneringen består av tre sykluser i prøvingsbenk.

2.3.1.4.3.3. For å gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen skal hver syklus i prøvingsbenken etterfølges av en
stopp på minst seks timer.

2.3.1.4.3.4. Hver syklus i prøvingsbenken består av seks faser. Motorens driftsvilkår for hver fase og varigheten av disse
fasene er:

Fase Vilkår Varigheten av hver fase 
(minutter)

1 Tomgang 6
2 25 % belastning ved 75 % av S 40
3 50 % belastning ved 75 % av S 40
4 100 % belastning ved 75 % av S 30
5 50 % belastning ved 100 % av S 12
6 25 % belastning ved 100 % av S 22

Varighet i alt: 2 timer 30 min.

2.3.1.4.3.5. Motor og lyddemper kan på anmodning fra produsenten kjøles under denne kondisjoneringen, slik at den
temperaturen som registreres ved et punkt høyst 100 mm fra eksosanleggets utløp, ikke er høyere enn den
temperaturen som registreres når mopeden kjører ved 75 % av S i høyeste gir. Mopedens hastighet og/eller
motorturtall skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 3 %.



Figur 3

Prøvingsutstyr for kondisjonering ved pulsering

Inngangskapsel eller innløpshylse som festes til bakparten av det eksosanlegg som prøves.

Manuell reguleringsventil.

Trykkpulstank med en kapasitet på høyst 40 liter og en påfyllingstid på minst 1 sekund.

Trykkbryter med et driftsområde på 0,05 til 2,5 bar.

Forsinkelsesrelé.

Pulsteller.

Hurtigvirkende ventil, f.eks. en motorbremsventil på 60 mm i diameter, styrt av en pneumatisk sylinder med en kraft

på 120 N ved 4 bar. Reaksjonstiden ved åpning og ved lukking skal ikke overskride 0,5 sekunder.

Eksosavtrekk.

Bøyelig rør.

Manometer.

2.3.2. Tegninger og merking

2.3.2.1. Dokumentet nevnt i tillegg 1A, skal være vedlagt en tegning og en tverrsnittegning som angir eksosanleggets
dimensjoner.

2.3.2.2. Alle opprinnelige lyddempere skal merkes med “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner
den staten som har gitt typegodkjenningen. Dette merket skal være lett leselig og ikke kunne slettes og skal
også være synlig der det skal monteres.

2.3.2.3. Emballasjen til originale reservedeler til lyddempere skal merkes med “original reservedel” med merke- og
typeangivelse innlemmet i “e”-merket sammen med angivelse av opprinnelsesstaten.

2.3.3. Innsugingslyddemper

Dersom motorens innsuging må være utstyrt med luftfilter og/eller innsugingslyddemper for å overholde det
tillatte lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses som en del av lyddemperen, og kravene i nr. 2.3 får
anvendelse også for dem.
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3. TYPEGODKJENNING AV DELER FOR RESERVEEKSOSANLEGG TIL EN TYPE TOHJULS
MOPED ELLER AV DELER TIL SLIKE ANLEGG I FORM AV TEKNISKE ENHETER

Dette nummer får anvendelse på typegodkjenning av deler for eksosanlegg eller av deler til slike anlegg i form
av tekniske enheter, som er beregnet på montering på en eller flere bestemte mopedtyper som reservedeler.

3.1. Definisjon

3.1.1. Med “reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg” menes enhver komponent i et eksosanlegg, definert i nr.
1.2, som er beregnet på å erstatte den eksosanleggtype som mopeden er utstyrt med ved utstedelse av
dokumentet fastsatt i tillegg 1B.

3.2. Søknad om typegodkjenning av deler

3.2.1. En søknad om typegodkjenning av deler for reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg i form av tekniske
enheter, skal innleveres av anleggets produsent eller vedkommendes representant.

3.2.2. For hver type reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg som det søkes om typegodkjenning av deler for,
skal søknaden være vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer, samt følgende opplysninger:

3.2.2.1. — en beskrivelse av den eller de mopedtypene anlegget eller delene til dette anlegget er beregnet på, når det
gjelder kjennetegnene nevnt i nr. 1.1,

— tall og/eller symboler som angir motor- og mopedtype skal oppgis,

3.2.2.2. — en beskrivelse av reserveeksosanlegget med angivelse av den relative plasseringen av hver del samt en
monteringsveiledning,

3.2.2.3. — en tegning av hver del slik at det er lett å finne og identifisere den, og en angivelse av hvilke materialer som
er brukt. I disse tegningene skal dessuten plasseringen av det obligatoriske typegodkjenningsnummeret angis.

3.2.3. På anmodning fra den tekniske instansen skal søkeren innlevere:

3.2.3.1. — to eksemplarer av anlegget som det søkes om typegodkjenning av deler for,

3.2.3.2. — et eksosanlegg som svarer til mopedens opprinnelige eksosanlegg ved utstedelse av dokumentet fastsatt i
tillegg 1B,

3.2.3.3. — en moped som er representativ for den typen som reserveeksosanlegget skal monteres på, og som er i en
slik stand at den, når den er utstyrt med et eksosanlegg av samme type som det opprinnelige, oppfyller
kravene i ett av følgende to underpunkter:

3.2.3.3.1. dersom mopeden nevnt i nr. 3.2.3.3, er av en type som det er gitt typegodkjenning for i henhold til
bestemmelsene i dette kapittel:

— skal den ved prøvingen der mopeden er i bevegelse, ikke overskride grenseverdien fastsatt i nr. 2.1.1, med
mer enn 1 dB (A),

— skal den ved prøvingen der mopeden står stille, ikke overskride verdien registrert ved mopedens
typegodkjenning, og som er angitt på produsentens merkeplate, med mer enn 3 dB (A),

3.2.3.3.2. dersom mopeden nevnt i nr. 3.2.3.3, ikke er av en type som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med
bestemmelsene i dette kapittel, skal lydnivået ikke være mer enn 1 dB (A) over den grenseverdien som hadde
anvendelse på denne mopedtypen første gang den ble tatt i bruk,

3.2.3.4. — en atskilt motor identisk med den som er montert på mopeden nevnt ovenfor, dersom vedkommende
myndigheter anser det som nødvendig.

3.3. Merking og påskrifter

3.3.1. Reserveeksosanlegget eller deler til dette anlegget skal merkes i samsvar med kravene i vedlegg VI.

3.4. Typegodkjenning av deler

3.4.1. Når prøvingen fastsatt i dette kapittel er gjennomført, utsteder vedkommende myndighet et dokument som
svarer til mønstret vist i tillegg 2B. Foran typegodkjenningsnummeret for deler plasseres det et rektangel rundt



bokstaven “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner den medlemsstaten som har gitt eller
avslått typegodkjenningen. Et eksosanlegg som er typegodkjent, anses å oppfylle kravene i kapittel 7.

3.5. Spesifikasjoner

3.5.1. Alminnelige spesifikasjoner

Lyddemperen skal være utformet og konstruert samt kunne monteres på en slik måte at:

3.5.1.1. — mopeden oppfyller kravene i dette kapittel under normale driftsforhold, også når den utsettes for vibrasjoner,

3.5.1.2. — den viser rimelig motstandsdyktighet overfor den korrosjon den utsettes for ved normal bruk av mopeden,

3.5.1.3. — bakkeklaringen ved det opprinnelige eksosanlegg samt mopedens eventuelle helningsvinkel ikke reduseres,

3.5.1.4. — det ikke forekommer unormalt høye temperaturer på overflaten,

3.5.1.5. — det ikke finnes utstikkende deler eller skarpe kanter,

3.5.1.6. — det er tilstrekkelig plass til støtdempere og fjæroppheng,

3.5.1.7. — det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til rør,

3.5.1.8. — den er motstandsdyktig mot støt i samsvar med klart definerte krav til montering og vedlikehold.

3.5.2. Spesifikasjoner med hensyn til lydnivåer

3.5.2.1. Den akustiske effektiviteten ved reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget skal kontrolleres ved en
av metodene beskrevet i nr. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5.

Når reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget er montert på mopeden nevnt i nr. 3.2.3.3, skal de
lydnivåverdier som måles, oppfylle følgende vilkår:

3.5.2.1.1. de skal ikke overskride verdiene målt i samsvar med nr. 3.2.3.3 for samme moped utstyrt med den opprinnelige
lyddemperen verken under prøvingen der mopeden er i bevegelse, eller under prøvingen der den står stille.

3.5.3. Kontroll av mopedens ytelse

3.5.3.1. Mopeden skal kunne oppnå samme ytelse med reservelyddemperen som med den opprinnelige lyddemperen
eller en opprinnelig del til denne.

3.5.3.2. Reservelyddemperen skal sammenlignes med den opprinnelige lyddemperen, begge i ny tilstand, ved at de to
lyddemperne monteres suksessivt på mopeden beskrevet i nr. 3.2.3.3.

3.5.3.3. Denne kontrollen skal foretas ved å måle motoreffektkurven. Den største netto effekten og den høyeste
hastigheten som måles med reservelyddemperen, skal ikke avvike mer enn ± 5 % fra den største netto effekten
og den høyeste hastigheten målt på samme vilkår med den opprinnelige lyddemperen.

3.5.4. Tilleggsbestemmelser om lyddempere i form av tekniske enheter som inneholder fibermaterialer.

Fibermateriale tillates brukt i slike lyddempere bare dersom kravene i nr. 2.3.1 i dette vedlegg er oppfylt.
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Tillegg 1A

Opplysningsdokument med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type tohjuls moped

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type tohjuls moped
skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 under følgende nummer:

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

3.2.8.3.3,

3.2.8.3.3.1,

3.2.8.3.3.2,

3.2.9,

3.2.9.1,

4,

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

4.4.1,

4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.



Tillegg 1B

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type tohjuls moped

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Kjøretøyets varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kjøretøytype:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Eventuelle varianter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Eventuelle versjoner:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Det opprinnelige eksosanleggets type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Innsugingsanleggets type (dersom det er nødvendig for å overholde grenseverdien for lydnivå):  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Lydnivå for stillestående kjøretøy: … dB (A) ved … o/min.

10. Kjøretøyet er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

12. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nr. 54/385 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 2A

Opplysningsdokument for et reserveeksosanlegg til en type tohjuls moped eller en eller flere deler til et slikt anlegg i form
av tekniske enheter

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for et reserveeksosanlegg til tohjuls mopeder skal inneholde følgende opplysninger:

1. Varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Liste over delene som utgjør den tekniske enheten (tegninger vedlegges):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Varemerke(r) og type(r) for den eller de mopeder eksosanlegget er beregnet på(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Eventuelle restriksjoner når det gjelder bruk og monteringskrav:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I tillegg skal søknaden inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 under
følgende nummer :

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

4,

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

4.4.1,

4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.



Tillegg 2B

Typegodkjenningsdokument for deler for et reserveeksosanlegg til en type tohjuls moped

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Eksosanleggets varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Eksosanleggets type :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Varemerke(r) og type(r) samt eventuelle varianter og versjoner av kjøretøyet eller kjøretøyene som eksosanlegget er
beregnet på:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Anlegget er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

8. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. 11. 2000 Nr. 54/386EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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VEDLEGG III

KRAV TIL MOTORSYKLER

1. DEFINISJONER

I dette kapittel menes med:

1.1. “type motorsykkel med hensyn til lydnivå og eksosanlegg”, motorsykler som ikke skiller seg fra hverandre på
vesentlige punkter som:

1.1.1. motortype (to- eller firetaktsmotor, stempelmotor eller rotasjonsmotor, sylinderantall og slagvolum, antall og type
forgassere eller innsprøytingssystemer, plassering av ventiler, største netto effekt og tilsvarende motorturtall).

For rotasjonsmotorer defineres slagvolumet som det dobbelte av kammervolumet,

1.1.2. kraftoverføringssystem, særlig antall gir og girenes utvekslingsforhold,

1.1.3. antall, type og plassering av eksosanlegg,

1.2. “eksosanlegg” eller “lyddemper”, et fullstendig sett av de deler som er nødvendige for å dempe støy fra
motorsykkelens motor og eksosanlegg,

1.2.1. “opprinnelig eksosanlegg eller lyddemper”, et anlegg av den typen som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan være fabrikkmontert eller en reservedel,

1.2.2. “reserveeksosanlegg eller -lyddemper”, et anlegg av en annen type enn den som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan bare være en reservedel,

1.3. “eksosanlegg av forskjellige typer”, anlegg som skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.3.1. anlegg der delene er påført forskjellige fabrikkmerker eller varemerker,

1.3.2. anlegg der en hvilken som helst del er framstilt av materialer med forskjellige kjennetegn, eller der delene er
av forskjellig form eller størrelse,

1.3.3. anlegg der virkemåten er forskjellig for minst én av delene,

1.3.4. anlegg der delene er kombinert på forskjellig måte,

1.4. “del til et eksosanlegg”, en av de enkelte deler som til sammen utgjør eksosanlegget (for eksempel eksosrør,
selve lyddemperen) og et eventuelt innsugingsanlegg (luftfilter).

Dersom motoren er utstyrt med et innsugingsanlegg (luftfilter og/eller en lyddemper mot innsugingsstøy) som
er nødvendig for å overholde grenseverdiene for lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses for å være
av samme betydning som eksosanlegget.

2. TYPEGODKJENNING AV DELER MED HENSYN TIL LYDNIVÅ OG OPPRINNELIG EKSOS-
ANLEGG I FORM AV EN TEKNISK ENHET, FOR EN TYPE MOTORSYKKEL

2.1. Støynivå fra motorsykkel i bevegelse (målevilkår og -metode ved prøving av kjøretøyet ved typegodkjenning
av deler).

2.1.1. Grenseverdier: se vedlegg I.

2.1.2. Måleapparater

2.1.2.1. Akustisk måling

Apparatet for akustisk måling skal være en presisjonslydnivåmåler som svarer til modellen beskrevet i publikasjon
nr. 179 “Presisjonslydnivåmålere”, 2. utgave, fra Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon
(IEC). Målingene skal utføres med lydnivåmåleren innstilt på “hurtig” og med A-veiefilter, også beskrevet i nevnte
publikasjon.

Før og etter hver måleserie skal lydnivåmåleren kalibreres etter produsentens anvisninger ved hjelp av en
egnet lydkilde (f.eks. en pistonfon).

2.1.2.2. Hastighetsmåling

Motorturtall og motorsykkelens hastighet på testbanen skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 3 %.



2.1.3. Måleforhold

2.1.3.1. Motorsykkelens tilstand

Under målingene skal motorsykkelen være i driftsferdig stand (med kjølevæske, olje, drivstoff, verktøy,
reservehjul og fører).

Før målingene utføres, skal motorsykkelens motor bringes opp til normal driftstemperatur. Dersom
motorsykkelen er utstyrt med vifter som styres automatisk, skal disse innretningene ikke røres under måling
av lydnivået. For motorsykler med mer enn ett drivhjul skal bare den drift som er beregnet på normal kjøring
på vei, brukes. Dersom motorsykkelen er utstyrt med sidevogn, skal denne fjernes under prøvingen.

2.1.3.2. Prøvingssted

Prøvingsstedet skal bestå av en akselerasjonsstrekning omgitt av et tilnærmet flatt prøvingsområde. Akselera-
sjonsstrekningen skal være flat, og testbanen skal være tørr og utformet slik at rullestøyen holdes på et lavt nivå.

På prøvingsstedet skal kravet om et fritt lydfelt oppfylles med 1 desibels nøyaktighet mellom lydkilden,
plassert i midten av akselerasjonsstrekningen, og mikrofonen. Dette kravet anses som oppfylt når det ikke
finnes lydreflekterende flater av betydning, f.eks. gjerder, knauser, broer eller bygninger, i en avstand på 50 m
fra akselerasjonsstrekningens midtpunkt. Prøvingsstedets overflate skal oppfylle kravene i vedlegg VII.

Det skal ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet i nærheten av mikrofonen, og ingen personer skal
befinne seg mellom mikrofonen og lydkilden. Den som utfører målingene, skal være plassert slik at
vedkommende ikke på noen måte påvirker måleapparatets utslag.

2.1.3.3. Diverse

Målingene skal ikke utføres under ugunstige værforhold. Det skal påses at resultatene ikke er påvirket av
vindkast.

Under målingene skal det A-veide lydnivået fra andre lydkilder enn kjøretøyet som prøves, samt det lydnivået
som skyldes vindpåvirkning, være minst 10 dB (A) lavere enn lydnivået fra kjøretøyet. Mikrofonen kan være
utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning på mikrofonens følsomhet og
retningsbestemte egenskaper.

Dersom forskjellen mellom bakgrunnsstøyen og lydnivået som måles, er mellom 10 og 16 dB (A), skal det ved
beregning av prøvingsresultatene trekkes fra en korreksjon fra avlesningene på lydnivåmåleren, som i
diagrammet nedenfor:

Forskjell mellom bakgrunnsstøy og den støyen som skal måles
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2.1.4. Målemetode

2.1.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles idet motorsykkelen kjører mellom linjene
AA’ og BB’ (figur 1). Målingen er ikke gyldig dersom det registreres et unormalt avvik mellom toppverdien
og det alminnelige lydnivået.

Det skal foretas minst to målinger på hver side av motorsykkelen.

2.1.4.2. Plassering av mikrofonen

Mikrofonen skal plasseres i en avstand av 7,5 m ± 0,2 m fra testbanens referanselinje CC’ (figur 1) og i en
høyde av 1,2 m ± 0,1 m over bakken.

2.1.4.3. Kjørevilkår

Motorsykkelen skal nærme seg linjen AA’ med stabilisert hastighet i samsvar med nr. 2.1.4.3.1 og 2.1.4.3.2. Når
motorsykkelens forpart når linjen AA’, skal gasspjeldet åpnes helt så raskt som det er praktisk mulig.
Gasspjeldet holdes i denne stillingen inntil motorsykkelens bakpart når linjen BB’, deretter føres det tilbake
til tomgangsstilling så raskt som mulig.

Ved alle målinger skal motorsykkelen kjøre i en rett linje langs akselerasjonsstrekningen på en slik måte at
motorsykkelens medianplan i lengderetningen er så nær linjen CC’ som mulig.

2.1.4.3.1. Motorsykler med ikke-automatisk girkasse

2.1.4.3.1.1. Prøvingshastighet

Motorsykkelen skal nærme seg linjen AA’ med en stabilisert hastighet som:

— er lik 50 km/t

eller

— svarer til et motorturtall lik 75 % av turtallet nevnt i nr. 3.2.1.7 i tillegg 1A.

Den laveste av de to hastighetene skal velges.

2.1.4.3.1.2. Valg av gir

2.1.4.3.1.2.1. Motorsykler utstyrt med en girkasse med høyst fire gir forover, skal prøves i annet gir, uavhengig av motorens
slagvolum.

2.1.4.3.1.2.2. Motorsykler utstyrt med motor med et slagvolum på høyst 175 cm3 og en girkasse med fem gir eller mer, skal
prøves bare i tredje gir.

2.1.4.3.1.2.3. Motorsykler utstyrt med motor med et slagvolum som overstiger 175 cm3 og en girkasse med fem gir eller mer,
skal prøves én gang både i annet gir og tredje gir. Gjennomsnittet av de to prøvingene skal gjelde.

2.1.4.3.1.2.4. Dersom kjøretøyets motorturtall under prøvingen i annet gir (se nr. 2.1.4.3.1.2.1 og 2.1.4.3.1.2.3) overstiger
turtallet nevnt i nr. 3.2.1.7 i tillegg 1A med 100 % idet det nærmer seg linjen som markerer slutten av testbanen,
skal prøvingen utføres i tredje gir, og bare det målte lydnivået skal beholdes som prøvingsresultat.

2.1.4.3.2. Motorsykler med automatisk girkasse

2.1.4.3.2.1. Motorsykler uten manuell velger

2.1.4.3.2.1.1. Prøvingshastighet

Motorsykkelen skal nærme seg linjen AA’ med stabiliserte hastigheter på 30, 40 og 50 km/t, eller med 75 % av
høyeste hastighet dersom denne verdien er lavere. Den hastigheten som gir høyest lydnivå, skal velges.

2.1.4.3.2.2. Motorsykler utstyrt med en manuell velger med X stillinger for forovergir



2.1.4.3.2.2.1. Prøvingshastighet

Motorsykkelen skal nærme seg linjen AA’ med en stabilisert hastighet som

— er lavere enn 50 km/t, mens motorens turtall er lik 75 % av turtallet nevnt i tillegg 1A nr. 3.2.1.7,

eller

— er lik 50 km/t, mens motorens turtall er lavere enn 75 % av turtallet nevnt i vedlegg 1A nr. 3.2.1.7.

Dersom det under prøvingen forekommer nedgiring til første gir ved en stabilisert hastighet på 50 km/t, kan
motorsykkelens prøvingshastighet økes til høyst 60 km/t for å unngå slik nedgiring.

2.1.4.3.2.2.2. Stilling for manuell velger

Dersom motorsykkelen er utstyrt med en manuell velger med X stillinger for forovergir, skal prøvingen
gjennomføres med velgeren i høyeste stilling; innretningen for tvangsnedgiring (f.eks. kick-down) skal ikke
brukes. Dersom det forekommer automatisk nedgiring etter linjen AA’, skal prøvingen gjentas ved å bruke den
høyeste stillingen minus 1 eller om nødvendig den høyeste stillingen minus 2 for å finne den høyeste stillingen
for velgeren som sikrer at prøvingen gjennomføres uten automatisk nedgiring (uten bruk av kick-down).

2.1.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.1.5.1. I prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det
redegjøres for alle omstendigheter og påvirkninger av betydning for måleresultatene.

2.1.5.2. Verdiene som avleses, avrundes til nærmeste desibel.

Dersom det første tallet etter kommaet er mellom 0 og 4, avrundes resultatet nedover, og dersom tallet er
mellom 5 og 9, avrundes resultatet oppover.

For utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det registreres bare måleverdier som ikke avviker fra
hverandre med mer enn 2 dB (A) ved to etterfølgende målinger foretatt på samme side av motorsykkelen.

2.1.5.3. For å ta hensyn til unøyaktigheter ved målingene, skal resultatet for hver måling være lik den verdien som
avleses på måleapparatet i samsvar med nr. 2.1.5.2, minus 1 dB (A).

2.1.5.4. Dersom gjennomsnittet av de fire måleresultatene er mindre enn eller lik det høyest tillatte lydnivået for
gruppen som det aktuelle kjøretøyet tilhører, skal kravene nevnt i nr. 2.1.1 anses som oppfylt. Denne
gjennomsnittsverdien utgjør prøvingsresultatet.

2.2. Støy fra stillestående motorsykkel (målevilkår og -metode ved prøving av kjøretøyet i bruk)

2.2.1. Lydtrykknivå i nærheten av motorsykkelen

For å lette senere kontroll av lydtrykknivået for motorsykler i trafikken, skal lydtrykknivået måles i nærheten
av eksosanleggets utløp samsvar med kravene fastsatt nedenfor, og måleresultatet skal føres opp i prøvings-
rapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B.

2.2.2. Måleapparater

Målingene utføres ved hjelp av en presisjonslydnivåmåler i samsvar med nr. 2.1.2.1.

2.2.3. Måleforhold

2.2.3.1. Motorsykkelens tilstand

Før målingene utføres, skal motorsykkelens motor bringes opp til normal driftstemperatur. Dersom motorsykkelen
er utstyrt med vifter som styres automatisk, skal disse innretningene ikke røres under måling av lydnivået.

Under målingene skal giret være i fri. Dersom det er umulig å kople ut driften, skal drivhjulet kunne dreie fritt,
for eksempel ved at kjøretøyet løftes opp på støtten.

2.2.3.2. Prøvingssted (figur 2)

Ethvert område der det ikke er betydelige akustiske forstyrrelser, kan brukes som prøvingssted. Plane
overflater dekket med betong, asfalt eller annet hardt materiale med høy refleksjonsevne er særlig egnet;
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overflater som består av fast stampet jord, skal ikke brukes. Prøvingsstedet skal være et rektangel der sidene
ligger minst 3 m fra motorsykkelens ytterpunkter (unntatt styret). Innenfor dette rektangelet skal det ikke
finnes noen større hindringer, som f.eks. andre personer enn føreren og den som foretar målingene.

Motorsykkelen plasseres innenfor nevnte rektangel slik at mikrofonen som brukes under målingen, befinner
seg minst én meter fra eventuelle fortauskanter.

2.2.3.3. Diverse

Måleapparatets utslag av bakgrunnsstøy og vindpåvirkning skal være minst 10 dB (A) lavere enn det lydnivået
som skal måles. Mikrofonen kan være utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning
på mikrofonens følsomhet.

2.2.4. Målemetode

2.2.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles i løpet av driftsperioden fastsatt i nr. 2.2.4.3.

Det skal foretas minst tre målinger ved hvert målepunkt.

2.2.4.2. Plassering av mikrofonen (figur 2)

Mikrofonen skal plasseres i høyde med eksosrørets utløp, og ikke under noen omstendighet lavere enn 0,2 m
over testbanens overflate. Mikrofonens membran skal være vendt mot eksosrørets utløp i en avstand på 0,5 m
fra dette. Aksen for mikrofonens høyeste følsomhet skal være parallell med banens overflate med en vinkel på
45° ± 10° i forhold til vertikalplanet i eksosutslippets retning.

I forhold til dette vertikalplanet skal mikrofonen plasseres på den siden som gir størst mulig avstand mellom
mikrofonen og motorsykkelens ytterpunkter (unntatt styret).

Dersom eksosanlegget har flere utløp og avstanden mellom sentrum av disse utløpene ikke er over 0,3 m, skal
mikrofonen vendes mot det utløpet som er nærmest motorsykkelens ytterpunkt (bortsett fra styret), eller mot det
høyeste utløpet i forhold til banens overflate. Dersom avstanden mellom sentrum av utløpene er over 0,3 m, skal det
foretas særskilte målinger for hvert av eksosanleggets utløp,og bare den høyeste verdien skal registreres som resultat.

2.2.4.3. Driftsforhold

Motorturtallet skal holdes konstant ved en av følgende verdier:

S
— –  dersom S er over 5 000 o/min,

2

3S
— ––  dersom S er mindre enn eller lik 5 000 o/min,

4

der “S” er turtallet nevnt i tillegg 1A nr. 3.2.1.7.

Når det konstante turtall er nådd, skal gasspjeldet føres raskt tilbake til tomgangsstilling. Lydnivået skal måles
i løpet av en driftsperiode som omfatter et kort intervall ved det konstante turtallet samt hele
retardasjonsperioden, og lydnivåmålerens høyeste utslag skal gjelde som måleresultat.

2.2.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.2.5.1. Prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal inneholde alle nød-
vendige opplysninger, og særlig de opplysningene som er brukt til å måle støyen fra den stillestående motorsykkelen.

2.2.5.2. Verdiene, som avrundes til nærmeste desibel, leses av på måleapparatet.

Dersom det første tallet etter kommaet er mellom 0 og 4, avrundes resultatet nedover, og dersom tallet er
mellom 5 og 9, avrundes resultatet oppover.

Det skal registreres bare verdier som ikke avviker fra hverandre med mer enn 2 dB (A) ved tre etterfølgende
målinger.

2.2.5.3. Den verdien som skal registreres, er det høyeste resultatet av de tre målingene.



Figur 1

Prøving av kjøretøy i bevegelse

Figur 2

Prøving av stillestående kjøretøy
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2.3. Opprinnelig eksosanlegg (lyddemper)

2.3.1. Krav til lyddempere som inneholder absorberende fibermaterialer

2.3.1.1. De absorberende fibermaterialene skal være asbestfrie og kan ikke brukes ved produksjon av lyddempere med
mindre det sikres at disse materialene holdes på plass under hele lyddemperens levetid, og dersom kravene i
nr. 2.3.1.2, 2.3.1.3 eller 2.3.1.4 er oppfylt.

2.3.1.2. Lydnivået skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2.1.1, etter at fibermaterialene er fjernet.

2.3.1.3. Absorberende fibermaterialer kan ikke brukes i de delene av lyddemperen som gjennomstrømmes av eksos,
og skal oppfylle følgende krav:

2.3.1.3.1. materialene skal kondisjoneres i en ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i fire timer uten at fibrenes
gjennomsnittlige lengde, diameter eller tetthet reduseres,

2.3.1.3.2. etter kondisjonering i ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i en time, skal minst 98 % av materialet fanges opp
i en sikt med en nominell maskestørrelse på 250 µm, som oppfyller ISO-standard 3310/1, dersom materialet
prøves i samsvar med ISO-standard 2599,

2.3.1.3.3. materialets vekttap skal ikke overstige 10,5 % etter nedsenking i 24 timer ved 90 ± 5 °C i et syntetisk kondensat
med følgende sammensetning:

— 1 N hydrobromsyre (HBr): 10 ml,

— 1 N svovelsyre (H2SO4): 10 ml,

— destillert vann inntil 1 000 ml.

Merk: Materialet skal vaskes med destillert vann og tørkes ved 105 °C i en time før veiing.

2.3.1.4. Før eksosanlegget prøves i samsvar med nr.2.1, skal det settes i normal driftsferdig stand ved en av følgende metoder:

2.3.1.4.1. Kondisjonering ved kontinuerlig kjøring på vei

2.3.1.4.1.1. Avhengig av hvilken motorsykkelgruppe som prøves, skal minst følgende strekninger tilbakelegges under
kondisjoneringen:

Motorsykkelgruppe etter slagvolum (cm3) Strekning (km)

1. ≤ 80 4 000

2. > 80 ≤ 175 6 000

3. > 175 8 000

2.3.1.4.1.2. 50 % ± 10 % av kondisjoneringen skal bestå av bykjøring, og resten av langkjøring ved høy hastighet;
kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med tilsvarende kjøring på testbane.

2.3.1.4.1.3. Det skal veksles mellom de to hastighetsområdene minst seks ganger.

2.3.1.4.1.4. Det samlede prøvingsprogrammet skal omfatte minst ti stopp med en varighet på minst tre timer for å
gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen.

2.3.1.4.2. Kondisjonering ved pulsering

2.3.1.4.2.1. Eksosanlegget eller deler av dette anlegget skal være montert på motorsykkelen eller på motoren.

I det første tilfelle skal motorsykkelen plasseres på et rulledynamometer. I det annet tilfelle skal motoren
plasseres i prøvingsbenk.

Prøvingsutstyret, som er vist i detalj i figur 3, plasseres ved eksosanleggets utløp. Alt annet utstyr som gir
tilsvarende resultater, kan godtas.

2.3.1.4.2.2. Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at eksosstrømmen vekselvis avbrytes og gjenopprettes 2 500
ganger ved en hurtigvirkende ventil.

2.3.1.4.2.3. Ventilen skal åpne seg idet mottrykket fra eksosen, målt minst 100 mm etter innløpsflensen, når en verdi på
mellom 0,35 og 0,40 bar. Dersom denne verdien ikke kan nås som følge av motorens egenskaper, skal ventilen
åpne seg idet mottrykket når en verdi lik 90 % av den høyeste verdien som kan måles før motoren stanser.



Ventilen skal lukke seg igjen når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra den stabiliserte verdien med
åpen ventil.

2.3.1.4.2.4. Forsinkelsesreleet skal innstilles for eksosens varighet på grunnlag av kravene i nr. 2.3.1.4.2.3.

2.3.1.4.2.5. Motorturtallet skal være 75 % av det turtallet (S) der motoren utvikler størst effekt.

2.3.1.4.2.6. Effekten målt på dynamometeret skal være lik 50 % av effekten ved full gass målt ved 75 % av motorturtallet (S).

2.3.1.4.2.7. Eventuelle dreneringshull skal være lukket under prøvingen.

2.3.1.4.2.8. Prøvingen skal være fullført i løpet av 48 timer. Om nødvendig skal det tillates en kjølingsperiode etter hver time.

2.3.1.4.3. Kondisjonering i prøvingsbenk

2.3.1.4.3.1. Eksosanlegget skal monteres på en motor som er representativ for den motortypen som brukes på den
motorsykkelen som anlegget er bygd for. Deretter monteres motoren i prøvingsbenken.

2.3.1.4.3.2. Kondisjoneringen består av et nærmere angitt antall prøvingssykluser for den motorsykkelgruppen som eksos-
anlegget er bygd for. Antall sykluser for hver motorsykkelgruppe er:

Motorsykkelgruppe etter slagvolum (cm3) Antall sykluser

1. ≤ 80 6

2. >  80  ≤ 175 9

3. >  175 12

2.3.1.4.3.3. For å gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen skal hver syklus i prøvingsbenken etterfølges av en
stopp på minst seks timer.

2.3.1.4.3.4. Hver syklus i prøvingsbenken består av seks faser. Motorens driftsvilkår for hver fase og varigheten av disse
fasene er:

Varigheten av hver fase

Fase Vilkår
(minutter)

Motor Motor
< 175 cm3 ≤ 175 cm3

1 Tomgang 6 6
2 25 % belastning ved 75 % av S 40 50
3 50 % belastning ved 75 % av S 40 50
4 100 % belastning ved 75 % av S 30 10
5 50 % belastning ved 100 % av S 12 12
6 25 % belastning ved 100 % av S 22 22

Varighet i alt: 2 timer 30 min. 2 timer 30 min.

2.3.1.4.3.5. Motor og lyddemper kan på anmodning fra produsenten kjøles under denne kondisjoneringen, slik at den
temperaturen som registreres ved et punkt høyst 100 mm fra eksosanleggets utløp, ikke er høyere enn den
temperaturen som registreres når motorsykkelen kjører ved 75 % av S i høyeste gir. Motorsykkelens hastighet
og/eller motorturtall skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 3 %.
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Figur 3

Prøvingsutstyr for kondisjonering ved pulsering

Inngangskapsel eller innløpshylse som festes til bakparten av det eksosanlegg som prøves.

Manuell reguleringsventil.

Trykkpulstank med en kapasitet på høyst 40 liter og en påfyllingstid på minst 1 sekund.

Trykkbryter med et driftsområde på 0,05 til 2,5 bar.

Forsinkelsesrelé.

Pulsteller.

Hurtigvirkende ventil, f.eks. en motorbremsventil på 60 mm i diameter, styrt av en pneumatisk sylinder med en kraft

på 120 N ved 4 bar. Reaksjonstiden ved åpning og ved lukking skal ikke overskride 0,5 sekunder.

Eksosavtrekk.

Bøyelig rør.

Manometer.

2.3.2. Tegninger og merking

2.3.2.1. Dokumentet nevnt i tillegg 1A, skal være vedlagt en tegning og en tverrsnittegning som angir eksosanleggets
dimensjoner.

2.3.2.2. Alle opprinnelige lyddempere skal merkes med “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner
den staten som har gitt typegodkjenningen. Dette merket skal være lett leselig og ikke kunne slettes og skal
også være synlig der det skal monteres.

2.3.2.3. Emballasjen til originale reservedeler til lyddempere skal merkes med “original reservedel” med merke- og
typeangivelse innlemmet i “e”-merket sammen med angivelse av opprinnelsesstaten.

2.3.3. Innsugingslyddemper

Dersom motorens innsuging må være utstyrt med luftfilter og/eller innsugingslyddemper for å overholde det
tillatte lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses som en del av lyddemperen, og kravene i nr. 2.3 får
anvendelse også for dem.
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3. TYPEGODKJENNING AV DELER FOR RESERVEEKSOSANLEGG TIL EN TYPE MOTORSYKKEL
ELLER AV DELER TIL SLIKE ANLEGG I FORM AV TEKNISKE ENHETER

Dette nummer får anvendelse på typegodkjenning av deler for eksosanlegg eller av deler til slike anlegg i form
av tekniske enheter, som er beregnet på montering på en eller flere bestemte motorsykkeltyper som reservedeler.

3.1. Definisjon

3.1.1. Med “reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg” menes enhver komponent i et eksosanlegg, definert i nr.
1.2, som er beregnet på å erstatte den eksosanleggtype som motorsykkelen er utstyrt med ved utstedelse av
dokumentet fastsatt i tillegg 1B.

3.2. Søknad om typegodkjenning av deler

3.2.1. En søknad om typegodkjenning av deler for reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg i form av tekniske
enheter, skal innleveres av anleggets produsent eller vedkommendes representant.

3.2.2. For hver type reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg som det søkes om typegodkjenning av deler for,
skal søknaden være vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer, samt følgende opplysninger:

3.2.2.1. — en beskrivelse av den eller de motorsykkeltypene anlegget eller delene til dette anlegget er beregnet på,
når det gjelder kjennetegnene nevnt i nr. 1.1 i dette vedlegg,

— tall og/eller symboler som angir motor- og motorsykkeltype skal oppgis,

3.2.2.2. — en beskrivelse av reserveeksosanlegget, med angivelse av den relative plasseringen av hver del samt en
monteringsveiledning,

3.2.2.3. — en tegning av hver del slik at det er lett å finne og identifisere den, og en angivelse av hvilke materialer som
er brukt. I disse tegningene skal dessuten plasseringen av det obligatoriske typegodkjenningsnummeret
angis.

3.2.3. På anmodning fra den tekniske instansen skal søkeren innlevere:

3.2.3.1. — to eksemplarer av anlegget som det søkes om typegodkjenning av deler for,

3.2.3.2. — et eksosanlegg som svarer til motorsykkelens opprinnelige eksosanlegg ved utstedelse av dokumentet 
fastsatt i tillegg 1B,

3.2.3.3. — en motorsykkel som er representativ for den typen som reserveeksosanlegget skal monteres på, og som er
i en slik stand at den, når den er utstyrt med et eksosanlegg av samme type som det opprinnelige, oppfyller
kravene i ett av følgende to underpunkter:

3.2.3.3.1. dersom motorsykkelen nevnt i nr. 3.2.3.3, er av en type som det er gitt typegodkjenning for i henhold til
bestemmelsene i dette kapittel:

— skal den ved prøvingen der motorsykkelen er i bevegelse, ikke overskride grenseverdien fastsatt i nr. 2.1.1,
med mer enn 1 dB (A),

— skal den ved prøvingen der motorsykkelen står stille, ikke overskride verdien registrert ved
motorsykkelens typegodkjenning, og som er angitt på produsentens merkeplate, med mer enn 3 dB (A),

3.2.3.3.2. dersom motorsykkelen nevnt i nr. 3.2.3.3, ikke er av en type som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning, skal lydnivået ikke være mer enn 1 dB (A) over den grenseverdien som
hadde anvendelse på denne motorsykkeltypen første gang den ble tatt i bruk,

3.2.3.4. — en atskilt motor identisk med den som er montert på motorsykkelen nevnt ovenfor, dersom vedkommende
myndigheter anser det som nødvendig.

3.3. Merking og påskrifter

3.3.1. Reserveeksosanlegget eller deler til dette anlegget skal merkes i samsvar med kravene i vedlegg VI.
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3.4. Typegodkjenning av deler

3.4.1. Når prøvingen fastsatt i dette kapittel er gjennomført, utsteder vedkommende myndighet et dokument som
svarer til mønstret vist i tillegg 2B. Foran typegodkjenningsnummeret for deler plasseres det et rektangel rundt
bokstaven “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner den medlemsstaten som har gitt eller
avslått typegodkjenningen. Et eksosanlegg som er typegodkjent, anses å oppfylle kravene i kapittel 7.

3.5. Spesifikasjoner

3.5.1. Alminnelige spesifikasjoner

Lyddemperen skal være utformet og konstruert samt kunne monteres på en slik måte at:

3.5.1.1. — motorsykkelen oppfyller kravene i dette kapittel under normale driftsforhold, også når den utsettes for
vibrasjoner,

3.5.1.2. — den viser rimelig motstandsdyktighet overfor den korrosjon den utsettes for ved normal bruk av motorsykkelen,

3.5.1.3. — bakkeklaringen ved det opprinnelige eksosanlegg samt motorsykkelens eventuelle helningsvinkel ikke
reduseres,

3.5.1.4. — det ikke forekommer unormalt høye temperaturer på overflaten,

3.5.1.5. — det ikke finnes utstikkende deler eller skarpe kanter,

3.5.1.6. — det er tilstrekkelig plass til støtdempere og fjæroppheng,

3.5.1.7. — det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til rør,

3.5.1.8. — den er motstandsdyktig mot støt i samsvar med klart definerte krav til montering og vedlikehold.

3.5.2. Spesifikasjoner med hensyn til lydnivåer

3.5.2.1. Den akustiske effektiviteten ved reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget skal kontrolleres ved en
av metodene beskrevet i nr. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5.

Når reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget er montert på motorsykkelen nevnt i nr. 3.2.3.3, skal
de lydnivåverdier som måles, oppfylle følgende vilkår:

3.5.2.1.1. de skal ikke overskride verdiene målt i samsvar med nr. 3.2.3.3 for samme motorsykkel utstyrt med den
opprinnelige lyddemperen verken under prøvingen der motorsykkelen er i bevegelse, eller under prøvingen
der den står stille.

3.5.3. Kontroll av motorsykkelens ytelse

3.5.3.1. Motorsykkelen skal kunne oppnå samme ytelse med reservelyddemperen som med den opprinnelige
lyddemperen eller en opprinnelig del til denne.

3.5.3.2. Reservelyddemperen skal sammenlignes med den opprinnelige lyddemperen, begge i ny tilstand, ved at de to
lyddemperne monteres suksessivt på motorsykkelen beskrevet i nr. 3.2.3.3.

3.5.3.3. Denne kontrollen skal foretas ved å måle motoreffektkurven. Den største netto effekten og den høyeste
hastigheten som måles med reservelyddemperen, skal ikke avvike mer enn ± 5 % fra den største netto effekten
og den høyeste hastigheten målt på samme vilkår med den opprinnelige lyddemperen.

3.5.4. Tilleggsbestemmelser om lyddempere i form av tekniske enheter som inneholder fibermaterialer.

Fibermateriale tillates brukt i slike lyddempere bare dersom kravene i nr. 2.3.1 i dette vedlegg er oppfylt.



Tillegg 1A

Opplysningsdokument med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type motorsykkel

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type motorsykkel skal
inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 under følgende nummer:

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

3.2.8.3.3,

3.2.8.3.3.1,

3.2.8.3.3.2,

3.2.9,

3.2.9.1,

4,

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

4.4.1,

4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.
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Tillegg 1B

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type motorsykkel

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Kjøretøets varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kjøretøytype:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Eventuelle varianter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Eventuelle versjoner:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Det opprinnelige eksosanleggets type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Innsugingsanleggets type (dersom det er nødvendig for å overholde grenseverdien for lydnivå):  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Lydnivå for stillestående kjøretøy: …  dB (A) ved … o/min.

10. Kjøretøyet er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

12. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Stryk det som ikke passer.

Myndighetens navn



(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 2A

Opplysningsdokument for et reserveeksosanlegg til en type motorsykkel eller en eller flere deler til et slikt anlegg i form
av tekniske enheter

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for et reserveeksosanlegg til motorsykler skal inneholde følgende opplysninger:

1. Varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Liste over delene som utgjør den tekniske enheten (tegninger vedlegges):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Varemerke(r) og type(r) for den eller de motorsykler eksosanlegget er beregnet på(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Eventuelle restriksjoner når det gjelder bruk og monteringskrav:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I tillegg skal søknaden inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 under
følgende nummer :

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

4,

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

4.4.1,

4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.
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Nr. 54/401 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 2B

Typegodkjenningsdokument for deler for et reserveeksosanlegg til en type motorsykkel

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Eksosanleggets varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Eksosanleggets type :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Varemerke(r) og type(r) samt eventuelle varianter og versjoner av kjøretøyet eller kjøretøyene som eksosanlegget er

beregnet på:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Anlegget er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

8. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myndighetens navn



VEDLEGG IV

KRAV TIL TREHJULS MOPEDER OG MOTORSYKLER

1. DEFINISJONER

I dette kapittel menes med:

1.1. “type trehjuls moped eller motorsykkel med hensyn til lydnivå og eksosanlegg”, trehjuls mopeder og
motorsykler som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.1.1. karosseriets form eller materiale (sœrlig motorrommet og støydempingen av det),

1.1.2. kjøretøyets lengde og bredde,

1.1.3. motortype (elektrisk tenning eller kompresjonstenning, to- eller firetaktsmotor, stempelmotor eller
rotasjonsmotor, sylinderantall og slagvolum, antall og type forgassere eller innsprøytingssystemer, plassering
av ventiler, største netto effekt og tilsvarende motorturtall).

For rotasjonsmotorer defineres slagvolumet som det dobbelte av kammervolumet,

1.1.4. kraftoverføringssystem, sœrlig antall gir og girenes utvekslingsforhold,

1.1.5. antall, type og plassering av eksosanlegg,

1.2. “eksosanlegg” eller “lyddemper”, et fullstendig sett av de deler som er nødvendige for å dempe støy fra den
trehjuls mopedens eller motorsykkelens motor og eksosanlegg,

1.2.1. “opprinnelig eksosanlegg eller lyddemper”, et anlegg av den typen som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan vœre fabrikkmontert eller en reservedel,

1.2.2. “reserveeksosanlegg eller -lyddemper”, et anlegg av en annen type enn den som er montert på kjøretøyet ved
typegodkjenningen eller utvidelsen av denne. Det kan bare vœre en reservedel,

1.3. “eksosanlegg av forskjellige typer”, anlegg som skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.3.1. anlegg der delene er påført forskjellige fabrikkmerker eller varemerker,

1.3.2. anlegg der en hvilken som helst del er framstilt av materialer med forskjellige kjennetegn, eller der delene er
av forskjellig form eller størrelse,

1.3.3. anlegg der virkemåten er forskjellig for minst én av delene,

1.3.4. anlegg der delene er kombinert på forskjellig måte,

1.4. “del til et eksosanlegg”, en av de enkelte deler som til sammen utgjør eksosanlegget (for eksempel eksosrør,
selve lyddemperen) og et eventuelt innsugingsanlegg (luftfilter).

Dersom motoren er utstyrt med et innsugingsanlegg (luftfilter og/eller en lyddemper mot innsugingsstøy) som
er nødvendig for å overholde grenseverdiene for lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses for å vœre
av samme betydning som eksosanlegget.

2. TYPEGODKJENNING AV DELER MED HENSYN TIL LYDNIVÅ OG OPPRINNELIG EKSOS-
ANLEGG I FORM AV EN TEKNISK ENHET, FOR EN TYPE TREHJULS MOPED ELLER
MOTORSYKKEL 

2.1. Støynivå fra trehjuls moped eller motorsykkel i bevegelse (målevilkår og - metode ved prøving av kjøretøyet
ved typegodkjenning av deler).
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Nr. 54/403 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

2.1.1. Kjøretøyet, motoren og eksosanlegget skal vœre utformet og konstruert samt kunne monteres på en slik måte at
kjøretøyet oppfyller kravene i dette kapittel under normale driftsforhold, også når det utsettes for vibrasjoner,

2.1.2. Eksosanlegget skal vœre utformet og konstruert samt kunne monteres på en slik måte at det er motstands-
dyktig mot den korrosjon det utsettes for.

2.2. Spesifikasjoner for lydnivå

2.2.1. Grenseverdier: se vedlegg I.

2.2.2. Måleapparater

2.2.2.1. Apparatet for akustisk måling skal vœre en presisjonslydnivåmåler som svarer til modellen beskrevet i
publikasjon nr. 179 “Presisjonslydnivåmålere”, 2. utgave, fra Den internasjonale elektrotekniske
standardiseringsorganisasjon (IEC). Målingene skal utføres med lydnivåmåleren innstilt på “hurtig” og med
A-veiefilter, også beskrevet i nevnte publikasjon.

Før og etter hver måleserie skal lydnivåmåleren kalibreres etter produsentens anvisninger ved hjelp av en
egnet lydkilde (f.eks. en pistonfon).

2.2.2.2. Hastighetsmåling

Motorturtall og kjøretøyets hastighet på testbanen skal bestemmes med en nøyaktighet på Å 3 %.

2.2.3. Måleforhold

2.2.3.1. Kjøretøyets tilstand

Under målingene skal kjøretøyet vœre i driftsferdig stand (med kjølevœske, olje, drivstoff, verktøy, reservehjul
og fører). Før målingene utføres, skal kjøretøyets motor bringes opp til normal driftstemperatur.

2.2.3.1.1. Målingene skal foretas med ulastet kjøretøy uten tilhenger eller semitrailer.

2.2.3.2. Prøvingssted

Prøvingsstedet skal bestå av en akselerasjonsstrekning omgitt av et tilnœrmet flatt prøvingsområde.Akselerasjons-
strekningen skal vœre flat, og testbanen skal vœre tørr og utformet slik at rullestøyen holdes på et lavt nivå.

På prøvingsstedet skal kravet om et fritt lydfelt oppfylles med 1 desibels nøyaktighet mellom lydkilden,
plassert i midten av akselerasjonsstrekningen, og mikrofonen. Dette kravet anses som oppfylt når det ikke
finnes lydreflekterende flater av betydning, f.eks. gjerder, knauser, broer eller bygninger, i en avstand på 50 m
fra akselerasjonsstrekningens midtpunkt. Prøvingsstedets overflate skal oppfylle kravene i vedlegg VII.

Det skal ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet i nœrheten av mikrofonen, og ingen personer skal
befinne seg mellom mikrofonen og lydkilden. Den som utfører målingene, skal vœre plassert slik at
vedkommende ikke på noen måte påvirker måleapparatets utslag.

2.2.3.3. Diverse

Målingene skal ikke utføres under ugunstige vœrforhold.Det skal påses at resultatene ikke er påvirket av vindkast.

Under målingene skal det A-veide lydnivået fra andre lydkilder enn kjøretøyet som prøves, samt det lydnivået
som skyldes vindpåvirkning, vœre minst 10 dB (A) lavere enn lydnivået fra kjøretøyet. Mikrofonen kan vœre
utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning på mikrofonens følsomhet og
retningsbestemte egenskaper.

Dersom forskjellen mellom bakgrunnsstøyen og lydnivået som måles, er mellom 10 og 16 dB (A), skal det ved
beregning av prøvingsresultatene trekkes fra en korreksjon fra avlesningene på lydnivåmåleren, som i
diagrammet nedenfor:



Forskjell mellom bakgrunnsstøy og den støyen som skal måles

2.2.4. Målemetode

2.2.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles idet kjøretøyet kjører mellom linjene AA’ og
BB’ (figur 1). Målingen er ikke gyldig dersom det registreres et unormalt avvik mellom toppverdien og det
alminnelige lydnivået.

Det skal foretas minst to målinger på hver side av kjøretøyet.

2.2.4.2. Plassering av mikrofonen

Mikrofonen skal plasseres i en avstand av 7,5 m ± 0,2 m fra testbanens referanselinje CC’ (figur 1) og i en
høyde av 1,2 m ± 0,1 m over bakken.

2.2.4.3. Kjørevilkår

Kjøretøyet skal nœrme seg linjen AA’ med stabilisert hastighet i samsvar med nr. 2.2.4.4. Når kjøretøyets forpart
når linjen AA’, skal gasspjeldet åpnes helt så raskt som det er praktisk mulig. Gasspjeldet holdes i denne stillingen
inntil kjøretøyets bakpart når linjen BB’, deretter føres det tilbake til tomgangsstilling så raskt som mulig.

Ved alle målinger skal kjøretøyet kjøre i en rett linje langs akselerasjonsstrekningen på en slik måte at
kjøretøyets midtplan i lengderetningen er så nœr linjen CC’ som mulig.

2.2.4.3.1. For kjøretøyer som består av to fast sammenkoplede deler og oppfattes som ett enkelt kjøretøy, skal det ved
passering av linjen BB’ ses bort fra semitraileren.

2.2.4.4. Fastsettelse av stabilisert hastighet

2.2.4.4.1. Kjøretøy uten girkasse

Kjøretøyet skal nœrme seg linjen AA’ med en stabilisert hastighet som svarer til et motorturtall på tre firedeler
enten av det turtall hvor motoren avgir størst effekt, eller av det høyeste motorturtall som regulatoren tillater,
eller på 50 km/t. Den laveste av disse hastighetene skal velges.
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Nr. 54/405 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

2.2.4.4.2. Kjøretøy med manuell girkasse

Dersom kjøretøyets girkasse har to, tre eller fire utvekslinger, skal annet gir brukes. Dersom girkassen har mer
enn fire utvekslinger, skal tredje gir brukes. Dersom dette medfører at motorturtallet kommer over det
turtallet hvor motoren avgir størst effekt, skal det i stedet brukes det første høyere gir hvor dette turtallet ikke
lenger overstiges før linjen BB’ er passert. Overgir skal ikke velges. Dersom kjøretøyet har drivaksel med
dobbelt utveksling, skal giret som gir kjøretøyet høyest hastighet, velges. Kjøretøyet skal nœrme seg linjen AA’
med en stabilisert hastighet som svarer til et motorturtall på tre firedeler enten av det turtall hvor motoren
avgir størst effekt, eller av det høyeste motorturtall som regulatoren tillater, eller på 50 km/t; den laveste av
disse hastighetene skal velges.

2.2.4.4.3. Kjøretøy med automatisk girkasse

Kjøretøyet skal nœrme seg linjen AA’ med en stabilisert hastighet på 50 km/t eller tre firedeler av høyeste
hastighet; den laveste av disse hastighetene skal velges. Dersom det finnes flere stillinger for kjøring forover,
skal den som gir kjøretøyet den høyeste gjennomsnittlige akselerasjonen mellom linjen AA’ og BB’, velges.
Velgeren skal ikke settes i den stilling som brukes til bremsing, parkering eller annen tilsvarende sakte kjøring.

2.2.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.2.5.1. I prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det
redegjøres for alle omstendigheter og påvirkninger av betydning for måleresultatene.

2.2.5.2. Verdiene som avleses, avrundes til nœrmeste desibel.

Dersom det første tallet etter kommaet er mellom 0 og 4, avrundes resultatet nedover, og dersom tallet er
mellom 5 og 9, avrundes resultatet oppover.

For utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal det registreres bare måleverdier som ikke avviker fra
hverandre med mer enn 2 dB (A) ved to etterfølgende målinger foretatt på samme side av kjøretøyet.

2.2.5.3. For å ta hensyn til unøyaktigheter ved målingene, skal resultatet for hver måling vœre lik den verdien som
avleses på måleapparatet i samsvar med nr. 2.2.5.2, minus 1 dB (A).

2.2.5.4. Dersom gjennomsnittet av de fire måleresultatene er mindre enn eller lik det høyest tillatte lydnivået for
gruppen som det aktuelle kjøretøyet tilhører, skal kravene nevnt i nr. 2.1.1 anses som oppfylt. Denne
gjennomsnittsverdien utgjør prøvingsresultatet.

2.3. Støy fra stillestående kjøretøy (til prøving av kjøretøyet i bruk)

2.3.1. Lydtrykknivå i nœrheten av kjøretøyet

For å lette senere kontroll av lydtrykknivået for kjøretøyer i trafikken, skal lydtrykknivået måles i nœrheten
av eksosanleggets utløp (lyddemper) i samsvar med kravene fastsatt nedenfor, og måleresultatet skal føres opp
i prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B.

2.3.2. Måleapparater

Målingene utføres ved hjelp av en presisjonslydnivåmåler i samsvar med nr. 2.2.2.1.

2.3.3. Måleforhold

2.3.3.1. Kjøretøyets tilstand

Før målingene utføres, skal kjøretøyets motor bringes opp til normal driftstemperatur. Dersom kjøretøyet er
utstyrt med vifter som styres automatisk, skal disse innretningene ikke røres under måling av lydnivået.

Under målingene skal giret vœre i fri. Dersom det er umulig å kople ut driften, skal drivhjulet kunne dreie fritt,
for eksempel ved at kjøretøyet løftes opp på støtten eller på ruller.



2.3.3.2. Prøvingssted (figur 2)

Ethvert område der det ikke er betydelige akustiske forstyrrelser, kan brukes som prøvingssted. Plane
overflater dekket med betong, asfalt eller annet hardt materiale med høy refleksjonsevne er sœrlig egnet;
overflater som består av fast stampet jord, skal ikke brukes. Prøvingsstedet skal vœre et rektangel der sidene
ligger minst 3 m fra kjøretøyets ytterpunkter (unntatt styret). Innenfor dette rektangelet skal det ikke finnes
noen større hindringer, som f.eks. andre personer enn føreren og den som foretar målingene.

Kjøretøyet plasseres innenfor nevnte rektangel slik at mikrofonen som brukes under målingen, befinner seg
minst én meter fra eventuelle fortauskanter.

2.3.3.3. Diverse

Måleapparatets utslag av bakgrunnsstøy og vindpåvirkning skal vœre minst 10 dB (A) lavere enn det lydnivået
som skal måles. Mikrofonen kan vœre utstyrt med vindskjerm, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning
på mikrofonens følsomhet.

2.3.4. Målemetode

2.3.4.1. Typer og antall målinger

Det høyeste lydnivå uttrykt i A-veid desibel (dB (A)) skal måles i løpet av driftsperioden fastsatt i nr. 2.2.4.3.

Det skal foretas minst tre målinger ved hvert målepunkt.

2.3.4.2. Plassering av mikrofonen (figur 2)

Mikrofonen skal plasseres i høyde med eksosrørets utløp, og ikke under noen omstendighet lavere enn 0,2 m
over testbanens overflate. Mikrofonens membran skal vœre vendt mot eksosrørets utløp i en avstand på 0,5 m
fra dette.Aksen for mikrofonens høyeste følsomhet skal vœre parallell med banens overflate med en vinkel på
45° ± 10° i forhold til vertikalplanet i eksosutslippets retning.

I forhold til dette vertikalplanet skal mikrofonen plasseres på den siden som gir størst mulig avstand mellom
mikrofonen og kjøretøyets ytterpunkter (unntatt styret).

Dersom eksosanlegget har flere utløp og avstanden mellom sentrum av disse utløpene ikke er over 0,3 m, skal
mikrofonen vendes mot det utløpet som er nœrmest kjøretøyets ytterpunkt (bortsett fra styret),eller mot det høyeste
utløpet i forhold til banens overflate. Dersom avstanden mellom sentrum av utløpene er over 0,3 m, skal det foretas
sœrskilte målinger for hvert av eksosanleggets utløp, og bare den høyeste verdien skal registreres som resultat.

2.3.4.3. Driftsforhold

Motorturtallet skal holdes konstant ved en av følgende verdier:

S
— ––  dersom S er over 5 000 o/min,

2

3 S
— –––  dersom S er mindre enn eller lik 5 000 o/min,

4

der “S” er turtallet nevnt i tillegg 1A nr. 3.2.1.7.

Når det konstante turtall er nådd, skal gasspjeldet føres raskt tilbake til tomgangsstilling. Lydnivået skal måles
i løpet av en driftsperiode som omfatter et kort intervall ved det konstante turtallet samt hele
retardasjonsperioden, og lydnivåmålerens høyeste utslag skal gjelde som måleresultat.

2.3.5. Resultater (prøvingsrapport)

2.3.5.1. Prøvingsrapporten som utarbeides med sikte på utstedelse av dokumentet nevnt i tillegg 1B, skal inneholde alle
nødvendige opplysninger, sœrlig de opplysningene som er brukt til å måle støyen fra det stillestående kjøretøyet.

2.3.5.2. Verdiene, som avrundes til nœrmeste desibel, leses av på måleapparatet.

Dersom det første tallet etter kommaet er mellom 0 og 4, avrundes resultatet nedover, og dersom tallet er
mellom 5 og 9, avrundes resultatet oppover.

Det skal registreres bare verdier som ikke avviker fra hverandre med mer enn 2 dB (A) ved tre etterfølgende
målinger.

2.3.5.3. Den verdien som skal registreres, er det høyeste resultatet av de tre målingene.
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Figur 1

Stillinger for prøving av kjøretøy i bevegelse

Figur 2
Stillinger for prøving av stillestående kjøretøy

Mikrofon Mikrofon

Høyde for eksosutløpets sentrum



2.4. Opprinnelig eksosanlegg (lyddemper)

2.4.1. Krav til lyddempere som inneholder absorberende fibermaterialer

2.4.1.1. De absorberende fibermaterialene skal vœre asbestfrie og kan ikke brukes ved produksjon av lyddempere
med mindre det sikres at disse materialene holdes på plass under hele lyddemperens levetid, og dersom
kravene i nr. 2.4.1.2, 2.4.1.3 eller 2.4.1.4 er oppfylt.

2.4.1.2. Lydnivået skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2.2.1, etter at fibermaterialene er fjernet.

2.4.1.3. Absorberende fibermaterialer kan ikke brukes i de delene av lyddemperen som gjennomstrømmes av eksos,
og skal oppfylle følgende krav:

2.4.1.3.1. materialene skal kondisjoneres i en ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i fire timer uten at fibrenes
gjennomsnittlige lengde, diameter eller tetthet reduseres,

2.4.1.3.2. etter kondisjonering i ovn ved en temperatur på 650 ± 5 °C i en time, skal minst 98 % av materialet fanges opp
i en sikt med en nominell maskestørrelse på 250 �m, som oppfyller ISO-standard 3310/1, dersom materialet
prøves i samsvar med ISO-standard 2599,

2.4.1.3.3. materialets vekttap skal ikke overstige 10,5 % etter nedsenking i 24 timer ved 90 ± 5 °C i et syntetisk
kondensat med følgende sammensetning:

— 1 N hydrobromsyre (HBr): 10 ml,

— 1 N svovelsyre (H2SO4): 10 ml,

— destillert vann inntil 1 000 ml.

Merk: Materialet skal vaskes med destillert vann og tørkes ved 105 °C i en time før veiing.

2.4.1.4. Før eksosanlegget prøves i samsvar med nr. 2, skal det settes i normal driftsferdig stand ved en av følgende
metoder:

2.4.1.4.1. Kondisjonering ved kontinuerlig kjøring på vei

2.4.1.4.1.1. Avhengig av hvilken kjøretøygruppe som prøves, skal minst følgende strekninger tilbakelegges under kondi-
sjoneringen:

Kjøretøygruppe etter slagvolum (cm3) Strekning (km)

1. ≤ 250 4 000

2. >  250  ≤ 500 6 000

3. >  500 8 000

2.4.1.4.1.2. 50 % ± 10 % av kondisjoneringen skal bestå av bykjøring, og resten av langkjøring ved høy hastighet;
kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med tilsvarende kjøring på testbane.

2.4.1.4.1.3. Det skal veksles mellom de to hastighetsområdene minst seks ganger.

2.3.1.4.1.4. Det samlede prøvingsprogrammet skal omfatte minst ti stopp med en varighet på minst tre timer for å
gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen.

2.4.1.4.2. Kondisjonering ved pulsering

2.4.1.4.2.1. Eksosanlegget eller deler av dette anlegget skal vœre montert på kjøretøyet eller på motoren.

I det første tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledynamometer. I det annet tilfelle skal motoren plasseres
i prøvingsbenk.

Prøvingsutstyret, som er vist i detalj i figur 3, plasseres ved eksosanleggets utløp. Alt annet utstyr som gir
tilsvarende resultater, kan godtas.

2.4.1.4.2.2. Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at eksosstrømmen vekselvis avbrytes og gjenopprettes 2 500
ganger ved en hurtigvirkende ventil.

2.4.1.4.2.3. Ventilen skal åpne seg idet mottrykket fra eksosen, målt minst 100 mm etter innløpsflensen, når en verdi på
mellom 0,35 og 0,40 bar. Dersom denne verdien ikke kan nås som følge av motorens egenskaper, skal ventilen
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åpne seg idet mottrykket når en verdi lik 90 % av den høyeste verdien som kan måles før motoren stanser.
Ventilen skal lukke seg igjen når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra den stabiliserte verdien med
åpen ventil.

2.4.1.4.2.4. Forsinkelsesreleet skal innstilles for eksosens varighet på grunnlag av kravene i nr. 2.4.1.4.2.3.

2.4.1.4.2.5. Motorturtallet skal vœre 75 % av det turtallet (S) der motoren utvikler størst effekt.

2.4.1.4.2.6. Effekten målt på dynamometeret skal vœre lik 50 % av effekten ved full gass målt ved 75 % av motorturtallet (S).

2.4.1.4.2.7. Eventuelle dreneringshull skal vœre lukket under prøvingen.

2.4.1.4.2.8. Prøvingen skal vœre fullført i løpet av 48 timer. Om nødvendig skal det tillates en kjølingsperiode etter hver time.

2.4.1.4.3. Kondisjonering i prøvingsbenk

2.4.1.4.3.1. Eksosanlegget skal monteres på en motor som er representativ for den motortypen som brukes på det
kjøretøyet som anlegget er bygd for. Deretter monteres motoren i prøvingsbenken.

2.4.1.4.3.2. Kondisjoneringen består av et nœrmere angitt antall prøvingssykluser for den kjøretøygruppen som
eksosanlegget er bygd for. Antall sykluser for hver kjøretøygruppe er:

Kjøretøygruppe etter slagvolum (cm3) Strekning (km)

1. ≤ 250 6

2. > 2 50  ≤ 500 9

3. >  500 12

2.4.1.4.3.3. For å gjenskape kjølings- og kondenseringsvirkningen skal hver syklus i prøvingsbenken etterfølges av en
stopp på minst seks timer.

2.4.1.4.3.4. Hver syklus i prøvingsbenken består av seks faser. Motorens driftsvilkår for hver fase og varigheten av disse
fasene er:

Varigheten av hver fase 

Fase Vilkår (minutter)

Motor Motor
< 250 cm3 ≥ 250 cm3

1 Tomgang 6 6

2 25 % belastning ved 75 % av S 40 50

3 50 % belastning ved 75 % av S 40 50

4 100 % belastning ved 75 % av S 30 10

5 50 % belastning ved 100 % av S 12 12

6 25 % belastning ved 100 % av S 22 22

Varighet i alt: 2 timer 30 min. 2 timer 30 min.

2.4.1.4.3.5. Motor og lyddemper kan på anmodning fra produsenten kjøles under denne kondisjoneringen, slik at den
temperaturen som registreres ved et punkt høyst 100 mm fra eksosanleggets utløp, ikke er høyere enn den
temperaturen som registreres når kjøretøyet kjører i 110 km/t eller ved 75 % av S i høyeste gir. Kjøretøyets
hastighet og/eller motorturtall skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 3 %.



Figur 3

Prøvingsutstyr for kondisjonering ved pulsering

Inngangskapsel eller innløpshylse som festes til bakparten av det eksosanlegg som prøves.

Manuell reguleringsventil.

Trykkpulstank med en kapasitet på høyst 40 liter og en påfyllingstid på minst 1 sekund.

Trykkbryter med et driftsområde på 0,05 til 2,5 bar.

Forsinkelsesrelé.

Pulsteller.

Hurtigvirkende ventil, f.eks. en motorbremsventil på 60 mm i diameter, styrt av en pneumatisk sylinder med en kraft
på 120 N ved 4 bar. Reaksjonstiden ved åpning og ved lukking skal ikke overskride 0,5 sekunder.

Eksosavtrekk.

Bøyelig rør.

Manometer.

2.4.2. Tegninger og merking

2.4.2.1. Dokumentet nevnt i tillegg 1A, skal vœre vedlagt en tegning og en tverrsnittegning som angir eksosanleggets
dimensjoner.

2.4.2.2. Alle opprinnelige lyddempere skal merkes med “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner
den staten som har gitt typegodkjenningen. Dette merket skal vœre lett leselig og ikke kunne slettes og skal
også vœre synlig der det skal monteres.

2.4.2.3. Emballasjen til originale reservedeler til lyddempere skal merkes med “original reservedel” med merke- og
typeangivelse innlemmet i “e”-merket sammen med angivelse av opprinnelsesstaten.

2.4.3. Innsugingslyddemper

Dersom motorens innsuging må vœre utstyrt med luftfilter og/eller innsugingslyddemper for å overholde det
tillatte lydnivået, skal filteret og/eller lyddemperen anses som en del av lyddemperen, og kravene i nr. 2.4 får
anvendelse også for dem.
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3. TYPEGODKJENNING AV DELER FOR RESERVEEKSOSANLEGG TIL EN TYPE TREHJULS
MOPED ELLER MOTORSYKKEL ELLER AV DELER TIL SLIKE ANLEGG I FORM AV TEKNISKE
ENHETER

Dette nummer får anvendelse på typegodkjenning av deler for eksosanlegg eller av deler til slike anlegg i form
av tekniske enheter, som er beregnet på montering på en eller flere bestemte typer av trehjuls mopeder og
motorsykler som reservedeler.

3.1. Definisjon

3.1.1. Med “reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg” menes enhver komponent i et eksosanlegg, definert i nr.
1.2, som er beregnet på å erstatte den eksosanleggtype som den trehjuls mopeden eller motorsykkelen er
utstyrt med ved utstedelse av dokumentet fastsatt i tillegg 1B.

3.2. Søknad om typegodkjenning av deler

3.2.1. En søknad om typegodkjenning av deler for reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg i form av tekniske
enheter, skal innleveres av anleggets produsent eller vedkommendes representant.

3.2.2. For hver type reserveeksosanlegg eller deler til slike anlegg som det søkes om typegodkjenning av deler for,
skal søknaden vœre vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer, samt følgende opplysninger:

3.2.2.1. — en beskrivelse av den eller de kjøretøytypene anlegget eller delene til dette anlegget er beregnet på, når
det gjelder kjennetegnene nevnt i nr. 1.1 i dette vedlegg,

— tall og/eller symboler som angir motor- og kjøretøytype skal oppgis,

3.2.2.2. — en beskrivelse av reserveeksosanlegget med angivelse av den relative plasseringen av hver del samt en
monteringsveiledning,

3.2.2.3. — en tegning av hver del slik at det er lett å finne og identifisere den, og en angivelse av hvilke materialer som
er brukt. I disse tegningene skal dessuten plasseringen av det obligatoriske typegodkjenningsnummeret angis.

3.2.3. På anmodning fra den tekniske instansen skal søkeren innlevere:

3.2.3.1. — to eksemplarer av anlegget som det søkes om typegodkjenning av deler for,

3.2.3.2. — et eksosanlegg som svarer til kjøretøyets opprinnelige eksosanlegg ved utstedelse av dokumentet fastsatt i
tillegg 1B,

3.2.3.3. — et kjøretøy som er representativt for den typen som reserveeksosanlegget skal monteres på, og som er i en
slik stand at den, når det er utstyrt med et eksosanlegg av samme type som det opprinnelige, oppfyller
kravene i ett av følgende to underpunkter:

3.2.3.3.1. dersom kjøretøyet nevnt i nr. 3.2.3.3, er av en type som det er gitt typegodkjenning for i henhold til
bestemmelsene i dette kapittel:

— skal det ved prøvingen der kjøretøyet er i bevegelse, ikke overskride grenseverdien fastsatt i nr. 2.2.1.3, med
mer enn 1 dB (A),

— skal det ved prøvingen der kjøretøyet står stille, ikke overskride verdien som er angitt på produsentens
merkeplate, med mer enn 3 dB (A),

3.2.3.3.2. dersom kjøretøyet nevnt i nr. 3.2.3.3, ikke er av en type som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med
bestemmelsene i dette kapittel, skal lydnivået ikke vœre mer enn 1 dB (A) over den grenseverdien som hadde
anvendelse på denne kjøretøytypen første gang den ble tatt i bruk,

3.2.3.4. — en atskilt motor identisk med den som er montert på kjøretøyet nevnt ovenfor, dersom vedkommende
myndigheter anser det som nødvendig.

3.3. Merking og påskrifter

3.3.1. Reserveeksosanlegget eller deler til dette anlegget skal merkes i samsvar med kravene i vedlegg VI.



3.4. Typegodkjenning av deler

3.4.1. Når prøvingen fastsatt i dette kapittel er gjennomført, utsteder vedkommende myndighet et dokument som
svarer til mønstret vist i tillegg 2B. Foran typegodkjenningsnummeret for deler plasseres det et rektangel rundt
bokstaven “e” etterfulgt av tallet eller bokstavgruppen som kjennetegner den medlemsstaten som har gitt eller
avslått typegodkjenningen.

3.5. Spesifikasjoner

3.5.1. Alminnelige spesifikasjoner

Lyddemperen skal vœre utformet og konstruert samt kunne monteres på en slik måte at:

3.5.1.1. — kjøretøyet oppfyller kravene i dette kapittel under normale driftsforhold, også når den utsettes for
vibrasjoner,

3.5.1.2. — den viser rimelig motstandsdyktighet overfor den korrosjon den utsettes for ved normal bruk av
kjøretøyet,

3.5.1.3. — bakkeklaringen ved det opprinnelige eksosanlegg samt kjøretøyets eventuelle helningsvinkel ikke
reduseres,

3.5.1.4. — det ikke forekommer unormalt høye temperaturer på overflaten,

3.5.1.5. — det ikke finnes utstikkende deler eller skarpe kanter,

3.5.1.6. — det er tilstrekkelig plass til støtdempere og fjœroppheng,

3.5.1.7. — det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til rør,

3.5.1.8. — den er motstandsdyktig mot støt i samsvar med klart definerte krav til montering og vedlikehold.

3.5.2. Spesifikasjoner med hensyn til lydnivåer

3.5.2.1. Den akustiske effektiviteten ved reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget skal kontrolleres ved en
av metodene beskrevet i nr. 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6.

Når reserveeksosanlegget eller en del til dette anlegget er montert på kjøretøyet nevnt i nr. 3.2.3.3 i dette
vedlegget, skal de lydnivåverdier som måles, oppfylle følgende vilkår:

3.5.2.1.1. de skal ikke overskride verdiene målt i samsvar med nr. 3.2.3.3 for samme kjøretøy utstyrt med den opprinnelige
lyddemperen verken under prøvingen der kjøretøyet er i bevegelse, eller under prøvingen der det står stille.

3.5.3. Kontroll av kjøretøyets ytelse

3.5.3.1. Kjøretøyet skal kunne oppnå samme ytelse med reservelyddemperen som med den opprinnelige lyddemperen
eller en opprinnelig del til denne.

3.5.3.2. Reservelyddemperen skal sammenlignes med den opprinnelige lyddemperen, begge i ny tilstand, ved at de to
lyddemperne monteres suksessivt på kjøretøyet beskrevet i nr. 3.2.3.3.

3.5.3.3. Denne kontrollen skal foretas ved å måle motoreffektkurven. Den største netto effekten og den høyeste
hastigheten som måles med reservelyddemperen, skal ikke avvike mer enn Å 5 % fra den største netto
effekten og den høyeste hastigheten målt på samme vilkår med den opprinnelige lyddemperen.

3.5.4. Tilleggsbestemmelser om lyddempere i form av tekniske enheter som inneholder fibermaterialer.

Fibermateriale tillates brukt i slike lyddempere bare dersom kravene i nr. 2.4.1 i dette vedlegg, er oppfylt.
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Tillegg 1A

Opplysningsdokument med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type trehjuls moped eller
motorsykkel

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type trehjuls moped
eller motorsykkel skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992  under
følgende nummer:

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

3.2.8.3.3,

3.2.8.3.3.1,

3.2.8.3.3.2,

3.2.9,

3.2.9.1,

4,

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

4.4.1,

4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.



Tillegg 1B

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til tillatt lydnivå og opprinnelig eksosanlegg for en type trehjuls moped
eller motorsykkel

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Kjøretøyets varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kjøretøytype:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Eventuelle varianter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Eventuelle versjoner:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Det opprinnelige eksosanleggets type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Innsugingsanleggets type (dersom det er nødvendig for å overholde grenseverdien for lydnivå):  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Lydnivå for stillestående kjøretøy: ……  dB (A) ved …… o/min.

10. Kjøretøyet er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

12. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. 11. 2000 Nr. 54/414EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(1) Stryk det som ikke passer.

Myndighetens navn



Nr. 54/415 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 2A

Opplysningsdokument for et reserveeksosanlegg til en type trehjuls moped eller motorsykkel eller en eller flere deler til
et slikt anlegg i form av tekniske enheter

Løpenummer (tildelt av søkeren):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søknad om typegodkjenning av deler for et reserveeksosanlegg til trehjuls mopeder eller motorsykler skal inneholde
følgende opplysninger:

1. Varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Liste over delene som utgjør den tekniske enheten (tegninger vedlegges):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Varemerke(r) og type(r) for den eller de kjøretøyer eksosanlegget er beregnet på:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Eventuelle restriksjoner når det gjelder bruk og monteringskrav:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I tillegg skal søknaden inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992  under
følgende nummer :

0.1,
0.2,
0.5,
0.6,
2.1,
3,
3.0,
3.1,
3.1.1,
3.2.1.7,
4,
4.1,
4.2,
4.3,
4.4,
4.4.1,
4.4.2,
4.5,
4.6,
5.2.



Tillegg 2B

Typegodkjenningsdokument for deler for et reserveeksosanlegg til en type trehjuls moped eller motorsykkel

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(dato)

Typegodkjenning av deler nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Eksosanleggets varemerke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Eksosanleggets type :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Varemerke(r) og type(r) samt eventuelle varianter og versjoner av kjøretøyet eller kjøretøyene som eksosanlegget er
beregnet på:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Anlegget er framstilt for prøving den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

8. Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. 11. 2000 Nr. 54/416EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(1) Stryk det som ikke passer.

Myndighetens navn


