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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/621 

frá 17. apríl 2019 

um þær tæknilegu upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir prófun á aksturshæfni varðandi þau atriði sem 

á að prófa, um notkun á þeim prófunaraðferðum sem mælt er með og um að koma á ítarlegum reglum um 

gagnasnið og málsmeðferðarreglur um aðgang að viðkomandi tæknilegum upplýsingum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni 

vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (1), einkum 3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í þeim tilgangi að auðvelda reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra ætti 

framkvæmdastjórnin, í samræmi við tilskipun 2014/45/ESB, að samþykkja framkvæmdargerðir til að skilgreina þær 

tæknilegu upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir þau atriði sem prófa skal og um notkun þeirra prófunaraðferða sem 

mælt er með. 

2) Í I. viðauka við tilskipun 2014/45/ESB eru sett fram þau atriði sem á að prófa að lágmarki, þá lágmarksstaðla sem nota 

skal og þær prófunaraðferðir sem mælt er með. 

3) Í þeim tilgangi að auðvelda reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra ætti fram-

kvæmdastjórnin einnig að samþykkja ítarlegar reglur um gagnasnið og málsmeðferðarreglur um aðgang að viðkomandi 

tæknilegum upplýsingum. 

4) Aðildarríkjum er heimilt að undanskilja frá prófun á aksturshæfni ökutæki á tveimur eða þremur hjólum (ökutækja-

flokkar L3e, L4e, L5e og L7e með slagrými hreyfils meiri en 125 cm3), ef gerðar hafa verið skilvirkar umferðarör-

yggisráðstafanir fyrir ökutæki. Í því skyni að auðvelda innleiðingu og samhæfingu á prófunum á aksturshæfni slíkra 

ökutækja ætti þó einnig að skilgreina upplýsingar til leiðbeiningar. 

5) Þær skyldur og kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð ættu ekki að hafa áhrif á þær skyldur og kröfur sem settar 

eru fram í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 (2) og (EB) nr. 595/2009 (3). 

6) Gefa ætti framleiðendum nægan tíma til að innleiða þær úrlausnir á netinu (e. online solution) sem eru taldar 

nauðsynlegar til að gera tæknilegar upplýsingar aðgengilegar fyrir prófunarmiðstöðvar og viðkomandi lögbær yfirvöld. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru samþykktar í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 

fót skv. 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2014/45/ESB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

1. Í þessari reglugerð er eftirfarandi sett fram fyrir reglubundnar prófanir á aksturshæfni og eftirvögnum þeirra: 

a) tæknilegar upplýsingar um hemlabúnað, stýrisbúnað, útsýn, ljósker, glitaugu, rafbúnað, ása, hjól, hjólbarða, fjöðrun, 

undirvagn, viðfestan búnað undirvagns, annan búnað og óþægindi, sem nauðsynlegar eru fyrir prófun á aksturshæfni 

varðandi atriðin, sem á að prófa, og varðandi notkun á prófunaraðferðunum, sem mælt er með í samræmi við 3. lið  

I. viðauka tilskipunar 2014/45/ESB og 

b) ítarlegar reglur um gagnasnið og málsmeðferðarreglur um aðgang að viðkomandi tæknilegum upplýsingum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 108, 23.4.2019, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2023 frá 

17. mars 2023 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til 

losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 

ökutækja (Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og hreyfla með 

tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB (Stjtíð. 

ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1). 
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2. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um ökutæki, sem skulu gangast undir prófanir á aksturshæfni skv.1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/45/ESB 

og sem eru fyrst skráð eða tekin í notkun í aðildarríki frá og með 20. maí 2018. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili, eins og skilgreint er í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 167/2013 (4) og (ESB) nr. 168/2013 (5) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (6), 

2) „fulltrúi framleiðanda“: einstaklingur eða lögaðili, eins og skilgreint er í reglugerðum (ESB) nr. 167/2013 og (ESB)  

nr. 168/2013 og tilskipun 2007/46/EB, 

3) „tölvulesanlegt“: gögn sem tölva getur unnið beint, 

4) „upplýsingar um viðgerðir og viðhald“: upplýsingar, eins og skilgreint er í reglugerðum (ESB) nr. 167/2013 og (ESB)  

nr. 168/2013 og tilskipun 2007/46/EB, 

5) „skráning“: opinbert leyfi til að taka ökutæki í notkun til aksturs á vegum, eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar 

ráðsins 1999/37/EB (7). 

4. gr. 

Tæknilegar upplýsingar um ökutækið 

Tæknilegar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að gera prófun á aksturshæfni, eru settar fram í viðaukanum við þessa 

reglugerð. 

5. gr. 

Málsmeðferðarreglur um að fá aðgang að tæknilegum upplýsingum um ökutækið 

1. Tæknilegar upplýsingar um ökutækið, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð, skulu gerðar tiltækar 

prófunarstöðvum og viðeigandi lögbærum yfirvöldum með greiðum, ótakmörkuðum, tímanlegum og samræmdum hætti og án 

mismununar. 

2. Tæknilegu upplýsingarnar skulu gerðar aðgengilegar eigi síðar en 6 mánuðum eftir að ökutækið var skráð eða það tekið í 

notkun. Að því er varðar ökutæki, sem eru skráð eða tekin í notkun milli 20. maí 2018 og 20. nóvember 2019, skulu þessar 

upplýsingar þó gerðar aðgengilegar 20. maí 2020. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal framleiðandinn, í þeim tilvikum sem sett eru fram í fyrsta, öðrum og fimmta undirlið  

4. mgr. 5. gr. tilskipunar 2014/45/ESB, láta prófunarstöðvunum og viðkomandi lögbæru yfirvaldi tafarlaust í té tæknilegu 

upplýsingarnar að fenginni beiðni þar að lútandi. 

4. Framleiðandinn skal láta prófunarstöðvum og viðkomandi lögbærum yfirvöldum í té síðari breytingar og viðbætur við 

tæknilegu upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., um leið og breytingar og viðbætur á upplýsingunum um viðgerðir og viðhald 

ökutækja eru gerðar aðgengilegar. 

5. Tæknilegu upplýsingarnar skulu gerðar aðgengilegar á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem 

prófunarmiðstöðin er staðsett eða á hverju því tungumáli sem lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis hefur samþykkt. 

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir 

landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 frá 15. janúar 2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum 

ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 52). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 

9.10.2007, bls. 1). 

(7) Tilskipun ráðsins 1999/37/EB frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir ökutæki (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 57). 
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6. Framleiðendur skulu tilnefna tengilið sem ber ábyrgð á því að veita aðgang að tæknilegu upplýsingunum um ökutækið. 

Samskiptaupplýsingar tengiliðsins skulu gerðar aðgengilegar á vefsetri framleiðandans. Tengiliðurinn getur einnig verið fulltrúi 

framleiðandans. 

7. Í þeim tilgangi að tryggja að aðgangsbeiðni prófunarmiðstöðvar að tæknilegum upplýsingum sé veitt, í samræmi við  

1. mgr. 12. gr. tilskipunar 2014/45/ESB, skulu aðildarríkin eða lögbær yfirvöld þeirra aðstoða framleiðandann eins og við á. 

6. gr. 

Gagnasnið 

1. Framleiðandi skal gera tæknilegu upplýsingarnar aðgengilegar á grundvelli verksmiðjunúmers ökutækisins á opnu og 

mótuðu gagnasniði: 

a) fyrir lögbæru yfirvöldin, óski þau eftir því, sem samansafn gagnaskráa sem eru tölvulesanlegar án nettengingar og 

b) fyrir prófunarmiðstöðvarnar og lögbæru yfirvöldin sem nota úrlausn á netinu. Þegar notast er við úrlausn á netinu skulu 

tæknilegu upplýsingarnar, sem framleiðandinn verður að veita á vefsetri á sama tíma og hluta af upplýsingunum um 

viðgerðir og viðhald, gerðar aðgengilegar á sama gagnasniði. Aðrar tæknilegar upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar á því 

gagnasniði sem notað er fyrir sambærilegar upplýsingar. 

2. Framleiðandanum er heimilt að víkja frá kröfunum, sem um getur í 1. mgr., að því er varðar ökutæki sem hafa fengið 

skráningarviðurkenningu, landsbundna gerðarviðurkenningu eða gerðarviðurkenningu fyrir litlar framleiðsluraðir, eins og um 

getur í reglugerðum (ESB) nr. 167/2013 og (ESB) nr. 168/2013 og tilskipun 2007/46/EB, eða ef framleiðandinn þarf ekki að 

uppfylla kröfur reglugerða (EB) nr. 715/2007 og (ESB) nr. 167/2013 eða (ESB) nr. 168/2013. Upplýsingarnar skulu þó veittar 

með aðgengilegum og samræmdum hætti svo hægt sé að vinna þær án þess að leggja meira á sig en eðlilegt getur talist. 

3. Ef um er að ræða ökutæki sem hafa fengið gerðarviðurkenningu í áföngum, blandaða gerðarviðurkenningu eða fjölþrepa 

gerðarviðurkenningu, eins og um getur í reglugerðum (ESB) nr. 167/2013 og (ESB) nr. 168/2013 og tilskipun 2007/46/EB, er 

sá framleiðandi sem ber ábyrgð á tilteknu framleiðsluþrepi ábyrgur fyrir því að veita endanlegum framleiðanda tæknilegar 

upplýsingar um ökutækið varðandi tiltekið kerfi, tiltekinn íhlut eða tiltekna aðskilda tæknieiningu á þessu framleiðsluþrepi. 

Endanlegur framleiðandi skal bera ábyrgð á því að veita lögbærum yfirvöldum og prófunarmiðstöðvum tæknilegar upplýsingar 

um fullbúna ökutækið. 

4. Ákvæði 3. mgr. gilda ekki um ökutæki sem hafa fengið skráningarviðurkenningu, landsbundna gerðarviðurkenningu eða 

gerðarviðurkenningu fyrir litlar framleiðsluraðir, eins og um getur í reglugerðum (ESB) nr. 167/2013 og (ESB) nr. 168/2013 og 

tilskipun 2007/46/EB. 

7. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 20. maí 2020. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. apríl 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1. ALMENNT 

I. Að því er þennan viðauka varðar skulu „notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis“ vera grunnupplýsingar um greiningu og upplýsingar um ísetningarprófun, einkum: 

I.1. Lýsing á staðsetningu og aðgengi að rafrænum skilfleti ökutækis, aðlöguð að hverri gerð ökutækis. 

I.2. Upplýsingar um hvort sértæka kerfið styðji gagnvirka bilanaleit (já/nei). Ef svarið er já: 

I.2.1. Forskrift fyrir tegundir og samskiptareglur gagnabrauta, aðlöguð að hverri gerð ökutækis. 

I.2.2. Forskrift fyrir boðskiptafæribreytur kerfisins/virkninnar sem er til skoðunar, aðlöguð að hverri gerð ökutækis. 

I.3. Upplýsingar um kerfið sem var upphaflega uppsett, aðlagaðar að hverri gerð ökutækis. 

II. Tæknilegar upplýsingar um ökutæki varðandi ökutæki í L-flokki og ökutæki sem falla utan gildissviðs tilskipunar 2014/45/ESB eru tilgreindar sem leiðbeinandi. 

2. UPPLÝSINGAR FYRIR PRÓFANIR 

Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

1. HEMLABÚNAÐUR  

1.1. Vélrænt ástand og virkni  

1.1.1. Snúningsteinn aksturshemils-

fetils/handfangs 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað. 

Athugasemd: Skoða ætti ökutæki með hemlakerfi með 

hjálparafli þegar slökkt er á hreyflinum. 

      

1.1.2. Ástand fetils/handfangs og 

færsla hemlastjórnbúnaðar 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað 

Athugasemd: Skoða ætti ökutæki með hemlakerfi með 

hjálparafli þegar slökkt er á hreyflinum. 

      

1.1.3. Lofttæmisdæla eða þjappa og 

geymar 

Sjónræn skoðun íhluta við venjulegan vinnuþrýsting. Skoða 

hversu langan tíma tekur fyrir lofttæmi eða loftþrýsting að 

ná öruggu vinnslugildi og virkni viðvörunarbúnaðar, fjöl-

rása varloka og þrýstiöryggisloka. 

Hámarksfrátengiþrýstingur - lágmarkstengiþrýstingur í 

[börum] 

Sjá lið 5.1.4.5.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X    

Stöðugur lokunarþrýstingur fjölrása varloka [í börum] 

Sjá lið 5.1.4.5.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X   X 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

1.1.4. Viðvörunarbúnaður eða mælir 

sem gefur til kynna of lágan 

þrýsting 

Athugun á virkni       

1.1.5. Handvirkur hemlastjórnloki Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað.       

1.1.6. Búnaður sem virkjar stöðu-

hemil, stöðuhemilsarmur, 

stöðuhemilshak, rafrænn stöðu-

hemill 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað. Almenn lýsing á rafrænum stöðuhemli X X   X 

1.1.7. Lokar (hemlalokar, stjórnlokar, 

stillar) 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað.       

1.1.8. Tengingar fyrir hemla eftir-

vagna (raf- og loftknúna) 

Tengingar hemlakerfis á milli dráttarbifreiðar og eftirvagns 

aftengdar og tengdar. 

      

1.1.9. Orkugeymir eða þrýstilofts-

geymir 

Sjónræn skoðun.       

1.1.10. Hemlaaflliði, höfuðdæla 

(vökvakerfi) 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er. 

      

1.1.11. Hemlarör Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er. 

      

1.1.12. Hemlaslöngur Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er. 

      

1.1.13. Hemlaborðar og hemlaklossar Sjónræn skoðun. Aðferð til að meta slit og slitmörk 

Sjá liði 5.2.1.11.2 og 5.2.2.8.2 í reglugerð SÞ nr. 13. 

X X X X  

1.1.14. Hemlaskálar, hemladiskar Sjónræn skoðun. Aðferð til að meta slit og slitmörk 

Sjá liði 5.2.1.11.2 og 5.2.2.8.2 í reglugerð SÞ nr. 13. 

X X X   

1.1.15. Hemlaleiðslur, stangir, armar, 

tengingar 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

1.1.16. Hemlastrokkar (m.a. gorm-

hemlar eða vökvastrokkar) 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er 

Tegund hemladælu: aksturshemill/stöðuhemill 

Mesta slaglengd [mm] 

Lengd hemlaarms [mm] 

Sjá lið 5.1.4.5.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X X   

1.1.17. Hleðslustýrður hemlajöfn-

unarloki 

Sjónræn skoðun íhluta meðan hemlakerfið er notað, ef 

mögulegt er. 

Inntaksþrýstingur [í börum]  X X   

Úttaksþrýstingur fyrir x% af hámarksálagi á ás [í börum] 

sjá lið 7.4. og skýringarmynd 5 í 10. viðauka við reglugerð 

SÞ nr. 13 

 X X   

1.1.18. Útíherslustillir með kvörðum 

(e. slack adjusters and 

indicators) 

Sjónræn skoðun. Mesta slaglengd [mm] 

Sjá lið 5.1.4.5.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X X   

Vinnsluháttur [sjálfskiptur/beinskiptur]  X X   

1.1.19. Hamlarakerfi (ef það er til 

staðar eða þess er krafist) 

Sjónræn skoðun.       

1.1.20. Sjálfvirk virkjun hemla eftir-

vagna 

Hemlatengi á milli dráttarbifreiðar og eftirvagns aftengd.       

1.1.21. Hemlakerfi í heild Sjónræn skoðun       

1.1.22. Prófunartengi (ef þau eru 

uppsett eða þeirra krafist) 

Sjónræn skoðun Staðsetning og auðkenning á prófunartengjum 

Sjá lið 5.1.4.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X X   

Staðsetning og auðkenning á prófunartengjum 

Sjá lið 2.1.8.1 í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/68 

    X 

1.1.23. Ágangshemlar Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

1.2 Afköst og skilvirkni aksturshemils  

1.2.1. Afköst Meðan á prófun á hemlaprófunarvél stendur eða, ef það er 

ekki hægt, prófun á vegi, er hemlum beitt með stigvaxandi 

hætti þar til hámarksátaki er náð. 

Sértækar kröfur fyrir prófun á ökutæki á hemlaprófunarvél 

(prófunarhamur) 

X X X X X 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

1.2.2. Skilvirkni Prófun með hemlaprófunarvél eða, ef það er ekki unnt af 

tæknilegum ástæðum, prófun á vegi með hraðaminnk-

unartæki sem skráir niðurstöður til að ákvarða hemlunar-

hlutfall miðað við leyfilegan hámarksmassa, eða, ef um er 

að ræða festivagna, summu leyfilegrar hleðslu. 

Ökutæki eða eftirvagna með leyfilegan hámarksmassa yfir 

3,5 tonn skal skoða í samræmi við ákvæðin í ISO-staðli 

21069 eða með jafngildum aðferðum. 

Prófanir á vegi skulu gerðar við þurr skilyrði á sléttum, 

beinum vegi. 

Hönnunarþrýstingur kerfis fyrir hámarkshleðslu [í börum] 

Sjá lið 5.1.4.5.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X X   

Viðmiðunarhemlunarkraftur [kN] við inntaksþrýsting  

[í börum] ás 1 

 X X   

Viðmiðunarhemlunarkraftur [kN] við inntaksþrýsting  

[í börum] ás 2 

 X X   

Viðmiðunarhemlunarkraftur [kN] við inntaksþrýsting  

[í börum] ás 3 

 X X   

Viðmiðunarhemlunarkraftur [kN] við inntaksþrýsting  

[í börum] ás 4 

Sjá lið 5.1.4.6.2 í reglugerð SÞ nr. 13 

 X X   

Reiknaður þrýstingur fyrir hvern ás  X X   

1.3. Neyðarhemill: afköst og skilvirkni (ef um sérstakt kerfi er að ræða)  

1.3.1. Afköst Ef neyðarhemlakerfið er aðskilið frá aksturshemlakerfinu 

skal nota aðferðina sem tilgreind er í lið 1.2.1. 

Almenn lýsing á kerfinu þ.m.t. rásum (skýr skilgreining á 

neyðarhemlinum) 

X X   X 

1.3.2. Skilvirkni Ef neyðarhemlakerfið er aðskilið frá aksturshemlakerfinu 

skal nota aðferðina sem tilgreind er í lið 1.2.2. 

      

1.4. Afköst og skilvirkni stöðuhemils  

1.4.1. Afköst Hemlum beitt meðan prófun fer fram á hemlaprófunarvél. Almenn lýsing á kerfinu, þ.m.t. þeirri prófunaraðferð sem 

mælt er með ef hreyfiprófun (á hemlaprófunarvél eða 

prófun á vegi) er ekki möguleg 

X X X   

1.4.2. Skilvirkni Prófun með hemlaprófunarvél. Ef það er ekki mögulegt þá 

með prófun á vegi með notkun hraðaminnkunarmælis (sem 

er með vísi- eða skráningarbúnað) eða með ökutækið í halla 

með þekktri hallatölu. 

      

1.5. Afköst hamlarakerfis Sjónræn skoðun og ef hægt er, prófun á því hvort kerfið 

virki. 

Almenn lýsing  X    
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

1.6. Læsivarið hemlakerfi (ABS) Sjónræn skoðun og skoðun á viðvörunarbúnaði og/eða með 

því að nota rafrænan skilflöt ökutækis. 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X X X X 

1.7. Rafrænt hemlakerfi (EBS) Sjónræn skoðun og skoðun á viðvörunarbúnaði og/eða með 

því að nota rafrænan skilflöt ökutækis. 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X X  X 

1.8. Hemlavökvi Sjónræn skoðun       

2. STÝRISBÚNAÐUR  

2.1. Vélrænt ástand  

2.1.1. Ástand stýrisvélar Með ökutækið yfir gryfju eða á lyftubúnaði og með hjólin á 

lofti eða á snúningsborði er stýrishjóli snúið borð í borð. 

Sjónræn skoðun á virkni stýrisvélar. 

      

2.1.2. Festing stýrisvélar Með ökutækið yfir gryfju eða í lyftubúnaði og með þyngd 

hjóla ökutækisins á jörðu niðri, er stýri snúið réttsælis og 

rangsælis, eða sérstaklega útbúinn skynjari fyrir hlaup í 

stýri notaður. Sjónræn skoðun á festingu stýrisvélar við 

undirvagninn. 

      

2.1.3. Ástand stýristengibúnaðar Með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði og með hjólin á 

jörðu, er stýri ruggað réttsælis og rangsælis eða sérstaklega 

útbúinn skynjari fyrir hlaup í stýri notaður. Sjónræn skoðun 

á íhlutum stýris með tilliti til slits, brota og öryggis. 

      

2.1.4. Virkni stýristengibúnaðar Með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði og með hjólin á 

jörðu, er stýri ruggað réttsælis og rangsælis eða sérstaklega 

útbúinn skynjari fyrir hlaup í stýri notaður. Sjónræn skoðun 

á íhlutum stýris með tilliti til slits, brota og öryggis. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

2.1.5. Aflstýri Kanna hvort stýrisbúnaður leki og vökvamagn í hringrásar-

geymi vökvakerfis (ef sýnilegt). Með hjólin á jörðu og 

hreyfilinn í gangi skal athuga hvort aflstýrisbúnaður sé 

virkur. 

      

2.2. Stýrishjól, stýrissúla og stýri  

2.2.1. Ástand stýris Með ökutækið yfir gryfju eða á lyftubúnaði og massa 

ökutækisins á jörðinni, er ýtt og togað í stýrishjólið í stefnu 

súlunnar, ýtt á stýrið í mismunandi áttir hornrétt á stýris-

súluna/gafflana. Sjónræn skoðun á hlaupi, og ástandi 

sveigjanlegra tengja eða hjöruliða. 

      

2.2.2. Stýrissúla/klafar og gafflar og 

stýrishöggdeyfar 

Með ökutækið yfir gryfju eða á lyftubúnaði og massa 

ökutækisins á jörðinni, er ýtt og togað í stýrishjólið í stefnu 

súlunnar, ýtt á stýrið í mismunandi áttir hornrétt á stýris-

súluna/gafflana. Sjónræn skoðun á hlaupi, og ástandi 

sveigjanlegra tengja eða hjöruliða. 

Stýrishöggdeyfir uppsettur (JÁ/NEI)    X  

2.3. Hlaup í stýrisbúnaði Með ökutækið yfir gryfju eða á lyftubúnaði með massa 

ökutækisins á hjólunum, með hreyfilinn í gangi ef mögulegt 

er (fyrir ökutæki með aflstýri), og hjólin vísandi beint fram, 

er stýrinu snúið létt réttsælis og rangsælis eins langt og 

hægt er án þess að hreyfa hjólin. Sjónræn skoðun á hreyf-

ingu. 

      

2.4. Hjólastaða (X)2 Staða stýrðra hjóla yfirfarin með viðeigandi búnaði.       

2.5. Snúningskrans á stýrðum ási 

eftirvagns 

Sjónræn skoðun eða skoðun með sérstaklega útbúnum 

skynjara fyrir hlaup í hjólum 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

2.6. Rafknúið aflstýri (EPS) Sjónræn skoðun og eftirlit með samkvæmni á milli stefnu 

stýrishjóls og stefnu hjólanna þegar slökkt/kveikt er á 

hreyflinum og/eða með því að nota rafrænan skilflöt 

ökutækis 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X    

3. ÚTSÝN  

3.1. Sjónsvið Sjónræn skoðun úr ökumannssæti.       

3.2. Ástand glerja Sjónræn skoðun.       

3.3. Baksýnisspeglar eða -búnaður Sjónræn skoðun.       

3.4. Framrúðuþurrkur Sjónræn skoðun og við notkun.       

3.5. Framrúðusprautur Sjónræn skoðun og við notkun.       

3.6. Móðuhreinsunarkerfi (X)2 Sjónræn skoðun og við notkun.       

4. LJÓSKER, GLITAUGU OG RAFBÚNAÐUR  

4.1. Aðalljósker  

4.1.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun. Flokkur ljósgjafa […,…] X X  X X 

4.1.2. Stilling Lárétt mið hvors aðalljóskers fyrir sig með lágum geisla 

ákvarðað með miðunarbúnaði eða með rafrænum skilfleti 

ökutækis. 

Lágljós samstillt [%] fyrir bæði lóðréttan halla og stefnu X X  X  

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

Til að ákvarða láréttu miðin með því að nýta rafræna 

skilfleti ökutækis eru upplýsingarnar um virkjun hreyfingar 

aðalljóskersgeislanna nauðsynlegar svo meta megi sam-

stillinguna 

X X  X  

4.1.3. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun eða með því að nota 

rafrænan skilflöt ökutækis 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

4.1.4. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.1.5. Hallastillingarbúnaður (ef hann 

er lögboðinn) 

Sjónræn skoðun og við notkun ef hægt er eða með því að 

nota rafrænan skilflöt ökutækis. 

Notkunarhamur [beinskipting/sjálfskipting) X X  X  

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

4.1.6. Hreinsunarbúnaður fyrir aðal-

ljósker (ef hann er lögboðinn) 

Sjónræn skoðun og við notkun ef hægt er. Búnaður lögboðinn [J/N] X X    

4.2. Breiddarljósker að framan og aftan, hliðarljósker, yfirstærðarljósker og ljósker fyrir dagljósabúnað.  

4.2.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun. Ljósker fyrir dagljósabúnað uppsett [J/N] X X  X  

4.2.2. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.2.3. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.3. Hemlaljósker  

4.3.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.3.2. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun eða með því að nota 

rafrænan skilflöt ökutækis. 

Neyðarstöðvunarmerki uppsett [J/N] X X X   

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X X   

4.3.3. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.4. Stefnuljós og hættuljósker  

4.4.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.4.2. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.4.3. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.4.4. Blikktíðni Sjónræn skoðun og við notkun.       
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

4.5. Þokuljósker að framan og aftan  

4.5.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.5.2. Stilling (X)2 Við notkun og með miðunarbúnaði fyrir aðalljósker       

4.5.3. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.5.4. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.6. Bakkljósker  

4.6.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.6.2. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.6.3. Rofar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.7. Ljósker við skráningarmerki að aftan  

4.7.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.7.2. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.8. Glitaugu, viðvörunarglitmerkingar (með endurskini) og afturvísandi auðkennismerki  

4.8.1. Ástand Sjónræn skoðun.       

4.8.2. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun.       

4.9. Lögboðinn gaumbúnaður fyrir ljósabúnað  

4.9.1. Ástand og virkni Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.9.2. Kröfur1 uppfylltar Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.10. Raftengingar milli dráttarbif-

reiðar og eftirvagns eða festi-

vagns 

Sjónræn skoðun: ef hægt er skal skoða hvort rafstraumurinn 

í tengingunni sé samfelldur. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

4.11. Rafmagnsleiðslur Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði, 

einnig inni í vélarrými (ef við á). 

Auðkenning leiðslna/kapla (t.d. litur, hlífðarbúnaður, 

þversnið, stærð), vöktun einangrunar (háspenna) 

X X  X  

Staðsetning háspennuleiðslna X X  X  

4.12. Ljósker og glitaugu sem ekki 

eru skyldubundin (X)2 

Sjónræn skoðun og við notkun.       

4.13. Rafgeymir/rafgeymar Sjónræn skoðun. Staðsetning rafgeymis (rafgeyma) X X  X X 

Fjöldi rafgeyma X X  X X 

Sérstakt fyrirkomulag fyrir háspennurafgeyma X X  X  

Sértækar upplýsingar um rafgeymarofa sem eru byggðar á 

verksmiðjunúmeri ökutækisins (VIN) [J/N] 

X X  X  

Sértækar upplýsingar um bræðivör rafgeymis sem eru 

byggðar á verksmiðjunúmeri ökutækisins [Já/Nei] 

X X  X  

Sértækar upplýsingar um loftræstingu rafgeymis sem eru 

byggðar á verksmiðjunúmeri ökutækisins [Já/Nei] 

X X  X  

Sértækar upplýsingar um vinnsluhátt sem eru byggðar á 

verksmiðjunúmeri ökutækisins [Já/Nei] 

X X  X  

5. ÁSAR, HJÓL, HJÓLBARÐAR OG FJÖÐRUN  

5.1. Ásar  

5.1.1. Ásar Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með því 

fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum 

Almenn lýsing, fjöldi ása X X X X X 

5.1.2. Hjólvelir Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með því 

fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum. Lóðréttu 

afli eða hliðarafli beitt á hvert hjól og kannað hversu mikil 

hreyfing er á milli ásbita og hjólvalar. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

5.1.3. Hjólalegur Sjónræn skoðun með ökutækið yfir gryfju eða á lyftubún-

aði. Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með 

því fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum. 

Hjólinu ruggað eða hliðarafli beitt á hvert hjól og kannað 

hversu mikið hjólið hreyfist upp samanborið við hjólvölinn. 

      

5.2. Hjól og hjólbarðar  

5.2.1. Hjólnöf Sjónræn skoðun.       

5.2.2. Hjól Sjónræn skoðun á báðum hliðum hvers hjóls með ökutæki 

yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Stærð/mál/hliðrun hjóla X X X X X 

5.2.3. Hjólbarðar Sjónræn skoðun á öllum hjólbarðanum með því að snúa 

hjólinu meðan það snertir ekki jörðina og ökutækið er yfir 

gryfju eða á lyftubúnaði, eða með því að ýta ökutækinu 

fram og aftur yfir gryfju. 

Stærð hjólbarða, X X X X X 

burðargeta, X X X X X 

hraðaflokkur X X X X X 

Vöktunarkerfi fyrir þrýsting í hjólbörðum [N/J] beint/óbeint X X X X X 

5.3. Fjöðrunarkerfi  

5.3.1. Fjaðrir og jafnvægisstillir Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með því 

fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum 

      

5.3.2. Höggdeyfar Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði 

eða með sérstökum búnaði ef hann er til staðar. 

      

5.3.2.1 Skilvirkni deyfingar prófuð 

(X)2 

Nota skal sérstakan búnað og bera saman mismun milli 

hægri/vinstri 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

5.3.3. Lokuð drifsköft, sveifluarmar, 

klofspyrnur og fjaðraarmar 

Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með því 

fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum 

      

5.3.4. Fjöðrunarliðir Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði. 

Nota má skynjara fyrir hlaup í hjólum og er mælt með því 

fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum 

      

5.3.5. Loftfjöðrun Sjónræn skoðun       

6. UNDIRVAGN OG VIÐFESTUR BÚNAÐUR  

6.1. Undirvagn eða grind og viðfestur búnaður  

6.1.1. Almennt ástand Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði.       

6.1.2. Útblástursrör og hljóðdeyfar Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði.       

6.1.3. Eldsneytisgeymir og -leiðslur 

(þ.m.t. hitunareldsneytisgeymir 

og -leiðslur) 

Sjónræn skoðun með ökutæki yfir gryfju eða á lyftubúnaði, 

nota skal lekaleitarbúnað ef um er að ræða kerfi fyrir 

fljótandi jarðolíugas, jarðgas eða fljótandi jarðgas. 

Almenn lýsing og staðsetning ásamt hlífðarbúnaði X X  X X 

6.1.4. Stuðarar, hliðarvörn og 

undirakstursvarnarbúnaður að 

aftan 

Sjónræn skoðun. Að undanþegnum hliðarhlífum og/eða undirakstursvarnar-

búnaði að aftan (J/N) 

 X X   

6.1.5. Festing varahjóls (ef hún er til 

staðar) 

Sjónræn skoðun.       

6.1.6. Véltengi og dráttarbúnaður Sjónræn skoðun á sliti og réttri notkun með sérstakri 

áherslu á öryggisbúnað sem komið hefur verið fyrir og/eða 

notkun mælitækja. 

      

6.1.7. Aflyfirfærsla Sjónræn skoðun.       

6.1.8. Hreyfilfestingar Sjónræn skoðun, ekki nauðsynlega yfir gryfju eða á 

lyftubúnaði. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

6.1.9. Hreyfilafköst (X)2 Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Gild lögun stýrieiningar hreyfils X X  X X 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X X 

Leiðbeiningar um aflestur á kenninúmeri kvörðunar  

(e. Calibration Identification) 

X X  X X 

Upplýsingar um gild kenninúmer kvörðunar X X  X X 

Kenninúmer hugbúnaðar, þ.m.t. prófsummur eða áþekk 

gögn til að staðfesta heilleika 

X X  X X 

6.2. Stýrishús og yfirbygging  

6.2.1. Ástand Sjónræn skoðun       

6.2.2. Festingar Sjónræn skoðun yfir gryfju eða á lyftubúnaði.       

6.2.3. Hurðir og hurðarlásar Sjónræn skoðun.       

6.2.4. Gólf Sjónræn skoðun yfir gryfju eða á lyftubúnaði.       

6.2.5. Ökumannssæti Sjónræn skoðun.       

6.2.6. Önnur sæti Sjónræn skoðun. Hámarksfjöldi heildarsæta (að undanskildu sæti ökumanns) X X    

Fjöldi sæta sem vísa aftur X X    

6.2.7. Stjórntæki til aksturs Sjónræn skoðun og við notkun.       

6.2.8. Þrep upp í stýrishús Sjónræn skoðun.       

6.2.9. Aðrar innri eða ytri innréttingar 

og búnaður 

Sjónræn skoðun.       

6.2.10. Aurbretti (aurhlíf), hjól- og 

aurhlífabúnaður 

Sjónræn skoðun.       
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

6.2.11. Stoð Sjónræn skoðun.       

6.2.12. Handföng og fóthvílur Sjónræn skoðun.       

7. ANNAR BÚNAÐUR  

7.1. Öryggisbelti/lássylgjur og aðhaldsbúnaður (að því er varðar flokk L: L6/L7)  

7.1.1. Örugg uppsetning öryggisbelta/ 

lássylgja 

Sjónræn skoðun. Fjöldi og staðsetning festipunkta fyrir öryggisbelti X X  X X 

7.1.2. Ástand öryggisbelta/lássylgna. Sjónræn skoðun og við notkun. Flokkur öryggisbelta fyrir hvert sæti X X  X X 

      

7.1.3. Álagstakmarkari fyrir öryggis-

belti 

Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

7.1.4. Öryggisbeltisstrekkjarar Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

7.1.5. Öryggispúði Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Fjöldi öryggispúða og staðsetning X X  X  

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

7.1.6. Öryggispúðakerfi Sjónræn skoðun á bilanavísi og/eða skoðun með því að nota 

rafrænan skilflöt 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

7.2. Slökkvitæki (X)2 Sjónræn skoðun.       

7.3. Lásar og þjófavörn Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

7.4. Viðvörunarþríhyrningur (ef hans 

er krafist) (X)2 

Sjónræn skoðun.       

7.5. Sjúkrakassi (ef hans er krafist) 

(X)2 

Sjónræn skoðun.       
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

7.6. Hjólaskorður (fleygar) (ef þeirra 

er krafist) (X)2 

Sjónræn skoðun.       

7.7. Hljóðmerkjabúnaður Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

7.8. Hraðamælir Sjónræn skoðun eða við notkun í prófun á vegi eða með 

rafeindatækni. 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis  X    

7.9. Ökuriti (ef hann er til staðar/hans 

er krafist) 

Sjónræn skoðun. Staðsetning skynjara  X    

Staðsetning innsigla  X   X 

7.10. Hraðatakmörkunarbúnaður (ef 

hann er til staðar/hans er krafist) 

Sjónræn skoðun og skoðun við notkun ef búnaður er til 

staðar. 

      

7.11. Kílómetramælir ef hann er til 

staðar (X)2 

Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X  X  

7.12. Rafrænn stöðugleikabúnaður ef 

hann er til staðar/hans er krafist 

Sjónræn skoðun og/eða skoðun með því að nota rafrænan 

skilflöt 

Notkunarleiðbeiningar fyrir rafrænan skilflöt ökutækis X X    

8. UMHVERFISMENGUN  

8.1. Hávaði  

8.1.1. Hávaðadeyfikerfi Huglægt mat (nema skoðunarmaður telji hávaða, sem 

kyrrstætt ökutæki gefur frá sér, vera að nálgast efri mörk en 

þá má mæla hávaðann með því að nota hljóðstigsmæli). 

Hávaðastig kyrrstæðs ökutækis [dB(A) við 1/mín]. X X  X X 

8.2. Losun með útblæstri  

8.2.1. Losun frá hreyfli með rafkveikju  

8.2.1.1. Mengunarvarnarbúnaður Sjónræn skoðun Almenn lýsing á mengunarvarnarkerfi. 

Agnasía uppsett [J/N] 

X X    
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

8.2.1.2. Loftkennd losun — Að því er varðar ökutæki í losunarflokkum upp að 

Euro 5 og Euro V (1): 

Mæling með greiningartæki fyrir útblástursloft í 

samræmi við kröfurnar1 eða með aflestri af innbyggða 

greiningarkerfinu. Prófun við útblástursrörið skal vera 

sjálfgefin aðferð til að meta losun með útblæstri.  

Á grundvelli mats á jafngildi og með tilliti til 

viðeigandi löggjafar um gerðarviðurkenningu geta 

aðildarríkin heimilað notkun á innbyggðu greiningar-

kerfi í samræmi við ráðleggingar framleiðanda og 

aðrar kröfur. 

— Að því er varðar ökutæki í losunarflokkum frá Euro 6 

og Euro VI (2): 

Mæling með því að nota greiningartæki fyrir útblást-

ursloft í samræmi við kröfurnar1 eða með aflestri af 

innbyggða greiningarkerfinu í samræmi við ráðlegg-

ingar framleiðanda og aðrar kröfur1. 

Mælingar eiga ekki við um tvígengishreyfla. 

Magn loftkenndrar losunar ef það er gefið upp af framleið-

anda 

X X  X  

Sértækar upplýsingar um verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) 

eða hreyfilkóða 

X X  X  

Að því er varðar prófun 

við útblástursrör: 

Kröfur um formeðhöndlun hreyf-

ils svo sem lágmarkshitastig 

olíu/vatns [°C] og málsmeð-

ferðarreglur til að setja hreyfilinn 

í prófunarham II 

X X  X  

Niðurstöður úr losunarprófun II X X  X  

Kolsýringslosun með hreyfil í 

lausagangi [%] 

X X  X  

Kolsýringslosun með hreyfil í 

hraðari lausagangi [%] 

X X  X  

Lambda-gildi [] X X  X  

Ef innbyggt greiningar-

kerfi er notað: 

Tengi og samskiptareglur (stað-

all, spenna aflgjafa, staðsetning) 

X X    

Skrá yfir bilanagreiningarkóða 

(flokkar A, B1 og B2, sem 

stendur aðeins fyrir þung 

ökutæki) 

X X    

8.2.2. Losun frá þjöppukveikjuhreyflum  

8.2.2.1. Mengunarvarnarbúnaður Sjónræn skoðun Almenn lýsing á mengunarvarnarkerfi. Svo sem 

Afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð [J/N] 

Agnasía uppsett [J/N] 

X X    

Staðsetning útblásturshringrásar 

Sértækar upplýsingar um ökutækið sem byggja á verk-

smiðjunúmeri ökutækisins eða sértækar upplýsingar um 

hreyfilgerðina 

X 

X 

X 

X 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

8.2.2.2. Reykþéttni 

Ökutæki, sem eru skráð eða tekin í 

notkun fyrir 1. janúar 1980, eru undan-

þegin þessari kröfu. 

— Að því er varðar ökutæki í losunarflokkum upp að 

Euro 5 og Euro V (3): 

Mæla skal reykþéttni útblásturslofts við hröðun (frá 

lausagangi og upp í marksnúningshraða, án álags) í 

hlutlausum gír og með tengslin virk eða með aflestri úr 

innbyggða greiningarkerfinu. Prófun við útblásturs-

rörið skal vera sjálfgefin aðferð til að meta losun með 

útblæstri. Á grundvelli mats á jafngildi geta aðildar-

ríkin heimilað notkun á innbyggðu greiningarkerfi í 

samræmi við ráðleggingar framleiðanda og aðrar 

kröfur. 

— Að því er varðar ökutæki í losunarflokkum frá Euro 6 

og Euro VI (4): 

Mæla skal reykþéttni útblásturslofts við hröðun (frá 

lausagangi og upp í marksnúningshraða, án álags) í 

hlutlausum gír og með tengslin virk eða með aflestri úr 

innbyggða greiningarkerfinu í samræmi við ráðlegg-

ingar framleiðanda og aðrar kröfur1. 

Formeðhöndlun ökutækis: 

1. Prófa má ökutæki án formeðhöndlunar þótt rétt sé, af 

öryggisástæðum, að ganga úr skugga um að hreyfillinn 

sé heitur og í viðunandi ásigkomulagi. 

2. Formeðhöndlunarkröfur: 

i. Hreyfillinn skal vera orðinn heitur; t.d. skal hitinn á 

smurolíunni vera a.m.k. 80 °C þegar hann er 

mældur með nema í olíukvarðarörinu eða vera við 

eðlilegan ganghita ef hann er lægri eða vélarblokkin 

skal vera a.m.k. jafnheit þegar hiti hennar er 

mældur, miðað við stig innrauðrar geislunar. Ef 

lögun ökutækisins gerir ekki kleift að framkvæma 

þessa mælingu má komast að því eftir öðrum leiðum 

hver eðlilegur ganghiti hreyfilsins er, t.d. með því 

að setja kæliviftu hreyfilsins í gang. 

Sértækar upplýsingar um hreyfilgerðina sem byggir á verk-

smiðjunúmeri ökutækisins 

X X  X  

Að því er varðar prófun 

við útblástursrör: 

Kröfur um formeðhöndlun hreyf-

ils svo sem lágmarkshitastig 

olíu/vatns [°C] og málsmeð-

ferðarreglur til að setja hreyfilinn 

í prófunarham II 

X X  X  

k-gildi sem skráð er á auðkennis-

spjaldi framleiðanda á ökutækinu 

(niðurstöður úr losunarprófun II) 

X X  X  

Marksnúningshraði hreyfils við 

prófun II 

Snúningshraðatakmarkari fyrir 

hröðun án álags [J/N] 

X X  X  

Lýsing á því hvernig slökkt er á 

snúningshraðatakmarkara til að 

framkvæma hröðunarprófun, 

X X  X  

Ef innbyggt greiningar-

kerfi er notað: 

Bilanagreiningarkóðar sem eru 

leyfðir við skönnun á innbyggða 

greiningarkerfinu {kóðar fyrir 

NOx-flokk 3000 fyrir létt 

ökutæki} 

X X  X  

Tengi og samskiptareglur (stað-

all, spenna aflgjafa, staðsetning) 

X X  X  

Skrá yfir bilanagreiningarkóða 

(flokkar A, B1 og B2, sem 

stendur aðeins fyrir þung öku-

tæki) 

X X  X  
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Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 
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 ii. Útblásturskerfi skal hreinsa með a.m.k. þremur 

hröðunarferlum eða annarri samsvarandi aðferð. 

Prófunaraðferð: 

1. Hreyfill og hverfiþjappa, ef hún er tengd, skulu vera í 

lausagangi áður en hvert hröðunarferli hefst. Þegar um 

er að ræða þung, dísilknúin ökutæki þýðir þetta að 

bíða þarf í a.m.k. 10 sekúndur eftir að eldsneytis-

gjöfinni er sleppt. 

2. Við upphaf hvers hröðunarferlis verður að gefa 

eldsneytið alveg í botn og óslitið (á innan við einni 

sekúndu), en ekki harkalega, til að ná fram hámarks-

skammti frá innsprautunardælunni. 

3. Á meðan á hröðunarferli stendur verður hreyfillinn að 

ná marksnúningshraða eða, þegar um er að ræða 

ökutæki með sjálfskiptingu, þeim hraða sem framleið-

andinn tiltekur eða, ef þær upplýsingar liggja ekki 

fyrir, tveimur þriðju af marksnúningshraðanum áður 

en eldsneytisgjöfinni er sleppt. Hægt er að hafa eftirlit 

með þessu t.d. með því að fylgjast með snúningshrað-

anum eða með því að láta nægan tíma líða frá því að 

eldsneyti er fyrst gefið inn og þar til því er hætt, en 

það ættu að vera a.m.k. tvær sekúndur ef um er að 

ræða ökutæki sem tilheyra flokkum M2, M3, N2 og N3. 

4. Ökutækjum skal því aðeins hafna ef meðaltal þriggja 

síðustu hröðunarferla hið minnsta er hærra en 

viðmiðunarmörkin. Þetta má reikna út með því að taka 

ekki með í reikninginn þær mælingar sem víkja 

verulega frá mælda meðaltalinu eða með því að nota 

niðurstöður annarra tölfræðiútreikninga sem taka tillit 

til dreifingar í mælingum. Aðildarríkin mega takmarka 

hámarksfjölda prófunarferla. 
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

 5. Til að komast hjá ónauðsynlegum prófunum geta 

aðildarríkin hafnað ökutækjum sem eru með umtals-

vert hærri mæligildi en viðmiðunarmörkin segja til um 

eftir færri en þrjú hröðunarferli eða eftir hreinsun-

arferlin. Til að komast hjá ónauðsynlegum prófunum 

geta aðildarríkin að sama skapi samþykkt ökutæki sem 

eru með umtalsvert lægri mæligildi en viðmiðunar-

gildin segja til um eftir færri en þrjú hröðunarferli eða 

eftir hreinsunarferlin. 

       

8.3. Deyfing rafsegultruflana  

Rafsegultruflanir (X)2        

8.4. Önnur umhverfistengd atriði  

8.4.1. Vökvaleki        

9. VIÐBÓTARPRÓFANIR FYRIR ÖKUTÆKI TIL FARÞEGAFLUTNINGA Í FLOKKUM M2, M3  

9.1. Hurðir  

9.1.1. Inn- og útgönguhurðir Sjónræn skoðun og við notkun.       

9.1.2. Neyðarútgangar Sjónræn skoðun og skoðun við notkun (eftir því sem við á)       

9.2. Móðuhreinsunar- og 

afísingarkerfi (X)2 

Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

9.3. Loftræsting og hitakerfi (X)2 Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

9.4. Sæti  

9.4.1. Farþegasæti (þ.m.t. sæti fyrir 

starfsfólk) 

Sjónræn skoðun       

9.4.2. Ökumannssæti (viðbótarkröfur) Sjónræn skoðun       
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

9.5. Innilýsing og leiðsögubúnaður 

(X)2 

Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

9.6. Gangar, rými fyrir standandi 

farþega 

Sjónræn skoðun       

9.7. Stigar og tröppur Sjónræn skoðun og skoðun við notkun (eftir því sem við á)       

9.8. Farþegaboðskiptabúnaður (X)2 Sjónræn skoðun og við notkun.       

9.9. Tilkynningar (X)2 Sjónræn skoðun.       

9.10. Kröfur varðandi flutninga á börnum. (X)2  

9.10.1. Hurðir Sjónræn skoðun       

9.10.2. Merkjabúnaður og sérstakur 

búnaður 

Sjónræn skoðun       

9.11. Kröfur varðandi flutninga á hreyfihömluðum einstaklingum (X)2  

9.11.1. Hurðir, skábrautir og lyftur Sjónræn skoðun og skoðun við notkun       

9.11.2. Aðhaldsbúnaður fyrir 

hjólastóla 

Sjónræn skoðun og við notkun ef við á       

9.11.3. Merkjabúnaður og sérstakur 

búnaður 

Sjónræn skoðun       

9.12. Annar sérstakur búnaður (X)2  

9.12.1. Búnaður til matargerðar Sjónræn skoðun       

9.12.2. Hreinlætisbúnaður Sjónræn skoðun       
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Atriði Aðferð Nauðsynlegar upplýsingar 
Ökutækjaflokkur sem óskað er eftir 

upplýsingum um 

 < 3,5 t > 3,5 t O L T 

9.12.3. Annar búnaður (t.d. hljóð- og 

myndmiðlunarbúnaður) 

Sjónræn skoðun       

(1) Gerðarviðurkennt í samræmi við tilskipun 70/220/EBE, töflu 1 (Euro 5) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, tilskipun 88/77/EBE og tilskipun 2005/55/EB. 

(2) Gerðarviðurkenndur í samræmi við töflu 2 (Euro 6) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 og reglugerð (EB) nr. 595/2009 (Euro VI). 

(3) Gerðarviðurkennt í samræmi við tilskipun 70/220/EBE, töflu 1 (Euro 5) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, tilskipun 88/77/EBE og tilskipun 2005/55/EB. 

(4) Gerðarviðurkennt í samræmi við töflu 2 (Euro 6) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 og reglugerð (EB) nr. 595/2009 (Euro VI) 

ATHUGASEMDIR: 

1 „Kröfur“ eru kröfur sem settar eru með gerðarviðurkenningu á þeim degi sem hún var samþykkt, við fyrstu skráningu eða þegar ökutækið er fyrst tekið í notkun sem og með skuldbindingum um 

endurbætur eða landslöggjöf í skráningarlandinu. Þessar ástæður fyrir höfnun gilda aðeins þegar gengið hefur verið úr skugga um að kröfur séu uppfylltar. 

2 (X) auðkennir atriði sem eru tengd ástandi ökutækisins og nothæfi þess á vegum en sem teljast ekki mikilvæg við prófun á aksturshæfni. 

 __________  


