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EUROPAPARLAMENTS- OG RADSDIREKTIV 2000/14/EF

2002/EOS/63/06

av 8. mai 2000

om tilnzerming av medlemsstatenes lovgivning om steyutslipp
i miljoet fra utstyr til utenders bruk(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RADET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

fellesskap, serlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen("),

under henvisning til uttalelse fra Den ekonomiske og sosiale
komité(?),

etter framgangsmaéten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra folgende betraktninger:

1))

2)

Innenfor rammen av det indre marked ma kravene til
stoyutslipp fra utstyr til utenders bruk harmoniseres for
4 unngé at den frie omsetning av slikt utstyr hindres. En
reduksjon i tillatte stoynivéer for slikt utstyr vil verne
borgernes helse og velvare og miljeet. Allmennheten
ber ogsa bli informert om nivéet pé steyutslipp fra slikt
utstyr.

Fellesskapets regelverk for steyutslipp fra utstyr
til utenders bruk har til na bestatt av folgende ni
direktiver, som omfatter enkelte typer bygningsutstyr
Radsdirektiv  79/113/EQF  av
19. desember 1979 om tiln@rming av medlemsstatenes

samt gressklippere:

lovgivning om bestemmelse av lyd avgitt av materiell

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 162 av 3.7.2000, s. 1,

()

er omhandlet i E@S-komiteens beslutning nr. 28/2002 av 19. april 2002
om endring av E@S-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
preving og sertifisering), se EQS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 29 av 13.6.2002, s. 5.

EFT C 124 av 22.4.1998, s. 1.

EFT C 407 av 28.12.1998, s. 18.

Europaparlamentsuttalelse av 1. april 1998 (EFT C 138 av 4.5.1998, s. 84),
Radets felles holdning av 24. januar 2000 (EFT C 83 av 22.3.2000, s. 1) og
europaparlamentsbeslutning av 15. mars 2000 (enné ikke kunngjort i EFT).

pa  byggeplasser(*), 84/532/EQF av
17. september 1984 om tilneerming av medlemsstatenes

radsdirektiv

lovgivning med hensyn til felles bestemmelser om
materiell pa byggeplasser(®), radsdirektiv 84/533/EQF av
17. september 1984 om tilneerming av medlemsstatenes
lovgivning om tillatt lydeffektniva for kompressorer(®),
radsdirektiv  84/534/EQF av 17. 1984
om tilnerming av medlemsstatenes lovgivning om
tillatt lydeffektnivad for tarnkraner(’), radsdirektiv
84/535/EQF av 17. september 1984 om tilnerming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydeffektniva

september

for stromproduserende sveiseaggregater(®), radsdirektiv
84/536/EQF av 17. september 1984 om tilnerming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydeffektniva for
stramproduserende generatoraggregater(’), radsdirektiv
84/537/EQF av 17. september 1984 om tilnerming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydeffektniva
for handbetjente betongbrekkere og hammere('?),
radsdirektiv 84/538/EQF av 17. september 1984 om
tilnerming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt
lydeffektniva for gressklippere('') og radsdirektiv 86/
662/EQF av 22. desember 1986 om begrensning av lyd
avgitt av hydrauliske gravemaskiner og gravemaskiner
med vinsjdrift, dosere, lastere og gravelastere('?), heretter
kalt «eksisterende direktiver». Disse direktivene fastsetter

EFT L 33 av 8.2.1979, s. 15. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
85/405/EQF (EFT L 233 av 30.8.1985, s.9).

EFT L300 av 19.11.1984, s. 111. Direktivet endret ved direktiv 88/665/EQF
(EFT L 382 av 31.12.1988, s. 42).

EFT L 300 av 19.11.1984, s. 123. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
85/406/EQF (EFT L 233 av 30.8.1985, s. 11).

EFT L 300 av 19.11.1984, s. 130. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
87/405/EQF (EFT L 220 av 8.8.1987, s. 60).

EFT L300 av 19.11.1984, s. 142. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
85/407/EQF (EFT L 233 av 30.8.1985, s. 16).

EFT L300 av 19.11.1984, s. 149. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
85/408/EQF (EFT L 233 av 30.8.1985, s. 18).

EFT L 300 av 19.11.1984, s. 156. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
85/409/EQF (EFT L 233 av 30.8.1985, s. 20).

EFT L 300 av 19.11.1984, s. 171. Direktivet sist endret ved direktiv 88/181/
EQF (EFT L 81 av 26.3.1988, 5. 71).

EFT L 384 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og radsdirektiv 95/27/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 14).
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4)

5)

krav for hver enkelt type utstyr med hensyn til tillatte
stoynivaer, regler og metoder for lydpreving, merking og
framgangsmater for samsvarsvurdering. Det ber foretas
en forenkling av dette regelverket og fastsettes rammer
for reduksjon av steyutslipp fra utstyr til utenders bruk.

Dette direktiv bygger pa prinsipper og begreper
fastsatt i radsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny
metode i forbindelse med teknisk harmonisering og
standardisering('). Disse prinsippene er videreutviklet
i radsbeslutning 93/465/EQF av 22. juli 1993 om
modulene for de forskjellige fasene i framgangsmatene
for samsvarsvurdering og reglene for péfering og bruk
av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om teknisk
harmonisering(?)

Ifolge det femte internasjonale handlingsprogram vedlagt
resolusjonen av 1. februar 1993(%) er stoy blant de mest
patrengende miljoproblemene i byomrader, og det ma
legges vekt pa tiltak rettet mot forskjellige stoykilder.

I sin gronnbok om den framtidige stoypolitikken
betegner Kommisjonen stoy som et av de viktigste
miljeproblemene i Europa og opplyser at den har til
hensikt & framlegge et rammedirektiv om reduksjon av
stoyutslipp fra utstyr til utenders bruk.

(') EFTC 136av4.6.1985,s. .
() EFTL220av 30.8.1993, 5. 23.
() EFTC 138av17.5.1993,s. 1.

6)

7

8)

9)

10)

Medlemsstatene ma sikre at utstyr som omfattes av dette
direktiv, oppfyller direktivets krav nar det markedsfores
eller tas i bruk pa deres territorium. Arbeidervernregler
som regulerer bruk av utenders utstyr, bereres ikke av
dette direktiv.

Medlemsstatene ma ikke forby, begrense eller hindre
markedsforing eller ibruktaking pa sitt territorium av
utstyr som oppfyller kravene i dette direktiv, er péafort
CE-merking og angivelse av garantert lydeffektniva og
er forsynt med EF-samsvarserklaring.

Produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet skal vaere ansvarlig for & sikre at utstyret
er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv og
eventuelle andre relevante direktiver. Produsenten eller
dennes representant etablert i Fellesskapet skal péafere
CE-merkingen og angivelsen av garantert lydeftektniva
pa utstyret og serge for at utstyret er forsynt med en
EF-samsvarserklering, for pd denne maten a bekrefte at
utstyret er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv

og andre relevante direktiver.

Medlemsstatene ber, om nedvendig i samarbeid med
andre medlemsstater, treffe alle hensiktsmessige tiltak
for & sikre at utstyr som ikke oppfyller kravene, vil
oppfylle dem i framtiden, eller at de trekkes tilbake fra
markedet. Riktig gjennomfering og anvendelse av dette
direktiv er avgjerende for at direktivets mal skal nas.
Nermere samarbeid om markedstilsyn gjennom lepende
informasjonsutveksling er nedvendig. Det ber derfor
nedsettes en komité.

Merking av utstyr til utenders bruk med angivelse av
garantert lydeffektniva er av avgjerende betydning for
at forbrukere og brukere skal kunne foreta velfunderte
valg av utstyr og som grunnlag for bruksforskrifter
eller gkonomiske virkemidler pa lokalt eller nasjonalt
plan. Denne merkingen ma vare klar og utvetydig. De
angitte verdiene ma vare garantert av produsenten.
CE-merkingen ber vere ledsaget av en angivelse av
stoyutslippet som garantert lydeffektniva. En fast, ensartet
framgangsmate for vurdering av steyutslippsverdier er
en absolutt forutsetning for pélitelig merking.
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11)

12)

13)

14)

I henhold til de eksisterende direktiver om kompressorer,
tarnkraner, stremproduserende sveiseaggregater og
generatoraggregater, betongbrekkere og hammere skal
Kommisjonen framsette forslag med sikte pa en reduksjon
av de tillatte stoynivaer. Steyreduksjonsteknologi for
enkelte andre typer utstyr til utenders bruk (f.eks.
veihevler, komprimeringsmaskiner med lasteskuffe for
bygge og fyllplasser, dumpere, motvektstrucker med
forbrenningsmotor, mobile kraner, heiser forbyggeplasser,
utleggingsmaskiner og hydraulikkaggregater) finnes,
men er lite brukt. Undersekelser viser at det markedsfores
utstyr til utenders bruk med samme effekt som viser en
variasjon 1 steyutslipp pa mer enn 10 dB. Steyutslippet
fra maskiner som omfattes av stgygrenser, ber reduseres
til det laveste nivaet i det beste utstyret som finnes pa
markedet i to faser, slik at produsenter som ennd ikke
oppfyller kravene, far en rimelig frist til & tilpasse sitt
utstyr til de strengere grenseverdiene.

Det kan anses som hensiktsmessig & ha forskjellig
framgangsmate for samsvarsvurdering for de forskjellige
kategorier utstyr. I beslutning 93/465/EQF er det flere
forskjellige moduler til bruk ved samsvarsvurdering. For
utstyr som det er fastsatt tillatte lydeffektnivaer for, virker
det hensiktsmessig & fastsette en framgangsmate der et
meldt organ kontrollerer samsvar med bestemmelsene i
dette direktiv under konstruksjons- og produksjonsfasene.
Egensertifisering anses som hensiktsmessig for utstyr
som bare omfattes av stoymerkingsbestemmelser. Tilsyn
er en absolutt forutsetning.

De meldte organenes tekniske og administrative
kompetanseniva ber vere likt i hele Fellesskapet. Dette
kan bare oppnas ved at det fastsettes minstekriterier som
disse organene ma oppfylle.

Innsamling av stoydata anses som en forutsetning for at
forbrukere skal kunne foreta velfunderte valg av utstyr,
og for at medlemsstatene og Kommisjonen fortsatt skal
kunne vurdere den tekniske utvikling og et eventuelt
behov for & vedta nye rettsakter. Disse stoydataene kan
innsamles ved at en kopi av EF-samsvarserklaeringen
sendes til medlemsstatene og Kommisjonen.

15) For a beskytte borgerne mot et urimelig hoyt steyniva ber
medlemsstatene kunne begrense bruken av maskinutstyr i
miljeet, i samsvar med traktatens bestemmelser.

16) Tekniske bestemmelser med hensyn til malemetoder ma
utfylles og om nedvendig tilpasses den tekniske utvikling
og utviklingen innen europeisk standardisering. De
nedvendige tiltak for gjennomforingen av dette direktiv
ber vedtas i samsvar med radsbeslutning 1999/468/EF
av 28. juni 1999 om fastsettelse av naermere regler for
utevelsen av den gjennomferingsmyndighet som er tillagt
Kommisjonen(').

17) Det er viktig & innfere lavere stoyutslippsgrenser for
gressklippere og plentrimmere/plenkanttrimmere, da
disse ikke er blitt endret siden direktiv 84/538/EQF
ble vedtatt. Som rettesnor for bransjen ber det innfores
veiledende tall for fase II. Kommisjonen ber framlegge
en rapport for Europaparlamentet og Radet om hvorvidt
og i hvilken grad den tekniske utvikling muliggjer en
reduksjon i verdiene for gressklippere og plentrimmere/
plenkanttrimmere, og eventuelt et forslag til endring av
dette direktiv.

18) Dette direktiv erstatter de eksisterende direktiver. De
eksisterende direktiver ma oppheves nar dette direktiv
trer i kraft. Overgangsperioder er nedvendige for &
lette overgangen fra de eksisterende direktiver til dette
direktiv —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formal

Formaélet med dette direktiv er & harmonisere medlemsstatenes
lover om steyutslippsstandarder og framgangsmater for
samsvarsvurdering, og om merking, teknisk dokumentasjon
og innsamling av data om steyutslipp 1 miljeet fra utstyr til
utenders bruk. Det skal bidra til at det indre marked virker
tilfredsstillende, samtidig som menneskenes helse og velferd
ivaretas.

(') EFTL 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Virkeomrade

1. Dette direktiv far anvendelse pa utstyr til utenders bruk
som er nevnt i artikkel 12 og 13 og definert i vedlegg 1. Dette
direktiv omfatter bare utstyr som markedsfores eller tas i
bruk som en samlet enhet tilrettelagt for den beregnede bruk.
Tilbeher uten motor som markedsfores eller tas i1 bruk separat,
omfattes ikke, med unntak av handbetjente betongbrekkere og
hammere og hydrauliske hammere.

2. Dette direktiv omfatter ikke folgende:

— alt utstyr som hovedsakelig er beregnet pa transport av
varer eller personer pa vei, med jernbane, i luften eller pa
vannveier,

— utstyr som er spesialutviklet og -konstruert for militer- og
politiformal og for nedmeldingstjenester.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «utstyr til utenders bruk», alle maskiner som definert
i artikkel 1 nr.2 i europaparlaments- og radsdirektiv
98/37/EF av 22. juni 1998 om tiln@rming av
medlemsstatenes lovgivning om maskiner(') som er
motordrevne eller bevegelige, og som, uavhengig av
drivinnretning(er), er av en type som er beregnet brukt
utenders og bidrar til steyeksponering i miljeet. Bruk av
utstyr i omgivelser som i liten eller ingen grad pavirker
lydutbredelsen (for eksempel under telt, under tak for
beskyttelse mot regn eller bak en bygnings yttervegger),
anses som utenders bruk. Videre omfatter termen ikke-
motorisert utstyr til industriell eller miljemessig bruk
utenders som bidrar til steyeksponering. Alle disse typene
utstyr kalles heretter «utstyr»,

() EFT L 207 av 23.7.1998, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 98/79/EF
(EFT L 331 av 7.12.1998, 5. 1).

b) «framgangsmate  for  samsvarsvurdering»,  fram-
gangsmatene fastsatt i vedlegg V-VIII, pa grunnlag av

beslutning 93/465/EQF,

c) «merking», pafering pa utstyret av CE-merking som
definert 1 beslutning 93/465/EQF sammen med angivelse
av garantert lydeffektniva pa en méte som gjor merkingen
lett & se og lese og slik at den ikke kan slettes,

d) «lydeffektnivd Lya», det A-veide lydeffektnivaet i dB i
forhold til 1 pW som definert i EN ISO 3744:1995 og
EN ISO 3746:1995,

e) «malt lydeftektnivay, lydeffektniva bestemt ut fra malinger
som fastsatt i vedlegg III; de malte verdiene kan bestemmes
ved maling pa ¢én enkelt maskin som er representativ for
utstyrstypen, eller som et gjennomsnitt for flere maskiner,

f) «garantert lydeffektnivay, et lydeffektniva som er bestemt
i samsvar med kravene i vedlegg Il og som tar hensyn
til usikkerheten knyttet til produksjonsvariasjon og
malemetoder, idet produsenten eller dennes representant
etablert 1 Fellesskapet bekrefter at verdien ikke overskrides
ifolge de tekniske instrumenter som er brukt og nevnt i den
tekniske dokumentasjonen.

Artikkel 4

Markedsforing

1. Utstyret nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal ikke markedsfores
eller tas i bruk for produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet har forsikret seg om at

— utstyret oppfyller kravene angdende stoyutslipp i miljeet
fastsatt i dette direktiv,

— framgangsmatene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel
14 er anvendt,

— utstyret er pafert CE-merking og angivelse av garantert
lydeffektniva og forsynt med EF-samsvarserklering.

2. Dersom verken produsenten eller dennes representant
er etablert i Fellesskapet, gjelder dette direktivs forpliktelser
for den person som markedsforer eller tar i bruk utstyret i
Fellesskapet.
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Artikkel 5

Markedstilsyn

1. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for & sikre at
utstyr nevnt i artikkel 2 nr. 1 kan markedsferes bare dersom
det overholder bestemmelsene i dette direktiv, er pafert CE-
merking og angivelse av garantert lydeffektniva og forsynt
med EF-samsvarserklering.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal bista
hverandre for & oppfylle forpliktelsene i forbindelse med
markedstilsyn.

Artikkel 6

Fritt varebytte

1. Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre
markedsforing eller ibruktaking pd sitt territorium av utstyr
nevnt 1 artikkel 2 nr. 1 som overholder bestemmelsene 1 dette
direktiv, er pafert CE-merking og angivelse av garantert
lydeffektniva og forsynt med EF-samsvarserklering.

2. I forbindelse med messer, utstillinger, demonstrasjoner
og lignende skal ikke medlemsstatene hindre visning av utstyr
nevnt i artikkel 2 nr. 1 som ikke overholder bestemmelsene i
dette direktiv dersom det ved synlig skilting framgar at utstyret
ikke overholder bestemmelsene og utstyret ikke markedsferes
eller tas i bruk for produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet har serget for at det overholder
bestemmelsene. Under demonstrasjoner skal det treffes
passende forholdsregler for & sikre at personer beskyttes.

Artikkel 7

Samsvarsformodning

Medlemsstatene skal ga ut fra at utstyr nevnt i artikkel 2
nr. 1 som er pafert CE-merking og angivelse av garantert
lydeftektniva og forsynt med EF-samsvarserklaring, oppfyller
samtlige bestemmelser i dette direktiv.

Artikkel 8

EF-samsvarserklaering

1. Produsenten av utstyr nevnt i artikkel 2 nr. 1 eller dennes
representant etablert i Fellesskapet skal for hver produserte
utstyrstype utarbeide en EF-samsvarserklaering som bekrefter at
utstyret oppfyller bestemmelsene i dette direktiv; erklaeringen
skal minst inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 11.

2. En medlemsstat kan, nar utstyret markedsfores eller tas
i bruk pé dens territorium, kreve at samsvarserkleringen skal
veaere utferdiget pa eller oversatt til ett eller flere av de offisielle
sprakene i Fellesskapet, fastsatt av medlemsstaten.

3. Produsenten av utstyr nevnt i artikkel 2 nr. 1 eller
dennes representant ectablert i Fellesskapet skal oppbevare
et eksemplar av EF-samsvarserkleringen i ti ar regnet fra
den dato da utstyret sist ble produsert, ssmmen med teknisk
dokumentasjon som fastsatt i vedlegg V nr. 3, vedlegg VI nr. 3,
vedlegg VII nr. 2 og vedlegg VIII nr. 3.1 og 3.3.

Artikkel 9

Manglende samsvar

1.  Dersom en medlemsstat konstaterer at utstyr nevnt i
artikkel 2 nr. 1 som markedsfores eller tas i bruk, ikke oppfyller
kravene i dette direktiv, skal den treffe alle tiltak som er
nedvendige for at produsenten eller dennes representant etablert
i Fellesskapet bringer utstyret i samsvar med bestemmelsene i
dette direktiv.

2. Dersom

a) grenseverdiene nevnt i artikkel 12 overskrides, eller

b) andre bestemmelser i dette direktiv ikke overholdes til tross
for tiltakene truffet i henhold til nr. 1,

skal den berorte medlemsstat treffe alle tiltak som er
nedvendige for a begrense eller forby markedsforing eller
ibruktaking av det aktuelle utstyret, eller for a sikre at det blir
trukket tilbake fra markedet. Medlemsstaten skal umiddelbart
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om slike
tiltak.
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3. Kommisjonen skal sa snart som mulig radfere seg med
alle bererte parter. Dersom Kommisjonen etter slikt samrad
finner at

— tiltakene er berettiget, skal den umiddelbart underrette
medlemsstaten som tok initiativet og de andre
medlemsstatene om dette,

— tiltakene ikke er berettiget, skal den umiddelbart
underrette medlemsstaten som tok initiativet, de andre
medlemsstatene og produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet om dette.

4. Kommisjonen skal serge for at medlemsstatene holdes
orientert om forlepet og resultatet av denne framgangsmaten.

Artikkel 10

Klageadgang

Det skal gis en neyaktig begrunnelse for ethvert tiltak truffet
av en medlemsstat i henhold til dette direktiv som begrenser
markedsfering eller ibruktaking av utstyr omfattet av dette
direktiv. Den berorte part skal sé snart som mulig underrettes
om slike tiltak og om den klageadgang vedkommende har etter
den aktuelle medlemsstats lovgivning, og om de tidsfrister
som gjelder for denne klageadgangen.

Artikkel 11

Merking

1. Utstyr nevnt i artikkel 2 nr.1 som overholder
bestemmelsene i1 dette direktiv, skal nar det markedsfores eller
tas i bruk, vaere pafort CE-samsvarsmerking. Merkingen bestar
av bokstavene «CE». Merkingens utforming er vist i vedlegg IV.

2. CE-merkingen skal veere forsynt med en angivelse av
garantert lydeffektniva. En modell for denne angivelsen er
gjengitt i vedlegg IV.

3. CE-samsvarsmerkingen og angivelsen av garantert
lydeffektniva skal paferes pa en slik mate at de er synlige, lett
leselige og ikke kan fjernes.

4.  Det skal vaere forbudt & pafere angivelser eller paskrifter
som kan vere villedende med hensyn til CE-merkingens
innhold eller utforming eller angivelsen av garantert
lydeffektniva. Annen merking kan péferes péa utstyret safremt
CE-merkingen og angivelsen av garantert lydeffektniva ikke
blir mindre synlig eller mindre leselig.

5. Dersom utstyret nevnt i artikkel 2 nr. 1 med hensyn til
andre aspekter omfattes av andre direktiver som inncholder
bestemmelser om CE-merking, skal merkingen angi at utstyret
ogsa overholder bestemmelsene i de andre direktivene. Dersom
ett eller flere av disse direktivene i en overgangsperiode gir
produsenten tillatelse til a velge hvilke regler som skal
anvendes, skal CE-merkingen angi at utstyret bare overholder
bestemmelsene i de direktiver produsenten anvender. I
slike tilfeller skal henvisningen til disse direktivene angis
som kunngjort i De FEuropeiske Fellesskaps Tidende 1 de
dokumenter, spesifikasjoner eller anvisninger som kreves i de
nevnte direktivene, og som folger med utstyret.

Artikkel 12

Utstyr som omfattes av stoygrenser

Get garanterte lydeffektniva kan ikke overstige tillatt
lydeffektniva som angitt i tabellen nedenfor for folgende
utstyr:

— byggeplassheiser (med forbrenningsmotor) for transport av
varer

Definisjon: Vedlegg I nr. 3. Maling: Vedlegg III del B nr. 3

— komprimeringsmaskiner (bare vibrerende og ikke-
vibrerende valser samt vibrasjonsplater og -stampere)

Definisjon: Vedlegg I nr. 8. Maling: Vedlegg I1I del B nr. 8

— kompressorer (< 350 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 9. Maling: Vedlegg III del B nr. 9

— betongbrekkere og hammere, handbetjente

Definisjon: Vedlegg I nr. 10. Maling: Vedlegg III del B nr. 10

— byggeplassvinsjer (med forbrenningsmotor)

Definisjon: Vedlegg I nr. 12. Maling: Vedlegg III del B nr. 12

— dosere (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 16. Maling: Vedlegg III del B, nr. 16

— dumpere (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 18. Maling: Vedlegg III del B nr. 18
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— gravemaskiner, hydrauliske eller med vinsjdrift — motvekttrucker med forbrenningsmotor (unntatt «andre
(< 500 kW) motvektstrucker» som definert i vedlegg I, nr. 36, annet

Definisjon: Vedlegg I nr. 20. Maling: Vedlegg III del B, nr. 20
— gravelastere (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 21. Maling: Vedlegg III del B nr. 21
— veihovler (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 23. Maling: Vedlegg III del B nr. 23
— hydraulikkaggregater

Definisjon: Vedlegg I nr. 29. Maling: Vedlegg III del B nr. 29

— komprimeringsmaskiner med lasteskuffe for bygge- og
fyllplasser (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 31. Maling: Vedlegg III del B, nr. 31

— gressklippere (unntatt til landbruks- og skogbruksformal
samt flerbruksinnretninger hvis hovedmotordel har en
effekt pa mer enn 20 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 32. Méling: Vedlegg 111 del B, nr. 32

— plentrimmere/plenkanttrimmere

Definisjon: Vedlegg I nr. 33. Maling: Vedlegg III del B nr. 33

strekpunkt, med en nominell loftekapasitet pa hoyst
10 tonn)

Definisjon: Vedlegg I nr. 36. Maling: Vedlegg III del B, nr. 36
— lastere (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 37. Maling: Vedlegg III del B, nr. 37
— mobile kraner (< 500 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 38. Maling: Vedlegg III del B, nr. 38
— jordfresere (< 3 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 40. Maling: Vedlegg III del B nr. 40

— utleggingsmaskiner (unntatt utleggingsmaskiner utstyrt
med heykomprimerende avrettere)

Definisjon: Vedlegg I nr. 41. Maling: Vedlegg III del B nr. 41
— stremproduserende generatoraggregater (< 400 kW)
Definisjon: Vedlegg I nr. 45. Maling: Vedlegg III del B nr. 45
— tarnkraner

Definisjon: Vedlegg I nr. 53. Maling: Vedlegg III del B nr. 53
— stremproduserende sveiseaggregater

Definisjon: Vedlegg I nr. 57. Maling: Vedlegg III del B nr. 57

Installert nettoeffekt Tillatt lydeffektniva i dB/1 pW
P,ikW
Elektrisk effekt
Utstyrstype P, i kW(')
Utstyrets masse Fase I, Fase II,
. fra 3. januar 2002 fra 3. januar 2006
m, ikg
Skjerebredde L, i cm
Komprimeringsmaskiner (vibrasjonsvalser, -pla- P<38 108 105
ter og -stampere)
8<P=<70 109 106
P>170 89+ 111gP 86+ 111gP
Beltegaende dosere, lastere og gravelastere P<55 106 103
P>55 87+ 111gP 84+ 111gP
Hjulgaende dosere, lastere og gravelastere, dum- P<355 104 101
pere, veihevler, komprimeringsmaskiner med
lasteskuffe for bygge- og fyllplasser, motvekt-
strucker med forbrenningsmotor, mobile kraner,
komprimeringsmaskiner (ikke-vibrerende valser), P=35 85+111gP 82+111gP
utlegginsmaskiner, hydraulikkaggregater
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Utstyrstype

Installert nettoeffekt
P,ikW

Elektrisk effekt
Pa, ikW(")
Utstyrets masse
m, ikg
Skjeerebredde L, i cm

Tillatt lydeffektniva i dB/1 pW

Fase I,
fra 3. januar 2002

Fase II,
fra 3. januar 2006

Gravemaskiner, byggeheiser for transport av P=<15 96 93
varer, byggeplassvinsjer, jordfresere
P>15 83+ 111gP 80+ 111gP
Handbetjente betongbrekkere og hammere m=<15 107 105
15 <m <30 94+ 111gm 92+ 11 1gm
m=30 96 + 11 1gm 94+ 11 1gm
Tarnkraner 98 +1g P 96 +1g P
Stremproduserende sveiseaggregater og genera- Py=<?2 97 +1g Py 95 +1g Py
toraggregater
2<Py=<10 98 +1g Pe 96 + 1g Py
Py > 10 97 +1g Py 95 +1g Py
Kompressorer P< 15 99 97
P>15 97+21gP 9542 lg P
Gressklippere, plentrimmere/plenkanttimmere L <50 96 94(%)
50<L<70 100 98
70 < L < 120 100 93(%)
L>120 105 10303

(") Pqy for stromproduserende sveisecaggregater: Konvensjonell sveisestrom multiplisert med konvensjonell belastningsspenning for
laveste verdi av intermittensfaktoren angitt av produsenten.

P, for stromproduserende generatoraggregater: Primerenergi ifolge standarden ISO 8528-1:1993, nr. 13.3.2.

(® Tallene er veiledende. De endelige tall vil avhenge av om direktivet endres pa grunnlag av rapporten nevnt i artikkel 20 nr. 3.
Dersom ingen endring foretas, vil tallene i fase I fortsatt gjelder i fase II.

Tillatt lydeffektniva rundes av til n@rmeste hele tall (verdier under 0,5 rundes av nedover; 0,5 og heyere rundes av oppover).

Artikkel 13

Utstyr som bare omfattes av steymerking

— rydningssager

Definisjon: Vedlegg I nr. 2. Maling: Vedlegg III del B nr. 2

— vareheiser (med elektrisk motor) for byggeplasser

Garantert lydeffektnivd omfattes for folgende utstyr bare av

krav om steymerking:

— personleftere med forbrenningsmotor

Definisjon: Vedlegg I nr. 1. Maling: Vedlegg III del B nr. 1

Definisjon: Vedlegg I nr. 3. Maling: Vedlegg 111 del B nr. 3

— bandsager for byggeplasser

Definisjon: Vedlegg I nr. 4. Méling: Vedlegg III del B nr. 4
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— sirkelsager for byggeplasser

Definisjon: Vedlegg I nr. 5. Maling: Vedlegg III del B nr. 5
— barbare motorsager

Definisjon: Vedlegg I nr. 6. Maling: Vedlegg III del B nr. 6
— kombinerte hoytrykksspylere og slamsugere

Definisjon: Vedlegg I nr. 7. Maling: Vedlegg I1I del B nr. 7
— komprimeringsmaskiner (bare eksplosjonsstampere)
Definisjon: Vedlegg I nr. 8. Maling: Vedlegg III del B nr. 8
— betong- eller meortelblandere

Definisjon: Vedlegg I nr. 11. Maling: Vedlegg III del B nr. 11
— byggplassevinsjer (med elektrisk motor)

Definisjon: Vedlegg I nr. 12. Maling: Vedlegg III del B nr. 12

— maskiner for rertransport og spreyting av betong og
mertel

Definisjon: Vedlegg I nr. 13. Maling: Vedlegg III del B nr. 13
— transportband

Definisjon: Vedlegg I nr. 14. Maling: Vedlegg III del B nr. 14
— kjoeleanlegg i kjoretoyer

Definisjon: Vedlegg I nr. 15. Maling: Vedlegg III del B nr. 15
— boremrigger

Definisjon: Vedlegg I nr. 17. Maling: Vedlegg 111 del B nr. 17

— utstyr til fylling og temming av siloer og tanker pa
lastebiler

Definisjon: Vedlegg I nr. 19. Maling: Vedlegg III del B nr. 19
— beholdere for gjenvinning av glass

Definisjon: Vedlegg I nr. 22. Maling: Vedlegg III del B nr. 22
— gresstrimmere/gresskanttrimmere

Definisjon: Vedlegg I nr. 24. Maling: Vedlegg I1I del B nr. 24
— hekksakser

Definisjon: Vedlegg I nr. 25. Maling: Vedlegg III del B nr. 25

— heytrykksspylere

Definisjon: Vedlegg I nr. 26. Maling: Vedlegg III del B nr. 26

— heytrykksrensere

Definisjon: Vedlegg I nr. 27. Maling: Vedlegg III del B nr. 27

— hydrauliske hammere

Definisjon: Vedlegg I nr. 28. Maling: Vedlegg III del B nr. 28

— fugeskjaremaskiner

Definisjon: Vedlegg I nr. 30. Maling: Vedlegg III del B nr. 30

— lovblasere

Definisjon: Vedlegg I nr. 34. Maling: Vedlegg III del B nr. 34

— lovsugere

Definisjon: Vedlegg I nr. 35. Maling: Vedlegg III del B nr. 35

— motvektstrucker med forbrenningsmotor (bare «andre
motvektstrucker» som definert i vedlegg I nr. 36 annet
strekpunkt, med en nominell loftekapasitet pd heyst 10
tonn)

Definisjon: Vedlegg I nr. 36. Maling: Vedlegg III del B nr. 36

— flyttbare avfallsbeholdere

Definisjon: Vedlegg I nr. 39. Maling: Vedlegg III del B nr. 39

— utleggingsmaskiner (utstyrt med heykomprimerende
avrettere)

Definisjon: Vedlegg I nr. 41. Maling: Vedlegg 111 del B, nr. 41

— palemaskiner

Definisjon: Vedlegg I nr. 42. Maling: Vedlegg III del B nr. 42

— rorutleggere

Definisjon: Vedlegg I nr. 43. Maling: Vedlegg III del B nr. 43

— loypeprepareringsmaskiner

Definisjon: Vedlegg I nr. 44. Maling: Vedlegg III del B nr. 44

— generatoraggregater (= 400 kW)

Definisjon: Vedlegg I nr. 45. Maling: Vedlegg III del B nr. 45
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— feiemaskiner

Definisjon: Vedlegg I nr. 46. Maling: Vedlegg III del B nr. 46
— renovasjonsbiler

Definisjon: Vedlegg 1 nr. 47. Maling: Vedlegg III del B nr. 47
— asfaltfresere

Definisjon: Vedlegg I nr. 48. Maling: Vedlegg I1I del B nr. 48
— plenluftere

Definisjon: Vedlegg I nr. 49. Maling: Vedlegg III del B nr. 49
— flismaskiner

Definisjon: Vedlegg I nr. 50. Maling: Vedlegg III del B nr. 50

— snofresere med roterende verktey (motordrevet, unntatt
tilbeheor)

Definisjon: Vedlegg I nr. 51. Maling: Vedlegg III del B nr. 51
— slamsugere

Definisjon: Vedlegg I nr. 52. Maling: Vedlegg III del B nr. 52
— groftegravere

Definisjon: Vedlegg I nr. 54. Maling: Vedlegg I1I del B nr. 54
— betongbiler

Definisjon: Vedlegg I nr. 55. Maling: Vedlegg III del B nr. 55
— vannpumpeanlegg (ikke til undervannsbruk)

Definisjon: Vedlegg I nr. 56. Maling: Vedlegg III del B nr. 56

Artikkel 14
Samsvarsvurdering

1. For utstyret nevnt i artikkel 12 markedsfores eller tas
i bruk, skal produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet la hver utstyrstype gjennomga en av felgende
framgangsmater for samsvarsvurdering:

— framgangsmaten med intern produksjonskontroll med
vurdering av teknisk dokumentasjon og periodisk kontroll
omhandlet i vedlegg VI, eller

— framgangsmaten med verifisering av enkelteksemplarer
omhandlet i vedlegg VII, eller

— framgangsmaten med full kvalitetssikring omhandlet i
vedlegg VIII.

2. For utstyret nevnt i artikkel 13 markedsfores eller tas
i bruk, skal produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet la hver utstyrstype gjennomga framgangsmaten
med intern produksjonskontroll nevnt i vedlegg V.

3. Medlemsstatene skal serge for at Kommisjonen og alle
andre medlemsstater pa begrunnet anmodning kan motta alle
opplysninger som ble brukt under samsvarsvurderingen av
typen, serlig den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg V
nr. 3, vedlegg VI nr. 3, vedlegg VII nr. 2 og vedlegg VIII nr. 3.1
og 3.3.

Artikkel 15

Meldte organer

1.  Medlemsstatene skal utpeke organer under sin
jurisdiksjon til & utfere eller fore tilsyn med framgangsmatene
for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14 nr. 1.

2. Medlemsstatene skal bare utpeke organer som oppfyller
kriteriene i vedlegg IX. At et organ oppfyller kriteriene i
vedlegg IX til dette direktiv, betyr ikke at en medlemsstat er
forpliktet til & utpeke det organet.

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene om organene de har utpekt og hvilke
oppgaver og undersekelser organene er utpekt til a ivareta, samt
hvilke identifikasjonsnumre de er tildelt av Kommisjonen.

4.  Kommisjonen skal offentliggjere en liste over meldte
organer i De Europeiske Fellesskaps Tidende, samt hvilke
identifikasjonsnumre og oppgaver de er tildelt. Kommisjonen
skal serge for at listen holdes a jour.

5. Dersom en medlemsstat konstaterer at et organ ikke
lenger oppfyller kriteriene i vedlegg IX, skal den trekke tilbake
meldingen. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og
de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 16

Innsamling av steydata

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nedvendige
for & sikre at produsenten eller dennes representant etablert
i Fellesskapet sender en kopi av EF-samsvarserkleringen
for hver utstyrstype nevnt i artikkel 2 nr. 1 til vedkommende
myndighet i medlemsstaten der vedkommende er bosatt eller
markedsforer eller tar i bruk utstyret nevnt i artikkel 2 nr. 1,
samt til Kommisjonen.
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2. Kommisjonen skal samle inn data som er gjort
tilgjengelige for den i samsvar med nr. 1, for alt utstyr.

3. Medlemsstatene kan pa anmodning fa utlevert de
innsamlede dataene fra Kommisjonen.

4. Kommisjonen skal regelmessig offentliggjore relevante
opplysninger, fortrinnsvis arlig. I den forbindelse skal minst
folgende opplysninger tas med for hver utstyrstype eller -

modell:

— installert nettoeffekt eller annen verdi som har betydning
for steynivaet,

— malt lydeffektniva,

— garantert lydeffektniva,

— beskrivelse av utstyret,

— produsentens navn og/eller varemerke,

— modellnummer eller -navn.

Artikkel 17
Bruksbegrensninger

Bestemmelsene i dette direktiv bererer ikke medlemsstatenes
rett til, i samsvar med traktaten, a fastsette

— tiltak for regulering av bruken av utstyret nevnt i artikkel
2 nr.1 i omrdder de anser som folsomme, herunder
begrensninger i de tidsrom da utstyret kan brukes,

— krav som de matte finne nedvendige for a sikre at personer
beskyttes ved bruk av det aktuelle utstyret, forutsatt at

dette ikke inneberer at utstyret endres pa en mate som
ikke er angitt i dette direktiv.

Artikkel 18

Komité

1. Kommisjonen skal bistas av en komité.

2. Nar det vises til dette nummer, far artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i artikkel 8 i nevnte beslutning.

Tidsrommet nevnt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
settes til tre méneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 19
Komiteens fullmakter
Komiteen skal

a) utveksle opplysninger og erfaringer i forbindelse med
gjennomforingen og den praktiske anvendelsen av dette
direktiv, og skal drefte spersmal av felles interesse pa disse
omrédene,

b) bista Kommisjonen med tilpasningen av vedlegg III
til den tekniske utvikling etter framgangsmaten med
forskriftskomité fastsatt i artikkel 18 nr.2 gjennom de
nedvendige endringer, forutsatt at disse ikke pavirker
direkte det malte lydeffektnivaet for utstyret nevnt i
artikkel 12, serlig ved at det tas med henvisninger til
relevante europeiske standarder,

c) gi rad til Kommisjonen med hensyn til konklusjonene og
endringene nevnt i artikkel 20 nr. 2.

Artikkel 20

Rapportering

1.  Kommisjonen skal senest 3. januar 2005 og deretter
hvert fjerde ar framlegge for Europaparlamentet og Radet en
rapport om de erfaringer den har vunnet gjennom arbeidet med
a gjennomfore og administrere dette direktiv. Rapporten skal
seerlig inneholde

a) en oversikt over stoydata innsamlet i samsvar med artikkel
16, og andre relevante opplysninger,

b) en erklaering om behovet for eventuelt & revidere listene i
artikkel 12 og 13, sarlig om hvorvidt det ma tilfoyes nytt
utstyr i artikkel 12 eller 13, eller hvorvidt utstyr ber flyttes
fra artikkel 13 til artikkel 12,

c) en erklering om behovet og muligheten for & revidere
grenseverdiene fastsatt i artikkel 12 pa bakgrunn av den
tekniske utvikling,

d) en erklering om et integrert utvalg virkemidler som kan tas
1 bruk for & redusere stoyen fra slikt utstyr ytterligere.

2.  Etter & ha holdt de nedvendige samrad, sarlig med
komiteen, skal Kommisjonen framlegge sine konklusjoner og
eventuelt foresla endringer i dette direktiv.
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3. Kommisjonen skal senest 3. juli 2002 framlegge for
Europaparlamentet og Radet en rapport om hvorvidt og i
hvilken grad den tekniske utvikling muliggjer en reduksjon
av grenseverdiene for gressklippere og plentrimmere/
plenkanttrimmere, samt eventuelle forslag til endringer i dette
direktiv.

Artikkel 21

Oppheving

1. Direktiv 79/113/EQF, 84/532/EQF, 84/533/EQF,
84/534/EQF, 84/535/EQF, 84/536/EQF, 84/537/EQF,
84/538/EQF og 86/662/EQF oppheves 3. januar 2002.

2. Typeprovingssertifikater utstedt og utstyrsmalinger
utfort 1 henhold til direktivene nevnt i nr. 1 kan brukes ved
utarbeidingen av dokumentasjonen omhandlet i vedlegg V
nr. 3, vedlegg VI nr. 3, vedlegg VII nr. 2 og vedlegg VIII
nr. 3.1 og 3.3 i dette direktiv.

Artikkel 22

Innarbeiding i nasjonal lovgivning og dato for anvendelse

1. Medlemsstatene skal innen 3. juli 2001 vedta og
kunngjere de lover og forskrifter som er nedvendige for a
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene senest fra
og med 3. januar 2002. Medlemsstatene skal imidlertid tillate
at produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet
benytter dette direktivs bestemmelser fra 3. juli 2001.

3. Med hensyn til redusert tillatt lydeffektniva i fase II som
nevnt i artikkel 12 far disse bestemmelsene anvendelse fra
3. januar 2006.

4. Disse bestemmelsene skal, nar de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet nar de kunngjeres. Neermere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

5. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten

til de lover og forskrifter som de vedtar pa det omradet dette
direktiv omhandler.

Artikkel 23

Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjeres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2000.

For Europaparlamentet For Radet

N. FONTAINE E. FERRO RODRIGUES

President
Formann
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1.

VEDLEGG I

UTSTYRSDEFINISJONER

Personlofter med forbrenningsmotor

Utstyr som minst bestar av en arbeidsplattform, en loftestruktur og et understell. Arbeidsplattformen er en plattform
med rekkverk eller en kurv som under belastning kan beveges til ensket arbeidsstilling. Loftestrukturen er forbundet
med understellet og stetter arbeidsplattformen; den gjor det mulig a bevege arbeidsplattformen til ensket stilling.

Rydningssag

Berbart, hdndholdt redskap med forbrenningsmotor utstyrt med et roterende blad av metall eller plast til beskjering
av ugress, kratt, sma treer og lignende vegetasjon. Skjereinnretningens rotasjonsplan er tilnaermet parallelt med

bakken.

Vareheis for byggeplasser

En motordrevet, midlertidig installert byggeplassheis som er beregnet brukt av personer med adgang til bygge- og
anleggsplasser, og som

i)

ii)

betjener bestemte nivéder, med en plattform

som bare er beregnet pa transport av varer,
som gir atkomst for personer under lessing og lossing,

som gir autoriserte personer atkomst og mulighet for transport under oppstilling, demontering og
vedlikehold,

som gar i feringer,
som beveger seg loddrett eller langs en bane som avviker hoyst 15° fra loddrett,

som holdes og trekkes ved hjelp av stéltau, vaier, kjede, gjenget spindel, tannhjul og tannstang, hydraulisk
stotdemper (direkte eller indirekte) eller en utvidbar mekanisk struktur,

hvis master eventuelt kan kreve avstivning med andre strukturer, eller

som betjener en ovre etasje eller et arbeidsomrdde som strekker seg til enden av foringene (f.eks. et tak), og
som har en lastebarende innretning

som er beregnet bare pa transport av varer,

som er utformet slik at det ikke er nedvendig a stige opp pa den for 4 laste eller losse eller ved oppstilling,
demontering og vedlikehold,

som aldri gir atkomst for personer,
som har feringer,

som er utviklet for bevegelse med en vinkel pa minst 30° i forhold til loddrett, men som kan brukes i
enhver vinkel,

som holdes med stéltau og et positivt vinsjespill,
som betjenes med en betjeningsinnretning som krever konstant pavirkning,
som ikke har noen motvekt,

som har en heyeste nominell lofteevne pa 300 kg,
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—  som har en heyeste hastighet pa 1 m/s,

— og der foringene krever avstivning fra separate konstruksjoner.

4. Bandsag for byggeplasser

En mekanisk drevet handmatet maskin pa under 200 kg montert med ett enkelt sagblad i form av et kontinuerlig
band pa og mellom to eller flere trinser.

5. Sirkelsag for byggeplasser

En handmatet maskin som veier mindre enn 200 kg og er utstyrt med et sirkelformet sagblad (ikke sporsag) med
en diameter pa 350-500 mm som er fastmontert under normal drift, pluss et vannrett bord hvorav hele eller deler er
fastmontert under drift. Maskinen kan ha én eller flere av folgende egenskaper:

NORSK utgave

— det er mulig & heve og senke sagbladet gjennom bordet,

— maskinrammen under bordet kan vere apen eller lukket,

— sagen kan utstyres med et ekstra, manuelt betjent bevegelig bord (ikke helt inntil sagbladet).

6. Bzerbar motorsag

Et motordrevet verktoy beregnet pa saging av tre, som holdes med begge hender og bestir av en sammenbygd
kompakt enhet med handtak, kraftkilde og sageinnretning.

7. Kombinert heytrykksspyler og slamsuger

Et kjoretoy som kan fungere som heytrykksspyler eller slamsuger. Se hoytrykksspyler og slamsuger.

8. Komprimeringsmaskin

En maskin som komprimerer materialer som steinfyll, jord eller asfalt ved valsing, stamping eller vibrasjon. Maskinen
kan vaere motordrevet, trukket, betjent av gdende forer eller montert pa en annen maskin. Komprimeringsmaskiner
deles inn i folgende kategorier:

— komprimeringsvalser betjent av kjerende forer: Motordrevne komprimeringsmaskiner med én eller flere
metallsylindre (valser) eller gummidekk; forerplassen er en integrert del av maskinen,

— komprimeringsvalser betjent av gdende ferer: Motordrevne komprimeringsmaskiner med ¢én eller flere
metallsylindre (valser) eller gummidekk der betjeningsinnretningene for framdrift, styring, bremsing og
vibrasjon styres av en géende forer eller ved fjernbetjening,

— trukne komprimeringsvalser: Komprimeringsmaskiner med én eller flere metallsylindre (valser) eller
gummidekk og uten eget framdriftssystem, der forerplassen er pa trekkenheten,

— vibrasjonsplater og -stampere: Komprimeringsmaskiner med en stort sett flat bunnplate som settes i vibrasjon.
De kan betjenes av en gaende forer eller vaere montert pa en beeremaskin,

— eksplosjonsstampere: Komprimeringsmaskiner med en stort sett flat plate som komprimeringsverktey, som
beveger seg i overveiende loddrett retning ved eksplosjonstrykk. Maskinen betjenes av en gaende forer.
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9. Kompressor

En maskin som komprimerer luft, gasser eller damp til et hayere trykk enn inngangstrykket, til bruk med forskjellige
typer utstyr. En kompressor bestar av selve kompressoren, drivmotoren og tilherende deler og utstyr som er
nedvendige for sikker drift av kompressoren.

Folgende kategorier av utstyr omfattes ikke av definisjonen:

— vifter, dvs. innretninger som sikrer luftsirkulasjon med et positivt trykk pa heyst 110 000 pascal,

— vakuumpumper, dvs. innretninger eller apparater for uttrekking av luft i et lukket rom der trykket ikke
overstiger atmosfaretrykket,

— gassturbinmotorer.

10. Betongbrekkere og hammere, handholdte

Motordrevne (uansett metode) betongbrekkere og hammere som brukes til arbeider pa bygge- og anleggsplasser.

11. Betong- eller mortelblander

En maskin til tilberedning av betong eller mortel, uansett pafyllings-, blandings- og temmeprosess. Den kan kjores
med ikke-kontinuerlig eller kontinuerlig drift. Betongblandere pa biler kalles betongbiler (se definisjon 55).

12. Byggeplassvinsj

En motordrevet og midlertidig installert innretning utstyrt for lofting og senking av en opphengt last.

13. Maskin for rertransport og spreyting av betong og meortel

En maskin til pumping og spreyting av betong eller mortel, med eller uten rereverk, slik at materialet kan
transporteres til stopestedet via rerledninger, fordelingsbommer eller andre fordelingsinnretninger. Transporten
utfores

— for betong: mekanisk, med stempel- eller rotasjonspumper,

— for mertel: mekanisk, med stempel-, skrue-, slange- eller rotasjonspumper, eller pneumatisk med kompressorer
med eller uten luftkammer.

Disse maskinene kan vare montert pa lastebiler, tilhengere eller spesialkjoretayer.

14. Transportband

En midlertidig installert maskin som transporterer materialer ved hjelp av et motordrevet band.

15. Kjoleanlegg i Kjoretoyer

En kjoleenhet i lasterommet pa kjoretoyer i gruppe N2, N3, O3 og O4 som definert i direktiv 70/156/EQF.

Kjoleenheten kan vere drevet av en integrert del av kjoleanlegget, av en separat del montert pa kjoretoyets
vognkasse, av kjoretoyets egen motor eller av en uavhengig energikilde eller nedenergikilde.
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16. Doser

En motordrevet hjul- eller beltegdende maskin som brukes til a frambringe en skyve- eller trekkraft ved hjelp av
pamontert utstyr.

17. Borerigg

En maskin som brukes til a bore hull pa byggeplasser ved

— slagboring,

— rotasjonsboring,

— roterende slagboring.

Borerigger er stasjonare under boring. De kan forflytte seg fra sted til sted for egen kraft. Motordrevne borerigger
omfatter bl.a. borerigger montert pa lastebiler, pa understell med hjul, pa trekkvogner, pa beltevogner eller pa sleder
(med vinsjdrift). Borerigger som er montert pa lastebiler, trekkvogner og tilhengere eller som gar pa hjul, kan
forflytte seg ved hoyere hastighet og pé offentlig vei.

18. Dumper

En motordrevet hjul- eller beltegdende maskin med apen konstruksjon som enten transporterer og temmer eller sprer
materiale. Dumpere kan ha innebygd selvlastingsutstyr.

19. MasKin til fylling og temming av siloer og tanker pa lastebiler

Motordrevne innretninger som er montert pa silo- eller tankbiler for fylling og temming av veesker eller faste stoffer
ved hjelp av pumper eller lignende utstyr.

20. Gravemaskin, hydraulisk eller med vinsjdrift

En motordrevet hjul- eller beltegdende maskin hvis overstell kan dreies minst 360°, som graver opp materiale,
svinger det ut til siden og temmer det ved hjelp av en skuffe montert pA bommen og armen eller pa teleskoparmen,
uten at understellet beveger seg under maskinens arbeidssyklus.

2

—_

. Gravelaster

En motordrevet hjul- eller beltegdende maskin hvis hovedkonstruksjon omfatter bade en forgraverskuffe og
en bakgraverskuffe. Nar bakgraverskuffen er i bruk, graver maskinen vanligvis under sitt eget niva ved at
skuffen beveges mot maskinen. Skuffen lofter, svinger og legger fra seg masse mens maskinen star stille. Nér
forgraverskuffen er i bruk, laster og graver maskinen mens den beveger seg forover, og lofter, transporterer og
legger fra seg massen.

22. Beholder for gjenvinning av glassavfall

En beholder av hvilket som helst materiale til innsamling av flasker. Den har minst én apning for innkasting av
flasker og en annen for temming av beholderen.

23. Veihovel

En motordrevet hjulgaende maskin med justerbart blad montert mellom for- og bakakselen, som hevler, flytter og
sprer materiale, vanligvis for & oppna en jevn overflate.
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24. Gresstrimmer/gresskanttrimmer

Et barbart og handholdt redskap med forbrenningsmotor, utstyrt med beyelig(e) trad(er) eller en lignende, ikke-
metallisk klippeinnretning, for eksempel hengslede skjareblad, til klipping av ugress, gress eller lignende blot
vegetasjon. Klippeinnretningen arbeider i et plan som er tilnermet parallelt med eller vinkelrett i forhold til
bakken.

25. Hekksaks

Haéndholdt, enmannsbetjent redskap med innebygd motor til klipping av hekker og busker ved hjelp av ett eller flere
motvirkende skjaereblader som beveger seg linezrt fram og tilbake.

26. Heytrykksspyler

Et kjoretoy utstyrt med en innretning til rengjering av avlepsledninger og lignende anlegg ved hjelp av en
vannstrale med heyt trykk. Innretningen kan vare montert pa understellet til et spesialkjoretay eller innebygd i et
eget understell. Utstyret kan vare fastmontert eller avtagbart, f.eks. et utskiftbart pabygg.

27. Heytrykksrenser

En maskin med dyser eller andre hastighetsokende apninger hvorfra vann, eventuelt med tilsetninger, stremmer i
en fri strale. Vanligvis bestar hoytrykksrensere av et drivaggregat, en trykkgenerator, slanger, sproyteinnretninger,
sikkerhets- og betjeningsmekanismer og maleinnretninger. Hoytrykksrensere kan vere mobile eller stasjonzre:

— mobile heytrykksrensere er mobile maskiner som er lette  transportere og som er beregnet brukt pa forskjellige
steder; de er derfor vanligvis montert pa et eget understell eller pa et kjoretoy. Alle nadvendige tilforselsslanger
er fleksible og lette & kople fra og til,

—— stasjonere hoytrykksrensere er beregnet brukt pé ett sted i lengre tid, men kan flyttes til et annet sted med egnet
utstyr. De er vanligvis skinne- eller rammemontert, og tilforselsslangene kan frakoples.

28. Hydraulisk hammer

Utstyr som bruker hydraulisk kraft fra baeremaskinen til & akselerere et stempel (av og til gassunderstettet), som
sa trefter et verktoy. Trykkbelgen som dannes ved kinetisk bevegelse, overfores gjennom verkteyet til materialet,
slik at det blir knust. Hydrauliske hammere trenger tilforsel av olje under trykk for & fungere. Den samlede berer/
hammer-enheten styres av en forer som vanligvis sitter i fererhuset pa beremaskinen.

29. Hydraulikkaggregat

Enhver maskin beregnet pa bruk med utskiftbart utstyr som komprimerer vasker til et trykk som er hoyere
enn inngangstrykket. Aggregatet bestar av en drivmotor, en pumpe med eller uten tank, og tilbehor (f.eks.
betjeningsinnretninger, overtrykksventil).

30. Fugeskjzeremaskin

En mobil maskin til skjering av fuger i betong, asfalt og lignende veidekker. Skjereverktoyet er en skive som
roterer med hey hastighet. Fororverbevegelsen kan skje

—  manuelt,

— manuelt med mekanisk assistanse,

— mekanisk.
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31.

32.

33.

Komprimeringsmaskin med lasteskuffe for bygge- og fyllplasser

En motordrevet hjulgdende komprimeringsmaskin med frontmontert lasteskuffe og stdlhjul (valser) som
hovedsakelig brukes til & komprimere, flytte, utjevne og fylle jord og avfall.

Gressklipper

En gressklippemaskin betjent av kjorende eller gédende forer eller en maskin med gressklippingstilbeher der
klippeinnretningen arbeider i et plan som er tilneermet parallelt med bakken og som bruker bakken til & bestemme
klippehoyden ved hjelp av hjul, luftpute, skinner e.l., med forbrenningsmotor eller elektrisk motor som energikilde.
Klippeinnretningen er enten

— stive elementer, eller

— ikke-metallisk(e) trad(er) eller fritt roterende ikke-metalliske kniver med en kinetisk energi pa over 10 J hver;
den kinetiske energien bestemmes ved hjelp av EN 786:1997, vedlegg B.

Termen omfatter ogsa en gressklippemaskin betjent av kjerende eller gaende forer eller maskiner med
gressklippingstilbeher der klippeinnretningen roterer rundt en vannrett akse og klippingen foregér mot en stasjoneer
knivbjelke eller kniv (sylinderklipper).

Plentrimmer/plenkanttrimmer

En elektrisk drevet gressklippemaskin betjent av gédende forer eller handholdt, med en klippeinnretning som bestér
av én eller flere ikke-metalliske trader eller fritt roterende ikke-metalliske kniver med en kinetisk energi pa hoyst
10 J hver, til klipping av gress eller lignende blet vegetasjon. Klippeinnretningen(e) arbeider i et plan som er
tilnaermet parallelt med bakken (plentrimmer) eller vinkelrett i forhold til bakken (plenkanttrimmer). Den kinetiske
energien bestemmes ved hjelp av EN 786:1997, vedlegg B.

34. Levblaser

En motordrevet maskin til fjerning av lov og andre materialer fra gressplener, stier, veier, gater osv. ved hjelp av en
luftstrom med hey hastighet. Den kan veare baerbar (hdndholdt) eller ikke-baerbar, men mobil.

35. Levsuger

En motordrevet maskin til innsamling av lev og annet avfall ved hjelp av en sugeinnretning som bestar av en
energikilde som frambringer et vakuum inne i maskinen, et sugemunnstykke og en beholder til det oppsamlede
materialet. Den kan vare beerbar (handholdt) eller ikke-barbar, men mobil.

36. Motvektstruck med forbrenningsmotor

En hjulgdende motvektstruck med forbrenningsmotor og lefteutstyr (mast, teleskoparm eller leddelt arm). Det
skilles mellom

— terrenggédende trucker (hjulgdende motvektstrucker som hovedsakelig er beregnet pa bruk i ikke-tilrettelagt,
naturlig terreng eller ujevnt terreng pa f.eks. byggeplasser),

— andre motvektstrucker, unntatt motvektstrucker som er spesielt beregnet pa handtering av containere.

37. Laster

En motordrevet hjul- eller beltegaende maskin med integrert frontmontert beerekonstruksjon og betjeningsmekanisme
for skuffen, som laster og graver ved at maskinen beveger seg forover, og lofter, transporterer og temmer masse.
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38. Mobil kran

En motordrevet utliggerkran som med eller uten last kan forflytte seg uten at det trengs en fast skinnegang, og som
holdes stabil ved hjelp av tyngdekraften. Forflyttingen skjer ved hjelp av hjul, belter eller annet. I stasjoner stilling
kan mobile kraner understottes av stotteben eller andre innretninger som eker stabiliteten. Overbygningen kan vare
helt, delvis eller ikke dreibar. Den er vanligvis utstyrt med ett eller flere heiseverk og/eller hydrauliske sylindre for
lofting og senking av utliggeren og lasten. Mobile kraner kan ha teleskoputligger, leddelt utligger, gitterutligger
eller en kombinasjon av disse, utformet pa en slik mate at utliggeren kan senkes. Lasten kan vare opphengt med en
krokblokk eller med andre typer lofteredskaper for spesielle bruksformal.

39. Flyttbar avfallsbeholder

En spesialutformet beholder med hjul til midlertidig lagring av avfall og utstyrt med lokk.

40. Jordfreser

En motordrevet maskin betjent av gaende forer

— med eller uten baerehjul, der arbeidsverktoyet bade hakker jorden og serger for framdrift (jordfreser uten
drivhjul),

— med ett eller flere drivhjul som aktiveres direkte av motoren, og utstyrt med hakkeverktey (jordfreser med

drivhjul).

41. Utleggingsmaskin

En mobil veibyggingsmaskin som brukes til 4 legge et lag av forskjellige materialer som bituminese blandinger,
betong og grus pa veier. Utleggingsmaskiner kan vaere utstyrt med hoykomprimerende avrettere.

42. Pzlemaskin med tilbehor

Utstyr til peling og péaleopptrekking, f.eks. slaghammere, paleopptrekkere, vibratorer eller statiske stote/trekke-
maskiner, som inngar i en sammensetning av maskiner og deler til & sla ned eller trekke opp paler med, og som ogsa
omfatter

— peleriggen, som bestar av beeremaskin (belte-, hjul- eller skinnemontert eller flytende), matebjelke eller andre
matesystemer,

— tilbehor som f.eks. palelokk, hjelmer, plater, frambringere, fastspenningsinnretninger, palehandteringsinnretni
nger, paleforere, lyddempere og stet- og vibrasjonsdempere, hydraulikkaggregatorer eller stromproduserende
generatoraggregater og lofteheiser eller -plattformer til betjeningspersonalet.

4

W

.Rerutlegger

Motordrevet hjul- eller beltegaende maskin konstruert for & handtere og legge ror og transportere rerleggingsutstyr.
Maskinen, som bygger pa en traktorkonstruksjon, har spesialkonstruerte deler som undervogn, hovedkonstruksjon,
motvekt, bom og heiseverk, og vertikaltdreiende sidebom.

44. Leypeprepareringsmaskin

En motordrevet beltemaskin som brukes til a ove trykk- eller drakraft pa sne og is ved hjelp av pamontert utstyr.
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45. Stremproduserende generatoraggregat

Enhver innretning der en forbrenningsmotor driver et elektrisk generatoraggregat som produserer kontinuerlig
elektrisk strom.

46. Feiemaskin

En kombinert feie- og oppsamlingsmaskin med utstyr til a feie avfall inn foran en innsugingsapning som sa forer
det videre pneumatisk til en oppsamlingsbeholder ved hjelp av en heyhastighetsluftstrom eller med et mekanisk
system. Feie- og oppsamlingsinnretningene kan veere montert pa et spesielt lastebilunderstell eller integrert i et eget
understell. Utstyret kan vaere fast eller avtagbart, f.eks. et utskiftbart pabygg.

47. Renovasjonsbil

Et kjoretoy beregnet pa innsamling og transport av husholdningsavfall og sterre avfall ved innlasting med beholdere
eller for hiand. Kjeretoyet kan vere utstyrt med en komprimeringsmekanisme. En renovasjonsbil bestar av et
understell med forerhus pamontert et pabygg. Den kan vaere utstyrt med containerheis.

48. Asfaltfreser

En mobil maskin som brukes til a fjerne veidekkingsmateriale ved hjelp av en motordrevet valse pamontert
freseverktoy som aktiveres ved at valsen roterer.

49. Plenlufter

En motordrevet maskin, betjent av géende eller kjorende forer, utstyrt med en innretning for & skjere eller rive i
bakken i hager, parker og lignende omrader, og der kuttedybden bestemmes ut fra jordoverflatens beskaffenhet.

50. Flismaskin

En motordrevet maskin til bruk i stasjonzr posisjon med én eller flere skjereinnretninger som reduserer storre
organisk materiale til mindre biter. Bestdr vanligvis av en innmatingsépning som materialet fores inn gjennom
(eventuelt ved hjelp av en mekanisk innretning), en innretning som deler opp materialet pa valgfri mate (skjering,
kapping, knusing eller annet) og en utmatingsapning. Det kan vere montert en oppsamlingsinnretning pa
maskinen.

5
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. Snofreser med roterende verktey

En maskin som kan brukes til & fjerne sno fra trafikkerte omrader ved hjelp av en roterende bevegelse og en
utblasingsinnretning.

52. Slamsuger

Et kjoretoy som er utstyrt med en innretning til oppsamling av vann, mudder, slam, avfall eller lignende materiale
fra avlepsledninger eller lignende anlegg ved suging. Innretningen kan vare montert pa et lastebilunderstell eller
integrert i et eget understell. Utstyret kan veaere fast eller avtagbart, f.eks. et utskiftbart pabygg.

53. Tarnkran

En svingende utliggerkran der utliggeren befinner seg overst pa et tarn som holder seg omtrent loddrett i
arbeidsposisjon. Denne motordrevne maskinen er utstyrt med innretninger for a heve og senke lasten og for & flytte
den ved endring av lefteradius, dreining av utliggeren eller forflytning av hele maskinen. Enkelte tarnkraner kan
utfere flere, men ikke nedvendigvis samtlige, av disse manevrene. En tarnkran kan veare fastmontert eller innrettet
slik at den kan flyttes eller klatre.
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54. Groftegraver
En motordrevet hjul- eller beltegdende maskin betjent av kjorende eller gaende forer, med front- eller bakmontert
graveinnretning, hovedsakelig beregnet pa graving av grofter i en kontinuerlig operasjon ved at maskinen forflytter
seg.

55. Betongbil
Et kjoretoy utstyrt med en trommel til transport av ferdigblandet betong fra et betongblandingsanlegg til byggestedet;
trommelen kan rotere bade mens kjoretoyet er i bevegelse og nér det er i ro. Trommelen temmes pa byggestedet ved
rotasjon. Trommelen drives enten av kjoretoyets drivmotor eller av en egen motor.

56. Vannpumpeanlegg
En maskin som bestar av en vannpumpe og et drivsystem. En vannpumpe er en maskin som kan gi vann et hoyere
energiniva.

57. Stromproduserende sveiseaggregat

En roterende generatorinnretning som produserer sveisestrom.
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VEDLEGG 11

EF-SAMSVARSERKLARING

EF-samsvarserkleringen skal inneholde folgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
navn og adresse til personen som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen,
— en beskrivelse av utstyret,

— hvilken framgangsmate for samsvarsvurdering som er benyttet, og eventuelt navn og adresse til det aktuelle
meldte organet,

—  malt lydeffektniva for utstyr som er representativt for vedkommende type,

—  garantert lydeffektniva for vedkommende utstyr,

NORSK utgave

—— en henvisning til dette direktiv,

— en erkleering om at utstyret oppfyller kravene i dette direktiv,

— eventuelle samsvarserklaeringer og henvisninger til andre fellesskapsdirektiver som er anvendt,
— sted og dato for erklaringen,

— nearmere opplysninger om den personen som har fullmakt til & undertegne en juridisk bindende erklaring for
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet.
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VEDLEGG 111

MALEMETODE FOR LUFTST@Y FRA MASKINER TIL UTEND@ORS BRUK

Virkeomrade

I dette vedlegg fastsettes metoder for maling av luftstey til bruk ved bestemmelse av lydeffektnivaer for utstyr som
omfattes av dette direktiv, med henblikk pa de framgangsméter for samsvarsvurdering som er fastsatt i direktivet.

I del A i dette vedlegg fastsettes, for hver av utstyrstypene nevnt i artikkel 2 nr. 1,
— grunnleggende stoyutslippsstandarder,
— alminnelige bestemmelser som utfyller disse grunnleggende stoyutslippsstandardene

for maling av lydtrykknivaet pa en maleflate som omgir kilden, og for beregning av lydeffektnivaet frambrakt av
kilden.

I del B fastsettes, for hver av utstyrstypene nevnt i artikkel 2 nr. 1,

— en anbefalt grunnleggende stoyutslippsstandard, som omfatter

— en henvisning til den grunnleggende stoyutslippsstandarden som er valgt i del A,
— previngsomradet,
— verdien av konstanten K,,,
—— formen pa maleflaten,
— antall mikrofoner som skal benyttes, og deres plassering,
— malevilkérene, herunder
— henvisning til en eventuell standard,
— kravene med hensyn til oppstilling av utstyret,

— en metode for beregning av de resulterende lydeffektnivaene i tilfelle det skal utfores flere previnger med
forskjellige vilkar,

—  ytterligere opplysninger.

Ved preving av en bestemt utstyrstype kan produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet i utgangspunktet
velge en av de grunnleggende stoyutslippsstandardene i del A og anvende malevilkarene i del B for denne bestemte
utstyrstypen. I tilfelle en tvist ma imidlertid den anbefalte grunnleggende utslippsstandarden fastsatt i del B anvendes,
sammen med malevilkarene i del B.
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DEL A

GRUNNLEGGENDE STOYUTSLIPPSSTANDARD

Ved bestemmelse av lydeffektnivaet til utstyr til utenders bruk som definert i artikkel 2 nr. 1 kan vanligvis de
grunnleggende stoyutslippsstandardene

EN ISO 3744:1995
EN ISO 3746:1995

anvendes med folgende tilfoyelser:

1. Mileusikkerhet

Det tas ikke hensyn til méleusikkerhet ved samsvarsvurdering i konstruksjonsfasen.
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2. Drift av steykilden under previngen
2.1. Viftehastighet

Dersom utstyrets motor eller hydraulikksystem er utstyrt med vifte(r), skal de(n) vere i drift under previngen.
Viftehastigheten fastsettes og angis av utstyrsprodusenten etter et av vilkdrene nedenfor, og skal vere angitt i
previngsrapporten, da den skal benyttes ved senere malinger.

a) Vifte som drives direkte av motoren

Dersom viften er koplet direkte til motoren og/eller hydraulikkutstyret (f.eks. ved remdrift), skal den vaere i drift
under provingen.

b) Vifte med flere forskjellige hastigheter
Dersom viften kan arbeide ved flere forskjellige hastigheter, skal previngen utfores
— enten ved hoyeste viftehastighet,

— eller forst med viften pa null og deretter med viften pa heyeste hastighet. Det resulterende lydtrykkniva
L,, beregnes deretter ved at de to resultatene kombineres etter folgende ligning:

LpA — 10 lg {0’3 X 10(LIL];A,[) % + 077 X 10[),1L]}A,](]()%}

der
L4009 er lydtrykknivéet bestemt ved viftehastighet null,

L4100 er lydtrykknivaet bestemt ved maksimal viftehastighet.

c) Vifte med kontinuerlig variabel hastighet

Dersom viften kan arbeide med kontinuerlig variabel hastighet, skal pravingen utferes enten i samsvar med
nr. 2.1 bokstav b), eller med viftehastigheten innstilt av produsenten pa minst 70 % av heyeste hastighet.

2.2. Proving av motordrevet utstyr uten belastning

Ved disse mélingene skal utstyrets motor og hydraulikksystem vere varmet opp etter anvisningene, og
sikkerhetsanvisningene skal folges.
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Provingen utferes med utstyret i stasjoner tilstand og uten at arbeidsutstyret eller transportmekanismen er i drift.
: . 2 . . *
Under provingen kjeres motoren pa tomgang med et turtall som minst tilsvarer nettoeftfekten( ).

Dersom maskinen drives av et stremproduserende generatoraggregat eller med nettstrom, skal tilferselsstrommens
frekvens som angitt for motoren av produsenten vere stabil innenfor + 1 Hz dersom maskinen er utstyrt med
induksjonsmotor, og tilferselsspenningen skal vere innenfor + 1 % av merkespenningen dersom maskinen er
utstyrt med en kommutatormotor. Tilferselsspenningen males ved stopselet dersom stremkabelen er fastmontert pa
maskinen, eller ved inntaket pa maskinen dersom kabelen kan frakoples. Strommen fra aggregatet skal ha samme
boelgeform som strem fra nettet.

Dersom maskinen drives med batteri, skal batteriet veere fullt ladet.

Turtallet og tilsvarende nettoeffekt skal angis av produsenten av utstyret, og skal framgé av previngsrapporten.

Dersom utstyret har flere motorer, skal de arbeide samtidig under previngene. Dersom dette ikke er mulig, skal hver
mulig kombinasjon av motorer proves.

2.3. Proving av motordrevet utstyr under belastning

For disse malingene skal utstyrets motor og hydraulikksystem vare varmet opp i samsvar med bruksanvisningen,
og sikkerhetskravene skal overholdes. Ingen signalinnretning, for eksempel varselhorn eller ryggesignal, skal vare
i funksjon under previngen.

Utstyrets turtall eller hastighet under provingen skal registreres og framgé av previngsrapporten.

Dersom utstyret har flere motorer og/eller aggregater, skal de arbeide samtidig under previngene. Dersom dette ikke
er mulig, skal hver mulig kombinasjon av motorer og/eller aggregater proves.

For hver utstyrstype som skal preves under belastning, skal det fastsettes saerskilte driftsvilkar, som i prinsippet skal
gi samme virkninger og belastninger som opptrer under de faktiske driftsforhold.

2.4. Proving av handbetjent utstyr

For hver type handbetjent utstyr fastsettes typiske driftsvilkar som gir samme virkninger og belastninger som
opptrer under de faktiske arbeidsforhold.

. Beregning av lydtrykknivaet pa maleflaten

Lydtrykknivéet pa en maleflate bestemmes minst tre ganger. Dersom minst to av de bestemte verdiene ikke avviker
med mer enn 1 dB, er det ikke nedvendig med flere malinger; i motsatt fall fortsettes malingene til det oppnas to
verdier som ikke avviker med mer enn 1 dB. Det A-veide lydtrykknivéet pa méleflaten som skal brukes til beregning
av lydeffektnivéet, er den aritmetiske gjennomsnittsverdien av de to heyeste verdiene som ikke avviker med mer
enn | dB.

. Informasjoner som skal oppgis i rapporten

Det A-veide lydeffektnivaet ved kilden under forseket skal angis som narmeste hele tall (under 0,5 avrundes
nedover; 0,5 og heyere avrundes oppover).

(") Med nettoeffekt menes effekten i «<EF-kW» bestemt pa provingsbenk ved enden av veivakselen, eller tilsvarende, malt i samsvar med

EF-metoden for méling av effekt av forbrenningsmotorer for veigaende kjoretoyer, dog trekkes effekten til motorens kjolevifte fra.
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Rapporten skal inneholde de tekniske dataene som er nedvendige for a identifisere den undersokte kilden samt
lydprevingsmetoden og de akustiske dataene.

. Supplerende mikrofonposisjoner pa den halvkuleformede maleflaten (EN ISO 3744:1995)

I tillegg til nr. 7.2.1 og 7.2.2 1 EN ISO 3744:1995 kan et sett pa 12 mikrofoner brukes pa den halvkuleformede
maleflaten. Fordelingen av de 12 mikrofonene pa overflaten av en halvkule med radius r er angitt i form av
kartesiske koordinater i tabellen nedenfor. Halvkulens radius r skal vaere minst dobbelt s stor som sterste siden pa
referanseparallellepipedet. Referanseparallellepipedet defineres som det minste mulige rektangulere parallellepiped
som omslutter utstyret (uten tilbehor), og som slutter pa det reflekterende planet. Halvkulens radius skal avrundes
til neermeste hoyere verdi av disse: 4, 10 eller 16 m.

Antall mikrofoner (12) kan reduseres til seks, men mikrofonposisjon 2, 4, 6, 8, 10 og 12 i henhold til kravene i
nr. 7.4.2 1 EN ISO 3744:1995 skal alltid brukes.

Vanligvis skal oppstillingen med seks mikrofonposisjoner pa en halvkule benyttes. Dersom det er fastsatt andre
spesifikasjoner i en lydprevingsmetode i dette direktiv for et bestemt utstyr, skal disse spesifikasjonene benyttes.

TABELL

Koordinater for de 12 mikrofonposisjonene

Mikrofonnummer xIr yir z
1 1 0 1.5m
2 0,7 0,7 1,5m
3 0 1 1,5m
4 -0,7 0,7 1,5m
5 -1 0 1,5m
6 -0,7 -0,7 1.5m
7 0 -1 1,5m
8 0,7 -0,7 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 r
10 -0,27 0,65 0,71 r
11 - 0,65 - 0,27 0,71 r
12 0,27 - 0,65 0,71 r

6. Miljekorreksjon K,

Utstyret skal méles pa en reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt, hvoretter miljokorreksjonen K>, settes
til K55 = 0. Dersom det er fastsatt andre spesifikasjoner i en lydprevingsmetode i dette direktiv for et bestemt utstyr,
skal disse spesifikasjonene benyttes.
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Figur

Supplerende mikrofonposisjoner pa halvkulen (12 mikrofonposisjoner)
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DEL B

LYDPROVINGSMETODER FOR BESTEMTE UTSTYRSTYPER

. UTSTYR SOM PROVES UTEN BELASTNING

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

Reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt.

Miljokorreksjon K,

K>oz=0.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

i) Dersom referanseparallelepipedets storste dimensjon ikke er over 8 m:
halvkule/seks mikrofonposisjoner i henhold til del A nr. 5/i henhold til del A nr. 5
ii) Dersom referanseparallelepipedets storste dimensjon er over 8 m:

parallellepiped i henhold til ISO 3744:1995 med maleavstand d = 1 m

Driftsvilkar under previngen

Proving uten belastning

Lydprevingen utferes i samsvar med del A nr. 2.2.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Observasjonsperioden skal vare minst 15 sekunder.

. PERSONLOFTERE MED FORBRENNINGSMOTOR

Se nr. 0.

. RYDNINGSSAGER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 10884:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 10884:1995.



19.12.2002 E@S-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 63/69

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

ISO 10884:1995, nr. 5.3.

Observasjonsperiode(r)

ISO 10884:1995.

3. VAREHEISER FOR BYGGEPLASSER

Se nr. 0.

Motorens geometriske sentrum skal befinne seg over sentrum av halvkulen; heisen skal bevege seg uten last og
(dersom det er nedvendig) forlate halvkulen i retning av punkt 1.

4. BANDSAGER FOR BYGGEPLASSER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 7960:1995, vedlegg J med d =1 m.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Tilsvarende ISO 7960:1995, vedlegg J (bare nr. J2b).

Observasjonsperiode

Tilsvarende ISO 7960:1995, vedlegg J.

5. SIRKELSAGER FOR BYGGEPLASSER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 7960:1995, vedlegg A, maleavstand d = 1 m.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Tilsvarende ISO 7960:1995, vedlegg A (bare nr. A2b).

Observasjonsperiode

Tilsvarende ISO 7960:1995, vedlegg A.
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6. BARBARE MOTORSAGER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 9207:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 9207:1995.

Driftsvilkar under previngen

NORSK utgave

Proving under/uten belastning

Saging av tre under full belastning/motoren pa heyeste turtall uten belastning.

a) forbrenningsmotor: ISO 9207:1995 nr. 6.3 og 6.4,

b) elektrisk motor: En preving tilsvarende ISO 9207:1995 nr. 6.3 og en preving med motoren pa heyeste turtall
uten belastning.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes
ISO 9207:1995 nr. 6.3 og 6.4.
Det resulterende lydeffektnivaet Ly, beregnes som folger:

LW/\ =10 lg% [10(),]LW2 + 10()vlLW2]

der Ly, og Ly, er gjennomsnittlige lydeffektnivaer for de to forskjellige driftsformene definert ovenfor.

7. KOMBINERTE HOYTRYKKSSPYLERE OG SLAMSUGERE

Dersom det er mulig & ha begge maskinene i drift samtidig, skal malingene utfores i henhold til nr. 26 og nr. 52; i
motsatt fall skal de méles separat og heyeste verdi angis.

8. KOMPRIMERINGSMASKINER

i) IKKE-VIBRERENDE VALSER

Se nr. 0.

ii) VIBRASJONSVALSER BETJENT AV KJORENDE FORER
Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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Driftsvilkar under previngen
Oppstilling av utstyr

Vibrasjonsvalsen anbringes pa ett eller flere egnede elastiske materialer, for eksempel en eller flere luftputer.
Disse luftputene skal vare laget av et mykt materiale (elastomer eller lignende) og skal pumpes opp til et
trykk som sikrer at maskinen heves minst 5 cm over bakken; resonanseffekter skal unngas. Dimensjonen til
luftputen(e) skal vaere slik at maskinen er stabil under previngen.

Proving under belastning

Maskinen skal proves i stasjoner stilling med motoren ved nominelt turtall (angitt av produsenten) og
bevegelsesmekanismen utkoplet. Komprimeringsmaskinen skal arbeide ved hoyeste frekvens og heyest mulige
amplitude for denne frekvensen som angitt av produsenten.

Observasjonsperiode
Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

iii) VIBRASJONSPLATER, VIBRASJONSSTAMPERE, EKSPLOSJONSSTAMPERE OG VIBRASJO-
NSVALSER BETJENT AV GAENDE FORER

Grunnleggende stoyutslippsstandard
EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

EN 500-4 rev. 1:1998, vedlegg C.
Driftsvilkar under previngen
Proving under belastning

EN 500-4 rev. 1:1998, vedlegg C.
Observasjonsperiode

EN 500-4 rev. 1:1998, vedlegg C.

9. KOMPRESSORER
Grunnleggende steyutslippsstandard
EN ISO 3744:1995.
Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand
Halvkule/seks mikrofonposisjoner i henhold til del A nr. 5/i henhold til del A nr. 5
eller
parallellepiped i henhold til ISO 3744:1995 med maéleavstand d = 1 m.
Driftsvilkar under previngen
Oppstilling av utstyr

Kompressorene anbringes pa det reflekterende planet; rammemonterte kompressorer anbringes pa en 0,40 m hoy
sokkel, med mindre produsentens monteringsanvisninger krever noe annet.
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Proving under belastning

Kompressoren skal ved previngen vare varmet opp og arbeide stabilt som ved kontinuerlig drift. Den skal vare
vedlikeholdt og smurt etter produsentens anvisninger.

Bestemmelsen av lydeffektnivaet foretas ved full belastning eller under driftsvilkar som kan reproduseres og er
representative for den mest stoyende operasjonen ved typisk bruk av maskinen som proves, alt etter hva som er mest
stoyende.

Dersom utstyret som helhet er utformet slik at enkelte deler, f.eks. mellomkjelere, befinner seg pa avstand fra
kompressoren, skal det forsekes a holde stoyen fra slike deler atskilt under lydprevingen. Atskillelse av forskjellige
stoykilder kan kreve spesialutstyr for svekking av stoyen fra disse kildene under malingene. Stoyegenskapene og
driftsvilkarene for slike deler skal angis separat i previngsrapporten.

Under provingen skal avgasser fra kompressoren fores ut av provingsomradet. Det ma sikres at stoyen fra gassen
som avgis, er minst 10 dB lavere enn stoyen som skal males ved alle malesteder (f.eks. ved bruk av lyddemper).

Det ma sikres at utblasning av luft ikke avgir ekstra stoy pa grunn av turbulens ved kompressorens utlepsventil.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

10. BETONGBREKKERE OG HAMMERE, HANDHOLDTE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Halvkule/seks mikrofonposisjoner i henhold til del A nr. 5 og til felgende tabell/i henhold til massen til utstyret som
angitt i falgende tabell:

Utstyrets masse i kg Halvkulens radius z for mikrofonposisjon 2, 4, 6 og 8
m<10 2m 0,75 m
m=10 4m 1,50 m

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr
Alt utstyr skal proves i loddrett stilling.

Dersom provingsutstyret har en é&pning for luftutslipp, skal dennes senterlinje vere like langt fra de to
mikrofonposisjonene. Stoyen fra energitilforselen skal ikke pavirke malingen av steyutslippet fra utstyret som
proves.

Stotte for utstyret

Utstyret skal under provingen vere festet til en stotteinnretning som er innstept i en kubeformet betongblokk
anbrakt i en betonggrav nedsenket i bakken. Et mellomstykke av stal kan under provingen settes inn mellom utstyret
og stetteinnretningen. Dette mellomstykket skal danne en stabil struktur mellom utstyret og stetteinnretningen.
Figur 10.1 viser hvordan kravene oppfylles.
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Blokkens egenskaper

Blokken skal vere kubeformet med en kantlengde pa 0,60 m = 2 mm og sé regelmessig som mulig; den skal vare
laget av armert betong som er gjennomvibrert i lag pa opptil 0,20 m for a unnga unedig sedimentering.

Betongens kvalitet

Betongens kvalitet skal tilsvare C 50/60 i ENV 206.

Kuben skal forsterkes med 8 mm stalstenger uten bindemateriale, idet hver stang er uavhengig av de andre;
oppstillingen er vist i figur 10.2.

Stotteinnretning

Stetteinnretningen skal veare innstept i blokken og besta av en stamper med en diameter pa minst 178 mm og heyst
220 mm, og en festeinnretning som er identisk med den som vanligvis brukes pa utstyret som skal preves og i
samsvar med ISO 1180:1983, men tilstrekkelig lang til at previngen kan gjennomferes.

De to delene skal behandles pa en hensiktsmessig mate slik at de integreres med hverandre. Stetteinnretningen skal
festes i blokken slik at det er 0,30 m fra bunnen av stamperen til blokkens overside (se figur 10.2).

Blokken skal beholde sine mekaniske egenskaper, serlig ved punktet der stotteinnretningen og betongen metes. For
og etter hver proving skal det kontrolleres at stotteinnretningen sitter fast i blokken.

Kubens plassering

Kuben anbringes i en fullt sementert grav som er dekket med en avskjermingsplate pd minst 100 kg/m?, som vist
i figur 10.3, slik at platens overside er i flukt med bakken. For a unnga parasittstey skal blokken vaere isolert mot
bunnen under og mot sidene av graven med elastiske blokker med en sperrefrekvens pa heyst halvparten av utstyrets
slagfrekvens uttrykt i slag per sekund.

Apningen i avskjermingsplaten som festeinnretningen skal ga gjennom, skal veere sa liten som mulig og vaere
forsynt med en fleksibel, stoytett foring.

Proving under belastning

Utstyret som skal proves, skal vare koplet til stotteinnretningen.

Utstyret som skal proves, skal arbeide under stabile forhold med samme akustiske stabilitet som under normal
drift.

Utstyret som skal preves, skal arbeide ved heyeste effekt som angitt i bruksanvisningen.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.
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Figur 10.1

Skisse av mellomstykke
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Figur 10.2
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Figur 10.3
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Verdien av A skal veere slik at avskjermingsplaten som hviler pa den elastiske pakningen J, er i flukt med bakken.

11. BETONG- ELLER MORTELBLANDERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Blandeinnretningen (trommelen) skal fylles til nominell kapasitet med sand av kornsterrelse 0 til 3 mm og en

fuktighet pa 4-10 %.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

12. BYGGEPLASSVINSJER

Se nr. 0.

-
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14.

Motorens geometriske sentrum skal befinne seg over sentrum av halvkulen; vinsjen skal vere innkoplet, men ikke
belastet.

.MASKINER FOR RORTRANSPORT OG SPROYTING AV BETONG OG MORTEL

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Dersom maskinen er utstyrt med en bom, skal denne stilles loddrett, og reret skal dreies tilbake mot pafyllingstrakten.
Dersom det ikke er noen bom, skal maskinen vare utstyrt med et vannrett rer pa minst 30 m som forer tilbake til
pafyllingstrakten.

Proving under belastning

i)  For maskiner for rertransport og spreyting av betong:
Transportsystemet og reret fylles med et medium som ligner betong, men der sementen erstattes med et
hjelpestoft, f.eks. fin aske. Maskinen skal arbeide ved hayeste effekt, med en arbeidssyklus med en varighet pa
hoyst 5 sekunder (dersom den er lengre, tilsettes «betongen» vann til denne varigheten nas).

ii) For maskiner for rertransport og spreyting av mertel:
Transportsystemet og reret fylles med et medium som ligner pussmertel, men der sementen erstattes med

et hjelpestoff, f.eks. metylcellulose. Maskinen skal arbeide ved heyeste effekt med en arbeidssyklus med en
varighet pa hayst 5 sekunder (dersom den er lengre, tilsettes «mertelen» vann til denne varigheten nas).

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

TRANSPORTBAND

Se nr. 0.

Motorens geometriske sentrum skal befinne seg over sentrum av halvkulen; bandet skal bevege seg uten last
(dersom dette er nedvendig) i retning av punkt 1.

.KJOLEANLEGG I KIORETOYER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Kjoleanlegget anbringes i et virkelig eller simulert lasterom og proves i stasjonar tilstand der kjoleanleggets hoyde
skal veare representativt for de framtidige installasjonskravene i henhold til anvisningene til kjoper. Kjoleanleggets
energikilde skal arbeide pa et niva som gir heyeste turtall for kjelekompressoren og viften i henhold til anvisningene.
Dersom kjoleanlegget skal drives av kjeretoyets motor, skal motoren ikke brukes under provingen, og kjoleanlegget
skal veare koplet til en passende elektrisk energikilde. Avtagbare trekkenheter skal vere fjernet under proevingen.
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Dersom det er mulig a bruke flere forskjellige energikilder for kjoleutstyr som er installert i lasterommets
kjoleanlegg, skal det utfores forsek med hver enkelt energikilde. I previngsrapporten skal det framgd hvilken
driftsform som ferer til hoyest stoyutslipp.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vare minst 15 sekunder.

16. DOSERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Beltegaende dosere skal proves pa et provingsomrade som tilsvarer nr. 6.3.3 1 ISO 6395:1988.

Proving under belastning

ISO 6395:1988, vedlegg B.

Observasjonsperiode(r) og vurdering av eventuelle forskjellige driftsvilkar

ISO 6395:1988, vedlegg B.

17. BORERIGGER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

EN 791:1995, vedlegg A.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.
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18. DUMPERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Tilsvarende ISO 6395:1988, vedlegg C, med folgende endring:

C.4.3 annet avsnitt erstattes med:

«Motoren skal arbeide ved hayeste regulerbare turtall (hoy tomgang). Betjeningsinnretningen for kraftoverfering
skal vere satt i noytral. Skuffen tippes til ca. 75 % av maksimal temmeposisjon og returneres til kjoreposisjon
tre ganger. Denne sekvensen regnes som én enkelt syklus ved stasjonzr hydraulisk drift.»

Dersom det ikke brukes motorkraft for 4 tomme skuffen, skal motoren gé pa tomgang med kraftoverforingen i
neytral. Malingen utfores uten temming av skuffen, og observasjonsperioden skal vaere 15 sekunder.»

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes.

ISO 6395:1988, vedlegg C.

19. MASKINER TIL FYLLING OG TOMMING AV SILOER OG TANKER PA LASTEBILER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Utstyret proves mens lastebilen star stille. Motoren som driver utstyret, skal arbeide ved det turtall som gir hayeste
effekt for utstyret som angitt i bruksansvisningen.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

20. GRAVEMASKINER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

ISO 6395:1988, vedlegg A.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes.

1SO 6395:1988, vedlegg A.

2
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.GRAVELASTERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

ISO 6395:1988, vedlegg D.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

ISO 6395:1988, vedlegg D.

22. BEHOLDERE FOR GJENVINNING AV GLASSAVFALL

Grunnleggende stoyutslippsstandard
EN ISO 3744:1995.

Ved denne lydprevingsmetoden brukes lydtrykknivaet ved enkelthendelse L, som definert i EN ISO 3744:1995,
nr. 3.2.2, til & male lydtrykknivéaet ved mikrofonposisjonene.

Miljokorreksjon K,
Maling i friluft

Kon=10
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23.

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt i samsvar med vedlegg A til EN 3744:1995 skal vere < 2,0 dB; det kan da ses
bort fra K>4.

Driftsvilkar under previngen

Lydprevingen skal utferes under en fullstendig syklus som begynner med tom beholder og slutter nar 120 flasker er
kastet inn i beholderen.

Glassflaskene defineres som folger:

— kapasitet: 75 cl

— masse: 370+ 30 g

Den som foretar provingen, holder hver flaske om halsen med bunnen mot pafyllingsdpningen og skyver den
forsiktig inn gjennom &pningen i retning midten av beholderen, i sterst mulig grad uten a treffe veggene. Bare
pafyllingsédpningen nermest mikrofonposisjon 12. skal benyttes ved innkastingen av flaskene.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Det A-veide lydtrykknivéaet ved enkelthendelse skal fortrinnsvis males samtidig ved de seks mikrofonposisjonene
for hver flaske som kastes inn i beholderen.

Det gjennomsnittlige A-veide lydtrykknivaet ved enkelthendelse for hele maleflaten beregnes etter EN ISO 3744:
1995, nr. 8.1.

Det gjennomsnittlige A-veide lydtrykknivdet ved enkelthendelse for samtlige 120 flasker beregnes som det
logaritmiske gjennomsnittet av det A-veide lydtrykknivaet ved enkelthendelse for hele maleflaten.

VEIHOVLER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Tilsvarende ISO 6395:1988, vedlegg B.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

ISO 6395:1988, vedlegg B.
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24.

25.

GRESSTRIMMERE/GRESSKANTTRIMMERE

Se nr. 2.

Gresstrimmeren/gresskanttrimmeren anbringes ved hjelp av en egnet innretning slik at klippeinnretningen befinner
seg over sentrum av halvkulen. For gresstrimmere skal sentrum av klippeinnretningen ligge ca. 50 mm over flaten.
Av hensyn til skjerebladene anbringes gresskanttrimmere sa nar previngsflaten som mulig.

HEKKSAKSER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Ved tvister skal malingene utferes i friluft pa den kunstige flaten (nr. 4.1.2 1 ISO 11094:1991).

Miljokorreksjon K,

Maling i friluft

KZA: 0.

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN 3744:1995 skal veere
< 2,0 dB; det kan da ses bort fra K.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Hekksaksen skal holdes som naturlig ved normal bruk, enten av en person eller av en egnet innretning, slik at
klippeinnretningen befinner seg over sentrum av halvkulen.

Proving under belastning

Hekksaksen skal arbeide ved nominelt motorturtall med klippeinnretningen i drift.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

26. HOYTRYKKSSPYLERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Hoytrykksspyleren skal proves mens den star stille. Motoren og hjelpeutstyret arbeider ved det turtallet som er
angitt av produsenten for drift av utstyret; hoytrykkspumpen(e) skal arbeide ved heyeste turtall og driftstrykk som
angitt av produsenten. En tilpasset dyse brukes slik at trykkreduksjonsventilen nesten reagerer. Stremningssteyen
fra dysen skal ikke pavirke maleresultatene.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 30 sekunder.

27. HOYTRYKKSRENSERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Parallellepiped/i henhold til ISO 3744:1995 med maleavstand d = 1 m.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Hoytrykksrenseren anbringes pa det reflekterende planet; rammemonterte maskiner plasseres pa en 0,40 m hoy
sokkel, med mindre noe annet er angitt i produsentens monteringsanvisninger.

Proving under belastning

Hoytrykksrenseren settes i jevn drift innenfor grenseverdiene fastsatt av produsenten. Under previngen koples
dysen til den heytrykksrenseren som forarsaker heyest trykk ved bruk som angitt av produsenten.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vare minst 15 sekunder.

28. HYDRAULISKE HAMMERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Halvkule/seks mikrofoner i samsvar med vedlegg A, nr. 5/r = 10 m.
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Driftsvilkar under previngen
Oppstilling av utstyr

Under provingen skal hammeren veare festet til en beereinnretning, og det skal benyttes en spesiell provingsblokk.
Figur 28.1 viser karakteristika for blokken, og figur 28.2 viser bareinnretningens plassering.

B@reinnretning

Innretningen som berer hammeren som skal proves, skal oppfylle kravene i hammerens tekniske spesifikasjoner,
seerlig med hensyn til vektklasse, hydraulisk utgangseffekt, stromningshastighet for oljetilforselen og mottrykk i
returledningen.

Oppstilling

Den mekaniske oppstillingen og forbindelsene (slanger, ror osv.) skal tilsvare spesifikasjonene gitt i hammerens
tekniske data. All stoy av betydning som forarsakes av rer og forskjellige mekaniske deler som oppstillingen krever,
ber elimineres. Alle forbindelser mellom delene skal vere godt strammet.

Hammerens stabilitet og statisk holdekraft

Hammeren skal holdes godt fast av beareinnretningen, slik at den har samme stabilitet som under normale
driftsvilkar. Hammeren skal betjenes i loddrett stilling.

Verktoy

Det benyttes et stumpt verktoy under malingene. Verktoyets lengde skal oppfylle kravene i figur 28.1
(provingsblokken).

Proving under belastning

Hydraulisk inngangseffekt og oljestrom

Driftsvilkarene for den hydrauliske hammeren skal justeres og males péa en passende mate, og rapporteres i samsvar
med tilsvarende tekniske spesifikasjoner. Hammeren som proves, skal brukes pa en slik mate at 90 % eller mer av
den heyeste hydrauliske inngangseffekten og oljegjennomstremningen kan oppnas.

Det ma serges for at den samlede usikkerheten i malekjedene ps og O holdes innenfor + 5 %. Dette sikrer at den
hydrauliske inngangseffekten er innenfor £ 10 % neyaktighet. Hvis man legger til grunn en linear korrelasjon
mellom hydraulisk inngangseffekt og avgitt lydeffekt, betyr det en variasjon pa mindre enn + 0,4 dB ved
bestemmelsen av lydeffektnivaet.

Justerbare deler som pavirker hammerens effekt

Forhandsinnstillingen av alle akkumulatorer, sentrale ventiler for trykk og eventuelle andre justerbare deler skal
veere 1 samsvar med verdiene angitt i de tekniske dataene. Dersom det kan velges mellom flere faste slagfrekvenser,
skal det utfores malinger ved alle innstillinger. Laveste og heyeste verdier skal angis.

Storrelser som skal méles

Ps Gjennomsnittsverdien for trykket i den hydrauliske tilforselsledningen nar hammeren er i drift, malt over
minst 10 slag

o Gjennomsnittsverdien for stromningshastigheten i hammerens oljeinntak, mélt samtidig med py

T Oljetemperaturen ma ligge mellom + 40 og + 60 °C under mélingene. Temperaturen i den sentrale delen av
den hydrauliske hammeren mé veere stabilisert til normal driftstemperatur for malingene begynner

P, Gasstrykket for pafylling i alle akkumulatorer skal males under statiske forhold (hammeren ute av drift)
ved en stabil omgivelsestemperatur pa mellom + 15 og + 25 °C. Den mélte omgivelsestemperaturen skal
registreres sammen med det malte gasstrykket for pafylling
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Parametrer som skal vurderes ut fra de mélte driftsparametrene:

Py Hammerens hydrauliske inngangseffekt Py = ps x O

Maling avtrykketi den hydrauliske tilforselsledningen,ps

—  ps skal méles neermest mulig hammerens inntaksapning

—  ps skal méles med et manometer (minste diameter: 100 mm; neyaktighetsklasse + 1,0 % FSO)

Stromningshastigheten i hammerens oljeinntak, Q

— QO skal males ut fra trykket i tilferselsledningen, sa neer hammerens inntaksapning som mulig

— O skal males med en elektrisk stromningsmaler (noyaktighetsklasse + 2,5 % av avlest stremningshastighet)

Malepunkt for oljetemperaturen, T

— T skal males 1 bareinnretningens oljetank eller i det hydrauliske reret som er koplet til hammeren. Malepunktet
skal angis i rapporten

— Noyaktigheten i den avleste temperaturen skal veere innenfor + 2 °C i forhold til den faktiske verdien

Observasjonsperiode/bestemmelse av resulterende lydeffektniva

Observasjonsperioden skal veere minst 15 sekunder.

Malingene gjentas tre ganger, eller mer om nedvendig. Det endelige resultatet beregnes som det aritmetiske
gjennomsnittet av de to hoyeste verdiene som ikke avviker fra hverandre med mer enn 1 dB.

Figur 28.1

F—Inm
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Verktoypakning
Tomrom
DETALJ A Stalplate
PR s=10+5
J'L X
L O }, ks

E

E =" Gummiplate
f— Y s=10+10

Pakning under dekket

TElastiske strukturer”
(valgfritt)

Synlig verktoylengde mellom nederste del av huset og verkteypakningens oppside (mm), /#; = d + d/2

Verktoypakningens tykkelse over dekket, = 20 mm (dersom verktoypakningen befinner seg under

Foring/stotte
(valgfritt)
Ambolt
Fundame;
(valgfritt)
Definisjoner
d Verktoyets diameter (mm)
d, Amboltens diameter, 1 200 + 100 mm
d, Indre diameter for amboltens stottestruktur, < 1 800 mm
d; Provingsblokkdekkets diameter, < 2 200 mm
dy Diameter for apningen for verktoyet i dekket, = 350 mm
ds Verktoypakningens diameter, < 1 000 mm
h;
h;
dekket, er det ingen begrensninger pa tykkelsen; den kan da vare av skumgummi)
hs Avstand mellom dekkets oppside og amboltens oppside, 250 + 50 mm
hy Tykkelse pa pakning av isolerende skumgummi, < 30 mm
hs Amboltens tykkelse, 350 + 50 mm
hs Verktoyets gjennomtrengning, < 50 mm

Dersom previngsblokken har kvadratisk form, er hoyeste lengde lik 0,89 ganger tilsvarende diameter.
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Tomrommet mellom dekket og ambolten kan fylles med elastisk skumgummi eller annet absorberende materiale
med massetetthet < 220 kg/m®.

29. HYDRAULIKKAGGREGATER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen
Oppstilling av utstyr

Hydraulikkaggregatet anbringes pa det reflekterende planet; rammemonterte hydraulikkaggregater anbringes pa en
0,40 m hey sokkel, med mindre noe annet er angitt i produsentens monteringsanvisninger.

Proving under belastning

Under provingen skal ikke noe verktey vere tilkoplet hydraulikkaggregatet.

Hydraulikkaggregatet settes i jevn drift innenfor grenseverdiene fastsatt av produsenten. Den skal arbeide ved
nominelt turtall og nominelt trykk. Nominelt turtall og trykk er som fastsatt i bruksanvisningen.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

30. FUGESKJAREMASKINER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen
Proving under belastning

Fugeskjaeremaskinen skal vere utstyrt med det storste mulige blad som er angitt av produsenten i anvisningene til
kjoperen. Motoren skal arbeide ved maksimalt turtall med bladet pa tomgang.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

3
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. KOMPRIMERINGSMASKINER MED LASTESKUFFE FOR BYGGE- OG FYLLPLASSER

Se nr. 37.

32. GRESSKLIPPERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.



NORSK utgave

Nr.63/88

EOS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.12.2002

33.

34.

Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Ved tvister skal malingene utfores i friluft pa den kunstige flaten (nr. 4.1.2 1 ISO 11094:1991).

Miljokorreksjon K4

Maling i friluft

KZA: 0.

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
vaere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Dersom hjulene pa gressklipperen kan trykke sammen den kunstige flaten med mer enn 1 cm, skal hjulene settes pa
en stotteinnretning slik at de er pa niva med den kunstige flaten for sammentrykningen. Dersom klippeorganet ikke
kan skilles fra gressklipperens drivhjul, skal gressklipperen proves mens den er montert pé stetteinnretninger med
klippeorganet i funksjon ved heyeste turtall som fastsatt av produsenten. Stetteinnretningene skal utformes slik at
de ikke pavirker maleresultatene.

Proving uten belastning

ISO 11094:1991.

Observasjonsperiode

ISO 11094:1991.

PLENTRIMMERE/PLENKANTTRIMMERE

Se nr. 32.

Utstyret anbringes ved hjelp av en egnet innretning slik at klippeinnretningen befinner seg over sentrum av
halvkulen. For plentrimmere skal sentrum av klippeinnretningen ligge ca. 50 mm over flaten. Av hensyn til
skjeerebladene anbringes plenkantktrimmere sa ner previngsflaten som mulig.

LOVBLASERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Ved tvister skal malingene utferes i friluft pa den kunstige flaten (nr. 4.1.2 1 ISO 11094:1991).

Miljokorreksjon K,

Maling i friluft

K>5=0.

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
veere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K4.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Lovblaseren anbringes pa naturlig méte for normal bruk slik at utlepet til blaseinnretningen befinner seg
50 + 25 mm over halvkulens sentrum; dersom levblaseren er handholdt, skal den holdes av en person eller av en
egnet innretning.

Proving under belastning

Lovblaseren skal arbeide ved normalt turtall med nominell luftstrom som angitt av produsenten.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

35.LOVSUGERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Ved tvister skal malingene utferes i friluft pa den kunstige flaten (nr. 4.1.2 1 ISO 11094:1991).

Miljokorreksjon K,

Méaling i friluft

K>z=0.
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Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
veere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K 4.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/mdleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Lovsugeren anbringes pa naturlig mate for normal bruk slik at inntaket til sugeinnretningen befinner seg
50 + 25 mm over halvkulens sentrum; dersom lovsugeren er handholdt, skal den holdes av en person eller en egnet
innretning.

Proving under belastning

Lovsugeren skal arbeide ved normalt turtall med nominell luftstrom som angitt av produsenten.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vare minst 15 sekunder.

Merk:  Dersom lovsugeren ogsa kan brukes som lgvblaser, skal den proves etter begge funksjonsinnstillingene og
den heyeste verdien angis.

36. MOTVEKTSTRUCKER MED FORBRENNINGSMOTOR

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Det skal tas hensyn til sikkerhetskravene og produsentens angivelser.

Loft

Mens trucken star stille, loftes lasten (ikke-lydabsorberende materiale, f.eks. stdl eller betong; minst 70 % av
nyttelasten i henhold til produsentens anvisninger) med heyeste hastighet fra senket stilling til standard lefteheoyde
for vedkommende type industritruck i henhold til relevant europeisk standard i serien «Sikkerhet for industritrucker.
Dersom den faktiske storste loftehoyden er mindre, kan den brukes ved enkeltmalinger. Loftehoyden skal angis i
previngsrapporten.

Kjering

Trucken kjores uten last med full akselerasjon fra stillstand over en avstand pa tre ganger truckens lengde til linje
A-A (linjen mellom mikrofonposisjon 4 og 6) og videre med maksimal akselerasjon til linje B-B (linjen mellom
mikrofonposisjon 2 og 8). Nar bakdelen av trucken har krysset linje B-B, kan gasspedalen slippes.

Dersom trucken har flere gir, velges det som sikrer hoyest mulig hastighet over maleavstanden.
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Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Observasjonsperiodene er

— ved loft: hele loftesyklusen,

— ved kjering: tidsrommet fra da midten av trucken krysser linje A-A til den krysser linje B-B.

Det resulterende lydeffektnivaet for alle typer trucker beregnes imidlertid etter formelen

Lya =10 log (0,7 x 100-1¥A¢ + 0,3 x 00ILWAs

der senket «a» angir loft og senket «c» angir kjerematen.

37.LASTERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 6395:1988.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Beltegaende lastere skal proves pa en provingstlate som tilsvarer nr. 6.3.3 1 ISO 6395:1988.

Proving under belastning

1SO 6395:1988, vedlegg C.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

ISO 6395:1988, vedlegg C.

38.MOBILE KRANER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Dersom kranen er utstyrt med utliggere, skal de vare trukket helt ut og kranen plassert horisontalt pa stettebena i
middels stottehoyde.
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Proving under belastning

Mobilkranen som preves, skal presenteres i standardversjonen som beskrevet av produsenten. Motoreffekten som
skal anvendes ved bestemmelse av stoygrensen, er nominell effekt for motoren som brukes til & drive kranen.
Kranen skal vere utstyrt med storste tillatte motvekt, som skal vare montert pa svingenheten.

For mélingen begynner, skal mobilkranens motor og hydraulikksystem bringes til normal driftstemperatur etter
produsentens anvisninger, og alle relevante sikkerhetstiltak angitt i brukerhandboken skal treffes.

Dersom mobilkranen er utstyrt med flere motorer, skal motoren som brukes til drift av kranen, veere i drift.
Framdriftsmotoren for understellet skal veere slatt av.

Dersom motoren til mobilkranen er utstyrt med en ventilator, skal denne veere i drift under previngen. Dersom
ventilatoren kan innstilles pa flere hastigheter, skal provingen utferes med ventilatoren pa heyeste hastighet.

Malingene utfores under folgende tre (bokstav a)-c)) eller fire (bokstav a)-d)) driftsvilkar:

Folgende gjelder for alle driftsvilkar:

—— motorturtall pa 3/4 av heyeste turtall angitt for krandrift med en toleranse pa +2 %

— akselerasjon og retardasjon ved heyeste verdi uten farlige bevegelser med lasten eller krokblokken
— Dbevegelser ved hoyeste mulige hastighet under de gitte vilkar i henhold til bruksanvisningen
Heising

Mobilkranen lastes med en last pd 50 % av tauets maksimale belastning. Previngen gar ut pa a heise lasten for
deretter umiddelbart & senke den til utgangsposisjonen. Utliggerens lengde velges slik at samlet proving varer i 15-
20 sekunder.

Svinging
Med utliggeren justert til en vinkel pa 40°-50° fra horisontalen og uten last svinges overvognen 90° til venstre

og deretter umiddelbart tilbake til utgangsposisjonen. Utliggeren skal vare trukket sa langt inn som mulig.
Observasjonsperioden er den tiden det tar a utfore arbeidssyklusen.

Heving og senking av utliggeren

Provingen begynner med at den korte utliggeren heves fra laveste arbeidsstilling for deretter umiddelbart & senkes
tilbake til utgangsposisjonen. Bevegelsen foretas uten last. Provingen skal vare i minst 20 sekunder.

Teleskopfunksjon (hvisrelevant)

Med utliggeren justert til en vinkel pa 40°-50° fra horisontalen, uten last og med utliggeren trukket helt inn skal bare
teleskopsylinderens forste ledd sammen med forste seksjon trekkes ut til full lengde og deretter umiddelbart trekkes
tilbake sammen med forste seksjon.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Det resulterende lydeffektnivéet beregnes som folger:

i)  ved bruk av teleskopfunksjon

LWA =10 log (0’4 x 100.1LWAa 1 0725 X 100,ILWAb + 0’25 X 100,]LWAc + 0’1 x 100,ILWAd)

ii) uten bruk av teleskopfunksjon

Lwa = 10 log (0,4 x 10%1LWAa 1,3 x TQMILWAD 4+ )3 ] (0ILWAC)
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der

LWAa
L WAb
LWAC

Lwag

er lydeffektnivaet for heisesyklusen
er lydeffektnivaet for dreiesyklusen
er lydeffektnivaet for heve- og senkesyklusen

er lydeffektnivaet for teleskopsyklusen (hvis relevant)

39.FLYTTBARE AVFALLSBEHOLDERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsmrade

— Reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt

—— Laboratorierom med et fritt felt pa et reflekterende plan

Miljokorreksjon K,

Maling i friluft

Kyz=0

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal vere < 2,0 dB; det kan da

ses bort fra K>a.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Halvkule/seks mikrofoner i samsvar med del A nr. 5/ =3 m.

Driftsvilkar under previngen

Alle malinger utfores med tom beholder.

Proving nr. 1: Lukking ved nedslipping av lokket pa beholderen

For at operateren skal ha minst mulig innvirkning pa malingene, skal denne sta pa baksiden av beholderen

(hengselsiden). Lokket slippes fra midten for at det ikke skal vri seg under fallet.

Malingen utfores under folgende syklus, som gjentas 20 ganger:

—— Forst loftes lokket loddrett

— Sa slippes det forover, om mulig uten a dyttes, med operateren bak beholderen, og i ro til lokket er lukket

— Nar lokket er helt lukket, heves det til utgangsposisjonen

Merk: Om nedvendig kan operateren bevege seg midlertidig for & lofte lokket.
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Proving nr. 2: Fullstendig apning av lokket

For at operateren skal ha minst mulig innvirkning pa malingene, skal denne sta pa baksiden av beholderen
(hengselsiden) for firehjulsbeholdere, eller pa heoyre side av beholderen (mellom mikrofonposisjon 10 og 12) for
tohjuls beholdere. Lokket slippes fra midten eller fra s ner midten som mulig.

For a unnga at beholderen flytter pa seg, skal hjulene vaere last under previngen. For tohjuls beholdere kan
operateren, for & unnga at beholderen flytter pa seg, holde den fast ved a legge handen pa everste kant.

Malingen utferes under folgende syklus:

— Forst apnes lokket til vannrett stilling
— Sa slippes det uten & dyttes

— Nar lokket er helt apnet, og for det eventuelt spretter opp, heves det til utgangsposisjonen

Proving nr. 3: Rulling av beholderen langs en kunstig, uregelmessig bane

Til denne previngen brukes en kunstig previngsbane som simulerer uregelmessig terreng. Den bestar av to
parallelle baner av stalnetting (6 m lange og 400 mm brede), festet til det reflekterende planet omtrent hver 20. cm.
Avstanden mellom de to banene tilpasses etter type beholder, slik at hjulene kan rulle over hele banelengden. Under
oppstillingen skal det serges for at overflaten blir plan. Om nedvendig kan banen festes til bakken med elastisk
materiale, slik at parasittstoy unngas.

Merk: Hver rullebane kan besté av flere 400 mm brede deler som er satt sammen.

Et eksempel pa en egnet previngsbane er vist i figur 39.1 og 39.2.

Operatoren befinner seg pa hengselsiden.

Malingen utferes mens operateren trekker beholderen langs den kunstige banen med en jevn hastighet pa ca. 1 m/s
mellom punkt A og B (4,24 m — se figur 39.3), idet hjulakselen, for tohjuls beholdere, eller den forste hjulakselen
for firehjuls beholdere, nar punkt A eller B. Denne framgangsmaten gjentas tre ganger i hver retning.

Under provingen skal vinkelen mellom beholderen og banen vaere 45° for en tohjulsbeholder. For en firehjulsbeholder
skal operateren serge for at alle hjul er i kontakt med banen.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Proving nr. 1 og 2: Lukking ved nedslipping av lokket pa beholderen og fullstendig apning av lokket

Om mulig foretas provingen samtidig ved de seks mikrofonposisjonene. I motsatt fall klassifiseres lydnivdene malt
ved hver mikrofon i stigende rekkefolge, og lydeffektnivaene beregnes ved at verdiene ved hver mikrofonposisjon
sammenstilles etter rekke.

Det A-veide lydtrykksnivéet ved enkelthendelse méles for hver av de 20 lukkingene og 20 &pningene av lokket ved
hvert malepunkt. Lydeffektnivaene Lwa iukking 0 Lwa apning beregnes ut fra det kvadratiske gjennomsnittet av de fem
hoyeste oppnadde verdiene.

Proving nr: 3: Rulling av beholderen langs en kunstig, uregelmessig bane

Observasjonsperioden T skal veere lik den tid som er nedvendig for 4 tilbakelegge avstanden mellom punkt A og B
pé banen.
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Lydeftfektnivaet Lwa wiing 1 lik gjennomsnittet av seks verdier som avviker fra hverandre med mindre enn 2 dB
Dersom kriteriet ikke er oppfylt med seks malinger, gjentas syklusen sa lenge som nedvendig.

Det resulterende lydeffektnivéet beregnes som folger:

LW/\ =10 log % (101),ILWA lukking 4 100 1LWA apning 4 100,]LW/\ rulling)

Figur 39.1

Tegning av previngsbanen

1

[ 1 T |

1 Nettingstrammere av tre
2 Rulleomrade

3 Tilpasset beholderen
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1.

Figur 39.2

Detalj av previngsbanens oppstilling og utstyr

2
1
AA
— Stiv staltrad (4 mm) 2. Nettingstrammer av tre (20 mm x 25 mm)

— Netting med maskevidde: 50 mm x 50 mm 3. Reflekterende plan @
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Figur 39.3
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40. JORDFRESERE
Se nr. 32.

Verktoyet skal vare frakoplet under malingen.

41. UTLEGGINGSMASKINER

—_

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Motoren skal arbeide ved nominelt turtall som angitt av produsenten. Alle driftsenheter skal veere aktivert og arbeide
ved felgende turtall:

matebelte: minst 10 % av heyeste verdi
mateskrue: minst 40 % av heyeste verdi
stamper (hastighet, slag stampestal) minst 50 % av heyeste verdi

vibratorer (hastighet, ubalansemoment) minst 50 % av hoyeste verdi

trykkbjelker (frekvens, trykk) minst 50 % av heyeste verdi
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Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

42. PALEMASKINER MED TILBEHOR

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Previngsomrade

ISO 6395:1988.

Driftsvilkar under previngen

NORSK utgave

Proving under belastning

Palemaskinen med tilbehor skal vaere plassert over en pale som har tilstrekkelig motstand i bakken til at utstyret
kan arbeide med jevn hastighet. For slaghammere skal palelokket vere forsynt med ny trefylling. Palehodet skal
befinne seg 0,50 m over provingsmradet.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

43. RORUTLEGGERE

Se nr. 0.

44. LOYPEPREPARERINGSMASKINER

Se nr. 0.

45. STROMPRODUSERENDE GENERATORAGGREGATER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Miljokorreksjon K,

Méling i friluft

Kon=0

Maling innendors

Verdien av konstanten K, bestemt uten den kunstig flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
veere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K4.
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Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Halvkule/seks mikrofonposisjoner i samsvar med del A nr. 5/i samsvar med del A nr. 5; dersom | > 2 m, kan det
benyttes et parallellepiped i samsvar med EN ISO 3744:1995 med maleavstand d = 1 m.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Aggregatene anbringes pa det reflekterende planet; rammemonterte aggregater anbringes pa en 0,40 m hoy sokkel,
med mindre noe annet er angitt i produsentens monteringsanvisninger.

Proving under belastning

ISO 8528:1998, nr. 9.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

46. FEIEMASKINER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Feiemaskinen skal preves mens den star stille. Motor og hjelpeutstyr skal arbeide ved det turtallet som er angitt
av produsenten for drift av utstyret; kosten skal arbeide ved hoyeste hastighet uten a vaere i kontakt med bakken;
sugesystemet skal arbeide med maksimal sugeeffekt med en avstand mellom bakken og sugedpningen pa heyst
25 mm.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

47. RENOVASJONSBILER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Renovasjonsbilen skal proves mens den star stille, under folgende driftsvilkar:

1. Motoren arbeider ved hoyeste turtall som angitt av produsenten. Utstyret skal ikke veere i drift. Previngen skal
ikke utfores for utstyr som har utelukkende elektrisk drift.
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Komprimeringssystemet er i drift.
Renovasjonsbilen og oppsamlingsbeholderen er tomme.

Dersom motorens turtall automatisk eker nar komprimeringssystemet er i drift, skal denne verdien males.
Dersom den malte verdien er mer enn 5 % lavere enn turtallet angitt av produsenten, skal previngen utferes
mens motoren akselereres ved hjelp av gasspedalen i forerhuset slik at turtallet angitt av produsenten oppnas.

Dersom produsenten ikke har oppgitt noe motorturtall for komprimeringssystemet, eller dersom kjoretayet
ikke er utstyrt med en automatisk hastighetsregulator, skal motorturtallet som oppnas ved hjelp av gasspedalen
i forerhuset vaere 1 200 rpm.

Lefteinnretningen kjeres opp og ned uten last og uten beholder. Motorturtallet oppnas og kontrolleres som for
komprimeringssystemet i drift (nr. 2).

Materiale fylles i renovasjonsbilen.

Materialet temmes i bulk med lofteinnretningen i oppsamlingsbeholderen (som opprinnelig er tom). Til dette
benyttes en tohjulsbeholder med en kapasitet pa 240 liter som er i samsvar med EN 840-1:1997. Dersom
lofteinnretningen ikke kan lofte en slik beholder, benyttes en beholder med en kapasitet pa ner 240 liter.
Materialet skal besta av 30 PVC-ror med en masse pa 0,4 kg hver og med folgende dimensjoner:

—  lengde: 150 mm = 0,5 mm
— nominell ytre diameter: 90 mm + 0,3/-0 mm

— nominell dybde: 6,7 mm + 0,9/-0 mm

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes

Observasjonsperioden skal vare

minst 15 sekunder. Det resulterende lydeffektnivéaet er L.

minst tre fullstendige sykluser, dersom komprimeringssystemet arbeider automatisk. Dersom
komprimeringssystemet ikke arbeider automatisk, men syklus for syklus, males det over minst tre sykluser.
Det resulterende lydeffektnivaet (Lwa,) er den kvadratiske gjennomsnittsverdien av tre (eller flere) malinger.

minst tre kontinuerlige fullstendige arbeidssykluser, herunder fullstendig heving og senking av lgfteinnretningen.
Det resulterende lydeffektnivaet (Lwa;) er den kvadratiske gjennomsnittsverdien av tre (eller flere) malinger.

minst tre fullstendige arbeidssykluser, der hver omfatter temming av 30 rer i oppsamlingsbeholderen. Hver
syklus skal ikke vare lenger enn 5 sekunder. Ved disse malingene erstattes Lyacqr med Ly 1 5. Det resulterende
lydeffektnivaet (Lwag) er den kvadratiske gjennomsnittsverdien av tre (eller flere) malinger.

Det resulterende lydeffektnivaet beregnes etter folgende formel:

Lya = 10 log (0,06 x 10%1¥A1 4 0,53 x 10°1EWA2 + 0,4 x 10%1LWA3 4 0,01 x 10°1EWAY)

Merk: Dersom renovasjonsbilen utelukkende er elektrisk drevet, anses koeffisienten knyttet til Ly, & vaere 0.

48. ASFALTFRESERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Asfaltfreserens lengdeakse skal vaere parallell med y-aksen.

Proving under belastning

Asfaltfreseren settes i1 jevn drift innenfor grenseverdiene angitt i produsentens bruksanvisning. Motoren og alt
tilkoplet utstyr skal arbeide ved sine nominelle tomgangsturtall.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

49. PLENLUFTERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Ved tvister skal malingene utferes i friluft pa den kunstige flaten (nr. 4.1.2 1 ISO 11094:1991).

Miljokorreksjon K,

Maling i friluft

KZA: 0.

Maling innendeors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
vaere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K>,

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Plenlufteren skal arbeide med motoren ved nominelt turtall og arbeidsredskapet pa tomgang (innkoplet, men uten a
utfore arbeid).

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.
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50. FLISMASKINER

5

—

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Provingsomrade

ISO 11094:1991.

Miljokorreksjon K,

Maling i friluft

Kon=0

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt uten den kunstige flaten og i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal
veere < 2,0 dB; det kan da ses bort fra K>,

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/mdaleavstand

ISO 11094:1991.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Flismaskinen proves til oppkapping av ett eller flere trestykker.

Arbeidssyklusen bestar i & kappe opp et rundt trestykke (torr furu eller kryssfinér) som er minst 1,5 m langt, som
er spisst i den ene enden, og som har en diameter nar opp til den diameteren kompostkvernen er konstruert for i
henhold til produsentens bruksanvisning.

Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva

Observasjonsperioden slutter nar det ikke er mer materiale i oppkappingsomréadet, men skal ikke overstige 20
sekunder. Dersom begge driftsvilkarene er mulige, skal det hoyeste av lydeffektnivaene angis.

.SNOFRESERE MED ROTERENDE VERKTOY

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Snefreseren skal proves mens den star i ro. Den skal, i samsvar med produsentens anbefalinger, arbeide med
arbeidsutstyret ved maksimal hastighet og motoren ved tilsvarende turtall.
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Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

52. SLAMSUGERE

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Slamsugeren skal proves mens den star stille. Motor og hjelpeutstyr skal arbeide ved turtallet angitt av produsenten
for drift av utstyret; vakuumpumpe(r) skal arbeide ved hoyeste hastighet som angitt av produsenten. Sugeutstyret
betjenes pa en slik mate at det indre trykket er én atmosfzres trykk (= 0 % vakuum). Steyen fra sugedysen skal ikke
péavirke maleresultatene.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

53. TARNKRANER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Maling pa bakkeniva

Halvkule/seks mikrofonposisjonerer i samsvar med del A nr. 5/i samsvar med del A nr. 5.

Maling iutliggerens hoyde

Nar loftemekanismen befinner seg i utliggerens heoyde, skal maleflaten vaere en halvkule med radius 4 meter hvis
sentrum faller sammen med vinsjens geometriske sentrum.

Dersom malingen utfores med loftemekanismen plassert pa bakbroen, er maleomrédet en kule der S = 200 m?.

Mikrofonposisjonene skal vere som folger (se figur 53.1):

Fire mikrofonposisjoner i et vannrett plan gjennom mekanismens geometriske sentrum (4 = //2), der

L=280m

d=280m-172

L = halve avstanden mellom to sammenhengende mikrofonposisjoner

[ = mekanismens lengde (langs utliggerens akse)
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b = mekanismens bredde

h = mekanismens hoyde

d = avstanden mellom mikrofonstativet og mekanismen i retning utliggeren

De andre to mikrofonene plasseres i skjeringspunktene mellom kulen og den loddrette linjen gjennom mekanismens
geometriske sentrum.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Maling av leftemekanismen

Loftemekanismen skal under provingen veere montert pa en av matene beskrevet nedenfor. I previngsrapporten skal
det angis hvilken posisjon som er benyttet.

a) Loftemekanismen pa bakkeniva

Den monterte kranen plasseres pa en plan, reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt.
b) Leftemekanismen pa bakbroen

Loftemekanismen skal veere minst 12 m over bakken.
¢) Loftemekanismen festet til bakken

Loftemekanismen skal festes til en plan, reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt.
Maling avenergikilden

Dersom energikilden — enten den er forbundet med loftemekanismen eller ikke — er montert pa kranen, skal
kranen vaere plassert pa en plan, reflekterende flate av betong eller ikke-pores asfalt.

Dersom loftemekanismen er plassert pa bakbroen, kan stoymalingen utferes med mekanismen montert pa bakbroen
eller festet til bakken.

Dersom kranens energikilde er uavhengig av kranen (stromproduserende generatoraggregat eller nettstrom, eller en
hydraulisk eller pneumatisk energikilde), skal bare stoynivaet for laftemekanismen males.

Dersom kranens energikilde er montert pa kranen, skal stoynivaet for energikilden og leftemekanismen méles hver
for seg dersom de ikke er plassert sammen. Dersom de er plassert sammen, skal malingene gjelde for innretningene
som en samlet enhet.

Under provingen skal loftemekanismen og energikilden vare montert og brukes i samsvar med produsentens
anvisninger.

Proving uten belastning

Dersom energikilden er integrert i kranen, skal den arbeide ved heyeste nominelle effekt som angitt av
produsenten.

Loftemekanismen skal arbeide uten belastning og trommelen rotere med en hastighet som tilsvarer krokens hoyeste
heve- og senkehastighet. Denne hastigheten skal vare angitt av produsenten. Det hoyeste av de to lydeffektnivaene
(heving eller senking) skal benyttes som previngsresultat.

Proving under belastning

Dersom energikilden er integrert i kranen, skal den arbeide ved heyeste nominelle effekt som angitt av produsenten.
Loftemekanismen skal arbeide med en kabelstramning ved trommelen som tilsvarer hoyeste belastning (ved minste
radius) med hoyeste hastighet for kroken. Verdiene for last og hastighet skal vere angitt av produsenten. Hastigheten
skal kontrolleres under previngen.
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Observasjonsperiode(r)/bestemmelse av resulterende lydeffektniva dersom mer enn ett driftsvilkar benyttes
For méling av leftemekanismens lydtrykkniva skal maleperioden vaere (¢, + t;) sekunder, der

t, er tiden i sekunder som gar for bremsen aktiveres, mens loftemekanismen arbeider som angitt ovenfor. Under
previngen er ¢, = 3 sekunder

ty er tiden 1 sekunder som gar fra bremsen aktiveres til kroken star stille

Dersom det benyttes en integrert lydnivaméler, skal integrasjonstiden veere (z, + #) sekunder.
Den kvadratiske gjennomsnittsverdien ved en mikrofonposisjon i skal vere:

Ly =10 1g [(t, 1001+t 10%1E0)/(1, + 17)], der

L,; er lydtrykknivaet ved mikrofonposisjon i i tidsrommet #,

L er lydtrykknivaet ved mikrofonposisjon i i bremsetidsrommet 7,
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Figur 53.1

Mikrofonposisjonene nar leftemekanismen er plassert pa bakbroen

NORSK utgave

N - - - = .- X
rll
i /
r ]
I 2
i
T ] v
'
F
3
4, b
. BT o
o

L

k]
Xl -Ezfﬁhrx




19.12.2002 E@S-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 63/107

54. GROFTEGRAVERE

Se nr. 0.

55. BETONGBILER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Driftsvilkar under previngen

Proving under belastning

Betongbilen proves mens den stér stille. Trommelen fylles til nominell kapasitet med betong av middels konsistens
(utbredningsmal 42-47 cm). Motoren som driver trommelen, skal arbeide ved det turtall som gir trommelen hoyeste
rotasjonshastighet som angitt i bruksanvisningen.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

56. VANNPUMPEANLEGG

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand

Parallellepiped i henhold til EN ISO 3744:1995 med méleavstand d = 1 m.

Driftsvilkar under previngen

Oppstilling av utstyr

Vannpumpeanlegget plasseres pa det reflekterende planet; rammemonterte anlegg plasseres pa en 0,40 m heoy
sokkel, med mindre produsentens monteringsanvisninger krever noe annet.

Proving under belastning

Motoren skal arbeide ved det turtall som ifelge produsentens anvisninger gir best effekt.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.

57. STROMPRODUSERENDE SVEISEAGGREGATER

Grunnleggende stoyutslippsstandard

EN ISO 3744:1995.
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NORSK utgave

Miljokorreksjon K,
Méling i friluft
K)p=0

Maling innendors

Verdien av konstanten K>, bestemt i samsvar med vedlegg A til EN ISO 3744:1995 skal vere < 2,0 dB; det kan da
ses bort fra K>a.

Maleflate/antall mikrofonposisjoner/maleavstand
Halvkule/seks mikrofonposisjoner i samsvar med del A nr. 5/i samsvar med del A nr. 5

Dersom / > 2 m, kan et parallepiped i samsvar med EN ISO 3744:1995 benyttes med maleavstand d =1 m.

Driftsvilkar under previngen
Oppstilling av utstyr

Sveiseaggregatet plasseres pa det reflekterende planet; rammemonterte aggregater plasseres pa en 0,40 m hoy
sokkel, med mindre produsentens monteringsanvisninger krever noe annet.

Proving under belastning
ISO 8528-10:1998, nr. 9.
Observasjonsperiode

Observasjonsperioden skal vaere minst 15 sekunder.
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VEDLEGG IV

MODELL FOR CE-SAMSVARSMERKING OG ANGIVELSE AV GARANTERT LYDEFFEKTNIVA

CE-samsvarsmerkingen skal bestd av bokstavene «CE» i folgende grafiske utforming:
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Dersom CE-samsvarsmerkingen forminskes eller forsterres etter utstyrets sterrelse, ma storrelsesforholdene som
framgér av modellen ovenfor, overholdes. De ulike delene som CE-merkingen bestar av, skal sa langt mulig ha samme
heyde, som ikke kan veere mindre enn 5 mm.

Angivelsen av garantert lydeffektniva skal besta av ett enkelt tall for det garanterte lydeffektnivaet i dB, tegnet Lya og
et piktogram med folgende utforming:
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Dersom angivelsen forminskes eller forsterres etter utstyrets storrelse, ma storrelsesforholdet som framgar av modellen
ovenfor, overholdes. Angivelsens hoyde ber om mulig ikke vare mindre enn 40 mm.
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VEDLEGG V

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL

. I dette vedlegg beskrives den framgangsmaten der produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklerer at det aktuelle utstyret oppfyller kravene i dette
direktiv. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal pafere CE-samsvarsmerkingen og
angivelsen av garantert lydeffektniva som fastsatt i artikkel 11 pa hvert enkelt produkt og utarbeide en skriftlig
EF-samsvarserkleering som fastsatt i artikkel 8.

. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen

beskrevet i nr. 3, og skal ha den til radighet for vedkommende nasjonale myndigheter for inspeksjonsformal i minst
ti ar fra datoen da produksjonen av utstyret oppherte. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
kan bemyndige en annen person til & oppbevare den tekniske dokumentasjonen. I sa fall skal denne personens navn
og adresse angis i EF-samsvarserkleringen.

. Den tekniske dokumentasjonen skal gjore det mulig & vurdere om utstyret er i samsvar med kravene i dette direktiv.

Den skal minst inneholde folgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
— en beskrivelse av utstyret,

— varemerke,

— handelsbetegnelse,

— type, serie og numre,

— de tekniske dataene som er av betydning for identifikasjon av utstyret og vurdering av steyutslippet, herunder
eventuelle tegninger og beskrivelser samt forklaringer som er nedvendige for a forsta disse,

—— en henvisning til dette direktiv,
— den tekniske rapporten om steymalinger utfort i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv,

— hvilke tekniske instrumenter som er brukt og resultatet av vurderingen av de usikkerhetsfaktorer som skyldes
produksjonsvariasjoner og deres sammenheng med det garanterte lydeffektnivaet.

. Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nedvendige for at produksjonsprosessen sikrer at det produserte utstyret

er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og 3 og med kravene i dette direktiv.
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1.

VEDLEGG VI

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL MED VURDERING AV TEKNISK DOKUMENTASJON OG
PERIODISK KONTROLL

I dette vedlegg beskrives den framgangsmaten der produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5 og 6, sikrer og erklerer at det aktuelle utstyret oppfyller kravene i
dette direktiv. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal pafore CE-samsvarsmerkingen
og angivelsen av garantert lydeffektniva som fastsatt i artikkel 11 pa hvert enkelt produkt og utarbeide en skriftlig
EF-samsvarserklering som fastsatt i artikkel 8.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet
inr. 3, og skal kunne stille den til radighet for vedkommende nasjonale myndigheter for inspeksjonsformal i minst
ti ar fra datoen da produksjonen av utstyret oppherte,. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
kan bemyndige en annen person til & oppbevare den tekniske dokumentasjonen. I sé fall skal denne personens navn
og adresse angis i EF-samsvarserkleringen.

Den tekniske dokumentasjonen skal gjore det mulig & vurdere om utstyret er i samsvar med kravene i dette direktiv.
Den skal minst inneholde folgende opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,

—— en beskrivelse av utstyret,

— varemerke,

— handelsbetegnelse,

— type, serie og numre,

— de tekniske dataene som er av betydning for identifikasjon av utstyret og vurdering av steyutslippet, herunder
eventuelle tegninger og beskrivelser samt forklaringer som er nedvendige for a forsta disse,

— en henvisning til dette direktiv,

— den tekniske rapporten om steymalinger utfort i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv,

— hvilke tekniske instrumenter som er brukt og resultatene av vurderingen av de usikkerhetsfaktorer som skyldes
produksjonsvariasjoner og deres sammenheng med det garanterte lydeffektnivaet.

Produsenten skal treffe alle de tiltak som er nedvendige for at produksjonsprosessen sikrer at produsert utstyr er i
samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og 3 og med kravene i dette direktiv.

Vurdering ved det meldte organ for markedsforing

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal framlegge et eksemplar av den tekniske
dokumentasjonen for et meldt organ etter eget valg for det forste eksemplar av utstyret markedsfores eller tas i
bruk.

Dersom det er tvil om den tekniske dokumentasjonens troverdighet, skal det meldte organ underrette produsenten
eller dennes representant etablert i Fellesskapet om dette, samt om nedvendig foreta eller fa foretatt de endringene
i den tekniske dokumentasjonen, eller eventuelt de nye previngene, som anses som nedvendige.

Nar det meldte organ har framlagt en rapport som bekrefter at den tekniske dokumentasjonen oppfyller
bestemmelsene i dette direktiv, kan produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet pa eget ansvar
pafore CE-merkingen pa utstyret og utstede en EF-samsvarserklering i samsvar med artikkel 11 og 8.
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6. Vurdering ved det meldte organ under produksjonen

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal i tillegg involvere det meldte organ i
produksjonsfasen etter en av framgangsmatene nedenfor, som produsenten selv eller dennes representant etablert i
Fellesskapet kan velge:

— Det meldte organ utferer periodiske kontroller for a verifisere at det produserte utstyret fortsatt er i samsvar med
den tekniske dokumentasjonen og kravene i dette direktiv, og skal szrlig verifisere

— at merkingen av utstyret er korrekt og fullstendig og i samsvar med artikkel 11,
— at utstedelsen av EF-samsvarserklaringen er i samsvar med artikkel 8,

—  hvilke tekniske instrumenter som er brukt og resultatet av vurderingen av de usikkerhetsfaktorer som
skyldes produksjonsvariasjoner og deres sammenheng med det garanterte lydeffektnivaet.

Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal gi det meldte organ fri tilgang til all intern
dokumentasjon i forbindelse med disse framgangsmétene, faktiske resultater av interne kontroller og eventuelle
korrigerende tiltak.

Bare dersom ovennevnte kontroller gir resultater som ikke er tilfredsstillende, skal det meldte organ utfore
lydprevinger, som kan forenkles eller utfores i sin helhet etter organets egen vurdering og erfaring, i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg I1I for det aktuelle utstyret.

— Det meldte organ skal utfere eller fa utfert produktkontroller med vilkarlige mellomrom. Et egnet
provingseksemplar av det endelige utstyret, valgt av det meldte organ, skal underseokes, og relevante
lydprevinger som fastsatt i vedlegg III eller tilsvarende previnger utferes for a kontrollere at produktet oppfyller
de relevante kravene i dette direktiv. Det skal blant annet kontrolleres

— at merkingen av utstyret er korrekt og fullstendig og i samsvar med artikkel 11,

— at utstedelsen av EF-samsvarserklaringen er i samsvar med artikkel 8.

For begge framgangsmater fastsettes hyppigheten av det meldte organs kontroller pa grunnlag av resultatene av
tidligere vurderinger, behovet for tilsyn med gjennomforingen av korrigerende tiltak og andre forhold som kan
pavirke kontrollhyppigheten, for eksempel arsproduksjonen og produsentens generelle evne til & opprettholde

garanterte verdier; det ma imidlertid gjennomferes kontroll minst hvert tredje ar.

Dersom det er tvil om den tekniske dokumentasjonens troverdighet, skal det meldte organ underrette
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet om dette.

Dersom det kontrollerte utstyret ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktiv, skal det meldte organ underrette
den meldende medlemsstaten om dette.
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VEDLEGG VII

VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER

I dette vedlegg beskrives den framgangsmaten der produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
sikrer og erklarer at utstyret som har fatt utstedt sertifikatet omhandlet i nr. 4, oppfyller kravene i dette direktiv.
Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal pafere utstyret CE-samsvarsmerkingen og
opplysningene som kreves etter artikkel 11, og utarbeide en skriftlig EF-samsvarserklaring som fastsatt i artikkel 8.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal soke et meldt organ etter eget valg om verifisering
av enkelteksemplarer.

Seknaden skal inneholde:
— produsentens navn og adresse og, dersom sgknaden inngis av representanten, ogsa dennes navn og adresse,
— en skriftlig erklering om at samme soknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
— teknisk dokumentasjon som inneholder:
—— en beskrivelse av utstyret,
—  handelsbetegnelse,
—  type, serie og numre,

— de tekniske dataene som er av betydning for identifikasjon av utstyret og vurdering av steyutslippet,
herunder eventuelle tegninger og beskrivelser samt forklaringer som er nedvendige for & forsta disse,

— en henvisning til dette direktiv.

. Det meldte organ skal

— undersgke om utstyret er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen,
— avtale med sekeren hvor lydprevingene skal foretas, i samsvar med dette direktiv,

— utfore eller fa utfort lydprevinger i samsvar med dette direktiv.

. Dersom utstyret overholder bestemmelsene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EF-samsvarssertifikat

til sekeren som beskrevet i vedlegg X.

Dersom det meldte organ nekter a utstede et samsvarssertifikat, skal det gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

. Produsenten, eller dennes representant etablert i Fellesskapet, skal oppbevare kopier av samsvarssertifikatet

sammen med den tekniske dokumentasjonen i ti ar fra datoen for markedsforing av utstyret.
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VEDLEGG VIII

FULL KVALITETSSIKRING

1. I dette vedlegg beskrives framgangsmaten der produsenten, som oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og
erkleerer at det aktuelle utstyret oppfyller kravene i dette direktiv. Produsenten, eller dennes representant etablert i
Fellesskapet, skal pafere CE-samsvarsmerkingen samt opplysningene som kreves etter artikkel 11 pa hvert produkt,
og utarbeide en skriftlig EF-samsvarserklaering som fastsatt i artikkel 8.

. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssikringssystem for konstruksjon, produksjon, inspeksjon av ferdige
produkter og preving som fastsatt i nr. 3, og skal vaere underlagt tilsyn som fastsatt i nr. 4.

3. Kvalitetssikringssystem

3.1.Produsenten skal inngi en seknad om vurdering av kvalitetssikringssystemet til et meldt organ etter eget valg.

Seknaden skal omfatte:

NORSK utgave

— alle relevante opplysninger om den planlagte produktkategorien, herunder teknisk dokumentasjon for alt
utstyr som allerede befinner seg i konstruksjons- eller produksjonsfasen, som minst skal inneholde folgende
opplysninger:

— navn og adresse til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet,
— en beskrivelse av utstyret,

— varemerke,

— handelsbetegnelse,

— type, serie og numre,

— de tekniske dataene som er av betydning for identifikasjon av utstyret og vurdering av steyutslippet,
herunder eventuelle tegninger og beskrivelser samt forklaringer som er nedvendige for a forsta disse,

— en henvisning til dette direktiv,
— den tekniske rapporten om steymalinger utfort i samsvar med dette direktiv,

— hvilke tekniske instrumenter som er brukt og resultatene av vurderingen av de usikkerhetsfaktorer som
skyldes produksjonsvariasjoner og deres sammenheng med det garanterte lydeffektnivaet,

— en kopi av EF-samsvarserklaringen,
— dokumentasjon av kvalitetssikringssystemet.
3.2. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at produktet oppfyller de kravene som gjelder for det.

Alle vilkar, krav og bestemmelser som produsenten folger, skal vaere dokumentert pa en systematisk og oversiktlig
mate i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmater og instruksjoner. Dokumentasjonen av kvalitetssikringss
ystemet skal sikre en enhetlig fortolkning av retningslinjer og framgangsmater for kvalitetssikring, for eksempel
programmer, planer, handbeker og registre.

3.3.Dokumentasjonen av kvalitetssikringssystemet skal seerlig inneholde en fyldestgjorende beskrivelse av

— kvalitetsmalsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til kvaliteten pa
konstruksjon og produkt,

— den tekniske dokumentasjonen som skal utarbeides for hvert produkt, med minst de opplysninger som er angitt
inr. 3.1 for den tekniske dokumentasjonen som der er nevnt,
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3.4.

4,

4.1

4.2
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— de teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjonen samt de prosesser og systematiske tiltak som vil bli

anvendt ved konstruksjon av produkter knyttet til den aktuelle utstyrskategorien,

— de tilsvarende teknikker, framgangsmater og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon,

kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

—  kontroller og previnger som vil bli utfert for, under og etter produksjon samt hyppigheten disse vil bli utfort

med,

— kvalitetsregistre, herunder inspeksjonsrapporter, provings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets

kvalifikasjoner osv.,

— midler til & fore tilsyn med at den fastsatte utviklings- og produktkvalitet oppnas, og at kvalitetssikringssyste

met fungerer effektivt.

Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssikringssystemet for a fastsla om det oppfyller kravene
i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssikringssystemer som anvender EN ISO 9001, er i samsvar med disse
kravene.

Revisjonsgruppen skal ha minst ett medlem med erfaring i 8 bedemme den aktuelle utstyrsteknologien. Vurderingen
skal omfatte en inspeksjon av produsentens anlegg.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersekelsen og det begrunnede
vedtaket.

Produsenten skal pata seg & oppfylle de forpliktelser som folger av kvalitetssikringssystemet slik det er godkjent,
og a opprettholde det pa en formalstjenlig og effektiv mate.

Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal underrette det meldte organ som har godkjent
kvalitetssikringssystemet, om eventuelle planlagte endringer av systemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslatte endringene og avgjere om det endrede kvalitetssikringssystemet fortsatt
vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nedvendig.

Vedtaket skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde resultatet av undersekelsen og det begrunnede
vedtaket.

Tilsyn pa det meldte organs ansvar

.Formélet med dette tilsynet er a sikre at produsenten fullt ut oppfyller forpliktelsene i henhold til det godkjente

kvalitetssikringssystemet.

. Produsenten skal gi det meldte organ adgang til inspeksjon av lokaler der det finner sted konstruksjon, produksjon,

inspeksjon, preving og lagring, og gi organet all nedvendig informasjon, serlig

—— dokumentasjon av kvalitetssikringssystemet,

— kvalitetsregistre som kreves i henhold til konstruksjonsdelen av kvalitetssikringssystemet, som resultater av
analyser, beregninger, provinger osv.,

— kvalitetsregistre som kreves 1 henhold til produksjonsdelen av kvalitetssikringssystemet, som
inspeksjonsrapporter, provingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.

. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for & sikre at produsenten opprettholder og anvender

kvalitetssikringssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besok hos produsenten. Under slike besek kan det meldte

organ om nedvendig utfere, eller fa utfert, previnger for a kontrollere om kvalitetssikringssystemet fungerer
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en besoksrapport og, dersom det er blitt foretatt en proving,
en previngsrapport.



Nr.63/116 EOS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.12.2002

5. Produsenten skal i minst ti ar regnet fra siste produksjonsdag ha til radighet for de nasjonale myndigheter:
— dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt i dette vedlegg,
—— endringen nevnt i nr. 3.4 annet ledd,
— vedtakene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.4 siste ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal gi andre meldte organer relevante opplysninger om utstedte eller tilbakekalte godkjenninger
av kvalitetssikringssystemer.
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VEDLEGG IX

MINSTEKRITERIER SOM MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL VED MELDING AV ORGANER

1. Organet, dets leder og dets personale med ansvar for a foreta kontroller, skal verken vare konstrukter, produsent,
leverander eller monter av utstyret de kontrollerer, eller representant for noen av disse partene. De skal verken
direkte eller som representanter vare involvert i konstruksjon, produksjon, markedsforing eller vedlikehold av slikt
utstyr, eller representere parter som er involvert i slik virksomhet. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling
av teknisk informasjon mellom produsenten og organet.

2. Organet og dets kontrollpersonale skal foreta vurderingene og verifiseringene med den sterste grad av profesjonell
integritet og teknisk kompetanse, og skal vere uavhengige av enhver form for patrykk og tilskyndelse, serlig av
okonomisk art, som kan pavirke deres skjonn eller resultatet av kontrollen, sarlig fra personer eller grupper av
personer som har interesse av resultatene av kontrollene.

3. Organet skal ha tilgjengelig nedvendig personale og ha de nedvendige midler for & utfere de tekniske og
administrative oppgavene knyttet til inspeksjon og tilsyn pa en tilfredsstillende mate; det skal ogsa ha tilgang til det
utstyr som er nedvendig for a foreta serskilt verifisering.

4. Personalet med ansvar for kontroll skal ha
— god teknisk og faglig opplering,
— tilstrekkelig kjennskap til kravene ved vurdering av teknisk dokumentasjon,

— tilstrekkelig kjennskap til kravene ved de kontrollene de utforer, og tilstrekkelig praktisk erfaring med slike
kontroller,

— nedvendig ferdighet i 4 utstede de sertifikater og utarbeide de registre og rapporter som er nedvendige som
bekreftelse pa at kontrollen er foretatt.

5. Kontrollpersonalets upartiskhet md vare garantert. Dets lonn skal veare avhengig verken av antall foretatte
kontroller, eller av resultater fra slike kontroller.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre erstatningsansvaret dekkes av staten i henhold til nasjonal
lovgivning eller kontrollen foretas av medlemsstaten selv.

7. Organets personale har taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndighet i staten der organet
utforer sitt arbeid ) med hensyn til alle opplysninger de far kjennskap til ved utferelsen av sine oppgaver etter dette
direktiv eller eventuelle internrettslige bestemmelser som gjennomferer direktivet..
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VEDLEGG X

VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLAR

MONSTER FOR SAMSVARSSERTIFIKAT

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT

1. PRODUSENT 2. EF-SAMSVARSSERTIFIKAT NR.
3. SERTIFIKATETS INNEHAVER 4. UTSTEDENDE ORGAN

5. LABORATORIERAPPORT 6. GJELDENDE EF-DIREKTIV

Nr.: Dato: ..././JEF

Malt lydeffektniva:

..................... dB

7. BESKRIVELSE AV UTSTYRET

Utstyrstype: Kategori:

Handelsbetegnelse:

Typenummer: Identifikasjonsnummer:
Motortype(r): Produsent:
Energitype: Effekt/turtall:

Andre nedvendige tekniske opplysninger:

osv.

8.

FOLGENDE DOKUMENTER MED NUMMERET ANGITT I RUBRIKK 2 ER VEDLAGT DETTE
SERTIFIKAT:

9.

Sted:

Dato:

SERTIFIKAT GYLDIG

(stempel)

(underskrift)

/ /




