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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/868 

av 13. juni 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 med hensyn til 

bestemmelsene om energimålesystemet og datainnsamlingssystemet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkevnen i Den europeiske 

unions jernbanesystem(1), særlig artikkel 5 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796(2) krever at Den europeiske unions jernbanebyrå 

(«byrået») retter anbefalinger til Kommisjonen om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-er») og 

revisjon av disse i samsvar med artikkel 5 i direktiv (EU) 2016/797 og sikrer at TSI-ene tilpasses til den tekniske 

utviklingen, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene. 

2) Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) i delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1474(3) krever at TSI-ene revideres med sikte på 

å lukke de resterende åpne punktene. 

3) Kommisjonen anmodet 22. september 2017 byrået om å utstede anbefalinger i henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv (EU) 

2016/797 med hensyn til revisjon av TSI-ene for delsystemet «Energi» i Unionens jernbanesystem («ENE TSI») og 

TSI-en for delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Unionens 

jernbanesystem («LOC&PAS TSI»). 

4) Vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014(4) bør endres for å lukke det åpne punktet om spesifikasjonen 

for grensesnittprotokoller mellom energimålesystemet («EMS») og datainnsamlingssystemet, og for å gjøre teksten 

klarere. 

5) Vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014(5) om EMS bør endres for å sikre sammenheng mellom de to 

TSI-ene. 

6) Byrået utstedte 4. oktober 2017 en anbefaling om endringer av forordning (EU) nr. 1301/2014. 

7) Byrået utstedte 14. november 2017 en anbefaling om endringer av forordning (EU) nr. 1302/2014 som blant annet 

omhandlet bestemmelsene om EMS. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 51 nr. 1 i 

direktiv (EU) 2016/797. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1301/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I betraktning 6 utgår siste punktum. 

2) Artikkel 3 utgår. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 14.6.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2021 av  

24. september 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 138 av 26.5.2016, s. 44. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796 av 11. mai 2016 om Den europeiske unions jernbanebyrå og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 av 26.5.2016, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1474 av 8. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 med 

hensyn til særlige mål for utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (EUT L 210 av 

15.8.2017, s. 5). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Energi» i Unionens jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 179). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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3) I artikkel 9 skal nr. 4 skal lyde: 

«4. I tillegg til innføringen av det bakkebaserte datainnsamlingssystemet (DCS - data collecting system) for 

energiforbruksmåling som er definert i nr. 7.2.4 i vedlegget, og med forbehold for bestemmelsene i nr. 4.2.8.2.8 i vedlegget 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014(*), skal medlemsstatene sørge for at det innføres et bakkebasert avregnings-

system som kan motta data fra et DCS og godta dem for faktureringsformål, innen 4. juli 2020. Det bakkebaserte 

avregningssystemet skal kunne utveksle sammenstilte data for energiavregning (CEBD - compiled energy billing data) med 

andre avregningssystemer, validere disse dataene og fordele forbruksdataene mellom de rette partene. Når dette gjøres, skal 

det tas hensyn til det relevante regelverket for energimarkedet. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med 

hensyn til delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske 

unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 228).» 

4) Vedlegget til forordning (EU) nr. 1301/2014 endres i samsvar med vedlegget til denne gjennomføringsforordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 1302/2014 endres i samsvar med vedlegg II til denne gjennomføringsforordningen. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1301/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) I nr. 2.1 skal punkt 3 lyde: 

«3) I samsvar med nr. 2.2 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF er utstyr for måling av strømforbruk montert langs sporet, i 

denne TSI-en kalt bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling, oppført i nr. 4.2.17 i denne TSI-

en.» 

 2) Overskriften til nr. 4.2.5 skal lyde: 

«4.2.5. Strøm ved stillestående tog (bare for likestrømsystemer)». 

 3) I nr. 4.2.13 skal første ledd lyde: 

«Kontaktledningen skal være konstruert for minst to nærliggende strømavtakere i drift. Avstanden mellom to nærliggende 

strømavtakerhoders senterlinjer skal være lik eller mindre enn de verdiene som er oppført i kolonne A, B eller C i tabell 

4.2.13:» 

 4) I tabell 4.2.13 i nr. 4.2.13 endres i første rad «Minsteavstand» til «Avstand» i kolonneoverskriftene. 

 5) Nr. 4.2.17 skal lyde: 

«4.2.17. Bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling 

1) Nr. 4.2.8.2.8 i TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (LOC&PAS TSI) inneholder 

kravene til ombordsystemer for energiforbruksmåling (EMS – Energy Measurement Systems), som skal 

produsere og overføre sammenstilte data for energiavregning (CEBD – Compiled Energy Billing Data) til et 

bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling. 

2) Det bakkebaserte datainnsamlingssystemet (DCS) for energiforbruksmåling skal motta, lagre og eksportere 

CEBD uten at dataenes integritet ødelegges, i samsvar med kravene i nr. 4.12 i EN 50463-3:2017. 

3) Det bakkebaserte datainnsamlingssystemet (DCS) for energiforbruksmåling skal støtte alle datautveks-

lingskrav som definert i nr. 4.2.8.2.8.4 i LOC&PAS TSI og kravene angitt i nr. 4.3.6 og 4.3.7 i EN 50463-

4:2017.» 

 6) Overskriften til nr. 5.2.1.6 skal lyde: 

«5.2.1.6. Strøm ved stillestående tog (bare for likestrømsystemer)» 

 7) Overskriften til nr. 6.1.4.2 skal lyde: 

«6.1.4.2. Vurdering av strøm ved stillestående tog (bare for likestrømsystemer)» 

 8) I nr. 6.1.5 skal bokstav c) lyde: 

«c) kontinuerlig strømstyrke,» 

 9) Nr. 7.2.4 skal lyde: 

«7.2.4. Innen 1. januar 2022 skal medlemsstatene sørge for at det innføres et bakkebasert datainnsamlingssystem for 

energiforbruksmåling som kan utveksle sammenstilte data for energiavregning i samsvar med nr. 4.2.17 i denne 

TSI-en.» 

10) I nr. 7.3.1 skal bokstav d) lyde: 

«d) Et eksisterende delsystem kan tillate kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en, samtidig som de 

grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF er oppfylt. Framgangsmåten som skal benyttes til å vise graden av 

samsvar med de grunnleggende parametrene i TSI-en, skal være i samsvar med kommisjonsrekommandasjon 

2014/881/EU(*). 

_____________  

(*) Kommisjonsrekommandasjon 2014/881/EU av 18. november 2014 om framgangsmåten for påvisning av i hvilken 

grad eksisterende jernbanelinjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for 

samtrafikkevne (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 520).»  
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11) Nr. 7.3.4 skal lyde: 

«7.3.4. Framgangsmåten som skal benyttes til å påvise de eksisterende linjenes grad av samsvar med grunnleggende 

parametrer i denne TSI-en, skal være i samsvar med rekommandasjon 2014/881/EU.» 

12) Nr. 7.4.2.11 utgår. 

13) I tillegg D punkt D.1.1.4 erstattes figur D.1 med følgende figur: 

«Figur D.1 

Mekaniske strømavtakerprofiler 

 

14) I tillegg E tabell E.1 tilføyes følgende rad 9 og 10:  

«9 EN 50463-3 Railway application — Energy 

measurement on board trains — Part 3: 

Data handling 

2017 Bakkebasert datainnsamlingssystem 

for energiforbruksmåling (4.2.17) 

10 EN 50463-4 Railway application — Energy 

measurement on board trains — Part 4: 

Communication 

2017 Bakkebasert datainnsamlingssystem 

for energiforbruksmåling (4.2.17)» 

15) I tillegg F erstattes teksten med «Utgått». 

16) I tillegg G tabell G.1 Ordliste utgår raden «Nøytral seksjonsisolator». 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1302/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 4 «Beskrivelse av delsystemet «Rullende materiell»» skal nr. 4.2.8.2.8 «Energimålesystem om bord» lyde: 

«4.2.8.2.8. Energimålesystem om bord 

4.2.8.2.8.1. Generelt 

1) Energimålesystemet om bord (EMS) er systemet for måling av all aktiv og reaktiv elektrisk energi som den 

elektriske enheten trekker fra eller fører tilbake (under strømbremsing) til kontaktledningen. 

2) EMS skal minst omfatte følgende funksjoner: Energimålefunksjonen (EMF) som angitt i nr. 4.2.8.2.8.2, 

datahåndteringsystemet (DHS) som angitt i nr. 4.2.8.2.8.3. 

3) Et egnet kommunikasjonssystem vil sende de sammenstilte dataene for energiavregning (CEBD) til et 

bakkebasert datainnsamlingssystem (DCS). Grensesnittprotokollene og dataoverføringsformatet mellom 

EMS og DCS skal oppfylle kravene angitt i nr. 4.2.8.2.8.4. 

4) Dette systemet er egnet for faktureringsformål, og opplysningene definert i nr. 4.2.8.2.8.3 punkt 4 som 

dette systemet skaffer til veie, skal godtas brukt til fakturering i alle medlemsstatene. 

5) Merkestrøm og merkespenning for EMS skal tilsvare den elektriske enhetens merkestrøm og merke-

spenning; den skal fortsatt fungere på riktig måte ved overgang mellom systemer for forsyning av 

kjørestrøm. 

6) Data som er lagret i EMS, skal beskyttes mot tap av strømforsyningen, og EMS skal beskyttes mot ikke-

autorisert tilgang. 

7) En stedsbestemmelsesfunksjon om bord som gir DHS stedsbestemmelsesdata fra en ekstern kilde, skal 

besørges i nett der en slik funksjon er nødvendig utelukkende for faktureringsformål. EMS-systemet skal i 

alle tilfeller kunne integrere en kompatibel stedsbestemmelsesfunksjon. Dersom det foreligger en 

stedsbestemmelsesfunksjon, skal den oppfylle kravene i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 

indeks 116. 

8) Montering av et EMS-system, dets stedsbestemmelsesfunksjon om bord, beskrivelsen av kommuni-

kasjonen mellom utstyr om bord på toget og bakkeutstyr og den måletekniske kontrollen, herunder 

nøyaktighetsklassen for EMF, skal registreres i den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 4.2.12.2 i 

denne TSI-en. 

9) Vedlikeholdsdokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12.3 i denne TSI-en, skal omfatte en eventuell 

framgangsmåte for periodisk verifisering for å sikre at det påkrevde nøyaktighetsnivået for EMS 

opprettholdes i hele systemets levetid. 

4.2.8.2.8.2. Energimålefunksjon (EMF) 

1) EMF skal sikre måling av spenning og strøm, beregning av energi og levering av energidata. 

2) Energidataene som EMF leverer, skal ha en tidsreferanseperiode på fem minutter definert ved koordinert 

universell tid (UTC-tid) ved slutten av hver referanseperiode, med utgangspunkt i tidsstempelet 00:00:00. 

Det er tillatt å bruke en kortere måleperiode dersom dataene om bord kan legges sammen til en referanse-

periode på fem minutter. 

3) EMFs nøyaktighet ved måling av aktiv energi skal være i samsvar med nr. 4.2.3.1-4.2.3.4 i spesifikasjonen 

som det vises til i tillegg J.1 indeks 117. 

4) Hver innretning som inneholder én eller flere EMF-funksjoner, skal angi måleteknisk kontroll og dens 

nøyaktighetsklasse i samsvar med klassebetegnelsen angitt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 4.3.3.4, 

4.3.4.3 og 4.4.4.2 i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 117. 

5) Samsvarsvurderingen av nøyaktigheten er angitt i nr. 6.2.3.19a.  
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4.2.8.2.8.3. Datahåndteringssystem (DHS) 

1) DHS skal sikre levering av sammenstilte data for energiavregning som kan brukes til energifakturering, 

ved å samkjøre data fra EMF med tidsdata og eventuelt geografisk posisjon og lagre dataene slik at de kan 

sendes til et datainnsamlingssystem (DCS) på bakken ved hjelp av et kommunikasjonssystem, 

2) DHS skal sammenstille dataene uten at dataenes integritet ødelegges, og skal inneholde et datalager med 

en minnekapasitet som er stor nok til å lagre de sammenstilte dataene for minst 60 dagers sammen-

hengende drift. Tidsreferansen som brukes, skal være den samme som i EMF. 

3) DHS skal kunne svare på spørsmål lokalt om bord med hensyn til revisjon og datagjenvinning. 

4) DHS skal levere sammenstilte data for energiavregning (CEBD) ved å samkjøre følgende data for hver 

tidsreferanseperiode: 

— Entydig identifikasjon av forbrukssted (CPID) for EMS som definert i spesifikasjonen som det vises 

til i tillegg J.1 indeks 118. 

— Sluttid for hver periode, definert som år, måned, dag, time, minutt og sekund. 

— Stedsbestemmelsesdata ved slutten av hver periode. 

— Forbrukt/regenerert aktiv og reaktiv (dersom det er relevant) energi i hver tidsperiode, målt i enhetene 

Wh (aktiv energi) og varh (reaktiv energi) eller deres desimale multippelenheter. 

5) Samsvarsvurderingen av sammenstillingen og håndteringen av data levert av DHS er angitt i nr. 6.2.3.19a. 

4.2.8.2.8.4. Grensesnittprotokoller og dataoverføringsformat mellom EMS og DCS 

Datautvekslingen mellom EMS og DCS skal oppfylle følgende krav: 

— Applikasjonstjenestene (tjenestelaget) i EMS skal være i samsvar med nr. 4.3.3.1 i spesifikasjonen som 

det vises til i tillegg J.1 indeks 119. 

— Brukernes tilgangsrettigheter til disse applikasjonstjenestene skal være i samsvar med nr. 4.3.3.3 i 

spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 119. 

— Strukturen (datalaget) for disse applikasjonstjenestene skal være i samsvar med XML-skjemaet som 

definert i nr. 4.3.4 i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 119. 

— Meldingsmekanismen (meldingslaget) som støtter disse applikasjonstjenestene, skal være i samsvar med 

metodene og XML-skjemaet i nr. 4.3.5 i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 119. 

— Applikasjonsprotokollene som støtter disse meldingsmekanismene, skal være i samsvar med nr. 4.3.6 i 

spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 119. 

— EMS skal bruke minst én av kommunikasjonsarkitekturene i nr. 4.3.7 i spesifikasjonen som det vises til i 

tillegg J.1 indeks 119.» 

2) I kapittel 4 «Beskrivelse av delsystemet «Rullende materiell»» skal nr. 4.2.12.2 punkt 14 lyde: 

«14) Montering av et energimålesystem om bord og dets stedsbestemmelsesfunksjon (valgfritt), som fastsatt i 

nr. 4.2.8.2.8. Beskrivelse av kommunikasjonen mellom utstyr om bord på toget og bakkeutstyr og måleteknisk 

kontroll, herunder funksjoner knyttet til nøyaktighetsklassene for spenningsmåling, strømmåling og energi-

beregning.» 

3) I kapittel 6 «Vurdering av samsvar eller bruksegnethet og EF-verifisering» tilføyes følgende nummer under nr. 6.2.3.19: 

«6.2.3.19a. Energimålesystem om bord (nr. 4.2.8.2.8) 

1) Energimålefunksjon (EMF) 

Nøyaktigheten for hver innretning som inneholder én eller flere EMF-funksjoner, skal vurderes ved å 

prøve hver funksjon under referanseforhold ved hjelp av den relevante metoden som er beskrevet i 

nr. 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 og 5.4.4.3.1 i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 117. Inngående 

mengde og effektfaktorområde under prøvingen skal tilsvare verdiene angitt i tabell 3 i spesifikasjonen 

som det vises til i tillegg J.1 indeks 117.  
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Temperaturens innvirkning på nøyaktigheten for hver innretning som inneholder én eller flere EMF-

funksjoner, skal vurderes ved å prøve hver funksjon under referanseforhold (unntatt temperatur) ved 

hjelp av den relevante metoden som er beskrevet i nr. 5.4.3.4.3.1 og 5.4.4.3.2.1 i spesifikasjonen som det 

vises til i tillegg J.1 indeks 117. 

Koeffisienten for gjennomsnittstemperatur for hver innretning som inneholder én eller flere EMF-

funksjoner, skal vurderes ved å prøve hver funksjon under referanseforhold (unntatt temperatur) ved 

hjelp av den relevante metoden som er beskrevet i nr. 5.4.3.4.3.2 og 5.4.4.3.2.2 i spesifikasjonen som det 

vises til i tillegg J.1 indeks 120. 

2) Datahåndteringssystem (DHS) 

Sammenstillingen og håndteringen av data i DHS skal vurderes ved prøving ved hjelp av metoden som er 

beskrevet i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 indeks 121. 

3) Energimålesystem om bord (EMS) 

EMS skal vurderes ved prøving som beskrevet i spesifikasjonen som det vises til i tillegg J.1 

indeks 122.» 

4) I kapittel 7 «Gjennomføring» tilføyes følgende nummer under nr. 7.1.1.4: 

«7.1.1.4a Overgangstiltak for krav til energimålesystem om bord 

Kravene angitt i nr. 4.2.8.2.8 er ikke obligatoriske i en overgangsperiode som utløper 1. januar 2022, for 

prosjekter som 14. juni 2018 er langt framskredne prosjekter, kontrakter under gjennomføring og rullende 

materiell av eksisterende konstruksjon, som angitt i nr. 7.1.1.2 i denne TSI-en. 

Dersom kravene i 4.2.8.2.8.4 ikke anvendes, får nasjonale regler som gjelder spesifikasjonen for grensesnitt-

protokoller og dataoverføringsformat, anvendelse, og den tekniske dokumentasjonen skal inneholde beskrivelsen 

av kommunikasjonen mellom utstyr om bord på toget og bakkeutstyr.» 

5) I listen «TILLEGG» etter kapittel 7 erstattes teksten «Tillegg D: Energimålesystem om bord» med «Tillegg D: Utgått». 

6) I tillegg D erstattes teksten med «Utgått». 

7) I den andre tabellen i tillegg I, «Aspekter som det ikke foreligger teknisk spesifikasjon for (åpne punkter)», utgår følgende 

rad: 

«Energimålesystem om 

bord 

4.2.8.2.8 og 

tillegg D 

Kommunikasjon mellom utstyr om 

bord på toget og bakkeutstyr: spesifi-

kasjon for grensesnittprotokoller og 

dataoverføringsformat. 

Den tekniske dokumentasjonen skal 

inneholde en beskrivelse av kommuni-

kasjonen mellom utstyr om bord på 

toget og bakkeutstyr. 

Standardserien EN 61375-2-6 bør 

anvendes.» 

8) I tillegg J.1 «Standarder eller normative dokumenter» skal indeks 103, 104 og 105 lyde: 

«103 BRUKES IKKE 

104 BRUKES IKKE 

105 BRUKES IKKE» 

9) I tillegg J.1 «Standarder eller normative dokumenter» tilføyes følgende indekser: 

«106 BRUKES IKKE 

107 BRUKES IKKE 

108 BRUKES IKKE 

109 BRUKES IKKE 
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110 BRUKES IKKE 

111 BRUKES IKKE 

112 BRUKES IKKE 

113 BRUKES IKKE 

114 BRUKES IKKE 

115 BRUKES IKKE 

116 Stedsbestemmelsesfunksjon – krav 4.2.8.2.8.1 EN 50463-3:2017 4.4 

117 Energimålefunksjons nøyaktighet ved 

måling av aktiv energi: 

Krav 

Klassebetegnelse 

Vurderingsmetode 

4.2.8.2.8.2 

6.2.3.19a 

EN 50463-2:2017 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 og 

4.2.3.4 

4.3.3.4, 4.3.4.3 og 4.4.4.2 

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, 

tabell 3, 5.4.3.4.3.1 

og 5.4.4.3.2.1 

118 Energimålefunksjon: identifikasjon av 

forbrukssted – definisjon 

4.2.8.2.8.3 EN 50463-1:2017 4.2.5.2 

119 Grensesnittprotokoller mellom 

energimålesystem (EMS) om bord og 

bakkebasert datainnsamlingssystem (DCS)  

– krav 

4.2.8.2.8.4 EN 50463-4:2017 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6 og 4.3.7 

120 Energimålefunksjon: koeffisient for 

gjennomsnittstemperatur for hver innretning 

– vurderingsmetode 

6.2.3.19a EN 50463-2:2017 5.4.3.4.3.2 og 5.4.4.3.2.2 

121 Sammenstilling og håndtering av data i 

datahåndteringssystemet – 

vurderingsmetode 

6.2.3.19a EN 50463-3:2017 5.4.8.3, 5.4.8.5 og 5.4.8.6 

122 Energimålesystem om bord – prøvinger 6.2.3.19a EN 50463-5:2017 5.3.3 og 5.5.4» 

 


