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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1745 

av 13. august 2019 

om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter  

for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier, 

hydrogenforsyning til veitransport og naturgassforsyning til veitransport og transport på  

vannveier, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff(1), særlig artikkel 4 nr. 14, artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens standardiseringsarbeid har som mål å identifisere de nødvendige tekniske spesifikasjonene for 

samvirkingsevnen til lade- og fyllepunkter og sikre at de er angitt i europeiske eller internasjonale standarder, idet det 

tas hensyn til eksisterende europeiske standarder og tilknyttet internasjonal standardiseringsvirksomhet. 

2) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2) anmodet Kommisjonen(3) 

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering 

(Cenelec) om å utarbeide og vedta hensiktsmessige europeiske standarder, eller endre eksisterende europeiske 

standarder, for elektrisitetsforsyning til veitransport, sjøtransport og transport på innlands vannveier, hydrogenforsyning 

til veitransport og naturgassforsyning, herunder biometan, til veitransport, sjøtransport og transport på innlands 

vannveier. 

3) Standardene som er utarbeidet av CEN og Cenelec, er godkjent av den europeiske industrien for å sikre mobilitet i hele 

Unionen for kjøretøyer og fartøyer som går på ulike typer drivstoff. CEN og Cenelec anbefalte Kommisjonen å ta disse 

standardene med i Unionens rettslige ramme. De tekniske spesifikasjonene omhandlet i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU bør utfylles eller endres i samsvar med dette. 

4) Bestemmelsene om «samvirkingsevne» i forbindelse med denne delegerte forordningen gjelder utelukkende for 

ladepunkters og energistasjoners evne til å levere energi som er forenlig med alle kjøretøyteknologier, slik at kjøretøyer 

som går på alternativt drivstoff, uten hindringer kan brukes i hele EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 22.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) M/533 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 1330 final av 12. mars 2015 om en anmodning om standardisering rettet til de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om å utarbeide 

europeiske standarder for infrastruktur for alternativt drivstoff. 
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5) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på ladepunkter for motorvogner i 

gruppe L. Standardene EN 62196-2, «Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging 

of electric vehicles. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube 

accessories» og IEC 60884-1, «Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General 

requirements», bør gjelde for slike ladepunkter. Derfor bør punkt 1.5 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i 

samsvar med dette. 

6) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på landstrømforsyning til fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Standardene EN 15869-2, «Innlandsfartøyer – Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 

400 V, 50 Hz, opptil 125 A – Del 2: Enhet på land, tilleggskrav» og EN 16840, «Innlandsfartøyer – Elektrisk 

forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz og minst 250 A», bør gjelde for slik strømforsyning. Derfor bør punkt 

1.8 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

7) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på energistasjoner for komprimert 

naturgass (CNG). Den europeiske standarden EN ISO 16923, «Fyllestasjoner for naturgass – CNG-stasjoner for fylling 

av kjøretøyer», omfatter utforming, konstruksjon, drift, inspeksjon og vedlikehold av stasjoner for fylling av CNG på 

kjøretøyer, herunder utstyr og sikkerhets- og betjeningsinnretninger. Denne europeiske standarden gjelder også for deler 

av en energistasjon der naturgassen er gassformig, og der det leveres CNG som stammer fra flytende naturgass  

(L-CNG), i samsvar med EN ISO 16924. Den gjelder også for biometan, oppgradert metan fra kulleier (CBM) og 

gassforsyninger som stammer fra LNG-fordamping (på eller utenfor stasjonen). De delene av standard EN ISO 16923 

som sikrer samvirkingsevnen til CNG-energistasjonene og kjøretøyene, bør gjelde for CNG-fyllepunkter. Derfor bør 

punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

8) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på energistasjoner for flytende 

naturgass (LNG). Den europeiske standarden EN ISO 16924, «Fyllestasjoner for naturgass – LNG-stasjoner for fylling 

av kjøretøyer», omfatter i sin nåværende versjon utforming, konstruksjon, drift, inspeksjon og vedlikehold av stasjoner 

for fylling av flytende naturgass (LNG) på kjøretøyer, herunder utstyr og sikkerhets- og betjeningsinnretninger. Denne 

europeiske standarden spesifiserer også utforming, konstruksjon, drift, vedlikehold og inspeksjon av energistasjoner der 

LNG lagret på stasjonen brukes som kilde til CNG for fylling på kjøretøyer (L-CNG-energistasjoner), herunder 

sikkerhets- og betjeningsinnretninger på stasjonen og særskilt utstyr til L-CNG-energistasjoner. Den europeiske 

standarden omfatter energistasjoner med følgende egenskaper: privat adgang, offentlig adgang (selvbetjent eller med 

betjening), levering med og uten teller, energistasjoner med fast LNG-lagring, energistasjoner med mobil LNG. Den 

europeiske standarden EN ISO 12617, «Vegkjøretøyer – Påfyllingstilkobling for flytende naturgass – 3,1 MPa-

tilkobling» i sin nåværende versjon inneholder spesifikasjoner for påfyllingsdyser og -åpninger for flytende naturgass 

(LNG) som er konstruert utelukkende av nye og ubrukte deler og materialer, til veigående kjøretøyer som drives av 

LNG. En påfyllingskopling for LNG består, alt etter hva som er relevant, av påfyllingsåpningen med beskyttelseslokk 

(montert på kjøretøyet) og påfyllingsdysen. Denne europeiske standarden gjelder bare for innretninger som er konstruert 

for et maksimalt driftstrykk på 3,4 MPa (34 bar), som er beregnet på LNG som kjøretøydrivstoff, og som har 

standardiserte tilkoplingskomponenter. De delene av standard EN ISO 16924 som sikrer samvirkingsevnen til LNG-

energistasjonene, samt standard EN ISO 12617l, som fastsetter spesifikasjoner for koplinger, bør gjelde for LNG-

fyllepunkter. Derfor bør punkt 3.2 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

9) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på fyllepunkter for fartøyer for 

fart på innlands vannveier og sjøgående skip. I den europeiske standarden EN ISO 20519, «Skip og marinteknologi – 

Spesifikasjon for bunkring av LNG-drevne fartøyer» skilles det mellomfyllepunkter for sjøgående skip og for fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Når det gjelder sjøgående skip, som ikke omfattes av det internasjonale regelverket for 

bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk (IGC-regelverket), bør LNG-fyllepunktene være i 

samsvar med standard EN ISO 20519. Når det gjelder fartøyer for fart på innlands vannveier, bør imidlertid LNG-

fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 20519 (punkt 5.3 til 5.7) bare av hensyn til samvirkingsevnen. Den 

europeiske standarden EN ISO 20519 bør gjelde forfyllepunkter for sjøgående skip, og den samme europeiske 

standarden (punkt 5.3 til 5.7) bør gjelde for fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier. Derfor bør punkt 3.1 

i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

10) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om den standarden som anbefales anvendt på fyllepunkter for gassformig 

hydrogen og på fyllingsprotokoller. Den europeiske standarden EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – 

Del 1: Generelle krav» omfatter i sin nåværende versjon samvirkingsevne med hensyn til utforming, konstruksjon, drift, 

inspeksjon og vedlikehold av stasjoner for fylling av gassformig hydrogen på kjøretøyer. Kravene til samvirkingsevne 

beskrevet i standard EN 17127 bør gjelde for fyllepunkter for hydrogen, og samme europeiske standard bør gjelde for de 

relevante fyllingsprotokollene. Derfor bør punkt 2.1 og 2.3 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med 

dette.  
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11) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om den standarden som anbefales anvendt for å fastsette kvalitets-

egenskapene for hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen for veigående kjøretøyer. Den europeiske 

standarden EN 17124, «Hydrogenbrensel – Produktspesifikasjon og kvalitetssikring – Bruk av brenselceller med 

protonbyttemembran (PEM) til kjøretøyer» omfatter i sin nåværende versjon kvalitetsegenskapene for hydrogendrivstoff 

og den tilhørende kvalitetssikringen for å sørge for at hydrogenproduktet er ensartet når det leveres til bruk i 

brenselcellesystemer med protonbyttemembran (PEM) i veigående kjøretøyer. Den europeiske standarden EN 17124, 

som fastsetter kvalitetsegenskapene for hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen, bør gjelde. Derfor bør punkt 

2.2 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

12) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om at den europeiske standarden EN ISO 17268, «Koblinger for tanking av 

landkjøretøy med hydrogen i gassform», var anbefalt å anvende på koplinger til fylling av gassformig hydrogen. Det er 

derfor viktig å fullføre prosessen med å sertifisere koplinger for fylling av gassformig hydrogen på motorvogner i 

samsvar med standard EN ISO 17268. Når denne prosessen er fullført, bør koplinger til motorvogner for fylling av 

gassformig hydrogen være i samsvar med standard EN ISO 17268. Derfor bør punkt 2.4 i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

13) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om at den europeiske standarden EN ISO 14469, «Vegkjøretøyer  

– Påfyllingstilkobling for komprimert naturgass», bør gjelde for koplinger/påfyllingsåpninger for CNG. Derfor bør 

punkt 3.3 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

14) Ekspertgruppen «Sustainable Transport Forum» (forum for bærekraftig transport) og Sentralkommisjonen for skipsfart 

på Rhinen (CCNR) ble rådspurt og avga uttalelse om de standardene som er emnet for denne delegerte kommisjons-

forordningen. 

15) Kommisjonen bør utfylle og endre direktiv 2014/94/EU i samsvar med dette, slik at det viser til de europeiske 

standardene som er utarbeidet av CEN og Cenelec. 

16) Når tekniske spesifikasjoner angitt i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU skal fastsettes, oppdateres eller utfylles gjennom 

delegerte kommisjonsforordninger, gjelder en overgangsperiode på 24 måneder. 

17) Denne forordningen bør omfatte oppdateringer som foretas etter anmodning fra visse medlemsstater med hensyn til 

ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllepunkter 

for LNG til transport på vannveier, og som følge av det nye arbeidet som CEN og Cenelec har gjort når det gjelder 

standarder for naturgass- og hydrogenforsyning. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674(4) bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ladepunkter for motorvogner i gruppe L 

For ladepunkter for motorvogner i gruppe L som nevnt i punkt 1.5 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder følgende 

tekniske spesifikasjoner: 

1) Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på opptil 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i 

gruppe L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst ett av følgende: 

a) Stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 3A som beskrevet i standard EN 62196-2 (for lademodus 3). 

b) Stikkontakter som er i samsvar med standard IEC 60884-1 (for lademodus 1 eller 2). 

2) Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på over 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i gruppe 

L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 2 som beskrevet 

i standard EN 62196-2.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning EU) 2018/674 av 17. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med 

hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllestasjoner for LNG 

for transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til koplinger for motorvogner for fylling av gassformig hydrogen 

(EUT L 114 av 4.5.2018, s. 1). 
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Artikkel 2 

Landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier 

For landstrøm til fartøyer for fart på innlands vannveier som nevnt i punkt 1.8 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder 

følgende tekniske spesifikasjon: 

Landstrømforsyningen til fartøyer for fart på innlands vannveier skal være i samsvar med standard EN 15869-2 eller EN 16840, 

avhengig av energikravene. 

Artikkel 3 

Fyllepunkter for komprimert naturgass (CNG) for motorvogner 

For fyllepunkter for komprimert naturgass (CNG) som nevnt i punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder følgende 

tekniske spesifikasjoner: 

Fyllingstrykket (driftstrykket) skal være 20,0 MPa (200 bar) ved 15 °C. Et maksimalt fyllingstrykk på 26,0 MPa med 

«temperaturkompensasjon» er tillatt som omhandlet i standard EN ISO 16923, «Fyllestasjoner for naturgass – CNG-stasjoner 

for fylling av kjøretøyer». 

Artikkel 4 

Fyllepunkter for flytende naturgass (LNG) for motorvogner 

For fyllepunkter for flytende naturgass (LNG) for motorvogner som nevnt i punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU 

gjelder følgende tekniske spesifikasjoner: 

Fyllingstrykket skal være lavere enn kjøretøytankens maksimale tillatte driftstrykk som omhandlet i EN ISO 16924, 

«Fyllestasjoner for naturgass – LNG-stasjoner for fylling av kjøretøyer». 

Koplingens profil skal være i samsvar med standard EN ISO 12617, «Vegkjøretøyer – Påfyllingstilkobling for flytende 

naturgass – 3,1 MPa-tilkobling». 

Artikkel 5 

Fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip 

For fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip som nevnt i punkt 3.1 i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU gjelder følgende tekniske spesifikasjoner: 

Når det gjelder sjøgående skip, som ikke omfattes av det internasjonale regelverket for bygging og utrustning av skip som 

transporterer flytende gass i bulk (IGC-regelverket), skal LNG-fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 20519. 

Når det gjelder fartøyer for fart på innlands vannveier, skal imidlertid LNG-fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 

20519 (punkt 5.3 til 5.7) bare av hensyn til samvirkingsevnen. 

Artikkel 6 

I vedlegg II til direktiv 2014/94/EF gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 2.1 skal lyde: 

«2. 1. Utendørs fyllepunkter for hydrogen som leverer gassformig hydrogen til bruk som drivstoff i motorvogner, skal 

oppfylle kravene til samvirkingsevne beskrevet i standard EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – Del 1: 

Generelle krav».» 
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2) Punkt 2.2. skal lyde: 

«2.2. Kvalitetsegenskapene til hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen for motorvogner, skal oppfylle kravene 

beskrevet i standard EN 17124, «Hydrogenbrensel – Produktspesifikasjon og kvalitetssikring – Bruk av brenselceller med 

protonbyttemembran (PEM) til kjøretøyer»; metodene for å sikre at kravene til hydrogenkvalitet oppfylles, er også 

beskrevet i standarden.» 

3) Punkt 2.3 skal lyde: 

«2.3. Fyllingsalgoritmen skal oppfylle kravene i standard EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – Del 1: 

Generelle krav».» 

4) Punkt 2.4 skal lyde: 

«2.4. Når prosessen for sertifisering av koplinger som omfattes av standard EN ISO 17268 er fullført, skal koplinger for 

fylling av gassformig hydrogen på motorvogner oppfylle kravene i standard EN ISO 17268, «Koblinger for tanking av 

landkjøretøy med hydrogen i gassform».» 

5) Punkt 3.3 skal lyde: 

«3.3. Koplingens profil skal oppfylle kravene i standard EN ISO 14469, «Vegkjøretøyer - Påfyllingstilkobling for 

komprimert naturgass».» 

Artikkel 7 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 oppheves. 

Artikkel 8 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 

12. november 2021. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. august 2019. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


