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FRAMSELD REGLUGERD FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2021/EES/26/32
(ESB) 2020/1677

fra 31. agust 2020

um breytingu a reglugerd Evrdpupingsins og radsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og
pokkun efna og blandna til pess ad baeta framkveemanleika upplysingakrafna sem tengjast vidbunadi i
neydartilvikum sem varda lydheilsu (*)

FRAMKVZAMDASTIORN EVROPUSAMBANDSINS HEFUR,

med hlidsjon af sattmalanum um starfsheetti Evrépusambandsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr. 1272/2008 fra 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og
pokkun efna og blandna, um breytingu og nidurfellingu 4 tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu & reglugerd
(EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 4. mgr. 45. gr.,

og ao teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerd (EB) nr. 1272/2008 var breytt med reglugerd framkvaemdastjornarinnar (ESB) 2017/542 (2) i pvi skyni ad
beeta vid tilteknum kréfum ad pvi er vardar framlagningu upplysinga um vidbunad i neydartilvikum sem varda lydheilsu
og til ad beta vid ,,cinkvemu formtluaudkenni® { vidbotarupplysingarnar sem koma fram 4 merkimida hettulegrar
bléndu. Krofunum var breytt med framseldri reglugerd framkvaemdastjornarinnar (ESB) 2020/11 (3). Innflytjendum og
eftirnotendum er skylt ad byrja ad fara ad pessum kréfum i &fdngum samkvemt timadatlun um reglufylgni par sem
dagsetning setningar bléndu & markad fer eftir fyrirhugadri notkun hennar.

2) Ahyggijur hafa vaknad hja ymsum atvinnugreinum ad pvi er vardar framkveemanleika upplysingakrafna sem tengjast
vidbunadi i neydartilvikum sem varda lydheilsu i tilteknum tilvikum, nénar tiltekid ad pvi er vardar vandkveedi vid ad
vita ndkveema samsetningu blandna i tilvikum par sem hraefni med mjog breytilega eda 6pekkta samsetningu eru notud
vid framleidslu bléndunnar, i tilvikum par sem mjog svipadir efnispeettir eiturefnafreedilega séd, sem koma fr& mérgum
olikum birgjum, eru notadir saman i somu framleidslulinunni eda i tilvikum par sem um er ad reda floknar
adfangakedjur. Ad pvi er vardar sérhannadar bléndur hafa einnig vaknad ahyggjur um ad émégulegt sé ad vita fyrirfram
nakvemlega hvada sérhénnudu bléndur verda settar & markad.

3) Naudsynlegt er ad taka & adsteedum par sem mismunandi en mjog svipadir efnispeettir eiturefnafraedilega s€d eru notadir
i blondu og pegar ekki vitad er hvada efnispattur er til stadar i tiltekinni bléndu sem sett er & markad & tilteknum tima.
Til ad tryggja ad unnt sé ad uppfylla krofurnar um vidbanad i neydartilvikum sem varda lydheilsu a tilhlydilegan hatt i
raun tti ad heimila innflytjendum og eftirnotendum ad safna eiturefnafreedilega likum efnispattum bléndu saman i hdp
jafngildra efnispatta og veita upplysingar um heildarstyrk pessara efnispatta sem eru til stadar i bléndunni an pess ad
purfa ad tilgreina styrkinn fyrir hvern peirra um sig. Til ad gera eitrunarmidstédvum kleift ad mata videigandi vidbinad
i neydartilvikum sem varda lydheilsu etti einungis ad rada efnispattum saman i hép jafngildra efnispatta ef flokkun
peirra m.t.t. &hrifa peirra & heilbrigdi og edlisreenna ahrifa er si sama og ef hattugreining og vidbotarupplysingar um
haettu eru peer somu fyrir allar mégulegar samsetningar endanlegrar bléndu sem verdur til og inniheldur pessa efnispeetti.
Ad pvi er vardar efnispeetti sem eru flokkadir i tiltekna hattuflokka etti einnig ad vera naudsynlegt ad peir hafi sama
teeknilega hlutverkid og sému eiturefnafreedilegu eiginleikana til ad unnt sé ad rada peim saman.

(*) Pessi ESB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 379, 13.11.2020, bls. 3. Hennar var getid i akvérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2021
frd 19. mars 2021 um breytingu & Il. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og vottun) vid EES-samninginn (bidur birtingar).

(f) Stjtid. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.

(®» Reglugerd framkvaemdastjornarinnar (ESB) 2017/542 fra 22. mars 2017 um breytingu & reglugerd Evrdpupingsins og radsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pokkun efna og blandna med pvi ad beta vid vidauka um samraemdar upplysingar um vidbinad i
neydartilvikum sem varda lydheilsu (Stjtio. ESB L 78, 23.3.2017, bls. 1).

(3) Framseld reglugerd framkvamdastjérnarinnar (ESB) 2020/11 fra 29. oktéber 2019 um breytingu & reglugerd Evrépupingsins og radsins
(EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pékkun efna og blandna ad pvi er vardar upplysingar um viébunad i neydartilvikum sem
varda lydheilsu (Stjtid. ESB L 6, 10.1.2020, bls. 8).
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8)

9)
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Til ad taka & tilteknum erfidleikum sem upp komu hja geirum fyrir gifs, tilbGna steinsteypu og sement og til ad gera
peim kleift ad uppfylla krofur vardandi vidbinad i neydartilvikum sem varda lydheilsu an pess ad dregid sé ur
Oryggisstigi tti ad vera mogulegt ad leggja fram upplysingar um vidbinad i neydartilvikum sem varda lydheilsu, sem
varda tilteknar stadladar blondur innan pessara priggja geira, med tilvisun i stadlada samsetningu. Til ad gera
eitrunarmidstédvum kleift ad moéta videigandi vidblinad i neydartilvikum sem varda lydheilsu etti pessi moguleiki po
eingdngu ad vera i bodi i tilvikum par sem flokkun bléndunnar breytist ekki i samreemi vid samsetningu bléndunnar
innan styrkbilanna sem eru tilgreind i stadalformdlunni og par sem upplysingar um samsetningu eru a.m.k. jafn itarlegar
og upplysingarnar sem eru & éryggisbladi blondunnar sem er Gtbid i samreemi vid 31. gr. reglugerdar Evropupingsins
og radsins (EB) nr. 1907/2006 (hér & eftir nefnt dryggisblad) (4). Ef upplysingarnar & 6ryggisbladinu eru itarlegri en
upplysingarnar um samsetninguna i stadalformilunni @tti innflytjendum og eftirnotendum ad vera skylt ad tilkynna
upplysingarnar & éryggisbladinu i stadinn.

Til ad taka a tilteknum erfidleikum sem buist er vid vardandi tiltekin eldsneyti og ad teknu tilliti til pess ad eldsneyti,
sem eru sett & markad, eru alla jafna i samreemi vid teknistadal og ad eitrunarmidstddvar hafa tilkynnt um fa
eitrunartilvik vegna eldsneytis etti ad vera unnt, pangad til hentugri lausn finnst, ad leggja fram upplysingar um
vidbunad i neydartilvikum sem varda lydheilsu med tilvisun i upplysingarnar sem eru & dryggisbladinu sem og allar

adrar pekktar upplysingar um efnasamsetningu vérunnar.

Til a0 svara eftirspurn neytenda eftir mjog sérstokum litbrigdum i malningu eru framleidendur efnasamsetninga
stundum bednir um ad setja saman og afhenda malningu & sérhénnudum grundvelli & sélustad. Pessi sérhannada
malning getur verid med nénast 6takmarkadan fjdlda mismunandi samsetninga. Til ad uppfylla kréfurnar um vidbunad i
neydartilvikum sem varda lydheilsu i VIII. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1272/2008 yrdi framleidendum sérhannadrar
malningar pvi skylt, an allra rddstafana til mildunar, ad leggja annadhvort fram upplysingar um og bua til einkveem
formUluaudkenni (UFI-kéda) fyrir fram fyrir malningu i miklu magni og i 6llum mégulegum litasamsetningum og e.t.v.
yrdu margar peirra i reynd aldrei afhentar eda fresta hverri afhendingu pangad til upplysingarnar hafa verid lagdar fram
og UFI-kéadinn hefur verid bainn til. Hvor adferdin um sig myndi leggja 6hoflegar byrdar & idnadinn fyrir sérhannada
malningu, einkum litil og medalstor fyrirteeki, an pess ad 6ryggisstigid batni verulega.

Eitrunarmidstodvar hafa ekki tilkynnt um umtalsverdan fjélda slysa i tengslum vid malningu. I 1jési pess ad &hattan er
greinilega minni, samanborid vid adrar blondur, er réttleetanlegt ad leyfa sveigjanlegri adferd par ed slikt myndi ekki
draga Ur naverandi dryggisstigi.

pvi er rétt ad kveda & um pann moguleika ad undanskilja sérhannada malningu fra tilkynningarskyldunni i VIII. vidauka
og fra kréfunni um ad bda til UFI-kéda. T pvi tilviki po ettu einstakar bléndur, sem sérhénnud malning inniheldur, ad
falla &fram undir allar kréfurnar i peim vidauka til ad gera eitrunarmidstddvum kleift ad mota videigandi vidbunad i
neydartilvikum sem varda lydheilsu. Samhlida pessari reglugerd breytir framseld reglugerd framkveemdastjérnarinnar
(ESB) 2020/1676 (5) 25. gr. reglugerdar (EB) nr. 1272/2008 til ad beeta vid nyrri reglu, ef um er ad reda sérhannada
malningu sem engin framlagning i samraemi vid VIII. vidauka hefur verid gerd fyrir og enginn samsvarandi UFI-kodi
hefur verid buinn til fyrir, par sem pess er krafist ad UFI-k6dar allra einstakra blandna, sem sérhannada malningin
inniheldur, skuli tilgreindir & merkimida sérhénnudu malningarinnar asamt viokomandi styrk hverrar slikrar bléndu med
UFI-kdda sem er til stadar i styrk yfir 5%.

Midad vid fjolda breytinga & VI1II. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1272/2008 pykir rétt ad skipta Gt 6llum vidaukanum i
pagu lagalegs skyrleika.

Ad teknu tilliti til pess ad dagsetningin fyrir reglufylgni ad pvi er vardar blondur fyrir notkun neytenda og fagmanna,
1. janGar 2021 sem melt er fyrir um i VIII. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1272/2008, nalgast og ad pessi reglugerd
gerir 6llum geirum kleift a0 fara ad peim vidauka etti pessi reglugerd ad 6dlast gildi eins fljétt og audio er.

Pvi atti ad breyta reglugerd (EB) nr. 1272/2008 til samramis vid pad.

@)

®)

Reglugerd Evrépupingsins og radsins (EB) nr. 1907/2006 fra 18. desember 2006 um skraningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, ad pvi
er vardar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrépu, um breytingu & tilskipun 1999/45/EB og um nidurfellingu &
reglugerd radsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerd framkveemdastjornarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun radsins 76/769/EBE og
tilskipunum framkvaemdastjérnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtié. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).
Framseld reglugerd framkveemdastjérnarinnar (ESB) 2020/1676 fra 31. agust 2020 um breytingu & 25. gr. reglugerdar Evrépupingsins og
radsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pékkun efna og blandna ad pvi er vardar sérhannada malningu (Stjtid. ESB L 379,
13.11.2020, bls. 1).
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SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:

1.gr.
i stad VII1. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1272/2008 kemur vidaukinn vid pessa reglugerd.
2.gr.

Reglugerd pessi 6dlast gildi daginn eftir ad han birtist i Stjérnartidindum Evrépusambandsins.

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 61lum adildarrikjunum an frekari I6gfestingar.

Gjort i Brussel 31. agust 2020.

Fyrir hénd framkveemdastjérnarinnar,
Ursula VON DER LEYEN

forseti.
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VIDAUKI

., VIII. VIDAUKI

SAMRZMDAR UPPLYSINGAR UM VIDBUNAD I NEYDARTILVIKUM SEM VARDA LYPHEILSU OG
FORVARNARRADSTAFANIR

A-HLUTI

ALMENNAR KROFUR

1. BEITING

1.1. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja & markad blondur til nota fyrir neytendur, i skilningi lidar 2.4 i A-hluta pessa
vidauka, skulu fara ad dkvaeedum pessa vidauka fra 1. jantiar 2021.

1.2. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja & markad blondur til nota i atvinnuskyni, i skilningi lidar 2.4 i A-hluta pessa
vidauka, skulu fara ad dkveedum pessa vidauka fra 1. jantar 2021.

1.3. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja & markad bléndur til nota i idnadi eda bléndur sem endanleg notkun & fellur
ekki undir tilkynningu, i skilningi lidar 2.4 i A-hluta pessa vidauka, skulu fara ad &kvedum pessa vidauka fra
1. jandar 2024.

1.4. Ekki er gerd krafa um ad innflytjendur og eftirnotendur, sem hafa lagt upplysingar vardandi heettulegar blondur fyrir
stofnun sem var tilnefnd i samraemi vid 1. mgr. 45. gr. fyrir paer dagsetningar beitingar sem nefndar eru i lidum 1.1, 1.2
og 1.3, sem eru ekki i samraemi vid pennan vidauka, fari ad dkveedum pessa vidauka fyrir 1. jantar 2025 ad pvi er
vardar par blondur.

15. Ef ein af breytingunum sem lyst er i 1id 4.1 i B-hluta pessa vidauka verdur fyrir 1. jantar 2025 skulu innflytjendur og
eftirnotendur fara ad akveedum pessa vidauka, pratt fyrir 1id 1.4., &dur en peir setja pa bléndu, eins og henni var breytt,

a markad.
2. MARKMID, GILDISSVID OG SKILGREININGAR
2.1 I pessum vidauka eru settar fram peer krofur sem innflytjendur og eftirnotendur sem setja bléndur & markad, hér & eftir

nefndir framleggjendur, skulu uppfylla ad pvi er vardar framlagningu upplysinga til pess ad tilnefndu stofnanirnar hafi
adgengi ad upplysingunum sem peer purfa til ad sinna verkefnunum sem paer bera abyrgd & skv. 45. gr.

2.2. pessi vidauki gildir ekki um bléndur til visindalegra rannsdkna og préunar og um bléndur til rannsékna og préunar &
vorum og vinnslu, eins og skilgreint er i 22. mgr. 3. gr. reglugerdar (EB) nr. 1907/2006.

pessi vidauki gildir ekki um bléndur sem eru flokkadar eingdngu med tilliti til einnar eda fleiri af eftirfarandi haettum:

1) Lofttegundir undir prystingi.
2) Sprengifim efni (6stédug, sprengifim efni og deiliflokkar 1.1 til 1.6).

2.2a. Ef um er ad reda sérhannada malningu geta framleggjendur kosid, med fyrirvara um 8. mgr. 25. gr., ad leggja ekki
fram upplysingar og bula ekki til einkvaemt formaluaudkenni i samraemi vid pennan vidauka.

2.3. Ef um er ad reeda blondur sem endanleg notkun & fellur ekki undir tilkynningu eda bléndur sem settar eru & markad
eingdngu til nota i idnadi geta framleggjendur kosid takmarkada framlagningu i stad framlagningar samkvemt
almennum kréfum, i samreemi vid annan undirlid i lid 3.1. i B-hluta, ad pvi tilskildu ad skjott adgengi ad itarlegum

vidbdtarupplysingum um véruna sé tryggt i samraemi vid 1id 1.3 i peim hluta.
2.4. I pessum vidauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) ,blanda til nota fyrir neytendur: blanda sem er @tlud til notkunar fyrir neytendur, annadhvort ein og sér eda sett |
adra blondu sem er etlud til notkunar fyrir neytendur og fellur undir upplysingakréfurnar i 45. gr.,
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2) ,blanda til nota i atvinnuskyni*: blanda sem er @tlud til notkunar af fagfolki en ekki 4 idnadarstodvum, annad hvort
ein og sér eda sett i adra bléndu sem er &tlud til notkunar af fagfolki en ekki & idnadarstédvum og fellur undir
upplysingakrofurnar i 45. gr.,

3) ,.blanda til nota i idnadi*: blanda sem er eingdngu @tlud til notkunar 4 idnadarstédvum,

4) ,blanda sem endanleg notkun 4 fellur ekki undir tilkynningu“: blanda sem er sett i adra blondu og st sidarnefnda er
&tlud til notkunar af neytendum eda fagfélki en fellur ekki undir upplysingakréfurnar i 45. gr.,

5) ,,sérhonnud malning”: malning sem er sett saman i takmorkudu magni & sérsnidnum grundvelli fyrir einstaka
neytendur eda fagmenn a sélustad med litun eda bléndun lita.

Ef blondur eru notadar i fleiri en einum tilgangi skal uppfylla kréfur fyrir allar viskomandi notkunarflokka.

3. FRAMLAGNINGARKROFUR

3.1 Aaur en framleggjendur setja bléndur & markad skulu peir veita stofnunum sem tilnefndar eru skv. 1. mgr. 45. gr. (hér &
eftir nefndar tilnefndar stofnanir) upplysingar sem varda blondur, sem eru flokkadar sem hattulegar & grundvelli ahrifa
peirra & heilbrigdi eda edlisreenna hrifa peirra, i adildarrikinu eda adildarrikjunum par sem blandan er sett & markad.

Framlagningin skal innihalda upplysingarnar sem melt er fyrir um i B-hluta. ber skulu lagdar fram med rafreenni
adferd & XML-snidi sem Efnastofnunin leetur i té og gerir adgengilegt an endurgjalds.

3.2. Ef tilnefnd stofnun leggur fram rokstudda beioni til framleggjandans, eftir vidtoku framlagningar samkveemt lid
3.1, pess efnis ad vidbdtarupplysinga eda nénari Utlistunar sé porf til ad tilnefnda stofnunin geti sinnt verkefnunum sem
hin ber &byrgd a skv. 45. gr. skal framleggjandinn veita naudsynlegu upplysingarnar eda nénari Utlistunina sem 6skad
er eftir an otilhlydilegrar tafar.

3.3 Framlagningin skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum pess adildarrikis eda adildarrikja par sem blandan er
sett & markad nema hlutadeigandi adildarriki kvedi & um annad.

3.4. Fyrirhugadri notkun bléndunar skal lyst i samreemi vid samraeemt voruflokkunarkerfi sem Efnastofnunin leetur i té.

3.5. Ef skilyrdin sem meelt er fyrir um i 1id 4.1 i B-hluta eru uppfyllt skal uppfarsla a framlagningu gerd an otilhlydilegrar
tafar.

4, HOPFRAMLAGNING

4.1. Heimilt er ad leggja fram eina framlagningu fyrir fleiri en eina bléndu ef allar bléndur i hépnum hafa sému flokkun
vardandi heilbrigdishettur og edlisreenar heettur. Slik framlagning skal nefnd ,,hopframlagning®.

4.2. Hopframlagningu skal eingdngu heimila ef allar blondur i hdpnum innihalda sému efnispeetti (eins og tilgreint er i lid
3.2 i B-hluta) og ef tilkynnt styrkbil fyrir hvern og einn efnispétt er eins fyrir allar bléndur (eins og kvedid er & um i 1id
3.4 i B-hluta).

4.3. pratt fyrir lid 4.2 skal einnig heimila hépframlagningu ef munurinn & samsetningu dlikra blandna i hépnum vardar
eingdngu ilmvatn eda ilmefni, ad pvi tilskildu ad heildarstyrkur mismunandi ilmvatna, sem hver blanda inniheldur, fari
ekki yfir 5%.

4.4. Ef um er ad reda hopframlagningu skal veita upplysingarnar sem krafist er i B-hluta fyrir hverja bléndu i hopnum, eftir
atvikum.

5. EINKVEMT FORMULUAUBKENNI (UFI-k63i)

5.1. Framleggjandinn skal bua til einkvaemt formaluaudkenni (hér & eftir nefnt ,,UFI-k0di®), med rafraenni adferd sem
Efnastofnunin gerir adgengilega. UFI-kdoi er einkveemur alstafakddi sem tengir upplysingarnar sem voru lagdar fram
um samsetningu bléndu eda hops blandna vid akvedna bléndu eda hop blandna & Gtviredan hatt. Uthlutun UFI-kdda er
endurgjaldslaus.
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Buinn skal til nyr UFI-kddi ef breyting i samsetningu bléndunnar, eda hops blandna, uppfyllir eitt eda fleiri skilyrdanna
sem melt er fyrir um i a-, b- og c-lid fjérda undirlidar i fyrsta undirlid i lid 4.1 i B-hluta eda, eftir atvikum, eitt eda
fleiri skilyrdanna sem malt er fyrir um i 66rum undirlid pess lidar.

pratt fyrir annan undirlid pessa lidar skal ekki krafist nys UFI-kdda fyrir bléndur i hdpframlagningu sem innihalda
ilmvétn ad pvi tilskildu ad breytingin i samsetningunni vardi eingdngu pau ilmvétn eda vidbot nyrra ilmvatna.

pratt fyrir annan undirlio pessa lidar skal ekki krafist nys UFI-k6da ef breyting, sem uppfyllir skilyroid sem gert er rad
fyrir i a-1id fjérda undirlidar i fyrsta undirlid i lid 4.1 i B-hluta, vardar eingéngu einn eda fleiri efnispatti sem radad er
saman i hop jafngildra efnispatta sem er pegar med i framlagningunni i samraemi vid lié 3.5 { B-hluta.

5.2. A undan kédanum skal standa upphafsstafaordid ,,UFI* i hastéfum og tvipunktur par 4 eftir (,,UFL:*) og pad skal vera
vel synilegt, leesilegt og 6afmaanlega merkt.

5.3. [ stad pess ad UFI-kadinn komi fram i vidbGtarupplysingunum & merkimidanum er framleggjandanum heimilt ad velja
ad prenta eda festa hann & innri umb(dir og skal hann stadsettur med hinum merkingaratridunum.

Ef innri umbUdir eru annadhvort pannig i laginu eda pad litlar ad pad er égerlegt ad festa UFI-kddann & peer er
framleggjandanum heimilt ad prenta eda festa hann & ystu umbudir og skal hann stadsettur med hinum merkingar-
atridunum.

Ef um er ad reeda blondur sem eru ekki i umbudum skal UFI-kdadinn tilgreindur & éryggisbladinu eda hafdur med &
eintaki af merkingaratridunum, sem um getur i 3. mgr. 29. gr., eftir pvi sem vid &.

Ef um er ad reda blondur i umbidum sem eru afhentar til notkunar & idnadarstdd getur framleggjandinn kosid ad
tilgreina UFI-k6dann & éryggisbladinu i stad pess ad hann komi fram & merkimidanum eda & umbdadunum.

6. SNID OG TAKNILEGUR STUBNINGUR VID FRAMLAGNINGU UPPLYSINGA

6.1. Efnastofnunin skal tilgreina, vidhalda og uppfera UFI-k6dasmidinn, XML-snidin fyrir framlagningu og samramt
voruflokkunarkerfi og gera pau adgengileg an endurgjalds & vefsetri sinu.

6.2. Efnastofnunin skal veita teeknilega og visindalega leidsdgn, teeknilega stodpjonustu og teki sem audvelda framlagningu

upplysinga.
B-HLUTI
UPPLYSINGAR SEM FELAST | FRAMLAGNINGU
1. AUBDKENNING BLONDUNNAR OG FRAMLEGGJANDANS

1.1. Vorukenni bléndunnar

Vérukennid skal gefid upp i samreemi vid a-1id 3. mgr. 18. gr.

Full/fullt vidskiptaheiti bléndunnar skulu gefin upp, p.m.t. par sem vid 4, sérheiti, voruheiti og énnur heiti eins og pau
koma fyrir & merkimida, &n skammstafana og pannig ad sérteekri sanngreiningu & henni verdi komid vid.

Auk pess skal UFI-kddinn, eda UFI-kéodamnir, fylgja framlagningunni.

1.2. Nanari upplysingar um framleggjanda og tengilid

Nafn, fullt heimilisfang, simanimer og télvupdstfang framleggjandans skulu gefin upp og, ef hann er ekki sa sami,
nafn, fullt heimilisfang, simanumer og tdlvupéstfang tengilidarins sem skal nota til ad afla frekari upplysinga sem
skipta mali i tengslum vid vidbinad i neydartilvikum sem varda lydheilsu.

1.3. Heiti, simandmer og télvupdstfang fyrir skjétt adgengi ad vidbdtarupplysingum um véruna

Ef um er ad reeda takmarkada framlagningu, eins og melt er fyrir um i 1id 2.3 i A-hluta, skal gefa upp simanimer og
télvupostfang par sem skjott adgengi fast ad itarlegum vidboétarupplysingum um véruna, sem skipta mali i tengslum
vid vidbunad i neydartilvikum sem varda lydheilsu, & tungumalinu sem kvedid er & um i lid 3.3 i A-hluta. Simanimerid
skal vera adgengilegt allan sélarhringinn, alla daga vikunnar.
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2. HATTUGREINING OG VIDBOTARUPPLYSINGAR

i pessum lid eru settar fram kréfur um upplysingar er varda heilbrigdishattur og edlisranar hattur vegna bléndunnar og
videigandi vidvorunarupplysingar i tengslum vid hetturnar, sem og vidbotarupplysingarnar sem fylgja skulu
framlagningu.

2.1. Flokkun bléndu

Flokkun bléndu vegna heilbrigdisheettu og edlisreennar heettu (hattuflokkur, heettuundirflokkur og hattusetning) skal
gefin upp i samraemi vio flokkunarreglur i I. vidauka.

2.2. Merkingaratridi

Eftirfarandi merkingaratridi, sem krafist er i samraemi vid 17. gr., skulu koma fram, ef vid &:

— kodar fyrir heettumerki (V. vidauki),
— vidvorunarord,
— koaar fyrir hattusetningar (111. vidauki, p.m.t. vidbotarupplysingar um haettu),
— koaar fyrir varnadarsetningar (1V. vidauki).
2.3. Eiturefnafraedilegar upplysingar

I framlagningunni skulu felast upplysingar um eiturefnafraedileg ahrif bléndunnar, eda efnispatta hennar, sem krafist er
i 11. lid dryggisblads bléndunnar, i samreemi vid Il. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006.

2.4.  Vidbotarupplysingar

Eftirfarandi vidbotarupplysingar skulu veittar:

— gerd(ir) og sterd(ir) umbida sem notadar eru til ad setja blénduna & markad fyrir notkun neytenda eda fagmanna,
— litur, eda litir, og edlisastand bléndu, eins og hun er afhent,

— syrustig bléndunnar, ef pad liggur fyrir, eins og hdn er afhent eda, ef varan er i fostu formi, syrustig vatnskennds
vokva eda lausnar vid tiltekinn styrkleika. Tilgreina skal styrkleika profunarbléndunnar i vatni. Ef syrustigid liggur
ekki fyrir skal tilgreina astedurnar fyrir pvi,

— voruflokkur (sja lid 3.4. i A-hluta),

— notkun (af neytendum, fagménnum, i idnadi eda samsetning einhverja pessara priggja moguleika).
3. UPPLYSINGAR UM EFNISPATTI BLONDU
3.1 Almennar krofur

Efnakenni og styrkur efnispéattanna sem blandan inniheldur skulu tilgreind i framlagningunni i samreemi vid lidi 3.2, 3.3
og 3.4.

préatt fyrir fyrsta undirlid, ef um er ad reeda takmarkada framlagningu eins og meelt er fyrir um i 1id 2.3 i A-hluta, mega
upplysingarnar sem parf ad leggja fram um samsetningu bléndu til notkunar i idnadi eda bléndu sem endanleg notkun &
fellur ekki undir tilkynningu takmarkast vid upplysingarnar sem koma fram & 6ryggisbladi i samreemi vid 11. vidauka
vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006, ad pvi tilskildu ad vidbdtarupplysingar um samsetningu séu adgengilegar med litlum
fyrirvara, sé pess 6skad i neydartilvikum i samreemi vid lid 1.3.

Ekki skal tilkynna efnispeetti sem eru ekki til stadar i blondunni. Ef peir eru tilkynntir sem hluti af hépi jafngildra
efnispatta, i samreemi vio lid 3.5, eda ef styrkur peirra hefur verid lagdur fram sem hundradshlutabil, i samraemi vid lid
3.6 eda 3.7, er po haegt ad tilkynna pa ef 6ruggt er ad peir verdi til stadar i bléndunni & einhverjum timapunkti.

i hopframlagningu skulu efnispeettir ar ilmvatni i blondum vera til stadar i a.m.k. einni bléndu, prétt fyrir pridja
undirlid.

Ad pvi er vardar hopframlagningar, ef bléndurnar i hdpnum innihalda mismunandi ilmvatn, skal leggja fram skré yfir
bléndurnar og ilmvatnid sem peer innihalda, p.m.t. flokkun peirra.
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3.2. Audkenning efnispatta bléndunnar

Efnispattur bléndu er annadhvort efni eda blanda i bléndu.

3.2.1. Efni

Vorukenni fyrir efnin sem tilgreind eru samkvamt 1id 3.3 skal gefid upp i samreemi vid 2. mgr. 18. gr. P6 mé nota
INCI-heiti, litaskraheiti eda annad alpjodlegt efnaheiti, ad pvi tilskildu ad efnaheitid sé vel pekkt og skilgreini otvireett
audkenningu efnisins. Efnaheiti efna, sem heimilt er ad nota stadgonguefnaheiti fyrir i samraemi vid 24. gr., skal einnig
koma fram.

3.2.2. Blanda i bléndu

begar blanda er notud i samsetningu vid adra bléndu, sem sett er & markad, er visad i fyrstu blénduna sem bléndu {
blondu.

Upplysingar um efnin sem blanda i bléndu inniheldur skulu veittar i samraemi vid vidmidanirnar i lid 3.2.1, nema
framleggjandi hafi ekki adgang ad upplysingum um heildarsamsetningu bléndunnar i bléndunni. T sidara tilviki

a) ef UFI-kodi hefur verid bainn til fyrir blondu i bldndu og tilnefnda stofnunin hefur fengid upplysingarnar um
blénduna i bléndunni i fyrri framlagningu skal blandan i bléndunni audkennd med vérukenni sinu, i samraemi vid
a-1id 3. mgr. 18. gr., dsamt styrk hennar og UFI-kddanum,

b) ef UFI-kdoi hefur verid buinn til fyrir blondu i bléndu en tilnefnda stofnunin hefur ekki fengid upplysingarnar um
blénduna i bléndunni i fyrri framlagningu skal blandan i bléndunni audkennd med vérukenninu sinu, i samraemi
vid a-lid 3. mgr. 18. gr., dsamt styrk hennar og UFI-kdda og upplysingum um samsetningu, sem finna ma &
Oryggisbladi bldndunnar i blondunni i samraemi vid 1. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006, og 6llum 6drum
pekktum efnispattum, asamt heiti, télvupdstfangi og simandmeri birgis bléndunnar i bléndunni,

c) ef UFI-kodinn liggur ekki fyrir skal blanda i bléndu audkennd med vérukenninu sinu, i samreemi vid a-1id 3. mgr.
18. gr., &samt styrk hennar og upplysingum um samsetningu, sem finna ma & 6ryggisbladi bléndunnar i bléndunni i
samremi vid Il. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006, og 6llum &3drum pekktum efnispattum, &dsamt heiti,
télvupostfangi og simantmeri birgis bléndunnar i bléndunni.

3.2.3.  Audkenning med almennum efnispattakennum

bratt fyrir 1idi 3.2.1 og 3.2.2 ma nota almennu efnispattakennin ,,ilmvotn® eda ,,litunarefni® fyrir efnispeetti blondu sem
notadir eru eingdngu til ad baeta vid ilmvatni eda lit ef eftirfarandi skilyrdi eru uppfyllit:

— efnispeettir blondunnar eru ekki flokkadir med tilliti til heilbrigdisheettu,
— styrkur efnispatta bléndu sem eru tilgreindir med tilteknu almennu efnispattakenni fari i heild ekki yfir:
a) 5% fyrir summu ilmvatns og
b) 25% fyrir summu litunarefna.
3.3. Efnispeettir blondu sem falla undir framlagningarkrofur

Tilgreina skal eftirfarandi efnispeetti blondu:

1) efnispeetti blondu sem flokkast sem hattulegir & grundvelli ahrifa peirra & heilbrigdi eda edlisrenna ahrifa peirra
sem:

— eru til stadar i styrk sem er jafnt og eda meiri en 0,1%,

— greinast, jafnvel i styrk undir 0,1%, nema framleggjandi geti synt fram & ad pessir efnispeettir skipti engu mali
ad pvi er vardar vidbunad i neydartilvikum og forvarnarradstafanir,

2) efnispeetti blondu sem flokkast ekki sem hettulegir & grundvelli &hrifa peirra & heilbrigdi eda edlisreenna ahrifa
peirra sem greinast og eru til stadar i styrk sem er jafn og eda meiri en 1%.
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3.4. Styrkur og styrkbil efnispatta blondu

Framleggjendur skulu leggja fram upplysingarnar sem meelt er fyrir um i lidum 3.4.1 og 3.4.2 ad pvi er vardar styrk

efnispatta bléndunnar sem greinast i samraemi vid 1id 3.3.

3.4.1. Hettulegir efnispaettir sem hafa mikla pydingu vegna viobunadar i neydartilvikum og forvarnarradstafanir

Ef efnispettir bléndu eru flokkadir i samraemi vid pessa reglugerd i a.m.k. einn af hettuundirflokkunum sem eru
skradir hér a eftir skal styrkur peirra i bléndunni gefinn upp i nakveemum hundradshlutum, i lekkandi r66 eftir massa

eda rammali.

— Brad eiturhrif, 1. 2. eda 3. undirflokkur.

— Sértek eiturhrif & markliffeeri — vahrif i eitt skipti, 1. eda 2. undirflokkur.

— Sértek eiturhrif & markliffeeri — endurtekin vahrif, 1. eda 2. undirflokkur.

— HUo=ting, 1. undirflokkur, undirflokkar 1A, 1B eda 1C.

— Alvarlegur augnskagi, 1. undirflokkur.

I stad pess ad tilgreina styrk i ndkva@mum hundradshlutum ma leggja fram hundradshlutabil i samraemi vid t6flu 1.

Tafla 1

Styrkbil sem gilda um hattulega efnispeetti sem hafa mikla pydingu vegna vidbanadar i neydartilvikum sem
varda lydheilsu

Styrkbil fyrir haettulegan efnispétt sem blandan inniheldur (%)

Hamarksbreidd styrkbils sem nota skal i framlagningunni

>25-<100 5% einingar
>10-<25 3% einingar
>1-<10 1% einingar
>0,1-<1 0,3% einingar
>0-<0,1 0,1% einingar

3.4.2. Adrir hattulegir efnispattir og efnispaettir sem eru ekki flokkadir sem hattulegir

Styrkur hattulegra efnispatta i blondu sem eru ekki flokkadir i neina af peim hattuundirflokkum sem eru skradir i 1id
3.4.1 og styrkur greindra efnispatta sem eru ekki flokkadir sem hettulegir skal gefinn upp sem hundradshlutabil i
leekkandi rod eftir massa eda rammali, i samreemi vid toflu 2. bess i stad ma tilgreina ndkvaeema hundradshluta

Tafla 2

Styrkbil sem gildir um adra heettulega efnispeetti og efnispaetti sem eru ekki flokkadir sem hattulegir

Styrkbil fyrir efnispatt sem blandan inniheldur (%)

Hamarksbreidd styrkbils sem nota skal i framlagningunni

>25-<100 20% einingar
>10-<25 10% einingar
>1-<10 3% einingar
>0-<1 1% einingar

Ad pvi er vardar efnispeetti i ilmvatni i hdpframlagningu sem fa enga flokkun eda fa eingdngu flokkun sem
hadnaemandi i 1. undirflokki, undirflokki 1A eda 1B, eda sem eiturhrif vid asvelgingu, er pess ekki krafist, pratt fyrir
fyrsta undirlid, ad framleggjendur leggi fram upplysingar um styrk peirra.
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3.5. Efnispattum radad saman i hop jafngildra efnispatta

Heimilt er i framlagningu ad rada saman efnispattum i hdp jafngildra efnispatta pvi tilskildu:

a) aod pvi er varoar alla efnispeetti i hopi jafngildra efnispatta:
— ad teknileg(t) hlutverk efnispétta i bléndunni sem framlagningin er gerd fyrir sé pad sama/séu pau sému og
— ad flokkun vegna heilbrigdisahettu og edlisreennar dhaettu sé s sama (hattuflokkur og haettuundirflokkur) og

— ad eiturefnafreedilegir eiginleikar, par med talio a.m.k. hvernig eiturefnafreedilegu ahrifin eru og
markliffeeri(n), séu peir sému og

b) ad hettugreining og vidhotarupplysingar, sem um getur i 2. lid B-hluta, séu peaer somu fyrir allar mégulegar
samsetningar lokabléndunnar sem verdur til & grundvelli efnispéattanna i hopi jafngildra efnispétta.

Ad 60rum kosti er heimilt ad rada saman efnispattum, sem eru flokkadir eingdngu vegna hidetingar, hidertingar,
augnskada, augnertingar, eiturhrifa vid asvelgingu eda 6ndunarfera- eda hidnaemingar eda samsetningar peirra, i hdp
jafngildra efnispéatta ad pvi tilskildu ad:

a) flokkun vegna heilbrigdisahattu og edlisreennar dhettu (heettuflokkur og hettuundirflokkur) sé s sama fyrir alla
efnispeetti og

b) syrustig, eftir atvikum, allra efnispatta sem eru flokkadir vegna hudetingar, huadertingar, augnskada eda
augnertingar sé sart, hlutlaust eda basiskt og

c) hopur jafngildra efnispétta innihaldi ekki fleiri en fimm efnispeetti og

d) heettugreining og vidbdtarupplysingar, sem um getur i 2. lid B-hluta, séu paer sému fyrir allar mdgulegar
samsetningar lokabléndunnar sem verdur til & grundvelli efnispattanna sem er radad saman i hop jafngildra
efnispétta.

3.5.1.  Heiti hops jafngildra efnispatta og audkenning efnispatta sem radad er saman

Hopur jafngildra efnispatta skal fa heiti sem samsvarar teeknilegu hlutverki/teeknilegum hlutverkum efnispattanna sem
er radad saman i blénduna.

Hver efnispattur i hopi jafngildra efnispéatta skal audkenndur i samreemi vid lid 3.2.1 eda 3.2.2, eftir pvi sem vid a.

3.5.2.  Styrkur og styrkbil efnispatta sem radad er saman

Ad pvi er vardar efnispeetti sem radad er saman i hdp jafngildra efnispéatta skulu framleggjendur, pratt fyrir fyrstu
undirgrein i 1id 3.4, leggja fram upplysingarnar sem melt er fyrir um i lidum 3.4.1 og 3.4.2 a0 pvi er vardar heildarstyrk
allra efnispatta sem eru til stadar i bléndunni og er radad saman i hop jafngildra efnispétta.

Ef efnispaettir bléndu, sem er radad saman i hdp jafngildra efnispatta, eru flokkadir i samraemi vid pessa reglugerd i
a.m.k. einn af hattuundirflokkunum sem eru skradir i 1id 3.4.1 skal heildarstyrkur efnispattanna, sem eru til stadar i
bléndunni og er radad saman i hop jafngildra efnispatta, gefinn upp i ndkveemum hundradshlutum, i leekkandi réo eftir
massa eda rimmali. Ad 6drum kosti ma leggja fram hundradshlutabil i samraemi vid toflu 1 i peim lid.

Heildarstyrkur hettulegra efnispétta i blondu sem er radad saman i hdp jafngildra efnispéatta, sem eru ekki flokkadir i
neina af peim hattuundirflokkum sem eru skradir i lid 3.4.1, og heildarstyrkur greindra efnispatta sem eru til stadar |
bléndunni og er radad saman i hop jafngildra efnispatta, sem eru ekki flokkadir sem hattulegir, skal gefinn upp sem
hundradshlutabil i leekkandi réd eftir massa eda rammali, i samraemi vid toflu 2 i 1id 3.4.2. bess i stad ma tilgreina
ndkveema hundradshluta
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3.6.

3.7.

Blondur sem eru { samraemi vid stadalformualur

pratt fyrir lidi 3.2, 3.3 0og 3.4, ad pvi er vardar blondu med samsetningu sem er i samraemi vid stadalformilu sem er
tilgreind i D-hluta, pegar flokkun bléndunnar breytist ekki med hlidsjon af styrk efnispatta innan hundradshlutabilsins
sem er tilgreint i samsvarandi stadalformulu:

— ef upplysingarnar um samsetninguna i stadalformalunni asamt upplysingum, eins og tilgreint er i lidum 3.2 til 3.4,
um audkenni og styrk efnispatta, sem eru ekki tilgreindir i stadalformalunni, eru ekki 6nakveemari en paer sem eru
& oryggisbladinu i samreemi vid Il. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006 ma leggja fram audkenni og styrk
eins eda fleiri efnispatta blondunnar eins og tilgreint er i stadalformalunni fyrir efnispaettina sem getid er i peirri
formulu og eins og tilgreint er i lioum 3.2 til 3.4 ad pvi er vardar adra efnispeetti,

ef upplysingarnar, sem um getur i undirlidnum hér ad framan, eru 6nakveemari en peer sem eru & dryggisbladinu i

samreemi vid 1. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006 skal veita upplysingar um audkenni og styrk allra
efnispétta blondunnar sem eru & 6ryggisbladinu i samraemi vid Il. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2206.

Eldsneyti

Ad pvi er vardar eldneyti sem skrad er i t6flu 3 méa leggja fram, pratt fyrir lidi 3.2, 3.3 og 3.4, audkenni og styrk
efnispattanna i bldndunni sem eru tilgreindir & 6ryggisbladinu i samremi vid Il. vidauka vid reglugerd (EB)
nr. 1907/2006. Einnig skal leggja fram audkenni og styrk allra annarra pekktra efnispétta.

Tafla 3
Skr yfir eldsneyti

Eldsneyti

Vorulysing

Bensin EN228

Eldsneyti vélknuinna dkutaekja — blylaust bensin

Bensin E85

Eldsneyti vélknudinna dkutekja — etandl (E85) eldsneyti vélkndinna dkutaekja

Alkylad bensin

Vélaeldsneyti — sérstakt bensin fyrir ahéld med métor

Fljotandi jardoliugas (LPG)

Fljotandi jardoliugas sem er notad sem eldsneyti

Fljétandi jardgas (LNG)

Fljétandi jardgas sem er notad sem eldsneyti

Disileldsneyti

Eldsneyti vélknuinna Okutekja — eldsneyti
lifeldsneytis

fyrir disilhreyfla med/an

Paraffinskt disileldsneyti (t.d. pétting
gass i vokva (GTL), lifmassi i vokva
(BTL) eda vetnismedhondladar
jurtaoliur (HVO))

Eldsneyti vélkndinna dkutekja — paraffinskt disileldsneyti Gr efnasmidi eda
vetnismedhondlun

Olia til upphitunar

Fljotandi jardefnaeldsneyti med eiginleika eldsneytisoliu til heimilisnota

MK 1 disilolia

Eldsneyti vélknudinna okutekja — disilolia i 1. og 2. umhverfisflokki fyrir
hahrada disilhreyfla

Flugvélaeldsneyti

Flugvélaeldsneyti fyrir hverfihreyfla og strokkhreyfla

Steinolia — paraffin til lysingar

Paraffinlampaolia af gerd B og C til lysingar

Svartolia

Allir geedaflokkar svartoliu

Skipaeldsneyti

Skipaeldsneyti sem inniheldur lifdisiloliu eda ekki

Fitusyrumetylestrar (FAME) — disilolia
B100

Fitusyrumetylestrar (FAME) til notkunar i disilhreyfla og hitakerfi

Nr. 26/313
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3.8. Flokkun efnispatta bléndu

Flokkun efna, sem tilgreind eru i samreemi vid lid 3.3. og blandan inniheldur, m.t.t. &hrifa peirra & heilbrigdi og
edlisreenna ahrifa peirra (heettuflokkar, heettuundirflokkar og hattusetningar) skal gefin upp. par med talin er flokkun
a.m.k. allra efna sem tilgreind eru samkvaemt lid 3.2.1 i Il. vidauka vid reglugerd (EB) nr. 1907/2006 & 6ryggisbladi
bléndunnar og & 6ryggisbladi sérhverrar blondu i bléndu sem blandan inniheldur. Ad pvi er vardar bléndu i bléndu,
sem tilgreind er i samraemi vid 1id 3.3, par sem framleggjandi hefur ekki adgang ad allri samsetningu bléndunnar {
bléndunni skal ad auki leggja fram flokkun m.t.t. &hrifa bléndunnar i bléndunni & heilbrigdi og edlisreenna ahrifa
hennar.

4, UPPFAERSLA FRAMLAGNINGAR
4.1. Skilyrdi fyrir uppfaerslu framlagningar

Ef ein af eftirfarandi breytingum gildir um bloéndu i stakri framlagningu eda hépframlagningu skulu framleggjendur
leggja fram uppfeerslu framlagningar 4dur en pessi blanda, eins og henni hefur verid breytt, er sett & markad:

— ef vorukenni bléndunnar eda UFI-kédinn hefur breyst,
— ef flokkun bléndunnar vegna heilbrigdisheettu eda edlisreennar haettu hefur breyst,

— ef mikilveegar nyjar eiturefnafraedilegar upplysingar, sem er krafist i 11. 1id éryggisbladsins, koma fram vardandi
heettulega eiginleika bléndunnar eda efnispétta hennar,

— ef breyting i samsetningu bléndunnar uppfyllir eitt af eftirfarandi skilyroum:
a) Vidbot, atskipting eda urfelling eins eda fleiri efnispatta i blondunni sem skal tilgreina i samraemi vid 1id 3.3,
b) breyting a styrk efnispattar i bléndunni umfram styrkbilid sem gefid var upp i upprunalegri framlagningu,

c) nékvaemur styrkur efnispéttar var gefinn upp i samraemi vid lid 3.4.1 eda 3.4.2 og breyting verdur & peim styrk
umfram morkin sem tilgreind eru i toflu 4.

préatt fyrir fjérda undirlio fyrstu undirgreinar gildir eftirfarandi:

a) uppfarslu framlagningar fyrir bléndur med samsetningu sem er i samraemi vid einhverja af stadalformalunum sem
tilgreindar eru i D-hluta er einungis krafist ef samsetning bléndunnar breytist & pann hatt ad samsetning bléndunnar
er ekki lengur i samreemi vid stadalformuiluna,

b) ad pvi er vardar bléndur par sem upplysingar um samsetningu eru veittar & grundvelli 6ryggisbladsins i samraemi
vid 1id 3.6 eda 3.7 er uppfarslu framlagningar krafist pegar 3. lidur 6ryggisbladsins er uppfeaerdur.

Tafla 4

Breytingar & styrk efnispatta sem gera uppferslu framlagningar naudsynlega

Nakveemur styrkur efnispéattarins sem blandan inniheldur (%) Breytingar Ejigpi;fs%ufr;gﬁ?:;] I?g:: :;Eiasst;?lt:;igs sem gerir
>25-<100 5%
>10-<25 10%
>25-<10 20%
<25 30%

Ef ilmvétn i hopframlagningu breytast skal uppfaera skrana yfir bléndur og ilmvétnin sem paer innihalda, eins og krafist
erilio 3.1.

4.2. Efni uppfarslu framlagningar

Uppfarsla framlagningar skal fela i sér endurskodada Gtgafu fyrri framlagningarinnar og innihalda nyju upplysingarnar
sem komu fram, eins og lyst er i lid 4.1.
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C-HLUTI

FRAMLAGNINGARSNID

1. FRAMLAGNINGARSNID
1.1 Framlagningarsnio

Framlagning upplysinga til tilnefndra stofnana i samraemi vid 45. gr. skal vera & snioi sem Efnastofnunin letur i té.
i framlagningarsnidi skal tekid til eftirfarandi atrida:

1.2. Audkenning bléndu, framleggjanda og tengilidar

Vorukenni

— Fullt/full vidskiptaheiti vorunnar (ef um er ad reda hépframlagningu skal tilgreina 6ll vérukennin)
— Onnur heiti, samheiti

— Einkvaem(t) formUluaudkenni (UFI-kdoi)

— Onnur audkenni (leyfisnamer, vérukodar fyrirtaekis)

Samskiptaupplysingar um framleggjanda og tengilid

— Heiti

— Fullt heimilisfang
— Simanamer

— Tolvupdstfang

Samskiptaupplysingar fyrir skjott adgengi ad viobotarupplysingum um véruna (allan solarhringinn, alla daga
vikunnar). Eingdngu fyrir takmarkada framlagningu.

— Heiti
— Simanamer (adgengilegt allan sdlarhringinn, alla daga vikunnar)
— Tolvupdstfang

1.3. Flokkun bléndunnar, merkingaratridi og eiturefnafraedi

Flokkun bléndunnar og merkingaratridi

— Heettuflokkur og -undirflokkur

— Kaodar fyrir haettumerki (V. vidauki)

— Vidvorunarord

— Kaodar fyrir heettusetningar , p.m.t. kddar fyrir vidbotarupplysingar um heettu (111. vidauki)
— Kaodar fyrir varnadarsetningar (V. vidauki)

Eiturefnafraedilegar upplysingar

— Lysing & eiturhrifum bléndunnar eda efnispattum hennar (eins og krafist er i 11. lid 6ryggisbladsins i samraemi vid
I1. vidauka vid reglugerd nr. 1907/2006)

Vidbétarupplysingar um blénduna

— Litur/litir

— Syrustig bléndunnar, ef pad liggur fyrir, eins og hun er afhent eda, ef blandan er i fostu formi, syrustig vatnskennds
vokva eda lausnar vid tiltekinn styrkleika. Tilgreina skal styrkleika profunarbléndunnar i vatni. Ef syrustigid liggur
ekki fyrir skal tilgreina astedurnar fyrir pvi.

— Eodlisastand
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— Umbudir (gerd(ir) og steerd(ir))
— Fyrirhugud notkun (flokkur vérunnar)
— Notkun (af neytendum, af fagfolki, i idnadi)
1.4. Upplysingar um efnispeetti blondunnar og hdpa jafngildra efnispatta

Audkenning efnispatta bléndunnar

— Efnaheiti/vidskiptaheiti efnispattanna

— CAS-ntmer (eftir atvikum)

— EB-nlmer (eftir atvikum)

— UFI-kéoi (eftir atvikum)

Heiti hdpa jafngildra efnispatta (eftir atvikum)
Styrkur og styrkbil efnispatta bléndu

— Nakveemur styrkur eda ndkveemt styrkbil
Flokkun efnispatta bléndu

— Heettuflokkun (eftir atvikum)
— Vidbotaraudkenni (eftir atvikum og pegar pau skipta mali fyrir viobunad vardandi lydheilsu)

Skra samkvamt B-hluta, lid 3.1, fimmtu mélsgrein (eftir atvikum)

D-HLUTI

STAPALFORMULUR
Um stadalformulur 1-17 gilda eftirfarandi skilyroi:

— bungmalmar, snefilefni: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sh, Sn, Te, Tl, V eru undir 0,1% massahlutfalli og Mn,
Sr, Zn eru undir 1% massahlutfalli

— Fjolhringa, arématisk vetniskolefni eru ekki fyrir hendi

Athugasemd sem gildir um stadalformdlur 1-17:

— @ uvCB-efni samanstendur af breytilegu magni af kalsiti, trikalsiumsilikati, dikalsiumsilikati, kalsiumoxidi, kvarsi,
kaliumkléridi, kaliumsulfati, kalsiumsulfati, natriumalsilikati, magnesiumalsilikati, muskaviti, ...

1. SEMENT
Stadalformala fyrir sement — 1
VérulVsin Portlandsement
ysing med eitt adalinnihaldsefni: gjall
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 86,5-100
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
0-5

Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 2

Vérulvsin Portlandslaggsement og sement fyrir haofna
ysing med tvd adalinnihaldsefni: gjall og slagg
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)

Portlandsementsgjall 266-043-4 4,6-94
Kornad haofnaslagg 266-002-0 5,5-95
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9

0-5
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6
Jarn(1)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 3
Vérulvsin Portland-6rkislarsement
ysing Portlandsement med tvd adalinnihaldsefni: gjall og kisilryk
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)

Portlandsementsgjall 266-043-4 82-94
Kisilryk 273-761-1 5,5-10
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras ® 270-659-9

0-5
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 4

Portland-possolanasement, possolanasement
Vorulysing Portlandsement med tvd adalinnihaldsefni: gjall og possolana
(natturulegt eda nattdrulegt, gleett possolana)
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 41-94
Nattarulegt (gleett) possolana 310-127-6 5,5-55
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
0-5
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(1)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(I)sulfat 231-303-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 5

Portland-svifoskusement, possolanasement
Vorulysing Portlandsement med tv adalinnihaldsefni: gjall og svifaska
(kisilkennd og kalkkennd svifaska)
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)

Portlandsementsgjall 266-043-4 41-94
Svifaska 931-322-8 5,5-55
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk ur loftras 270-659-9

0-5
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 6

Portlandsement med brenndum leirsteini
Vorulysing Portlandsement med tvo adalinnihaldsefni: gjall og brenndur
leirsteinn
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 59-94
Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5-35
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras © 270-659-9
0-5

Olifreen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 7

Vorulvsin Portland-kalksteinsement
ysing Portlandsement med tvo adalinnihaldsefni: gjall og kalksteinn
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 59-94
Kalksteinn 215-279-6 5,5-35
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
0-5
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(1)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(I)sulfat 231-302-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 8

Portland-sementsbhlanda, sementsblanda (slagg — kalksteinn)
Vorulysing Portlandsement med prja adalinnihaldsefni: gjall, slagg og
kalksteinn
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 31,9-88
Kornad haofnaslagg 266-002-0 5,5-59
Kalksteinn 215-279-6 5,5-29
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk ur loftras 270-659-9
0-5
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(I)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformala fyrir sement — 9

Portland-sementsblanda, sementsblanda (slagg — svifaska)
Vorulysing Portlandsement med prju adalinnihaldsefni: gjall, hdofnaslagg og
kisilkennd og kalkkennd svifaska)
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 18,2-88
Kornad hdofnaslagg 266-002-0 5,5-59
Svifaska 931-322-8 5,549
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
0-5
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(I)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 10

Portland-sementsblanda, sementsblanda (slagg — possolana)

Vorulysing Portlandsement med prja adalinnihaldsefni: gjall, hdofnaslagg,
nattarulegt eda nattarulegt glett possolana
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 18,2-88
Kornad hdofnaslagg 266-002-0 5,5-49
Nattarulegt (glaett) possolana 310-127-6 5,5-49
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6 e
Jarn(I)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 11

Portland-sementsblanda (slagg — brenndur leirsteinn)
Vorulysing Portlandsement med prja adalinnihaldsefni: gjall, hdofnaslagg,
brenndur leirsteinn
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 59-94
Kornad haofnaslagg 266-002-0 5,5-29
Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5-29
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk ur loftras 270-659-9
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6 oo
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformala fyrir sement — 12

Portland-sementsblanda (kalksteinn — svifaska)
Vorulysing Portlandsement med prji adalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn,
kisilkennd og kalkkennd svifaska
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 46-94
Kalksteinn 215-279-6 5,5-29
Svifaska 931-322-8 5,5-44
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6 e
Jarn(I)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 13

Portland-sementsblanda (kalksteinn — possolana)
Vorulysing Portlandsement med prju adalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn,
nattarulegt eda nattarulegt glett possolana

Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 46-94
Kalksteinn 215-279-6 5,5-29
Nattarulegt (gleett) possolana 310-127-6 5,5-44
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6 o
Jarn(1)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 14

Portland-sementsblanda (kalksteinn — brenndur leirsteinn)
Voérulysing Portlandsement med prju adalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn og
brenndur leirsteinn

Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 59-94
Kalksteinn 215-279-6 5,5-29
Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5-29
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9
Olifraen natturuleg jardefni 310-127-6 0
Jarn(1)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(ll)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformala fyrir sement — 15

Portland-sementsblanda, possolanasement (svifaska — possolana)
Vorulysing Portlandsement med prju adalinnihaldsefni: gjall, kisilkennd og
kalkkennd svifaska, nattarulegt eda nattdrulegt glett possolana
Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)

Portlandsementsgjall 266-043-4 41-94

Nattrulegt (glaett) possolana 310-127-6 5,5-55

Svifaska 931-322-8 5,5-55

Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8

Ryk 0r loftras @ 270-659-9

Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6 &

Jarn(I)sulfat 231-753-5 0-1

Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 16

Portland-blanda
Vorulsin Portlandsement med fjégur adalinnihaldsefni: gjall og prju
ysing pessara innihaldsefna: haofnaslagg, kisilryk, svifaska, possolana,
brenndur leirsteinn, kalksteinn
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 59-94
Kornad hdofnaslagg 266-002-0
Nattarulegt (gleett) possolana 310-127-6
ifask 1-322-

Svifaska o 931-322-8 5.5 23
Brenndur leirsteinn 297-648-1
Kalksteinn 215-279-6
Kisilryk 273-761-1
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk 0r loftras @ 270-659-9

0-5
Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(Il)sulfat 231-302-2 0-0,1
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Stadalformula fyrir sement — 17

Sementsblanda
Vorulysing Portlandsement med fjogur adalinnihaldsefni: gjall, slagg,
kisilkennd svifaska og nattdrulegt eda nattdrulegt glett possolana

Innihaldsefni EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 18,3-64
Kornad haofnaslagg 266-002-0 16,549
Nattarulegt (gleett) possolana 310-127-6 5,5-43
Svifaska 931-322-8 5,5-43
Kalsiumsulfat 231-900-3 0-8
Ryk ur loftras @ 270-659-9

0-5

Olifraen nattaruleg jardefni 310-127-6
Jarn(ll)sulfat 231-753-5 0-1
Tin(I)sulfat 231-302-2 0-0,1

Stadalformula fyrir sement — 18

Vorulysing Kalsfumalatsement

Innihaldsefni EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Kalsiumalatsementsgjall 266-045-5 86,5-100
Hjalparefni til mélunar - 0-0,2

Stadalformula fyrir sement — 19

Vorulysing Mdarsement — med gjalli og kalki — MC 5, MC 12,5, MC 22,5
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 25-60
Byggingarkalk i samraemi vid EN 459 215-138-9
1-75
Vatnad kalk i samreemi vid EN 459 215-137-3
Onnur hettulaus 6lifreen innihaldsefni 310-127-6 0-74
Olifreen fastlitarefni { samraemi vid EN 12878 - 0-1

Stadalformula fyrir sement — 20

Vorulysing Mdrsement — med gjalli og an kalks — MC 5, MC 12,5, MC 22,5
Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Portlandsementsgjall 266-043-4 25-60
Onnur heettulaus 6lifreen innihaldsefni 310-127-6 40-75
Olifraen fastlitarefni i samraemi vid EN 12878 0-1
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GIFSBINDIEFNI

Stadalformula fyrir gifsbindiefni

S Styrkleiki
Heiti efnispéttar EB-nr. (% massahlutfall)
Kalsiumsulfat 231-900-3 >50 0g <100
Kalsiumdihydroxid 215-137-3 >0o0g<5

TILBUIN STEINSTEYPA

Stadalformula fyrir tilbana steinsteypu — 1
Styrkleikaflokkar steinsteypu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60
LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Heiti efnispattar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)

Sement 270-659-9 3-18
Vatn 231-791-2 5-8
ibléndunarefni 273-727-6 70-80
Loftmedsogsefni (iblendi) - 0-0,08
Mykiefni/ofurmykiefni (e. superplasticiser) (iblendi) - 0-0,15
Tregdunarefni (iblendi) - 0-0,4
Hradlar (iblendi) - 0-0,2
Vatnspolid (iblendi) - 0-0,25
Svifaska 931-322-8 0-8
Kisilryk 273-761-1 0-3
GGBS 266-002-0 0-6

Stadalformala fyrir tilbana steinsteypu — 2
Styrkleikaflokkar steinsteypu C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Heiti efnispéttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall)
Sement 270-659-9 12-25
Vatn 231-791-2 5-8
ibléndunarefni 273-727-6 70-80
Loftmedsogsefni (iblendi) - 0,04-0,08
Mykiefni/ofurmykiefni (e. superplasticiser) (iblendi) - 0-0,15
Tregdunarefni (iblendi) - 0-04
Hradlar (iblendi) - 0-0,2
Vatnspolid (iblendi) - 0-0,25
Svifaska 931-322-8 0-8
Kisilryk 273-761-1 0-3
GGBS 266-002-0- 0-6“




